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Příloha č. 3 Technická specifikace a Verifikační tabulka 
Pojízdný skiaskopický přístroj s C - ramenem,  Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem 2017
[bookmark: _GoBack]Kompaktní vysoce výkonný mobilní rentgenový přístroj s C ramenem s následným digitálním zpracováním obrazu. Přístroj musí být vybaven efektivním systémem pro snížení dávky rtg záření pro pacienta (pulzní skiaskopie, clonění bez záření). 

Technické požadavky:

· Přístroj s lehkou manipulovatelností a snadným ovládáním, jak na operačním sále tak při přepravě přístroje na jiná pracoviště (na jiné operační sály, transport výtahem), možnost odpojení vozíku s monitory od přístroje, snadné brzdění přístroje
· Dobře ergonomicky vyřešený přístroj s foliovou klávesnicí a foliovou alfanumerickou klávesnicí  (pro zadávání pacientských dat) s možností přímé dezinfekce
· Vyvážené C rameno v každé poloze s dobrou manipulovatelností a snadným ovládáním splňující následujícími parametry:
horizontální pohyb v rozsahu min. 200 mm
boční vyklonění v rozsahu min. +/- 10°
motorický vertikální pohyb v rozsahu min. 420 mm
možnost otáčení v rozsahu min. 130° (krouživý pohyb) – overcan min.  40°
možnost bočního naklápění v rozsahu min. +/- 220°
ohnisková vzdálenost min. 1000 mm
volný prostor mezi zesilovačem obrazu a rentgenkou min. 750 mm
hloubka C ramene v oblouku min. 700 mm
· Vysokofrekvenční generátor o výkonu min. 2,2 kW s různými druhy provozu – digitální kontinuální i pulzní skiaskopie (v rozsahu min. 0,5 - 15 Pulsů/sec) s min. 5 uživatelsky volitelnými orgánově orientovanými charakteristikami skiaskopie, digitální radiografie pro získání vyšší kvality obrazu
· Rentgenka s malým ohniskem (max. 0,6 mm) a vysokou tepelnou kapacitou pro nepřerušené dlouhodobé vyšetřování, s ochranou proti přetížení, irisova clona i nastavitelné otočné polopropustné clony pro získání kvalitního obrazu.
· Celková tepelná kapacita zářiče min. 1200 kHU.
· Kvalitní zesilovač rtg obrazu o průměru cca 9“ s možností alespoň 2x zoom
· Kvalitní digitální zobrazení v reálném čase s automatickou optimalizací obrazu - CCD kamera s vysokým rozlišením a následujícím plně digitálním zpracováním obrazu pro potlačení šumu s pamětí o kapacitě min. 60.000 obrázků na pevném disku s rozlišením v celém obrazovém řetězci min. 1024 x 1024/12 bitů
· Postprocesingové digitální zpracování obrazu s funkcemi – změna jasu a kontrastu, negace a otáčení obrazu, zvýraznění hran, lupa, digitální clony, potlačení šumu, anotace apod. 
· Paměť posledního obraz LIH s možností digitální rotace obrazu o +/- 360° bez záření a zobrazením pohybu irisových a polopropustných clon na monitoru bez záření pro úsporu dávky záření
· [bookmark: _Hlk485032062]Ergonomický multifunkční nožní spínač pro uvolnění záření, ovládání radiačních funkcí a ukládání – programovatelné funkce na jednotlivé pedály.
· 2 speciální medicínské TFT monitory o úhlopříčce min. 19“ s vysokým rozlišením (1280 x 1024 bodů), jasem ( min. 600 cd/m²),  kontrastem (min. 850:1) s možností zobrazení „live“ a „ref“ obrazu na monitorovém vozíku
· Výškově motorizovaný sloup pro uchycení monitorů s vertikální rotací min. 200°.
· Přímé připojení do počítačové sítě NIS/RIS, resp. PACS umožňující bezproblémový přenos obrazu ve formátu DICOM 3 s protokoly Send/Recieve, Storage Commitment, Print, Query/Retrieve, Worklist Management a MPPS 
· Výstup obrazových dat na CD/DVD ve formátu DICOM nebo jiném včetně vypálení DICOM prohlížeče
· Video rozbočovač – 2 DVI konektory s podporou rozlišení až 1900 x 1200
· USB rozhraní pro výstup obrazových dat
· Integrovaný laserový zaměřovač na straně obrazového zesilovače
· Měřící komůrka pro měření a zobrazení povrchové dávky na pacienta integrovaná v primární cloně podle „Atomového“ zákona – DAP metr
· [bookmark: _Hlk485032072]Odnímatelná proti-rozptylová radiační mřížka pro minimalizaci radiační dávky v pediatrických aplikacích
· Textilní roušky s úchytkami pro zakrytí C ramena s možností sterilizace včetně úchytek a uzemňovací kabel pro použití na operačním sále

Požadavky na připojení do sítě:

1. Zboží - modalita, asociované pracovní stanice a servery resp. Dicom modalita MUSÍ splňovat následující požadavky před uvedením do produkčního provozu:
i. Hostname a názvy nodů budou splňovat jmennou konvenci používanou u Krajské zdravotní, a.s. (např. UL-XUS-RDGALK1), přičemž v případě Dicom nodu AET = Hostname.
ii. Aplikační software ani rezidenční služby v operačním systému zboží NESMÍ pracovat s právy lokálního administrátora, pouze s účtem s právy nezbytně nutnými pro provoz aplikace.
iii. Pokud jsou na bázi Windows, musí mít nainstalovaného AV klienta, který bude aktualizován ze serveru Krajské zdravotní, a.s. a operační systému bude napojen na WSUS (update server) Krajské zdravotní, a.s. – pokud toto neumožňují interní předpisy prodávajícího nebo předpisy výrobce, požaduje kupující po dobu životnosti zboží provádět prodávajícím na jeho náklady: pravidelné bezpečnostní aktualizace SW bezprostředně po jejich vydání, na základě požadavku kupujícího provádět kontroly na přítomnost škodlivého software a jejich odstranění.
iv. Dicom node/modalita bude po nakonfigurování posílat ve své Dicom hlavičce korektně těchto 5 standardních položek:
1. ID Modality (0008,0060) dle DCS (např. DX pro digitální rentgen)
2. ID StationName (0008,1010) bude odpovídat přidělenému AET
3. ID InstitutionName (0008,0080) bude řetězec ASCII znaků dle požadavků Krajské zdravotní a.s. Minimální počet nastavitelných znaků je 25
4. ID InstitutionAddress (0008,0081) bude řetězec ASCII znaků dle požadavků Krajské zdravotní a.s. Minimální počet nastavitelných znaků je 40
5. ID DepartmentName (0008,1040) bude řetězec ASCII znaků dle požadavků Krajské zdravotní a.s. Minimální počet nastavitelných znaků je 15
v. LAN a DICOM konfigurační mód bude zpřístupněn určenému pracovníkovi oddělení obslužných klinických činností Krajské zdravotní, a.s. (dále jen OOKC) a prodávající provede jeho zaškolení v oblasti příslušného Dicom nastavení dané stanice nebo serveru - pokud toto neumožňují interní předpisy prodávajícího nebo předpisy výrobce, požaduje kupující po dobu životnosti zboží provádět prodávajícím na jeho náklady kupujícím požadované změny v konfiguraci LAN a DICOM nastavení.
vi. Nastavení odesílání snímků a sérií musí být na modalitě nastaveno tak, aby primární destinace byla vždy centrální PACS Krajské zdravotní a.s., a až pak jako druhá (sekundární) destinace může být nastavena některá lokální stanice (např. diagnostická stanice na RDG nebo kešovací server.
vii. Prodávající si musí ve spolupráci s Odborem informačních technologií (OIT) a OOKC (garanty za síť, AD a PACS) s dostatečným předstihem zajistit:
1. Fyzické připojení do plánované lokality (síťové zásuvky, propojení na páteřní síť, požadovanou rychlost portu)
2. Přidělení IP adresy resp. adres, hostname a AET dle jmenné konvence Krajské zdravotní (hostname musí být shodný s AE title)
3. Prodávající si musí zajistit konfiguraci na straně PACS a NIS
viii. Vzdálená správa zboží je možná na základě podepsání servisní smlouvy a příslušného dokumentu o přístupu o vzdáleném přístupu do LAN Krajské zdravotní, a.s. 

	Verifikační tabulka - Pojízdný skiaskopický přístroj s C- ramenem pro urodynamiku
	SPLŇUJE ANO/NE

	POŽADAVKY NA PARAMETRY  PŘÍSTROJE

	Přístroj s lehkou manipulovatelností a snadným ovládáním, jak na operačním sále tak při přepravě přístroje na jiná pracoviště (na jiné operační sály, transport výtahem), možnost odpojení vozíku s monitory od přístroje
	 

	snadné brzdění přístroje
	 

	Dobře ergonomicky vyřešený přístroj s foliovou klávesnicí a foliovou alfanumerickou klávesnicí  (pro zadávání pacientských dat) s možností přímé dezinfekce
	 

	Vyvážené C rameno v každé poloze s dobrou manipulovatelností a snadným ovládáním
	

	Vysokofrekvenční generátor o výkonu min. 2,2 kW s různými druhy provozu – digitální kontinuální i pulzní skiaskopie (v rozsahu min. 0,5 - 15 Pulsů/sec) s min. 5 uživatelsky volitelnými orgánově orientovanými charakteristikami skiaskopie, digitální radiografie pro získání vyšší kvality obrazu
	 

	Rentgenka s malým ohniskem (max. 0,6 mm) a vysokou tepelnou kapacitou pro nepřerušené dlouhodobé vyšetřování, s ochranou proti přetížení, irisova clona i nastavitelné otočné polopropustné clony pro získání kvalitního obrazu
	 

	Celková tepelná kapacita zářiče min. 1200 kHU
	 

	zesilovač rtg obrazu o průměru cca 9“,mininálně  2x zoom
	 

	Kvalitní digitální zobrazení v reálném čase s automatickou optimalizací obrazu - CCD kamera s vysokým rozlišením a následujícím plně digitálním zpracováním obrazu pro potlačení šumu s pamětí o kapacitě min. 60.000 obrázků na pevném disku s rozlišením v celém obrazovém řetězci min. 1024 x 1024/12 bitů
	 

	Postprocesingové digitální zpracování obrazu s funkcemi – změna jasu a kontrastu, negace a otáčení obrazu, zvýraznění hran, lupa, digitální clony, potlačení šumu, anotace apod. 
	 

	Paměť posledního obraz LIH s možností digitální rotace obrazu o +/- 360° bez záření a zobrazením pohybu irisových a polopropustných clon na monitoru bez záření pro úsporu dávky záření
	 

	Ergonomický multifunkční nožní spínač pro uvolnění záření, ovládání radiačních funkcí a ukládání – programovatelné funkce na jednotlivé pedály
	 

	2 speciální medicínské TFT monitory o úhlopříčce min. 19“ s vysokým rozlišením (1280 x 1024 bodů), jasem ( min. 600 cd/m²),  kontrastem (min. 850:1) s možností zobrazení „live“ a „ref“ obrazu na monitorovém vozíku
	 

	Výškově motorizovaný sloup pro uchycení monitorů s vertikální rotací min. 200°.
	 

	Přímé připojení do počítačové sítě NIS/RIS, resp. PACS umožňující bezproblémový přenos obrazu ve formátu DICOM 3 s protokoly Send/Recieve, Storage Commitment, Print, Query/Retrieve, Worklist Management a MPPS 
	 

	Výstup obrazových dat na CD/DVD ve formátu DICOM nebo jiném včetně vypálení DICOM prohlížeče
	 

	Video rozbočovač – 2 DVI konektory s podporou rozlišení až 1900 x 1200
	 

	USB rozhraní pro výstup obrazových dat
	 

	Integrovaný laserový zaměřovač na straně obrazového zesilovače
	 

	Měřící komůrka pro měření a zobrazení povrchové dávky na pacienta integrovaná v primární cloně podle „Atomového“ zákona – DAP metr
	 

	[bookmark: RANGE!A23]Odnímatelná proti-rozptylová radiační mřížka pro minimalizaci radiační dávky v pediatrických aplikacích
	 

	Textilní roušky s úchytkami pro zakrytí C ramena s možností sterilizace včetně úchytek a uzemňovací kabel pro použití na operačním sále
	 

	Požadavky na připojení do sítě (viz výše)
	 

	POŽADAVKY NA PARAMETRY C-RAMENE

	horizontální pohyb v rozsahu min. 200 mm
	 

	boční vyklonění v rozsahu min. +/- 10°
	 

	motorický vertikální pohyb v rozsahu min. 420 mm
	 

	možnost otáčení v rozsahu min. 130° (krouživý pohyb) – overcan min.  40°
	 

	možnost bočního naklápění v rozsahu min. +/- 220°
	 

	ohnisková vzdálenost min. 1000 mm
	 

	volný prostor mezi zesilovačem obrazu a rentgenkou min. 750 mm
	 

	hloubka C ramene v oblouku min. 700 mm
	 




V ……………………..……… dne ………………     

Za společnost
 												 ………………………………………………………

Osoba oprávněná jednat jménem či za účastníka


…………………………………………………….
												                Jméno a příjmení, podpis
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