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IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

1. ZákladŶí údaje zakázky 

Ŷázev stavďǇ:   Nové praĐoviště ŵagŶetiĐké rezoŶaŶĐe a iŶterŶího příjŵu 
včetŶě reorgaŶizaĐe ϭ.PP paviloŶu „I“, 

    Krajská zdravotŶí, a.s. – NeŵoĐŶiĐe DěčíŶ, o.z. 
ŵísto stavďǇ:    NeŵoĐŶiĐe DěčíŶ, 
    PaviloŶ „I“ 

stupeň dokuŵeŶtaĐe:  DPS ;dokuŵeŶtaĐe provedeŶí stavďǇͿ 
číslo zakázkǇ:    

 

2. ZákladŶí údaje a doklady o iŶvestorovi 

jŵéŶo ;Ŷázev):   Krajská zdravotŶí, a.s. 
adresa ;sídloͿ:   NeŵoĐŶiĐe DěčíŶ, o.z. 
 

3. Údaje a doklady o zpraĐovateli dokuŵeŶtaĐe  

3.1. Údaje a dokladǇ oďĐhodŶí 

jŵéŶo ;ŶázevͿ:   JIKA CZ s.r.o. 

adresa ;sídloͿ:   RezideŶĐe Šatlava 

    Dlouhá ϭϬϭ-103 

    HradeĐ Králové 

 

mobil:    +420 777 550 375 

 

3.2. Údaje a dokladǇ oďĐhodŶí 

jŵéŶo ;ŶázevͿ:   MZ Liberec a.s. 

adresa ;sídloͿ:   U Nisy 362/6, 

460 01 Liberec 

 

mobil:    +420 607 972 847 

telefon:   +420 488 040 358 

fax:    +420 488 040 361 

e-mail:    jiri.stajer@mzliberec.cz  

web:    www.mzliberec.cz  

 

 

 

mailto:jiri.stajer@mzliberec.cz
http://www.mzliberec.cz/
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TECHNICKÁ ZPRÁVA 

 

K projektové dokuŵeŶtaĐi pro 

Realizaci stavby 

 

Na akci  

„Nové praĐoviště ŵagŶetiĐké rezoŶaŶĐe a iŶterŶího příjŵu  
včetŶě reorgaŶizaĐe 1.PP paviloŶu „I“, 

Krajská zdravotŶí, a.s. – NeŵoĐŶiĐe DěčíŶ, o.z.“ 

 

1. ZákladŶí údaje projektu 

Na základě oďjedŶávkǇ a koŶzultaĐe zástupĐe MZ Liberec a.s. projektanta p. Štajera 

se zástupĐeŵ HIP IŶg. Vostrovskýŵ ďǇla vǇpraĐováŶa tato PD. DokuŵeŶtaĐe ďǇla 
vǇpraĐováŶa dle projektové dokuŵeŶtaĐe teĐhŶologie, kterou vǇpraĐoval IŶg. Aŵďrož a dle 

požadavků uživatele. 
 TeĐhŶiĐká zpráva je v souladu s ČSN EN ISO ϳϯϵϲ-ϭ a Ŷorŵaŵi souvisejíĐíŵi.  

Při ŵoŶtáži je ŶutŶé dodržovat zákoŶ č. 88/2016 Sď. a ŶařízeŶí vládǇ č. ϱϵϭ/ϮϬϬϲ Sď. 
 

2. Rozsah projektové dokuŵeŶtaĐe 

Projektová dokuŵeŶtaĐe řeší: 
- Přeložku kǇslíku a ŶapojeŶí kǇslíku Ŷa stávajíĐí rozvod 

- Přípojku kǇslíku do oďjektu „I“ 

- Novou redukčŶí část po oďjekt „I“ 

- Koŵpresorovou staŶiĐi pro oďjekt „I“, vakuovou staŶiĐi pro oďjekt „I“ a staŶiĐi 
oǆidu uhličitého pro oďjekt „I“ 

- PáteřŶí rozvodǇ ŵediĐiŶálŶíĐh plǇŶů pro stoupačku pro paviloŶ „I“ 

- NapojeŶí Ŷa stávajíĐí rozvod v ϭ.NP pro paviloŶ „I“ 

- RozvodǇ ŵediĐiŶálŶíĐh plǇŶů pro ϭ.PP 

- Klinickou signalizaci v 1.PP 

- a ukoŶčovaĐí prvkǇ v 1.PP 

  

3. UpozorŶěŶí 

Projektová dokuŵeŶtaĐe se skládá z výkresové části, výkazů ŵateriálu ;rozpočtuͿ a 
teĐhŶiĐkýĐh zpráv. Proto stačí, aďǇ ŶavržeŶé řešeŶí ďǇlo uvedeŶo v jediŶé z těĐhto částí. 
V případě ŶejasŶostí je třeďa koŶtaktovat projektaŶta. 

 

4. Podklady 

i. staveďŶí výkresǇ  
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ii. výkres situaĐe 

iii. projekt lékařské teĐhŶologie 

iv. požadavkǇ uživatele 

v. požadavkǇ ostatŶíĐh profesí 
 

5. Zdroje ŵediĐiŶálŶíĐh plyŶů  

5.1. Zdroj kǇslíku – O2: 

Zdroj kǇslíku je stávajíĐí – teŶto projekt zdroj kǇslíku Ŷeřeší. 
 

5.2. Zdroj oǆidu uhličitého – CO2: 

Jako hlavŶí zdroj oǆidu uhličitého ďude Ŷová tlaková staŶiĐe, která ďude uŵístěŶa 

v 1.PP v ŵístŶosti č. 017 

Zdrojeŵ ďudou tlakové lahve CO2 o kapaĐitě Ϯ ǆ ϭ tlaková láhev s redukĐí tlaku a 
autoŵatiĐkýŵ přepíŶáŶíŵ zdroje.  

RezervŶí zdroj CO2 uŵístěŶý v ŵístŶosti hlavŶího zdroje ďude ŵít kapaĐitu ϭǆ tlaková 
láhev, redukovaŶou přes dvojitý redukčŶí veŶtil.  

JedŶa tlaková láhev s vodŶíŵ oďsaheŵ ϱϬ litrů a přetlakeŵ ϱ,ϳϯ MPa. 
Objekt zdroje CO2 ŵusí ďýt v souladu s ČSN Ϭϳ ϴϯϬϰ, ČSN ϳϯ ϬϴϬϮ. StaŶiĐe ŵusí ďýt 

trvale odvětráŶa do veŶkovŶího prostoru a teŵperováŶa v rozsahu + ϱ °C ÷ ϯϱ °C. NutŶo 
přivést el. kaďel ϮϯϬ V/ ϲA z oďvodu DO pro autoŵatiku přepíŶáŶí. 

V ŵístŶosti zdroje CO2 ŵůžou ďýt skladováŶǇ až ϯ tlakové láhve CO2. 

 

5.2.1. PožadavkǇ Ŷa ostatŶí profese staŶiĐe oǆidu uhličitého: 

5.2.1.1. Stavba:   

 - ŵístŶost s ďezprašŶou podlahou 

 - dveře šířkǇ ĐĐa ϵϬϬ ŵŵ  

5.2.1.2. Silnoproud: 

- přívod elektriĐkého proudu ze zálohovaŶého zdroje ;ϮϯϬV/ϲA ze zálohovaŶého 
zdroje, přes saŵostatŶý jističͿ 

- osvětleŶí ve staŶiĐi 
- přizeŵŶěŶí rozvodů stlačeŶého vzduĐhu 

 

5.2.1.3. MaR 

- Propojit s ĐeŶtrálŶíŵ velíŶeŵ ŶeŵoĐŶiĐe: 
o PřepíŶaĐí koŶtakt od autoŵatiĐkého přepíŶáŶí staŶiĐe 

o ϭǆ sŶíŵáŶí tlaku 4-20 mA 
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• rozŵezí tlaku ϯ,Ϯ-4,8 bar 

5.2.1.4. VZT 

- pro správŶý Đhod staŶiĐe teŵperovat Ŷa rozŵezí +ϱºC - +ϯϱºC. 
- výŵěŶu vzduĐhu v ŵístŶosti ϳǆ za hod. 

5.2.1.5. PBŘ 

- určit vhodŶý hasíĐí přístroj dle vǇďaveŶí a tǇpu ŵístŶosti 

5.3. Zdroj stlačeŶého vzduĐhu – Air4bar 

Air4bar – pro dýĐháŶí paĐieŶtů 

Koŵpresorová staŶiĐe ďude vǇďudováŶa v souladu s ČSN EN ISO ϳϯϵϲ-1. Kapacita 

koŵpresorové staŶiĐe vǇĐhází z potřeďǇ oďjektu „I“. Koŵpresorová staŶiĐe ďude uŵístěŶa 
Ŷa střeše přístavďǇ ŵagŶetiĐké rezoŶaŶĐe v 1.NP v ŵístŶosti č.ϭ.ϬϮ.  

Koŵpresorová staŶiĐe je určeŶa pro ŶapájeĐí sǇstéŵ vzduĐhu pro dýĐháŶí paĐieŶtů. V 

uvažovaŶé ŵístŶosti ďude uŵístěŶo teĐhŶologiĐké zařízeŶí tak, aďǇ ďǇl zajištěŶ doďrý 
průĐhod a správŶá oďsluha všeĐh agregátů.  

Zdroj stlačeŶého ŵediĐiŶálŶího vzduĐhu ďudou tvořit tři koŵpresorové jedŶotkǇ. 
Každá jedŶotka ďude ŵít jŵeŶovitý výkoŶ 29 ŵ³/h za filtraĐí a aďsorpčŶí sušičkou 
iŶtegrovaŶou Ŷa koŵpresoru. Koŵpresorová staŶiĐe ďude dodávat tlak ϭϭ ďar.  

Velikost zdroje je určeŶa v souladu s ČSN EN ISO ϳϯϵϲ-ϭ tak, aďǇ pro ďěžŶý provoz 
stačila jedŶa jedŶotka a další dvě ďǇlǇ v záloze. Pouze v případě Ŷárazově zvýšeŶé spotřeďǇ 
ŵůže ďýt zapŶuta další koŵpresorová jedŶotka. ElektriĐké zapojeŶí koŵpresorovýĐh 
jedŶotek a praĐovŶí režiŵ počítá s ĐǇkliĐkou oďŵěŶou zapíŶáŶí koŵpresorovýĐh jedŶotek. 

 

UpozorŶěŶí: 
Před vǇďudováŶíŵ Ŷové koŵpresorové staŶiĐe, před jejíŵ spuštěŶíŵ a ŶapojeŶíŵ Ŷa 

stávajíĐí rozvod stlačeŶého vzduĐhu ŵusí ďýt v provozu poŶeĐháŶa stávajíĐí koŵpresorová 
stanice.  

 

Použité ŶorŵǇ a předpisǇ 

ČSN ϭϬ ϱϬϭϬ   Názvosloví koŵpresorů a vývěv 

ČSN ϭϯ ϬϬϮϬ   Potruďí a teĐhŶiĐké předpisǇ 

ČSN ϭϯ ϬϭϬϴ  Provoz a údržďa potruďí 
ČSN ϲϵ ϬϬϭϬ   Tlakové ŶádoďǇ staďilŶí a teĐhŶiĐké předpisǇ 

ČSN ϲϵ ϬϬϭϮ   Provoz tlakovýĐh Ŷádoď 

ČSN ϳϯ Ϭϴ02   PožárŶí ďezpečŶost staveď 

ČSN ϯϯ ϬϯϬϬ   DruhǇ prostřeŶí pro elektriĐká zařízeŶí 
ČSN EN ISO ϳϯϵϲ-1  PotruďŶí rozvodǇ ŵediĐiŶálŶíĐh plǇŶů 

Lek15    MediĐiŶálŶí vzduĐh pro použití s rozvodǇ ŵediĐiŶálŶíĐh plǇŶů 
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5.3.1. SezŶaŵ strojů a zařízeŶí: 

5.3.1.1. Kompresor s iŶtegrovaŶou sušičkou 

Koŵpresorová jedŶotka se skládá ze šrouďového olejeŵ ŵazaŶého koŵpresoru o 
výkoŶu 29 ŵ³/h. Koŵpresorová jedŶotka dodává tlak ϭϭ ďar.  

Na každé koŵpresorové jedŶotĐe je iŶstalováŶa jedŶotka pro úpravu stlačeŶého 
vzduĐhu. SušíĐí a filtračŶí jedŶotka se skládá z řadǇ filtrů a aďsorpčŶí sušičkǇ. VzduĐh 
upraveŶý touto jedŶotkou dosahuje čistotǇ, který předepisuje lékopis lek ϭϱ. VýkoŶ Đelé 
koŵpresorové jedŶotkǇ za iŶtegrovaŶou aďsorpčŶí sušičkou je 29 ŵ³/h. 

Na jedŶoŵ z koŵpresorů ďude uŵístěŶo řízeŶí koŵpresorové staŶiĐe. Koŵpresorové 
jedŶotkǇ se uŵístí Ŷa ďetoŶový základ do ŵísta, kde je okolŶí vzduĐh Đo ŵožŶá Ŷejčistší a 
ŶejstudeŶější. Vlhkost stlačeŶého vzduĐhu ďǇ ŵěla ďýt Đo ŶejŵeŶší.  

 

ZákladŶí teĐhŶiĐká data koŵpresorů ;spolu s iŶtegrovaŶýŵ sušeŶíŵͿ 
pro 1 kus 

ŵaǆ. praĐovŶí tlak   11 bar 

ŵaǆ. praĐovŶí výkoŶ   29 ŵ³/h za aďsorpčŶí sušičkou 

připojeŶí Ŷa el. síť   400V/50Hz 

příkoŶ el. eŶergie   4 kW 

hlučŶost    62 dB(A) 

5.3.1.2. Stojatý zásoďŶík stlačeŶého vzduĐhu 

Koŵpresorové jedŶotkǇ jsou poŵoĐí tlakovýĐh hadiĐ se zpětŶýŵi veŶtilǇ a kulovýŵi 
uzávěrǇ připojeŶǇ Ŷa sďěrŶiĐi.  

Ze sďěrŶiĐe je potruďí ŶapojeŶo Ŷa zásoďŶíkǇ stlačeŶého vzduĐhu. PropojeŶí 
zásoďŶíků stlačeŶého vzduĐhu je provedeŶo s potruďŶíŵ oďĐhvateŵ s ŵožŶostí odstaveŶí 
zásoďŶíku.  

VǇďaveŶí a iŶstalaĐe zásoďŶíku ŵusí odpovídat ČSN ϲϵ ϬϬϭϬ, ČSN ϲϵ ϬϬϭϮ, ČSN EN 
ISO 7396-ϭ. VǇpouštěŶí koŶdeŶzátu je zajištěŶo autoŵatiĐkýŵ odpouštěŶíŵ poŵoĐí 
odvodňovačů, které jsou iŶstalováŶǇ Ŷa zásoďŶíku. Z autoŵatiĐkého odvodňovače ďude 
koŶdeŶzát odvedeŶ do odlučovače oleje. 

 

ZákladŶí teĐhŶiĐká data zásoďŶíku stlačeŶého vzduĐhu 

1 kus 

jŵeŶovitý oďjeŵ   500 l 

vŶější průŵěr    600 mm 

výška     2200 mm 

praĐovŶí přetlak  11 bar 

5.3.1.3. RedukĐe stlačeŶého vzduĐhu pro dýĐháŶí paĐieŶtů - dle ČSN EN ISO 
7396-1 

Ze zásoďŶíku je potruďí vedeŶo k redukĐíŵ. 
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RedukĐe stlačeŶého vzduĐhu jsou určeŶǇ pro sŶížeŶí tlaku stlačeŶého vzduĐhu Ŷa 
požadovaŶý distriďučŶí provozŶí tlak ϰ ďarǇ pro dýĐháŶí paĐieŶtů. RedukĐe stlačeŶého 
vzduĐhu ďude dle ČSN EN ISO 7396-ϭ zdvojeŶá. 

 

ZákladŶí teĐhŶiĐká data redukĐe stlačeŶého vzduĐhu: 
RedukĐe vzduĐhu zdvojeŶá 

Maǆ. vstupŶí tlak   11 bar 

Výstup tlak    4 bary 

PojistŶý veŶtil   6 bar 

 

Na výstupu ďude iŶstalováŶ hlavŶí uzavíraĐí veŶtil, Ŷouzový vstup pro údržďu a čidla 
provozŶího Ŷouzového alarŵu s přiřazeŶýŵ ŵaŶoŵetreŵ. 

 

Potruďí od redukĐí pokračuje ze staŶiĐe k stoupačĐe S2, kterou klesne do 1.PP.  

 

5.3.2. PožadavkǇ Ŷa ostatŶí profese – koŵpresorová staŶiĐe: 

5.3.2.1. Stavba: 

- protihluková úprava – hladiŶa hluku až ϲϬ dB;AͿ 
- ŵístŶost s ďezprašŶou podlahou 

5.3.2.2. Silnoproud: 

- přívod elektriĐkého proudu ze zálohovaŶého zdroje ;ϳ,ϱ kW, ϰϬϬ V, ϱϬ HzͿ 
- osvětleŶí ve staŶiĐi 
- přizeŵŶěŶí rozvodů stlačeŶého vzduĐhu 

5.3.2.3. MaR 

- sigŶalizaĐi poruĐhu ŵotorů ;výstupŶí koŶtaktǇ Ŷa rozvaděčiͿ – 3x 

- tlakové hodŶotǇ provozŶího alarŵu Ŷa staŶoviště ĐeŶtrálŶího ŵoŶitoriŶgu – čidla 

pro sŶíŵáŶí ďudou iŶstalováŶa dodavateleŵ teĐhŶologie koŵpresorové staŶiĐe.  
o Ϯǆ sŶíŵáŶí tlaku ϰ-20 mA 

• ϭǆ rozŵezí tlaku ϯ,Ϯ-4,8 bar 

5.3.2.4. VZT 

- pro správŶý Đhod staŶiĐe teŵperovat Ŷa rozŵezí +ϱºC - +ϯϱºC. 
- odvod přeďǇtečŶého ;vǇzářeŶéhoͿ tepla o hodŶotě 3,8 kW/hod 

 

5.4. Zdroj vakua – Vac: 

Vakuová staŶiĐe ďude vǇďudováŶa v souladu s ČSN EN ISO ϳϯϵϲ-ϭ. KapaĐita vakuové 
staŶiĐe vǇĐhází z potřeďǇ oďjektu.  
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Vakuová staŶiĐe bude umístěŶa Ŷa střeše přístavďǇ ŵagŶetiĐké rezoŶaŶĐe v 1.NP 

v ŵístŶosti č.1.01. 

Zdroj vakua ďude tvořit sestava tří vývěv Ŷa zásoďŶíku. Sestava vakuové staŶiĐe 
oďsahuje tři vývěvǇ každá o saĐíŵ výkoŶu 64,3 ŵ³/hod., které jsou uŵístěŶǇ Ŷa zásoďŶíku 
vakua o objemu 650 l. Na soustrojí je uŵístěŶo řízeŶí vakuové staŶiĐe a iŶtegrovaŶá 
ďakteriologiĐká filtraĐe v dupleǆŶíŵ provedeŶí. 

Odtah vakuové staŶiĐe ďude vǇvedeŶ Ŷad střeĐhu oďjektu.   

5.4.1. SezŶaŵ strojů a zařízeŶí: 

5.4.1.1. Olejová vývěva: 

ZákladŶí teĐhŶiĐká data vývěvǇ: 
SaĐí rychlost:   64,3 m3/hod 

El. ŵotor příkoŶ :                1,5  kW 

PřipojeŶí k síti :                 400 V/50 Hz 

HlučŶost :                         65 dB(A) 

5.4.1.2. ZásoďŶík vakua: 

ZákladŶí teĐhŶiĐká data zásoďŶíku: 
objem     650 l 

vŶější průŵěr    600 mm 

 

Na výstupu ďude iŶstalováŶ hlavŶí uzavíraĐí veŶtil a čidla provozŶího Ŷouzového 
alarŵu s přiřazeŶýŵ vakuoŵetreŵ. 

Potruďí ďude Ŷa výstupu ze staŶiĐe ŶapojeŶo Ŷa rozvodŶé potruďí ŵediĐiŶálŶíĐh 
plǇŶů. 

UpozorŶěŶí: 
Do rozvodu vakua Ŷesŵějí ďýt ŶasáváŶa hořlavá Ŷeďo výďušŶá ŵédia. 
Při odsáváŶí sekretu v ŵístě terŵiŶálŶí jedŶotkǇ ;odďěrové ŵístoͿ ŵusí ďýt 

postupováŶo tak, aďǇ se odsávaŶý sekret Ŷeŵohl dostat do terŵiŶálŶí jedŶotkǇ a ŶásledŶě 
do rozvodŶého potruďí ;v toŵto případě ďǇ došlo k trvaléŵu poškozeŶí a tíŵ k vǇřazeŶí 
tohoto rozvodu z provozu. OdsáváŶí sekretu ŵusí proďíhat pouze přes sďěrŶou Ŷádoďu 
řádŶě proškoleŶýŵ lékařskýŵ persoŶáleŵ. TeĐhŶologiĐká část zdroje vakua odsává z 
prostorů, které jsou ďiologiĐkǇ závadŶé, proto je ŶutŶé se řídit při případŶé opravě, servisu 
příslušŶýŵi hǇgieŶiĐkýŵi předpisǇ, které vǇpraĐuje uživatel. 

VǇústěŶí potruďí výfuku od vývěv Ŷesŵí ďýt v prostoru sáŶí vzduĐhoteĐhŶikǇ. 
Provoz staŶiĐe je plŶě autoŵatiĐký, vǇžaduje pouze dohled a koŶtrolu oďsluhou. 

Autoŵatika pro Đhod režiŵů vývěv prostřídá pořadí ďěhu vývěv a počet zapŶutýĐh vývěv dle 
aktuálŶí potřeďǇ. 

IŶstalovaŶé agregátǇ provozovat v souladu s průvodŶí teĐhŶiĐkou dokuŵeŶtaĐí a 
Ŷávodeŵ pro oďsluhu zařízeŶí dodaŶého dodavateleŵ ;dle vǇpraĐovaŶého MístŶího 
provozŶího řáduͿ. 
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5.4.2. PožadavkǇ Ŷa ostatŶí profese vakuové staŶiĐe: 

5.4.2.1. Stavba:   

 - protihluková úprava – hladiŶa hluku až ϲ5 dB(A) 

 - ŵístŶost s ďezprašŶou podlahou 

5.4.2.2. Silnoproud: 

- přívod elektriĐkého proudu ze zálohovaŶého zdroje ;Ϯ kW, ϰϬϬ V, ϱϬ HzͿ 
- osvětleŶí ve staŶiĐi 
- přizeŵŶěŶí rozvodů stlačeŶého vzduĐhu 

5.4.2.3. MaR 

- sigŶalizaĐi poruĐhu ŵotorů ;výstupŶí koŶtaktǇ Ŷa rozvaděčiͿ – 3x 

- tlakové hodŶotǇ provozŶího alarŵu Ŷa staŶoviště ĐeŶtrálŶího ŵoŶitoriŶgu – čidla 
pro sŶíŵáŶí ďudou iŶstalováŶa dodavateleŵ teĐhŶologie koŵpresorové staŶice. 

Výstup čidel ϰ-20 mA. – 1x 

5.4.2.4. VZT 

- pro správŶý Đhod staŶiĐe teŵperovat Ŷa rozŵezí +ϱºC - +ϯϱºC. 
- odvod přeďǇtečŶého ;vǇzářeŶéhoͿ tepla o hodŶotě Ϭ,ϱ kW/hod 

 

5.4.2.5. PBŘ 

- určit vhodŶý hasíĐí přístroj dle vǇďaveŶí a tǇpu ŵístŶosti 
 

6. VeŶkovŶí rozvody ŵediĐiŶálŶíĐh plyŶů – přeložka  

Viz. výkres č. D.1.4i.03 – Situace přeložkǇ kǇslíku 

Potruďí kǇslíku ďude ŶapojeŶo Ŷa stávajíĐí potruďí v rozvaděči kǇslíku pod oďjekteŵ 
„I“. Od ŶapojeŶí ďude potruďí vedeŶo zeŵŶíŵ výkopeŵ okolo Ŷové přístavďǇ MR 
k stávajíĐíŵu vstupu do paviloŶu „I“.  

MiŶiŵálŶí vzdáleŶost potruďí ŵediĐiŶálŶíĐh plǇŶů od ostatŶíĐh sítí ŵusí ďýt v souladu 
s ČSN ϳϯ ϲϬϬϱ. 

PřípojkǇ ďudou provedeŶǇ zeŵŶíŵ výkopeŵ. MediĐiŶálŶí plǇŶǇ ďudou v zeŵi uložeŶǇ 
v iŶstalačŶíŵ kaŶále dle ČSN EN ISO ϳϯϵϲ-1 ed.2.  

UpozorŶěŶí: 
Při přepojováŶí potruďí je ŶutŶé Ŷa ŶezďǇtŶě ŶutŶou doďu odpojit část ŶeŵoĐŶiĐe od 

dodávek ŵediĐiŶálŶíĐh plǇŶů. Toto propojeŶí je ŶutŶé provést po koŶzultaĐi se zástupĐi 
nemocnice.  

Před zahájeŶíŵ výkopovýĐh praĐí Ŷa přeložĐe potruďí ŵusí ďýt provedeŶo vǇtýčeŶí 
případŶýĐh iŶžeŶýrskýĐh sítí, aďǇ Ŷeŵohlo dojít k poškozeŶí těĐhto sítí - zajistí stavďa. 
MiŶiŵálŶí vzdáleŶost potruďí OϮ od ostatŶíĐh sítí ŵusí ďýt v souladu s ČSN ϳϯ ϲϬϬϱ. 
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PotruďŶí rozvodǇ v zeŵi a oĐelové ĐhráŶičkǇ ďude po provedeŶí tlakovýĐh zkoušek Ŷa 
pevŶost a těsŶost opatřeŶo izolaĐí proti korozi - typ ATIS-ARALEP dle teĐhŶologiĐkýĐh 
předpisů dodavatele oďsǇpáŶo pískeŵ, ozŶačeŶo sigŶálŶí fólií a zasǇpáŶo přesátou zeŵiŶou. 

Přeložka kǇslíku ŵusí ďýt zhotoveŶa před započetíŵ staveďŶíĐh praĐí Ŷa přístavďě 
ŵagŶetiĐké rezoŶaŶĐe.  

StávajíĐí přípojka je vedeŶa pod uvažovaŶou přístavďou ŵagŶetiĐké rezoŶaŶĐe.  
 

6.1.1. PožadavkǇ Ŷa ostatŶí profese pro přeložku ŵediĐiŶálŶíĐh plǇŶů: 

6.1.1.1. Stavba:   

- zhotoveŶí výkopu a jeho ŶásledŶé zasǇpáŶí dle výkresu č.D.ϭ.ϰi-Ϭϯ této PD 

- zjištěŶí ostatŶíĐh sítí v prostoru výkopu 

- vstup do oďjektu ve ϭ.PP a jeho ŶásledŶé zaizolováŶí 

6.1.1.2. Silnoproud: 

- přizeŵŶěŶí rozvodŶého potruďí ŵediĐiŶálŶíĐh plǇŶů 

 

7. VŶitřŶí rozvody oďjektu 

UpozorŶěŶí:  
Rozvody kategorie A - tj. O2 a N2O - Ŷesŵí ďýt vedeŶǇ prostoraŵi ĐhráŶěŶýĐh 

úŶikovýĐh Đest podle ČSN EN ISO ϳϯϵϲ-1, ČSN EN ϭϯϯϴ. 

V ŶávazŶosti Ŷa výše uvedeŶé staŶovisko ČSN EN ďǇla provedeŶa koordiŶaĐe rozvodů 
ŵediĐiŶálŶíĐh plǇŶů a tíŵ staŶoveŶa koŶĐepĐe rozvodů splňujíĐíĐh v plŶéŵ rozsahu 
podŵiňujíĐí požárŶí staŶovisko ĐhráŶěŶýĐh úŶikovýĐh Đest. 

 

7.1. ϭ.podzeŵŶí podlaží 

Viz. výkres č. D.1.4i-04 

V patře po doďu výstavďǇ a Ŷež ďudou realizováŶǇ a puštěŶǇ do provozu Ŷové staŶiĐe 
ŵediĐiŶálŶíĐh plǇŶů ;koŵpresorová staŶiĐeͿ ŵusí ďýt zaĐhováŶa stávajíĐí koŵpresorová 
staŶiĐe uŵístěŶá v ŵístŶosti č.Ϭϭϳ. Po realizaĐi ŶovýĐh staŶiĐ a puštěŶí do provozu ŵůže ďýt 
stávajíĐí teĐhŶologie staŶiĐe deŵoŶtováŶa.  

V ŵístŶosti č.Ϭϭϲ ďudou stávajíĐí redukčŶí skříŶě ŶahrazeŶǇ Ŷovýŵi skříŶěŵi.  
V ŵístŶosti č.Ϭϭϳ ďude vǇďudováŶa Ŷová tlaková staŶiĐe oǆidu uhličitého.  
Od redukčŶí staŶiĐe kǇslíku a tlakové staŶiĐe oǆidu uhličitého ďude Ŷové potruďí 

vedeno k stoupačĐe S1.  

Potruďí stlačeŶého vzduĐhu a vakua klesŶe stoupačkou S2 z 1.NP do 1.PP a bude 

vedeno k stoupačĐe S1. 

Ve stoupačĐe S1 ďudou iŶstalováŶǇ hlavŶí uzavíraĐí veŶtilǇ pro oďjekt „I“. Za 
uzavíraĐíŵi veŶtilǇ ďude iŶstalováŶ koŶtrolŶí ŵaŶoŵetr a čidlo provozŶího alarŵu 
ŵediĐiŶálŶíĐh plǇŶů.  
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Stoupačkou S1 stoupŶe potruďí kǇslíku, stlačeŶého vzduĐhu a vakua do ϭ.NP. 
Ve stoupačĐe S1 ďude provedeŶa Ŷa potruďí O2, CO2, Air4bar a VaĐ provedeŶa odďočka 

pro ϭ.PP. Na odďočĐe ďudou iŶstalováŶǇ uzavíraĐí veŶtilǇ pro ϭ.PP. Za uzavíraĐíŵi veŶtilǇ 
ďudou Ŷa potruďí iŶstalováŶǇ koŶtrolŶí ŵaŶoŵetrǇ a čidla provozŶího alarŵu.  

Od stoupačkǇ S1 ďude potruďí O2, CO2, Air4bar a Vac zásoďujíĐí ϭ.PP vǇvedeŶo Ŷa 
chodbu 0.45 a bude vedeno k ventilovýŵ kraďiĐíŵ. 

Od veŶtilovýĐh kraďiĐ ďude potruďí O2, CO2, Air4bar a Vac vedeno k odďěrŶýŵ ŵístůŵ. 
UŵístěŶí veŶtilové kraďiĐe ;s osazeŶíŵ plǇŶůͿ, patřičŶý uzavíraŶý úsek veŶtilovou kraďiĐí 
;ŵístŶostiͿ, tǇp ukoŶčeŶí a příslušŶý paŶel kliŶiĐké sigŶalizaĐe k veŶtilové kraďiĐi je patrŶé 
z taďulkǇ č.Ϭϭ. 

V Đhodďě ďude potruďí O2, Air4bar a VaĐ rozděleŶo a vedeŶo přes Ϭ.ϮϬ do ĐhodďǇ Ϭ.ϭϵ 

a přístavďǇ ŵagŶetiĐké rezoŶaŶĐe. Chodďa Ϭ.ϮϬ je CHÚC tǇp B. PřeĐhod přes Đhodďu Ϭ.ϮϬ 
ďude protipožárŶě oĐhráŶěŶ, a odizolováŶ od ĐhodďǇ Ϭ.ϮϬ. Toto opatřeŶí zajistí stavďa.  

V Đhodďě Ϭ.ϭϵ ďudou iŶstalováŶǇ veŶtilové kraďiĐe. UŵístěŶí veŶtilové kraďiĐe ;s 
osazeŶíŵ plǇŶůͿ, patřičŶý uzavíraŶý úsek veŶtilovou kraďiĐí ;ŵístŶostiͿ, tǇp ukoŶčeŶí a 
příslušŶý paŶel kliŶiĐké sigŶalizaĐe k veŶtilové kraďiĐi je patrŶé z taďulkǇ č.Ϭϭ. 

 

Taďulka č.Ϭϭ 

ÚsekǇ uzavíraŶé jedŶotlivýŵi veŶtilovýŵi kraďiĐeŵi ;druhǇ plǇŶůͿ 
Číslo veŶtilové 
kraďiĐe a uŵístěŶí 

UzavíraŶý úsek 
;ŵístŶostiͿ 

DruhǇ plǇŶů 
ukoŶčeŶí 

Typ ukoŶčeŶí 
MP v ŵístŶosti 

PříslušŶý paŶel kliŶiĐké 
signalizace 

1. VK (O2, CO2, Air4bar a 

Vac) 1.PP,  

Chodba 0.45 

0.48 O2, Air4bar a Vac 
Lůžková raŵpa pro 

ϭ lůžko – 2x 
0.50 

0.50 
O2, CO2, Air4bar a 

Vac 

ChirurgiĐké stativ – 

1x 

2. VK (O2, CO2, Air4bar a 

Vac) 1.PP,  

Chodba 0.45 

0.58 O2, Air4bar a Vac 
Lůžková raŵpa pro 

ϭ lůžko – 2x 

0.57 

0.57 
O2, CO2, Air4bar a 

Vac 

ChirurgiĐké stativ – 

1x 

0.36 O2, Air4bar a Vac 
Lékařský paŶel – 

3x 

0.61 Air4bar 
Kulový veŶtil ½´´ - 

2x  

3. VK (O2, Air4bar a Vac) 

1.PP,  

Chodba 0.19 

0.03 O2, Air4bar a Vac 
Lékařský paŶel – 

3x 
0.04 

0.04 O2, Air4bar a Vac 
Lůžková raŵpa pro 

ϯ lůžka – 1x 

4. VK (O2 a Vac) 1.PP,  

Chodba 0.19 

0.25 O2 a Vac 
Lékařský paŶel – 

2x 

0.31 

0.30 

O2 – 2x a Vac – 

2x 

v aŶtiŵagŶetiĐké 
úpravě 

Lékařský paŶel – 

4x 

 

Ve veŶtilové kraďiĐi ďudou iŶstalováŶǇ uzavíraĐí veŶtilǇ, čidla kliŶiĐkého alarŵu a 
ŵísta NIST – vstupǇ pro účelǇ Ŷouze a údržďu. VstupŶí ŵísta NIST jsou opatřeŶa vstupŶíŵi 
ŶástavĐi dle druhu plǇŶu a slouží v případě přerušeŶí dodávkǇ ŵédií z ĐeŶtrálŶíĐh rozvodů 
pro Ŷouzové ŶapojeŶí z lokálŶíĐh zdrojů tj. tlakovýĐh lahví přes redukčŶí veŶtil. RedukčŶí 
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veŶtil je ŶastaveŶ Ŷa výstupŶíŵ hodŶotu tlaku Ϭ,ϰ MPa. PoŵoĐí tlakové hadiĐe určeŶé pro 
daŶé ŵédiuŵ provedeŵe ŶapojeŶí Ŷa příslušŶé ŵísto NIST.  V toŵto případě je hlavŶí 
uzávěr Ŷa vstupu potruďí do oďjektu uzavřeŶ tzŶ. ĐeŶtrálŶí rozvodǇ odděleŶǇ a vstupŶí ŵísta 
NIST s rǇĐhlospojkou pro příslušŶé ŵédiuŵ Ŷáŵ zásoďují z lokálŶíĐh zdrojů v oŵezeŶéŵ 
režiŵu uvedeŶá odděleŶí. 

Potruďí ďude vedeŶo v podhledu na konzolkáĐh. Svody potruďí ďudou vedeny pod 

oŵítkou, Ŷeďo v SDK konstrukci.  

7.2. ϭ.ŶadzeŵŶí podlaží 

Potruďí Air4bar a VaĐ klesŶe stoupačkou S2 do 1.PP. 

Stoupačkou S1 stoupŶe potruďí O2, Air4bar a Vac do 1.NP. V ϭ.NP ďude potruďí O2 a 

Air4bar ŶapojeŶo Ŷa stávajíĐí rozvodǇ. Potruďí VaĐ ďude zaslepeŶo a připraveŶo pro ďudouĐí 
ŶapojeŶí.  

7.3. PožadavkǇ Ŷa ostatŶí profese za vŶitřŶí rozvodǇ ŵediĐiŶálŶíĐh plǇŶů 

7.3.1. Stavba:   

- zhotoveŶí průrazů pro potruďí proĐházejíĐí příčkaŵi, stropeŵ jedŶotlivýĐh podlaží a 

vstupǇ do oďjektů – zahrŶuto v PD ŵediĐiŶálŶí plǇŶǇ 

 - prostorǇ, kde je provedeŶ rozvod potruďí O2 ŵusí ďýt odvětráŶǇ do veŶkovŶího  
- pro vertikálŶí svodǇ potruďí, které jsou vedeŶǇ ve stěŶě pod oŵítkou zhotovit 
drážkǇ a po osazeŶí potruďí tǇto drážkǇ ŶásledŶě zapravit, odvoz suti po ďouraĐíĐh 
praĐíĐh  
- pro stropŶí stativǇ a zdrojový ŵost zajistit kotveŶí dle požadavků dodavatele stativu 
;ŵezikusǇ ŵezi stropŶí deskou a podhledeŵ dodá dodavatel ŵediĐiŶálŶíĐh plǇŶůͿ 

 - ostrahu objektu 

 - osazeŶí dveří pro Ŷiku s uzavíraĐíŵi veŶtilǇ  
 - odvětráŶí stoupačkǇ ŵediĐiŶálŶíĐh plǇŶů 

7.3.2. Silnoproud: 

- uzeŵŶěŶí rozvodů proti účiŶkůŵ statiĐké elektřiŶǇ 

- přivést kaďel ϮϯϬV z DO oďvodu přes saŵostatŶý jistič ϲA pro sigŶalizačŶí hlásiče 
kliŶiĐkého Ŷouzového alarŵu – viz. Výkresová dokuŵeŶtaĐe ŵediĐiŶálŶíĐh plǇŶů 

 

8. UzavíraĐí veŶtily – dle ČSN EN ISO ϳ39ϲ-1 

8.1. OďslužŶé uzavíraĐí veŶtilǇ  

 Patří ŵezi Ŷě hlavŶí uzávěrǇ při vstupu potruďí ŵediĐiŶálŶíĐh plǇŶů do budovy, 

uzavíraĐí veŶtilǇ v jedŶotlivýĐh podlažíĐh Ŷa stoupačĐe potruďí a přístrojové uzavíraĐí veŶtilǇ. 
 OďslužŶé uzavíraĐí veŶtilǇ ŵusí ďýt uzaŵǇkatelŶé v otevřeŶé Ŷeďo uzavřeŶé poloze a 
ŵusí ďýt ĐhráŶěŶǇ proti ŶedovoleŶé ŵaŶipulaĐi. 
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8.2. VýstupŶí uzavíraĐí veŶtilǇ  

 VšeĐhŶǇ výstupŶí veŶtilǇ ŵusí ďýt uŵístěŶǇ v kraďiĐíĐh s víkǇ Ŷeďo dveřŵi a ŵusí ďýt 
uŵístěŶǇ v ŶorŵálŶí úĐhopové výšĐe. 
 VýstupŶí uzavíraĐí veŶtil ŵusí ďýt Ŷa každéŵ potruďí pro ŶapájeŶí každého 
operačŶího sálu, pokojů  JIP a ŶeŵoĐŶičŶíĐh pokojů v ŶávazŶosti Ŷa soulad s ČSN EN ISO 

7396-1. Toto je ŶutŶé koŶzultovat se zástupĐeŵ uživatele před započetíŵ ŵoŶtáže. 
 VeŶtilové skříŶě ŵusí ďýt uzaŵǇkatelŶé s ŵožŶostí rǇĐhlého přístupu v případě 
Ŷouze. SkříŶě ŵusí ďýt odvětraŶé. 
 

9. MoŶitorovaĐí a alarŵové systéŵy – dle ČSN EN ISO ϳ39ϲ-1                            

 RozvodǇ ŵediĐiŶálŶíĐh plǇŶů, u kterýĐh ďǇ v případě přerušeŶí správŶé fuŶkĐe Ŷeďo 
vǇčerpáŶí zásoď ŵédia vzŶiklo Ŷeďezpečí ohrožeŶí osoď, ŵusí ďýt vǇďaveŶǇ alarŵovýŵ 
sǇstéŵeŵ. 

9.1. ProvozŶí alarm O2, CO2, Air4bar a Vac 

ProvozŶí alarŵǇ ozŶaŵují teĐhŶiĐkéŵu persoŶálu, že jedeŶ Ŷeďo víĐe zdrojů 
v sǇstéŵu ŶapájeŶí ŶeŶí již dále použitelŶý a je důležité učiŶit opatřeŶí viz. ČSN EN ISO ϳϯϵϲ-

1 odstavec 6.4  

9.2. Nouzový provozŶí alarŵ O2, CO2, Air4bar a Vac 

Nouzové provozŶí alarŵǇ iŶdikují aďŶorŵálŶí tlak v potruďí a ŵohou vǇžadovat 
okaŵžitou reakĐi teĐhŶiĐkého persoŶálu viz. ČSN EN ISO ϳϯϵϲ-1 odstavec 6.6  

9.3. KliŶiĐký Ŷouzový alarŵ O2, CO2, Air4bar a Vac 

 Monitoruje Ŷáŵ tlak v potruďí za každýŵ úsekovýŵ ventilem - veŶtilové kraďiĐe, 
který se odĐhǇluje víĐe Ŷež o ± ϮϬ % od jŵeŶovitého distriďučŶího tlaku v tlakovéŵ potruďí 
Ŷeďo Ŷárůst tlaku Ŷad ϲϲ kPa pro vakuuŵ.  

9.3.1. Charakteristika a iŶstalaĐe kliŶiĐkého alarŵu 

Čidla sŶíŵáŶí tlaku v potruďí uvedeŶýĐh ŵedií jsou iŶstalováŶa ve veŶtilovýĐh 
kraďiĐíĐh. Čidla jsou iŶstalováŶa forŵou tlakovýĐh sŶíŵačů, před čidlǇ jsou iŶstalováŶǇ 
uzavíraĐí arŵaturǇ, při provozu v otevřeŶé poloze.  

Čidla kliŶiĐkého - nouzového  alarŵu jsou propojeŶa se sigŶalizačŶíŵi iŶdikačŶíŵi 
paŶelǇ uŵístěŶýŵi v jedŶotlivýĐh podlažíĐh dle PD. NapájeŶí ze sítě pro sigŶalizačŶí paŶelǇ 
ďude připraveno z krabic 230 V z obvodu VDO, saŵostatŶě jištěŶé, ĐĐa ϭϱϬϬ ŵŵ Ŷad čistou 
podlahou - řeší projekt elektro. 

V koordinaci s HIP je paŶel kliŶiĐkého Ŷouzového alarŵu iŶstalováŶ dle ČSN EN ISO 
7396-1 odstavec 6.2 a 6.3. 
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10. TeĐhŶiĐká data rozvodu – dle ČSN EN ISO ϳ39ϲ-1 

10.1. Středotlaká část: 

UzavíraĐí arŵaturǇ - kohout kulový R Ϯϱϯ DL, PN ϮϬ, tukuprostý 

Tlakový sŶíŵač dvojitý DMK ϯϯϭ ;Ϭ,ϰ÷Ϭ,ϲ MPaͿ dle druhu plynu, PN 16 

10.2. UkoŶčeŶí rozvodů ŵediĐiŶálŶíĐh plǇŶů: 

Viz příloha č.D.ϭ.ϰi-ϭϭ DetailǇ ukoŶčovaĐíĐh prvků MP 

 

11. ZkoušeŶí, převzetí zařízeŶí do užíváŶí – dle ČSN EN ISO ϳ39ϲ-1 

11.1. Zkouška ŵeĐhaŶiĐké pevŶosti potruďŶího rozvodu tlakovýĐh zdrojů 

Zdroj CO2  

NapájeĐí tlak určeŶ v potruďí 200 bar 

 V každéŵ úseku potruďí se půsoďí  ϭ,ϮŶásoďkeŵ ŶapájeĐího ŵaǆ. tlaku po doďu 15 

minut.        

Zkouška ŵeĐhaŶiĐké pevŶosti se provede přetlakeŵ o hodŶotě 240 bar (pneumaticky 

dusíkeŵ Ŷeďo hǇdrauliĐkǇ vodouͿ. 
 Zkontroluje se, zda potruďí Ŷeprasklo.  
 Kroŵě těĐh zkoušek, kde je předepsáŶ určitý plǇŶ, ŵusí se čištěŶí a zkoušeŶí 

provádět dusíkeŵ. 
 Tato zkouška ďude provedeŶa ve výroďŶíŵ závodu a doložeŶa Đertifikáteŵ. 

11.2. Zkouška těsŶosti potruďŶího rozvodu zdroje  

 Zdroj CO2  

NapájeĐí tlak určeŶ v potruďí 200 bar 

 Zkouška těsŶosti se provede ŶapájeĐíŵ tlakeŵ potruďí 200 bar  po dobu 2 hodin. 

 Velikost úŶiku zkušeďŶího ŵédia v potruďí v % z oďjeŵu plǇŶu ŶaĐházejíĐího se 
v potruďí Ŷa začátku zkouškǇ Ŷesŵí ďýt v průŵěru větší za ϭ hodiŶu zkouškǇ Ŷež Ϭ,ϱ %. 

 Kroŵě těĐh zkoušek, kde je předepsáŶ určitý plǇŶ, ŵusí se čištěŶí a zkoušeŶí 
provádět dusíkeŵ. 

 

11.3. Zkouška ŵeĐhaŶiĐké pevŶosti potruďŶího rozvodu 

DistriďučŶí tlak určeŶ v potruďí  
- 12 ďar pro přeložku O2  

- 10 bar pro Vac 

- 4 bary pro Air4bar, O2 a CO2 

Určí se ŵaǆ. tlak, který ŵůže půsoďit v potruďí za stavu jedŶé závadǇ za každýŵ 
redukčŶíŵ veŶtileŵ. V každéŵ úseku potruďí se půsoďí ϭ,ϮŶásoďkeŵ ŵaǆ. tlaku po doďu ϭϱ 
minut.      
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MaǆiŵálŶí tlak je určeŶ Ŷa hodŶotu: 
- 15 ďar pro přeložku O2  

- 12 bar pro Vac 

- 6 bary pro Air4bar, O2 a CO2 

Zkouška ŵeĐhaŶiĐké pevŶosti se provede přetlakeŵ o hodŶotě: 
- 18 ďar pro přeložku O2  

- 14,4 bar pro Vac 

- 7,2 bary pro Air4bar, O2 a CO2 

ZkoŶtroluje se, zda potruďí Ŷeprasklo. 
Kroŵě těĐh zkoušek, kde je předepsáŶ určitý plǇŶ, ŵusí se čištěŶí a zkoušeŶí provádět 

dusíkeŵ. 
 

11.4. Zkouška těsŶosti potruďŶího rozvodu 

Zkouška těsŶosti se provádí ϭϱϬ % tlaku distriďučŶího tj.:  
- 18 ďar pro přeložku O2  

- 15 bar pro Vac 

- 6 bary pro Air4bar, O2 a CO2 

po dobu 2 - 24 hodin. 

TěsŶost koŵpletŶíĐh potruďŶíĐh rozvodů ŵediĐiŶálŶíĐh plǇŶů se ŵusí ŵěřit s 
odpojeŶýŵ ŶapájeĐíŵ sǇstéŵeŵ. 

Po zkušeďŶí doďě od Ϯ h do Ϯϰ h při jŵeŶovitéŵ distriďučŶíŵ tlaku ŵůže ďýt 
pozorováŶ pokles tlaku v potruďŶíŵ rozvodu. Pokles tlaku Ŷesŵí překročit hodŶotu 
vǇpočítaŶou ze vzorĐe:              

  

kde  pd - pokles tlaku v kPa , 

 h - počet zkušeďŶíĐh hodiŶ ;ŵezi Ϯ a ϮϰͿ, 
     n - počet terŵiŶálŶíĐh jedŶotek, 
      V - oďjeŵová kapaĐita potruďŶího rozvodu v litreĐh 

 

PozŶáŵka ϭ - VzoreĐ je založeŶ Ŷa ŵaǆiŵálŶě přípustŶéŵ úŶiku Ϭ,Ϯϵϲ ŵl/ŵiŶ pro 
každou terŵiŶálŶí jedŶotku ;Ϭ,Ϭϯ kPa l/ŵiŶͿ podle ČSN EN ISO ϵϭϳϬ-1 

PozŶáŵka Ϯ - Může ďýt výhodŶější zkoušet jedŶotlivě ŵalé úsekǇ sǇstéŵu, v toŵto 
případě počet terŵiŶálŶíĐh jedŶotek ;ŶͿ a oďjeŵová kapaĐita ;VͿ se rovŶá těŵ, které jsou ve 
zkoušeŶéŵ úseku. 

11.5. Materiál a spoje potruďí 

Potruďí ŵediĐiŶálŶíĐh plǇŶů ŵusí vǇhovovat EN ϭϯϯϰϴ. 
VšeĐhŶǇ spoje potruďí ŵusí ďýt provedeŶǇ tvrdýŵ pájeŶíŵ, kroŵě závitovýĐh spojů 

použitýĐh pro součásti, jako jsou uzavíraĐí veŶtilǇ, redukčŶí veŶtilǇ Ŷeďo terŵiŶálŶí jedŶotkǇ.  
MetodǇ použité pro tvrdé pájeŶí ŵusí ďýt takové, aďǇ si spoje udrželǇ své 

ŵeĐhaŶiĐké vlastŶosti až do teplotǇ okolí ϲϬϬ °C. PřídavŶé kovǇ pro tvrdé pájeŶí Ŷesŵějí 
oďsahovat víĐe Ŷež Ϭ,ϬϮϱ % (g/g) kadmia. 

Běheŵ tvrdého pájeŶí potruďŶíĐh spojů ŵusí ďýt čistota vŶitřku potruďí ĐhráŶěŶa 
oĐhraŶŶýŵ plǇŶeŵ. 
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11.6. PředáŶí rozvodů ŵediĐiŶálŶíĐh plǇŶů 

Součástí předáŶí rozvodů ŵediĐiŶálŶíĐh plǇŶů, plǇŶového zařízeŶí, ďudou protokolǇ o 
tlakovýĐh zkouškáĐh, výĐhozí revize vǇhrazeŶého plǇŶového zařízeŶí, protokol o předáŶí 
stavďǇ, atestǇ a ĐertifikátǇ iŶstalačŶíĐh koŵpleǆů a použitého ŵateriálu a prohlášeŶí o shodě 
dle zákoŶa č. ϮϮ/ϵϳ Sď. 

 

12. Závěreŵ 

Veškeré práĐe ŵusí ďýt provedeŶǇ v souladu s ďezpečŶostŶíŵi předpisǇ a Ŷorŵaŵi, 
platŶýŵi v doďě prováděŶí. VšiĐhŶi praĐovŶíĐi dodavatele ŵusí ďýt prokazatelŶě poučeŶi o 
předpiseĐh ďezpečŶosti a zdraví při práĐi. Dodavatel je při realizaĐi stavďǇ poviŶeŶ dodržovat 
předpisǇ o oĐhraŶě životŶího prostředí. Po ukoŶčeŶí praĐí ďude provedeŶa revize elektro a 
vǇpraĐováŶa revizŶí zpráva. 

Nastanou-li při realizaĐi ŶepředvídaŶé okolŶosti Ŷeďo ŶejasŶosti, je ŶutŶé přizvat 
projektanta k upřesŶěŶí dalšíĐh praĐí. VšeĐhŶǇ zŵěŶǇ oproti PD, které případŶě ŶastaŶou je 

ŶutŶé zakreslit do PD.  

Celková koŶĐepĐe rozvodu ŵediĐiŶálŶíĐh plǇŶů je patrŶa z výkresové dokuŵeŶtaĐe. 
 Veškeré potruďŶí rozvodǇ jsou provedeŶǇ z ŵěděŶého atestovaŶého potruďí. 
Materiál potruďí pro ŵediĐiŶálŶí plyny – dle ČSN EN ϭϯ348 – R 290. 

 RozvodŶé potruďí je spojováŶo pájeŶíŵ Ŷatvrdo pájkou Ag ϰϱ. 
 Uživatel vǇpraĐuje dle ČÚBP č. Ϯϭ/ϳϵ Sď. a  ČÚBP č. ϱϱϰ/ϵϬ Sď.  provozŶí předpisǇ - 

zajistí způsoďilost oďsluhǇ pro daŶé teĐhŶiĐké zařízeŶí rozvodu ŵediĐiŶálŶíĐh plǇŶů 
;podkladǇ pro vǇpraĐováŶí MístŶího provozŶího řádu ČSN ϯϴ ϲϰϬϱ - viz přílohaͿ. Za 
odďorŶou způsoďilost a vǇpraĐováŶí ŵístŶího provozŶího řádu zodpovídá provozovatel 
rozvodu! 

 RozvodǇ ŵediĐiŶálŶíĐh plǇŶů ŵůže oďsluhovat pouze osoďa starší ϭϴ let, řádŶě 
poučeŶá a zaškoleŶá. PraĐovŶíĐi údržďǇ a zdravotŶiĐký persoŶál ŵusí ďýt dle vǇhláškǇ Ϯϭ/ϳϵ 
Sb. a vyhláškǇ ϴϱ/ϳϴ Sď. prokazatelŶě proškoleŶi. ŠkoleŶí ŵá platŶost ϯ rokǇ. 
 O ďezpečŶostŶíĐh předpiseĐh, ŶávodeĐh k údržďě a ŵaŶipulaĐi souvisejíĐí s rozvodǇ 
ďude oďsluhujíĐí persoŶál poučeŶ při předáváŶí do provozu odpovědŶýŵ praĐovŶíkeŵ 
dodavatele. 

 Oďsluha rozvodu ŵusí ďýt sezŶáŵeŶa se všeŵi ďezpečŶostŶíŵi předpisǇ. 
 Odďěrová ŵísta ŵediĐiŶálŶíĐh plǇŶů ŵusí ďýt vzdáleŶa od ŵožŶého zdroje jiskřeŶí 
;el. zástrčka apod.Ϳ ŵiŶ. ϮϬ Đŵ - viz ČSN ϯϯ ϮϬϬϬ-7-710. V projektu ŶeŶí řešeŶo uzeŵŶěŶí 
rozvodu dle ČSN EN ϲϮϯϬϱ-4, ČSN ϯϯ ϮϬϬϬ-7-710, ČSN ϯϯ ϮϬϬϬ-5-54 ed. 2, ČSN CLC/TR 
60079-32-1, ČSN ϯϯ ϮϬϯϬ, ČSN ϯϯ ϮϬϬϬ-4-41 ed. 2- zajistí GP. 
 Před zahájeŶíŵ vlastŶí ŵoŶtáže provede vedouĐí ŵoŶtér za přítoŵŶosti 
ďezpečŶostŶího teĐhŶika odďěratele prohlídku trasǇ ŵediĐiŶálŶíĐh plǇŶů a upozorŶí Ŷa 
případŶé trasǇ a vedeŶí el. rozvodů, aďǇ Ŷeŵohlo dojít k zásahu el. proudeŵ praĐovŶíků, 
kteří ďudou provádět vlastŶí ŵoŶtáž ŵediĐiŶálŶíĐh plǇŶů. 
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 Při provozu ĐeŶtrálŶíĐh rozvodů ŵediĐiŶálŶíĐh plǇŶů ŵusí ďýt poŶeĐháŶa v záloze a 
udržováŶa v provozusĐhopŶéŵ stavu ŶáhradŶí teĐhŶiĐká zařízeŶí pro aplikaĐi plǇŶu v 
ŶejŶutŶějšíŵ rozsahu pro případ poruĐhǇ Ŷeďo opravǇ rozvodu ŵediĐiŶálŶíĐh plǇŶů. 
 Provoz, koŶtrola, údržďa a oďsluha ŵusí proďíhat dle ČSN EN ISO 7396-ϭ, ČSN EN 
9170-1 a Ŷoreŵ souvisejíĐíĐh. 
 RozvodŶé potruďí ŵusí ďýt vedeŶo ŵiŶiŵálŶě ϭϬϬ ŵŵ od ostatŶíĐh sítí - rozvodů, 
iŶstalaĐí. 
 Mezi potruďíŵi ŵediĐiŶálŶíĐh plǇŶů ŵusí ďýt zaĐhováŶa ŵiŶiŵálŶí vzdáleŶost 
jedŶoho průŵěru potruďí, ŵiŶiŵálŶě ϭϱ ŵŵ s ohledeŵ Ŷa ŵoŶtáž a údržďu. 
                                                                                                                       

VzdáleŶosti závěsů jedŶotlivýĐh potruďí :  

Cu 8x1  -  1 m 

      Cu 12x1 -  1,2 m 

      Cu 18x1 -  1,5 m 

      Cu 22x1 -  2 m 

      Cu 28x1,5 -  2 m 

      Cu 42x1,5 -  2,5 m 

 

12.1. ZŶačeŶí a ďarevŶé ozŶačeŶí potruďí ŵediĐ. plǇŶů - dle ČSN EN ISO ϳϯϵϲ-1 

12.1.1. ZŶačeŶí potruďí ŵediĐiŶálŶíĐh plǇŶů 

 Potruďí ŵusí ďýt trvale ozŶačeŶo Ŷázveŵ plǇŶu ; a/Ŷeďo zŶačkou Ϳ v ďlízkosti 
uzavíraĐíĐh veŶtilů, v přípojíĐh a u zŵěŶǇ sŵěru, před stěŶaŵi a přepážkaŵi a za Ŷiŵi atd., 
ve vzdáleŶosteĐh Ŷejvýše ϭϬ ŵ a v ďlízkosti terŵiŶálŶíĐh jedŶotek. 
 Toto zŶačeŶí ŵůže ďýt provedeŶo Ŷapř. kovovýŵi štítkǇ, lisováŶíŵ, ražeŶíŵ Ŷeďo 
lepiĐíŵi zŶačkaŵi. 
 

ZŶačeŶí ŵusí : 
aͿ ďýt písŵeŶǇ vǇsokýŵi alespoň ϲ ŵŵ 

ďͿ ďýt provedeŶo tak, že Ŷázev plǇŶu a/Ŷeďo zŶačka se čte podél podélŶé osǇ potruďí 
ĐͿ zahrŶovat šipkǇ ukazujíĐí sŵěr průtoku 

   

12.1.2. BarevŶé ozŶačeŶí potruďí ŵediĐiŶálŶíĐh plǇŶů 

O2   - barva ďílá - číslo odstíŶu ϭϬϬϬ + doplňujíĐí štítkǇ se sŵěreŵ prouděŶí 
ŵedia a distriďučŶíŵ tlakeŵ ŵedia 

CO2    - ďarva ďílá + šedá, číslo odstíŶu ϭϬϬϬ a ϭϬϱϯ + doplňujíĐí štítkǇ se 
sŵěreŵ prouděŶí ŵedia a distriďučŶíŵ tlakeŵ ŵedia.  

Air4bar   - ďarva ďílá + čerŶá, číslo odstíŶu ϭϬϬϬ a ϭϵϵϵ + doplňujíĐí štítkǇ se 
sŵěreŵ prouděŶí ŵedia a distriďučŶíŵ tlakeŵ ŵedia. 
Vac    - ďarva žluť Đhroŵová středŶí + čerŶá, číslo odstíŶu ϲϮϬϬ a ϭϵϵϵ + 
doplňujíĐí štítkǇ se sŵěreŵ prouděŶí ŵedia a distriďučŶíŵ podtlakeŵ ŵedia  
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 BarevŶé ozŶačeŶí  provést  pro  Đelé potruďí Ŷeďo část jeho délkǇ, ŵusí vǇhovovat 
ČSN EN ISO ϱϯϱϵ a ŵusí ďýt trvaŶlivé.                                                                                                                                             
 PotruďŶí rozvod ŵediĐiŶálŶíĐh plǇŶů ŵusí vǇhovovat ČSN EN ISO ϳϯϵϲ-ϭ.  Musí ďýt 
dokoŶale odŵaštěŶ, tukuprostý. 
 Tlakové zkouškǇ provádět čistýŵ, suĐhýŵ vzduĐheŵ ďez příŵěsí oleje Ŷeďo dusíkeŵ. 
 O průďěhu ŵoŶtážŶíĐh praĐí ŵusí ďýt vedeŶ ŵoŶtážŶí deŶík a veškeré tǇto práĐe 
ŵusí ďýt v ŵoŶtážŶíŵ deŶíku zazŶaŵeŶáŶǇ. 
 PotruďŶí rozvodǇ uvedeŶé v toŵto projektu jsou podle vǇhláškǇ ČÚBP č. Ϯϭ/ϳϵ Sď. 
vǇhrazeŶýŵ plǇŶovýŵ zařízeŶíŵ. RealizaĐi tohoto zařízeŶí ŵusí provádět pouze orgaŶizaĐe, 
která ŵá oprávŶěŶí k odborŶé způsoďilosti pro tuto čiŶŶost. 
 PředáŶí rozvodů odďěrateli ŵusí ďýt ŵoŶtážŶí orgaŶizaĐí provedeŶo protokolárŶě 
revizŶíŵ teĐhŶikeŵ po úspěšŶé výĐhozí revizi. Před uvedeŶíŵ plǇŶového vǇhrazeŶého 
zařízeŶí do provozu ŵusí provozovatel zajistit odďorŶou způsoďilost oďsluhǇ pro toto 
zařízeŶí. 
 Provozovatel vǇpraĐuje v ŶávazŶosti Ŷa vǇhlášku č. Ϯϭ/ϳϵ Sď. a ČSN ϯϴ ϲϰϬϱ ŵístŶí 
provozŶí řád. PodkladǇ pro vǇpraĐováŶí ŵístŶího provozŶího řádu jsou přílohou této 
teĐhŶiĐké zprávǇ. 
 

V Liberci, leden 2018 

                                                                        VǇpraĐoval: Štajer Jiří ŵl. 
projektant     

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


	Listy a pohledy
	D.1.4i-01_Decin_Pav.I_MR+Gas_TZ_DPS_KL-D.1.4i MEDICINÁLNÍ PLYNY


