P E o,
INTEGROVANY [;gy

OPERACNI i

PROGRAM s

EVROPSKA UHI

1
B |
B B .
3 J i MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVI

LB CESKE REPUBLIKY Wk i e o

KUPNI SMLOUVA

uzaviena dle § 2079 a nasl ob&anského zakoniku, ve znéni pozdéjsich predpist

mezi:

Philips Ceska republika s.r.o.

se sidlem: Rohanské nibiezi 678/23, 186 00 Praha 8

IC: 63985306

DIC: CZ63985306

zapsdna v obchodnim rejstiiku vedeném Méstskym soudem vPraze, oddil C, viozka 38206

bankovni spojeni: Citibank Europe ple, org.slozka, Praha 5, ¢.0. 2028401008/2600

Jednajici / zastoupend: Jaroslavem Dy¢kou, Jifim Tourkem, jednateli spoleénosti

Kontakini  osoba: .Ing. Pavel Koukal, tel: 603 470 924, 233099400, e-mail:
pavel koukali@philips.com

(dale jen ,,prodavajici*)

Krajska zdravotni, a.s.

s¢ sidlem: Socialni péée 3316/12A, Usti nad Labem, PSC 401 13

IC: 25488627

DIC: CZ25488627

zapsana v obchodnim rejstiiku vedeném Krajskym soudem v Usti nad Labem, oddil B, viozka
1550

bankovni spojeni: CSOB, a.s., ¢.G. 216686400/0300

zastoupena: Ing. Petrem Fialou, generalnim feditelem

Kontakt ve wvécech soutéze: Ing. Helena Luzumova, tel: 477117 956, e-mail:
helena. luzumova(@kzer cu

Kontakt ve vécech technickych: Ing. Radek Broz tel: 478 033 431, 733 756 632 e-mail:
radek. broz(ekecr.euy

(déle jen ,kupujici)

Prodavajici a kupujici jsou dédle oznaceny rovnéz jako .smluvni strana™ &i spoleéné jako
~smluvni stranmy™.

Kupujici a prodavajici uzaviraji tuto kupni smlouvu na zakladé vysledku vybéru nejvhodngjsi nabidky
na vefejnou zakazku vyhladenou dne 30.6.2014 na dodavku vybaveni s nazvem »Modernizace a
obnova piistrojového vybaveni komplexniho cerebrovaskularniho centra a iktovych center v Krajské
zdravotni, a. s.%, zadané podle zikona &. 137/2006 Sb.,o vefejnych zakazkach v platném znéni,
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Piredmét smlouvy

Predmét smlouvy souvisi s realizaci projektu

~Modernizace a obnova piistrojového vybaveni komplexniho cerebrovaskuldrniho centra KZ
v MNUL®, registracni ¢islo projektu CZ.1.06/3.2.01//08.07649,

ktery je podpoien z Integrovaného operaéniho programu v ramei 8. Vyzvy oblasti intervence 3.2
Sluzby v oblasti vefejncho zdravi.

L 1

Prodavajici se touto smlouvou zavazuje kupujicimu odevzdat pfedmét koupeé a umoznit nabyt
vlastnické pravo knému a to k - 1 ks Angiograficka linka s flat detektorem (dale jen pristroj
nebo zboZzi) a kupujici sc na zakladé této smlouvy zavazuje zbozi prevzit a zaplatit prodévajicimu
za dodané zboZi kupni cenu specifikovanou v ¢l 11 této smlouvy.

Dile je pfedmétem smlouvy montaz, instalace, uvedeni do provozu, provedeni viech provoznich
testi dle platné legislativy, vypracovani projektové dokumentace, (pokud je kupujicim
vyZadovana), instruktaz zdravotnického personalu a pracovnika odboru biomedicinského
inzenyrstvi, véetné opakovanych proskoleni tohoto personalu v pribéhu zivotnosti zbozi a dile
zarucni servis dle nize uvedenych podminek.

Presna specifikace zboZi je uvedena v piiloze €. 1 (technické specifikace proddvajicim nabizeného
zboZzi.) a pritoze €. 2 (rozpis cenové nabidky) této smlouvy.

Prodavajici se zavazuje dodat zboZzi, nové, nerepasované a nepouzite.

Piedmétem smlouvy je dale predani zboZzi ve znéni dle &lanku II1. odst. 2 této kupni smlouvy,
likvidace obalového materialu, zajisténi stavebni ptipravenosti (pokud je kupujicim vyZzadovina),
zajisténi ckologické likvidace stavajiciho vybaveni (pokud je kupujicim vyZzadovéna) véetnd
vystaveni poticbnych dokladi dle plainé legislativy a poskytnuti zaruéniho servisu.

IL

Kupni cena zboii
Celkova kupni cena zbozi je 14.699.745,- K& bez 21 % DPH, tj. 17.786.691,45 K¢ véetné 21 %
DPIL.
Kupni cena je cenou nejvyie piipustnou a nepiekrocitelnou a je cenou koneénou.
Kupni cena pfedmétu smlouvy bude kupujicim uhrazena na zakladé danového dokladu (faktury)
vystaveneho prodavajicim. Danovy doklad musi byt vystaven v souladu s ust. § 28 a splnovat dalsi
nalezitosti vedie nalezitosti dle ust. § 29 zakona ¢. 235/2004 Sb. o dani z piidané hodnoty (dale jen
zdkon o DPH), zejména pak:
-IC
-den splatnosti,
-oznaceni penézniho lstavu a Cislo uctu, ve prospéch kterého ma byt provedena platba, konstantni a
variabilni symbol,
-odvolavka na smlouvy,
-razitko a podpis osoby opravnéné k vystaveni zdlohového listu, diléiho a koneéného éetniho
dolkladu,
-soupis piiloh,
-nazev projektu:  Modernizace a obnova piistrojovéha vybaveni komplexniho cerebrovaskularniho
centra KZ v MNUL*,
-registradni Cislo projekiu: CZ.1.06/3.2.01/08.07649,
-text: Projekt je spolufinancovan Evropskou unii z Evropského fondu pro regionalni rozvoj, Sance
pro Vas rozvoj.

.V pitipadé, Zze dafiovy doklad (faktura) nebude mit odpovidajici ndlezitosti, je kupujici opravnén

zaslat ho ve [hit¢ splatnosti zpét prodavajicimu k dopinéni, aniz se tak dostane do prodleni.
V takovem pripadé pocina lhuta splatnosti bézet znovu od opétovného zaslani nalezité doplnéného
¢i opraveného danového dokladu (faktury). Danovy doklad (faktura) musi byt vystaven v deské
mene.
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Kupujici neposkytne prodavajicimu zélohu na kupni cenu.

Prodavajici je opravnén vystavit fakturu az po fadném dodani zbozi kupujicimu a provedeni
veskerych dkont uvedenych v ¢lanku 111 odst. 2. této kupni smlouvy.

Faktura je splaina do 30 dnd ode dne jejiho doruceni kupujicimu na zdkladé radného protokolu o
predani zbozi podepsaného obéma smluvnimi stranami, a to na bankovni ncet prodavajiciho, ktery
je uveden v zahlavi této smlouvy. Za zaplaceni kupni ceny je povaZovano odeslani kupni ceny na
Géet prodavajiciho uvedeny v zahlavi této smlouvy.

Nezaplati-li kupujici prodavajicimu kupni cenu zbozi fadn¢ a véas, je prodavajici opravnén
pozadovat od kupujiciho trok z prodleni ve vysi 0,01 % z dluzné ¢astky za kazdy den prodleni, a
to az do tplného zaplaceni dluzné castky.

Vlastnické pravo ke zbozi dle této kupni smlouvy prechizi na kupujiciho odevzdanim/dodanim
zbozi.

II1L.
Doba a misto plnéni

1. Prodévajici se zavazuje piedat zboZi kupujicimu do 6 tydni po podpisu kupni smlouvy obéma
smluvnimi stranami. O terminu dodéni musi prodavajici informovat povéfené pracovniky
kupujiciho minimalng 3 pracovni dny predem. Piesny termin a zpisob piedani bude domluven
pov&ienymi zastupei prodavajiciho a kupujiciho. Povérenym zastupcem prodavajiciho je:

1) Ing. Petr Svoboda, tel: 603489362, e-mail: petr.svoboda@philips.com
2) Ing. Pavel Koukal, tel: 603470924, c-mail: pavel koukal@philips.com.

Povéienym zastupcem kupujiciho je pracovnik odboru biomedicinského inzenyrstvi:

1) Ing. Ing. Radek Broz tel: 733 756 632, email: radek.broz(@kzcr.eu

2) Ing. Martin Peterka tel: 733594620, cmail: martin.peterka@kzcr.eu

nebo v zastoupeni pracovnik odboru biomed. inzenyrstvi piisludncho o. z.
Za predani zbozi se povazuje:

a. jeho doddni na adresu Krajska zdravotni, a. s. -~ Masarykova nemocnice v Usti nad
Labem, 0. z., Socialni péée 3316/12A, 401 13 Usti nad Labem,

- montaz, instalace, uvedeni do provozu, provedeni viech provoznich testl a zkousek
dle platné legislativy,

b.  instruktaz zdravotnického personalu a pracovnika odboru biomedicinského inZenyrstvi
kupujictho (dle § 22 zakona ¢. 123/2000 Sb., o zdravotnickych prostiedcich) véetné
vystaveni protokolu o proskoleni,

¢. pro urleného pracovnika kupujiciho vystaveni protokolu opraviujiciho provadét
nasledné instruktaze zdrav. persondlu v pouZivani zboZzi,

d.  dodani dokladg, které jsou potiebné pro pouzivani zbozi (event., které jsou kupujicim
poZzadovany pro piipojeni do IT infrastruktury, NIS, PACS apod.) a které osvédCuji
technické pozadavky na zdravotnické prostiedky, jako napf. ndvod k pouZziti v Ceském

jazyce (i v elektronické podobé na CD/DVD), piislusné certifikaty, atesty osvédéujici,
7e piistroj je vyroben v souladu s platnymi bezpeénostnimi normami a CSN, kopii
prohlageni o shodé (CE declaration) a daldi dle zdkona &.123/2000 Sb. ve znéni
pozd¢jSich predpisi,

c.  podpis protokolu o predani zbozi obéma povéfenymi zastupci obou smluvnich stran
(déle té7 ,.predani zbozi*).

Zvlastni pozadavky:

a.  Kupujici pozaduje instalaci zboZi a jeho uvedeni do provozu véetné ovéieni jeho
funkénosti, provedeni vSech predepsanych piejimacich zkousek a testt (ZDS, vychozi
elektrorevize atd), ovéfeni deklarovanych technickych parametra, zbozi musi spliovat
veskeré pozadavky na néj kladené zakonnymi predpisy Ceské republiky.

b.  Kupujici poZaduje zaskoleni zaméstnanci kupujiciho pro plné uzivatelské vzivani zbozi
a pro provadeni instruktazi dalsich pracovniki kupujiciho.
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Soudasti dodavky musi byt doklady, které jsou potiebné pro pouZivani zboZi (cvent,,

které jsou kupujicim pozadovany pro pripojeni do IT infrastruktury, NIS, PACS apod.)

a které osvédéuji technické pozadavky na zdravotnické prostiedky, jako napf. nivod k

pouziti v ¢eském jazyce (i v elektronické podobé na CD/DVD), prislusné certifikaty,

atesty osvédéujici, Ze piistroj je vyroben v souladu s platnymi bezpecnostnimi normami

a CSN, kopii prohlageni o shodé (CE declaration) a dalsi dle zdkona €.123/2000 Sb. ve

znéni pozdéjsich predpist a nafizeni vlady CR ¢&. 336/2004 Sb. ve znéni pozdéjsich

piedpist, v piipadé zbozi se zdroji ion. zafeni i dokumentaci dle z. C.18/1997 Sb. a

provadécich piedpisti zejména vyhl. €.307/2002 Sb. v poslednim znéni.

7Zbozi - modalita, asociované pracovni stanice a servery resp. Dicom maodalita MUSI

splmwdt nasledujici poZzadavky pied uvedenim do produkmlho pProvozu:

i. Hostname a nazvy nodi budou spliovat jmennou konvenci pouZivanou u I(/Z,
a.s. (napf. UL-XUS-RDGALKL), pficemz v pripadé Dicom nodu AET
Hostname.

ii.  Aplikaéni software ani rezidentni sluzby v operanim systému zboZzi NESMI
pracovat s pravy lokalniho administrdtora, pouze s (¢tem s pravy nezbytné
nutnymi pro provoz aplikace.

iii.  Pokud jsou na bazi Windows, musi mit nainstalovaného AV klienta, ktery
bude aktualizovan ze serveru K7, a.s. a operaéni systému bude napojen na
WSUS (update server) KZ, a.s. — pokud toto neumoziuji interni piedpisy
prodavajiciho nebo predpisy vyrobee, pozaduje kupujici po dobu Zivotnosti
zbozi provadeét prodavajicim na jeho naklady: pravidelné bezpecnostni
aktualizace SW bezprostiedné po jejich vydani, na zdkladé pozadavku
kupujiciho provadét kontroly na piitomnost Skodlivého software a jejich
odstranéni.

iv.  Dicom node/modalita bude po nakonfigurovani posilat ve své Dicom hlavitce
korektné téchto 5 standardnich polozek:

1. 1D Modality (0008,0060) dle DCS (napt. DX pro digitalni rentgen)

ID StationName (0008,1010) bude odpovidat pfidélenému AET

1D InstitutionName  (0008,0080) bude fetézec ASCI znaka dle

pozadavki KZ a.s. Minimalni poéet nastavitelnych znaki je 25
4. ID InstitutionAddress (0008,0081) bude fetézec ASCII znakia dle

pozadavka KZ a.s. Minimalni pocet nastavitelnych znaku je 40
5. ID DepartmentName (0008,1040) bude fetézec ASCIl znakia dle
pozadavki KZ a.s. Minimalni pocet nastavitelnych znaku je 15

v. LAN a DICOM konfiguracni mod bude zpfistupnén urcenému pracovnikovi
odboru biomedicinského inzenyrstvi KZ, a.s. (dale jen OBI) a prodavajici
provede jeho zagkoleni v oblasti pfisludného Dicom nastaveni dané stanice
nebo serveru - pokud toto neumoziiuji interni predpisy prodavajiciho nebo
piedpisy vyrobce, pozaduje kupujici po dobu Zivotnosti zbozi provadét
prodavajicim na jeho naklady kupujicim pozadované zmény v konfiguraci
LAN a DICOM nastavent.

vi,  Nastaveni odesilini snimka a sérii musi byt na modalité nastaveno tak, aby
primarni destinace byla vzdy centralni PACS KZ, a az pak jako druha
(sekundarni) destinace muze byt nastavena néktera lokélni stanice (napf,
diagnosticka stanice na RDG nebo keSovaci server.

vii.  Prodavajici si musi ve spolupraci s odborem centra informaénich technologii
(CIT) a OBI (garanty za sit, AD a PACS) s dostate¢nym piedstihem zajistit:

1. Fyzicke piipojeni do planované lokality (sitové zasuvky, propojeni na
patefni sit, pozadovanou rychlost portu)

2. Pridéleni IP adresy resp. adres, hostname a AET dle jmenné konvence
KZ (hostname musi byt shodny s AE title)
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3. Prodéavajici si musi zajistit konfiguraci na strané¢ PACS a NIS
viii.  Vzdalena sprava zboZi je moZna na zaklad¢ podepsani servisni smlouvy a

piislugného dokumentu o piistupu o vzdaleném piistupu do LAN KZ, a.s.
Kupujici je povinen respektovat pokyny prodavajiciho tykajici se uvedeni zboZi do provozu. V
piipadé, 7e kupujici nevycka, az prodavajici uvede zbozi do provozu a uvede zboZi do provozu
sam, nebude mu ze strany proddavaného poskytnuta zaruka za jakost zboZi.
Protokol o pievzeti zbozi a o zprovoznéni pfistroje musi byt podepsin pracovnikem OBI, v
opaéném pripadé neni plnéni dodavky povazovano za Gplné a nelze se doméhat Ghrady kupni
ceny.
Nepteda-li prodavajici kupujicimu zboZi fadné a véas, zavazuje se prodavajici zaplatit kupujicimu
smluvni pokutu ve vysi 0,1 % z kupni ceny zbozi za kazdy den prodleni, a to az do fadného
piredant zboZzi kupujicimu.

V.
Nebezpeéi $kody na zboZi

. Nebezpeéi skody na zbozi piechazi z prodavajiciho na kupujiciho okamzikem predani zbozi (viz ¢l.

II1. odst. 1,2 této smlouvy). V piipadé, Ze prodavajici nemize provést kompletni pfedani zbozi
z divodu nepiipravenosti na strané kupujiciho (tj. zejména nepfipravenost na instalaci dodavky
zbozi), prechazi nebezpeci $kody na zboZi z prodavajiciho na kupujiciho jeho odevzddnim
kupujicimu.

V.
Zaruka za jakost
Prodavajici se zavazuje dodat kupujicimu zboZi v top kvalité, jez bude v souladu s prislusnymi
platnymi pravninu predpisy a technickymi €i jinymi normami, a to jak v Ceské republice, tak i
v zemi vyrobee zbozi.

Prodavajici poskytuje kupujicimu zaruku za jakost zbozi. Zaruéni doba je 36 mésich a zacina
bézet ode dne nasledujiciho po predani zbozi.

Prodévajici se zavazuje v ramci zaruky provadét opravy poruch a zavad zbozi tj. uvedeni zbozi do
stavu plné vyuzitelnosti jeho technickych parametrli, dodavky viech nahradnich dilli, provadéni
standardnich vylepseni zbozi dle pokynii vyrobee.

Zaruka se nevziahuje na vady zboZi zptisobené kupujicim v rozporu s ndvodem k pouziti zbozi.

Zaruka se vztahuje i na prislufenstvi a spotfebni material, které jsou nutné k plnému a
bezpecnému vyuziti dodaného zbozi, piicemz na spotiebni material je poskytovina prodavajicim
zaruka v délee 6 mésica.

V piipadé uplatnéni reklamace zboZi se prodavajici zavazuje, Ze doba nastupu servisniho technika
na opravu bude maximalné 24 hodin od nahlaSeni zavady prodavajicimu. Kontaktni idaje
prodavajiciho pro Géely hlaseni zavad: Philips Ceska republika s.r.o., sektor Philips Healthcare,
Rohanské nabfezi 678/23, 186 00 Praha 8, tel.8001933 358 (zelend linka), e-mail
pms.service@philips.com.

Lhita pro odstranéni vad nebude delsi nez 3 kalendaini dny. Lhita pro odstranéni vad zadini
plynout ode dne nahtaseni( telefonicky, e- mailem, piip. postou ) vad prodavajicimu.

V pripadé, Ze nebylo mozn¢ opravit zbozi na misté ve Ihité uvedené v Elanku V. odst. 7 je
kupujici opravnén poZadovat smluvni pokutu za kazdy kalendaini den az do doby piedani opravy
zboZi. Denni (za kazdy kalendaini den) smluvni pokuta vychazi z provedenych vykonii na
reklamovaném pristroji za posledni kalendaini mésic, kdy byl v plném provozu a je stanovena
nasledovné:

Denni smiuvni pokuta za neprovedeni opravy zbozi. = primérny pocet bodi za pracovni den
pracovistém nerealizovanych v disledku neprovedeni opravy zbozi (minimalné viak 50.000 bodii)
X maximalni finan¢ni Ghrada zdravotni pojistovny za jeden bod.

V' piipadé, ze charakter,, zdvaznost a rozsah vady neumoZni Ihitu Kk odstranéni vady
prodavajicimu splnit, mize byt kupujicim pisemné poskytnuta daldi piimétena lhiita. Rozhodnuti,
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zda charakter, zavaznost a rozsah vady vyzaduje poskytnuti dalsi Ihity, stejné tak o délce dalsi
thaty prinalezi kupujicimu.

Zaruéni doba se automaticky prodiuZuje o dobu, kterd uplyne mezi nahlaSenim a odstranénim
vady,

. Prodavajici se zavazuje provadét v dobé zaruky bezplatné:

- vyrobcem piedepsané kontroly a prohlidky, kalibrace a validace,

- periodické bezpednostné technické kontroly dle zakona €. 123/2000 Sb. ve znéni pozdgjsich
piedpisu ve. kontrol el. bezpeénosti dle platné CSN,

- v piipadé zboZzi se zdroji ion. zafeni zkousky dlouhodobé stability, dle zdkona &. 18/1997 Sb. ve
znéni pozdéjSich predpisa,

- néhradni dily a spotiebni material nutny k provadéni vySe uvedenych kontrol a prohlidek
poskytne prodavajici bezplatné.

Prodavajici se zavazuje v ramci zaruky ur¢it a sledovat terminy periodickych bezpecnostné
technickych kontrol dle zakona &. 123/2000 Sb. dle pokynil vyrobce. Protokoly o vySe uvedenych
prohlidkach predava prodavajici pracovnikovi oddéleni preventivné servisnich Cinnosti
kupujiciho. Po uplynuti zaruky terminy kazdorotnich prohlidek bude sledovat za kupujiciho
pracovnik oddéleni preventivné servisnich Cinnosti.

. Kontaktni osobou pro piimou komunikaci se servisnim technikem je technik odboru biom,

inzenyrstvi (OBI), ze strany prodavajiciho tedy bude umoznéna i telefonicka konzultace
povéienymi pracovniky OBL

Prodavajici prohlasuje, ze v piipadé zajmu kupujiciho je schopen zajistit kupujicimu pozarucni
servis véetné dodani nahradnich dilt po dobu miniméln¢ deseti let od data podpisu predavaciho
protokolu.

V1.
Predcasné ukonceni smlouvy

Tato kupni smlouva maZe byt ukoncéena dohodou smluvnich stran, &i odstoupenim. Kupujici je
opravnén od této kupni smlouvy odstoupit kdykoliv béhem jeji platnosti z divodl podstatného
poruseni smluvnich povinnosti prodavajicim, nebude-li zavadny stav vyvolany porusenim takové
povinnosti odstranén ani béhem piiméiené lhity poskytnuté v predchozi pisemné vyzve,

Smluvni strany jsou povinny vypofadat si vzajemna prava a zavazky v souladu s ustanovenimi
zakona ¢, 89/2012 Sb. v platném znéni.

VIL
Zvlastni ustanoveni

Prodavajici se zavazuje po celou dobu obchodni spoluprace v ramci vefejné zakazky dodrzovat
platné pravni pfedpisy a provadét veskera plnéni v souladu s platnym pravnim radem.

Prodavajici timto udéluje souhlas se zvefejnénim této kupni smlouvy v souladu s povinnostmi
kupujiciho, jakoZto subjektu povinného dle zdkona ¢. 106/1999 Sb., o svobodném pfistupu
k informacim a zdkona ¢. 137/2006 Sb. v platném znéni.

Prodavajici se zavazuje zachovavat dle zakona ¢. 101/2000 Sb., o ochrané osobnich tdaji, ve
znéni pozdejsich predpisi, mlcenlivost o osobnich udajich a o bezpeénostnich opatienich, jejichz
zvelejnéni by ohrozilo zabezpeceni osobnich tdajd, a to i po ukongeni plnéni smlouvy, v piipadé

jejiho ukonéeni dohodou, odstoupenim od ni.

Prodavajici se zavazuje nezpiistupnit idaje o dodavkach poskytovanych kupujicimu prodavajicim
tieti osob¢, pokud pro ngj takova povinnost nevyplyva ze zakona nebo pravomocného rozhodnuti
prisluiného soudniho ¢i spravniho orginu.

5. Prodédvajici se zavazuje archivovat veskeré originalni dokumenty souviscjici s realizaci zakazky

nejmene po dobu 10 (deset) let od finanéniho ukonéeni projektu, zaroven viak alespoii po dobu 3
(tif) let od ukon&eni programu dle ¢lanku 90 a nasl. Nafizeni Rady (ES) ¢. 1083/2006 ze dne 11,
Cervence 2006 o obecnych ustanovenich o Evropském fondu pro regionalni rozvoj, Evropském
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socialnim fondu a Fondu soudrznosti a o zrudeni Nafizeni (ES) &. 1260/1999, pricemz se talo
thiita zagne poéitat od 1. fedna ndsledujicihio kalendainiho roku poté, kdy byla provedena posledni
platba tykajiciho se projektu.

6. Prodavajici se zavazuje k pInéni stanovenych pravidel a podminek stanovenych fidicim organem

Integrovaného operaéniho programu a dal$imi relevantnimi piedpisy Evropské unie a Ceské
republiky.

7. Prodavajici je povinen umoznit zaméstnancim ncbo zmocnéncim poskytovatele dotace,

Ministerstvu pro mistni rozvoj CR, Ministerstvu financi CR, auditnimu organu, Evropské komisi,
Evropskému G&etnimu dvoru, Nejvy$S§imu kontrolnimu tfadu a dal$im opravnénym organiim
statni spravy vstup do objekti a na pozemky dotcené projektem a jeho realizaci a kontrolu
dokladi souvisejicich s projektem.

8. Prodavajici je povinen poskylovat kupujicimu a poskytovateli dotace veSkerou soucinnost

E\J

souvisejici s realizaci projektu, tedy zejména poskytovat informace, prokazovat sporné
skuteénosti, umoZnit piistup k veskeré dokumentaci souvisejici s pfedmétem uzaviené smlouvy,
umoznit piistup k veskeré Géetni evidenci a zdznamim souvisgjicim s pfedmétem uzaviené
smlouvy, doloZit prokazatelnym zpisobem veskeré operace souvisejici s pfedmétem uzaviend
smlouvy, Glastnit se na vyzvu kupujiciho a poskytovatele dotace pfipadnych jednani a fizeni,

VIIL
Ostatni ustanoveni

Obé smluvni strany jsou povinny oznamit druhé smluvni strané jakoukoliv zménu udaja
uvedenych v zahlavi této smlouvy, a to pisemné bez zbytecného odkladu poté, kdy se o piislusné
zméné dozvi.

Pro tGcely této smlouvy se smluvni strany dohodly na zplsobu dorucovani pisemnosti tak, ze
pokud je pro postu doporucena pisemnost nedoruéitelnd nebo jestlize adresat prijeti pisemnosti
odmitl, nebo si ji na piisludné provozovné provozovatele postovnich sluzeb pfisluném postovnim
tiadé nevyzvedl v 10-ti denni Gilozni lhaté, povaZzuje se den vraceni této pisemnosti piislusnou
provozovnou provozovatele poStovnich sluZeb zpét odesilateli za den doruceni se vemi pravnimi
uéinky s doru€enim pisemnosti spojenymi.

IX.

Zavéreéni ustanoveni
Pravni vztahy touto smlouvou neupravené se fidi pislusnymi ustanovenimi zakona ¢, 89/2012 Sb.,
obéansky zakonik, ve znéni pozdéjsich predpisil.
Je-li nebo stanc-li se nékteré ustanoveni této smlouvy neplatné &i neucdinné, nedotyka sec to
ostatnich ustanoveni této smlouvy, ktera zistavaji platna a G&inna. Smluvni strany se v tomto
pripade zavazuji dohodou nahradit ustanoveni neplatné ¢i net¢inné novym ustanovenim platnym a
acinnym, které nejlépe odpovida pavodné zamyslenému G&elu ustanoveni neplatného &
netcinného. ‘
Smiuvni strany se zavazuji fesit veskeré piipadné spory smirnou cestou. Budou-li takova jednani
nelspédnd, pripadné spory mezi smluvnimi stranami jsou opravnény rozhodnout obecné soudy
Ceskeé republiky. Piislusnost rozhodgich soudi j je vyloucena.
Pro pripad, Ze o prodavajicim jako o poskylovateli zdanitelného plnéni je zvefejnéna zpisobem
umoziiujicim dalkovy pristup skutecnost, Ze je nespolehlivym platcem DPH, v souladu se znénim
zakona €. 235/2004 Sb., o DPH, smluvni strany sjednavaji, 7e za splnéni zavazku kupujiciho
uhradit sjednanou kupni cenu je povazovano, uhradi-li kupujici ¢astku ve vy dand na adet
spravee dané poskytovatele a zbyvajici &ast kupni ceny o daii poniZenou prodavajicimu.
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Tato smlouva nabyva platnosti a i¢innosti dnem jejiho podpisu obéma smluvnimi stranami.

Tato smlouva se vyhotovuje ve dvou stejnopisech s platnosti origindlu, z nichz kazda smluvni
strana obdrzi po jednom vyhotoveni,

Zmény a dopliiky této smlouvy mohou byt provadény pouze na zikladé dohody obou smluvnich
stran a jsou platné pouze v pisemné podobé formou &islovanych dodatki.

Priloha €. T az €. 3 jsou nedilnou souddsti této smlouvy.

Smluvai strany shodné prohladuji, Ze tato smlouva je uzaviena podle jejich pravé a svobodné viile,
nikoliv v tisni, za ndpadné nevyhodnych podminek, coz stvrzuji svymi vlastnoruénimi podpisy.
Viechna ostatni prohlaseni stran, (at’ uZ u¢inéna vyslovng, nebo vyplyvajici z této smlouvy),
Gstni ¢i pisemnd, jsou vtélena do této smlouvy, popiipadé zadavaci dokumentace, aniz by byla
omezena vSeobeenost piedchoziho, Zddna zména nebo dodatek nebude uzavien tim, 7e bude
dorucena, pfijata, podepsana nebo potvrzena objednavka kterékoli strany, faktura, piepravni
dokumenty, vyzva, sdéleni, nebo jiné obchodni formuldfe obsahujici ¢i dopliiujici obchodni
podminky vtéto' smlouvé nebo jsouci vrozporu se stévajicimi obchodnimi podminkami
obsazenymi v této smlouvé nebo zadévaci dokumentaci. Jakékoli zmény této smlouvy musi mit
pisemnou formu v listinné podobé a podepsané smluvnimi stranami. Vzdani se jakéhokoli prava
ze smlouvy se vztahuje pouze k okolnostem, pro které bylo vzdani se uréeno.

Piilohy:
1) Technicka specifikace prodavajicim nabizené¢ho zbozi
2) Rozpis cenové nabidky
3) Piedavaci protokol zdravotnického prostiedku

Philips Cesk4 republika sir.o. 7~ Krajskd zdravetni, a.s.

(

{ /
f

B
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hilips Ceska republika s.r.0.
Rohanské nabfezi 678/23 //
186 00 Praha 8 !
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Krajsk4 zdravotni a.s., Masarykova Philips Ceska republika s.r.o.
nemocnice v Ustf n. Labem, 0.z Philips Ilealthcare
Socialni péce 3316/12A Safrénkova 1

401 13 Usti nad Labem 155 00 Praha 5
' S ' Tel.: +420 233 099 400

Fax: +420 233 099 395
Reference:

Specifikace &. CZ0000871.2 Datum: 3.10.2014

Soulasti dodédvky je: .
- kotvici prvky pro uchyceni stolu a stropniho zdv&su C-ramena
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Specifikace &. CZ0000871.2 Datum:

3.10.2014

Poz.

Ks

1. Angiograficky pfistroj

1.1 Allura Xper FD20 R8 C

NCVC230

ALLURA XPER FD20 R8 C ;
Systém Allura Xper FD20 miiZe byt pIné individualizovan tak,
aby vyhovoval velmi §iroké Fadé vaskularnich intervenénich a
diagnostickych aplikaci v&etng téchto perifernich, abdominélnich,
cerebralnich, hrudnich, srdenich a nevaskuldmich procedur.

Systém Allura Xper FID20 je integrovany koncept s jednim
Fidicim pocitacem. Systém obsahuje pé&t funkénich stavebnich
bloka:

1. Geometry

2. X-ray Generalion

3. User Interface

4. Image Detection

5. Viewing

STATIV ALLURA XPER FD20

Stativ Allura je velmi robustni a stabilni prvek, skladajici se z C-
ramena namontovaného na L-ramenu zav&3eném na stropé a
nabizejiciho plnou flexibilitu projekce. Do C-ramena jsou
integrovény rentgenovd trubice a plochy detekior. To zarucuje
kompaktni montdZ na podlaze s mimofidnou flexibilitou polohy a
neomezenym pfistupem k pacientovi. Robustn{ konstrukce
zaru€uje vynikajici opakovatelnost projekei, potiebnou pro
subtraké¢ni snimkovaci procedury. L-rameno se miiZe otadet a
pohybovat v podélném sméru, coZ umoziiuje ptistup k pacientovi
ze i stran a pokryti celého téla.

- Rotace L-ramena okolo stolu pacienta: +90, 0, -90 stupiii

- Podélny pohyb L-ramena: 300 cm

Tento pohyb je vybaven automatickymi zaraZkami v zaparkované
poloze, kardiologické/neurologické poloze a dolni periferni
poloze.

Stativ Allura umoZiuje velmi Sirokou fadu projekei, vEetnd
projekei PA a AP.

V poloze hlavy (poloha 0 stupiifi, L-rameno paralelni se stolem
pacienta):

- Rozsah rotace C-ramena (stupné): 120 LAO aZ 185 RAO
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Poz.

Ks

1. Angiograficky pFistroj

- Rozsah angulace C-ramena (stupng): 90 CA az 90 CR (Plny
rozsah angulace je dan polohou pacienta)

V boéni poloze (poloha +90/-90 stupiif, L-rameno kolmé ke stolu
pacienta):

- Rozsah rotace C ramena (stupn&): 90 LAO aZ 90 RAO

- Rozsah angulace C ramena (stupné): 185 CA aZ 120 CR nebo
120 CA az 185 CR

(Plny rozsah angulace je dan polohou pacienta)

Stativ umoziiuje pln€ motorizované rychlé pohyby s variabilni a
nastavitelnou maximalni rychlosti. Ve spojeni s detek&nim
systémem BodyGuard umoZiluje vySetiit velmi vysoky podet
pacientfi, coZ podporuje vysokou priichodnost.

- Variabilni rychlost rotace C-ramena, max. 25 stupiii/s

- Variabilni rychlost angulace C-ramena, max. 18 stupiii/s
Rotace a podélny pohyb L-ramena jsou motorizované a ruéni

BodyGuard je jedine&ny detckén{ systém pro automatickou
ochranu pacienta a zafizeni. Tento detek&ni systém snima aktualni
velikost pacienta a piizpiisobuje se ji. Umo##uje vyuzivat viech
vyhod vysoké rychlosti systému Allura,

Dynamicky plochy detektor FD20 je vybaven funkci Xper Access,
umoZiiujici optimalni pfistup k pacientovi, pokryti zobrazovéni a
flexibilitu projekce. Xper Access umoZiiuje umistit plochy
detektor v reZimu zobrazovén{ na vyiku a na Sitku. Variabilni
vzdalenost zdroje od obrazu mezi ohniskem a stinitkem
dynamického plochého detektoru se nastavuje pomoci motoru od
86,5 do 123 cm.

DESKA STOLU

Deska stolu umozfiuje lehké ruéni ovladani vznaSeni, atois

velmi t€Zkymi pacienty, diky jedineéné technologii s jednim

loZiskem. Dlouha plocha deska stolu z uhlikovych vlaken nabizi

dostatek prostoru napf. pro umisténi katetri a endovaskuldrnich

ndstroji. '

- délka desky stolu 319 cm, $itka 50

- nekovovy pfevis 125 cm

- pohyb plovouci desky stolu 120 cm podélné a 2 x 18 cm
pficné
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Poz. | Ks 1. Angiograficky p¥istroj

- motorizované nastaveni vy$ky od 74,5 do 102,5 cm

- maximalni nosnik 223 cm, pro plné pokryti pacienta pfi jeho
max. hmotnosti

- maximdlni hmotnost pacienta 250 kg plus 500 N pro CPR
(nebo 200 kg plus 1000 N) v libovolné podélné poloze desky
stolu

- moduly Xper Geometry a Imaging pro ovladani z vySetfovny;
ovladaci moduly mohou byt pfipevnény na libovolné strané
stolu, pfi¢emz obsluha zGstava intuitivné logicka

- modul Xper Geometry obsahuje ovladade pro ukladani do
paméti a vyvolavani dvou volné volitelnych projekei C ramena

SADA PRISLUSENSTVI

Systém Allura Xper FD20 je vybaven rozsahlou sadou
ptisluenstvi, ktera pomahaji co moZnd nejpiihodngji provadst
procedury. Zahmuje:

- 3 x svorka na li§tu ptisluSenstvi

- | x matrace

- 1 x cerebralni filtr
- 1 x drZak infiizni lahve

RTG GENERATOR

Allura Xper FD20 obsahuje integrovany specializovany
rentgenovy sysiém, mikroprocesorem fizeny generator Velara
CFD, zaloZeny na technice vysokofrekven&niho konvertoru.
UzZivatelské rozhrani pro ovladani tohoto rentgenového
generatoru je soucasti modulu Xper, stolni zobrazovaci konzoly
Xper a displejt na obrazovece Xper.

Generitor obsahuje:

- 100 kW rentgenovy gencrator

- rozsah napéti je 40-125 kV

- maximalni proud 1250 mA pfi 80 kV

- volba programi

- pulsni skiaskopicky méd (3,75, 7,5, 15 a 30 obrazii/s)

- pulsni akvizi¢ni méd aZ 6 obrazi/s pro vaskularni aplikace

- pulsni akvizitni méd aZ 60 obrazii/s pro kardioaplikace (option)

- EKG trigerovand akvizice — umoZiiuje provést 1 akvizici pro
kazdy QRS s volitclnou dobou zpozdéni

- minimalni doba expozice 1 ms

- automatick¢ ovlddani kV a mA pro optimalni kvalitu obraza
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pied spudténim pro usporu davky

- oplimalni zatiZeni rentgenové trubice jako soudast generatoru
Velara CI'D

- hloubkovy kolimator se¢ dvéma semi-transparentnimi klinovymi
filtry s ruénim a automatickym polohovanim

- filtrace zafent s nizkou energii SpectraBeam pro oplimalizaci
kvality obrazi a (¢innosti davky s rentgenovou trubici MRC

- miizkové spinani p¥i dynamické pulsni skiaskopii

- Xper Beam Shaping, polohovani obou clon a klindi na LITT
bez potfeby rentgenového zéfeni

Ze zobrazovaciho modulu Xper Imaging lze vybrat tFi

programovatelné skiaskopické reZimy s odlidnou kombinaci

velikosti davky, rychlosti pulzi, nastaveni filtru a zpracovani

obrazii (redukce Sumu, adaptivni zvyraznéni obryst,

adaptivni harmonizace).

RENTGENKA

Systém Allura Xper FD20 je vybaven rentgenkou Maximus
ROTALIX Ceramic s intcgrovanou mfiZkou typu MRC 200 GS
0407. Tato rentgenka ma tepelnou kapacitu anody 2,4 MHU a
nomindlni ohniska 0,4/0,7 mm. Maximaln{ zat{¥itelnost téchto
ohnisek je 30 a 67 kW.

Pfi dynamické pulzni skiaskopii (fluoroskopii) umoziiuje
technologie integrované spinané mfiZky (grid switching)
eliminovat mékké slozky zafeni a zlep§it obrazovou kvalitu.
SpectraBeam umozZiuje pfidavnou spektralni filtraci v rozsahu 0,2
az 1 mm Cu ekv.

P1ast rentgenky ROT-GS 1004 je navrZen pro olejové chlazeni a
je vybaven bezpetnostni teplotni pojistkou. Tepelny vyménik CU
3101 umoziiyje pfimé a kontinualni chlazeni olcjem.

NASTAVEN] PARAMETRU
Akvizi¢ni segment koordinuje parametry pro automatické Fizeni
expozice, ¢imZ zajiStuje optimalni vykon rentgenky a kontinudlni
vysokou kvalitu obrazu. Tuto funkei Ize spustit prostfednictvim
Xper modulu nebo Xper zobrazovaci konzole. N&kolik
expozitnich technik je uréeno pro odli¥né typy procedur:
- série expozic pro DA (digital angiography) a DSA s
automatickym nastavenim paramelri expozice
- single shot méd, akvizice s rychlosti snimani 0,5 — 6 sn/s
v rozligeni 2048 x 2048/12 biti
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Roadmap Pro miiZe byt zvolen pro vytvofeni mapy cévniho
Fedisté, kterd je pouZita k prekryti s (ne)subtrahovanou Zivou
skiaskopii.

Xper Fluoro Storage je funkce umoZiiujici ukladani a archivaci
skiaskopickych obrazii nebo poslednich 20 sekund skiaskopie.
Tyto skiaskopické abrazy nebo série mohou byt archivovany jako
normalni série expozic.

DETEKCE OBRAZU

Allura Xper FD20 obsahuje nasledujici fetdzec detekce obrazii:

- Dynamicky plochy detektorovy subsystém FD20 s rozmérem
30 x 40 cm pro skiaskopické a akviziéni procedury

- 8 zobrazovacich médi 30*38/30*30/26%26/22%22/19*%19/
16*16/13,5%13,5/11*11 cm

- Plochy detektorovy subsystém je vybaven funkci Xper Access,
detektor se da otaet o 90 stupiili nebo premistit z polohy na

- vy$ku do polohy na §ifku &i naopak

- Digitalni vystup plochého detektoru FD20 je v obrazové
matrici 2k*2,5k pti hloubce 16 bith pro nejvétsi mod

- DQE (detekéni kvantova aéinnost) > 75 % zajistuje vysokou
konverzi rtg zéfeni na digitdlni obraz a pfitom udrzuje vysokou
hodnotu MTF

- Velikost pixelu: 154 x 154 mikroni

ZOBRAZOVANI
Allura Xper FD20 obsahuje nasledujici komponenty pro
zobrazovéni klinickych snimki v Fidici mistnosti a vySetfovné.

Dva 19 palcové TFT-LCD monitory v fidici mistnosti, jeden
barevny LCD pro pacientskd data a jeden I¢ka¥sky
monochromaticky LCD monitor pro zobrazovani. Tyto LCD
monitory jsou ureny pro lékaiské aplikace.

Monaochromaticky I.CD monitor ma nésledujici hlavni vlastnosti:
- 19 palcovy monochromaticky TFT-LCD monitor

- Standardni format 1280 x 1024 SXGA :

- 10 bitov¢ rozlideni stupnice $edé s opravou stupnice §ede

- Siroky zorny tihel (cca 160 slupiif)

- Vysoky jas (max. 1000 Cd/m2, standardni 500 Cd/m2) s
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regulaci jasu v zavislosti na okolnim osvétleni

~ Tlacitka pro ovladani funkci na pfedni strané

- UZivatelsky programovatelné a standardni referenéni nastaveni

- Displej na obrazovee

- Interné volitelnd vyhledavaci tabulka pro funkei pfenosu
stupnice Sedé

- Vnitini elektrické napdjeni (110-240 V sti.)

- Véetné LCD ochranné vrstvy

Plochy stropni zavés ve vydctfovng obsahuje dva 19" léka¥ské
monochromatické LCD monitory s motorizovanym nastavenim
vysky. Jeden monitor se pouZiva pro zobrazovani Zivych obrazi.
Druhy monitor slouzi jako referendni.
- Referenéni obrazy nebo série se ovladaji infraéervenym
dalkovym ovladacem Xper Viewpad
- Stropni zavés nabizi {lexibilni nastaveni monitoru v rozsahu
pEiblizn€ 360 x 300 cm, které umoZiiuje volné polohovéni
monitoru vii&i stolu
- Displej na obrazovce poskytuje stavové informace o stavu
rotace a angulace, zobrazuje systémova hlaeni, informace o
Stavu zatiZenf rentgenové trubice, vybraném skiaskopickém
médu, zvoleném zorném poli detektoru, davkovém piikonu a
akumulované plo3né a povrchové davee

Allura Xper FD20 nabizi pamé&tovou kapacitu (na p¥an{
rozsifitelnou):

- 50000 obrazii pii velikosti matrice 1024 x 1024

- 12500 obrazi pii velikosti matrice 2048 x 2048

Maximalni po&et vySetfeni je 999, bez omezeni maximalniho
poftu obrazii na jedno vy3etfeni.

Spi¢kového vykonu se dosahuje s pouZitim specialniho procesoru
Image Pipeline, ktery ma ekvivalentni kapacitu vice nez 8000
MIPS a je uréen pro video zpracovani obrazil.

Zahrnuje:

- adaptivni zvyraznéni obrysd pfi kernelu 9 x 9

- adaptivni vylepSeni harmonizace pfi kernelu 192 x 192

UZIVATELSKE ROZHRAN{
Xper znamend PERsonalizovany rentgenovy (X-ray) systém.
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Allura Xper FD20 je prvni systém s plochym detektorem,
zaloZeny na expertnim systému. Xper obsahuje tfi funkce: Xper
Settings, ktera individualizuje systém podle preferovanych
nastaveni kazdého wZivatele, Xper User Interface, ktera je
zaloZena na principech Vequion. Xper Integration, kterd
umozZiuje pokrogilé identifikacni funkce. Funkce jako DICOM
Query / Retrieve, archivace na pozadi a Xper Fluoro Storage.

Xper User Interface obsahuje riizné moduly uZivatelského
rozhrani ve vySetfovné. K dispozici jsou displej na obrazovee
{On-Screen Display), modul Xper a zobrazovaci a geometrické
moduly Xper (Imaging a Geometry). Moduly jsou detailng
popsany v dal$im textu.

Displej na obrazovce je umistén na levé stran® referencniho

monitoru. Zobrazuji se nasledujici informace o systému

- Indikator rtg za¥eni

- Teplolni stav renigenové trubice

- Poloha gantry pfi rotaci a angulaci

- Vzdalenost SID

- Uhel néklonu stolu, je-li nainstalovéna funkce SyncraTilt

- Zobrazeni velikosti pole detektoru

- V3eobeend systémova hlaseni

- Zvolend akviziéni rychlost

- Skiaskopicky mad

- Integrovand doba skiaskopie

- Povrchova davka: okamzity davkovy ptikon, kumulované
davka

- DAP: okam?ity davkovy ptikon, kumulovana davka

- Stopky

Druhy displej na obrazovee na Zivém monitoru ve vySetfovné
obsahuje tla¢itka prohliZede Xper ViewPad. Xper ViewPad
obsahuje pfedem naprogramovand nastaveni funkei. Systém je
vybaven dvéma prohlizedi Xper ViewPad, K dispozici jsou
nasledujici funkce;

- volba séric a obrazu

- cyklus souborti a sérii

- volba rychlosti revize

- pfehled sérii a souborii

- volba aktivniho souboru
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- vymazani série

- oznacen{ souboru a série pro uloZeni

- zapnuli / vypnuti subtrakce a volby masky obrazd, je-li k
dispozici dopliikovy subtrakéni paket

- digitalni zoom

- uloZeni referenéni série ncbo obrazu do referenénich monitora

- zapnuti displejil na obrazovce

- vyvoldni referengnich obrazi, coZ znamena ptepnuti ovladani
funkce Xper ViewPad ze Zivého na referenéni monitor

Je k dispozici jeden modul Xper pro pouZiti bud’ na boku stolu,
nebo v fidici mistnosti. Na pfani je mozné pfipojit k systému
paralelné az tfi moduly Xper. Tento modul ma dotykovou
obrazovku, kierd se dd obsluhovat, i kdy? je zakryta sterilnimi
rouskami.

Modul Xper obsahuje nasledujici funkee:

Nastaveni akvizice

- Volba Xper Setting, coZ zahrnuje seznam funké&nich nastaveni
pro rychlosti obrazii a generovéni rentgenu, pouzitelné pro typ
preferované intervence

Automatické ovladani polohy APC (option) :

- Volba sckvence piedem naprogramovanych poloh; moZnost
naprogramovalt sekvence 10 projekci

- Automatické vyvolani polohy projekce stojanu, ktera odpovida
vybranému referenénimu obrazu

Zpracovani obrazi

- Na modulu Xper je moZn¢ nastavit parametry zpracovéni obraza

- Allura 3D-RA, 3D-Roadmap, StentBoost, Allura ID-CA,
XperCT a XperGuide (option)

Modul Xper Geometry miiZe byt umistén na v¥ech stranich stolu
pacienta, pfi zachovini intuitivniho ovl4dani tla&itek. Modul Xper
Geometry nabizi nasledujici funkce:

- Plovouci deska stolu

- VySkova poloha stolu

- Uhel ndklonu stolu, je li k dispozici funkce SyncraTilt

- Volba vzdalenosti obrazu od zdroje
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- Rotace plochého detektoru Xper Access

= Polohovani gantry

- Podélny pohyb gantry podél stropu

- Otaceni gantry v ose kolmé ke stropu

- UloZeni a vyvolani dvou poloh gantry véetné vzdalenosti obrazu
od zdroje (SID)

- Tla¢itko nouzového zastaveni

- Provadeéci tlacitko automatické regulace polohy (APC)

- Odblokovaci tlagitko pro pivot (otadenf) stolu

- Naklanéni a kolébani desky stolu (option)

Modul Xper Imaging miZe byt rovn&Z umistén na trech stranach
stolu pacienta, pti zachovani intuitivniho ovladani tlagitek. Modul
Xper Imaging nabizi nasledujici funkce: -

- Volba reZimu skiakopie odle definice v Xper Setting

- Polohovani clon a klinu na LIH

- Manualni nebo automaticky semi-transparentni klinovy filtr

- Xper Fluoro Storage a Grab

- Volba velikosti pole detektoru

- Polohovani clon

- Reset skiaskopického bzugiku

- Subtrakee a ostatni faktory vaskuldriho zpracovani

Moduly Xper Geometry a Imaging jsou vybaveny ochrannou
zabranou. Tato odstranitelné zabrana chrani tla&itka pied
neGmyslnym dotykem.

Ridici mistnost je vybavena modulem Xper Review, dvéma LCD
monitory, klavesnici a my3i. Monitory maji sdilené obrazovky:
levy monitor je Xper datovy barevny monitor a pravy monitor je
Xper revizni monochromaticky Iékafsky monitor.

Modul Xper Review nabizi zdkladni funkce pro revize.
Nejdulezitéjsi funkce mohou byt ovladany stisknutim tladitka.
Modul Xper Review obsahuje nasledujici funkce:

- Zapnuti / vypnut{ elektrického napajeni

- Koletko pro ovladini revize souboru pacienta

- Cyklus souborti a sérii

- Nastaveni kontrastu, jasu a zvyraznéni obrysi

- Krokové prochézeni soubord, sérif a obrazil

- Pehled sérii a soubori
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- Inverze obrazi a digitalni zoom
- Navrat na pivodni nastaveni
- Vynulovani skiaskopického timeru a zapnuti/vypnuti systému

Xper datovy monitor je 19 palcovy TFT LCD barevny monitor.
Xper datovy monitor je souéasti sdilené obrazovky s Xper
reviznim monitorem. UZivatelské rozhrani se ovl4da pomoci
standardni kldvesnice a mysi. Datovy monitor slouZi jako rozhrani
dat pacienta. Tok prac je rozd&len na &asové planovéni, ptipravu,
akvizici, revizi, sestaveni zpravy a archivaci. Systémové
informace sc zobrazuji dole na datovém monitoru:
- Stopky a éas
- Pomocné informace o systému
- Plo3na (DAP) a povrchova dévka, jako davkovy prikon
akumulovana
- Nastavena akvizi¢ni rychlost, skiaskopicky méd a
celkovy ¢as skiaskopie
- Parametry expozice a skiaskopie, jako napf. napéti (kV),
proud (mA) a délka pulsu (ms)
- Geometrické informace, nap¥. rotace, angulace a SID

Planovani

Na strénce planovani je mozné ptidat nové pacienty. Pacienti
mohou byt vybréni a sctazeni podle data, I¢kate a typu zésahu.
Pomoci funkce DICOM Query/Retrieve lze pfenést ptedchozi
studie pacientd DICOM do systému Allura.

Protokoly managementu pacienti jsou flexibilni a umoziiuji
vybrat nékolik studii pod jednim identifika&nim &islem pacienta.
To znamena, Ze lze pipojit nové studie k diivej$imu souborn
pacienta. Kromeé toho mii¥e kazd4 studie obsahovat n&kolik
vySetfeni, pro riizné administrativni udely. Kazdé vySetfeni
obsahuje n&kolik soubord, jako napf. akviziénf soubor, referencni
soubor a soubor vysledki kvantitativai analyzy.

Pfiprava

Stranka pifpravy poskytuje informace o pripravé mistnosti a
pacienta od kazdého jednotlivého lékate. Stranka piipravy se da
individualizovat pomoci Xper Setting a umoziiuje kazdému Iékafi
pouzivat své vlastni protokoly. Diky této strance piipravy je
zbyteEné pofizovat vyti§téné kopie protokolovych instrukei. =
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