


Část 1: Fotokoagulační retinální laser
Popis: Sítnicový fotokoagulační laser.
Seznam požadovaných položek:
· 1 ks	Fotokoagulační retinální laser (Nemocnice Děčín, o.z., Oční oddělení)
· [bookmark: _GoBack]1 ks	Fotokoagulační retinální laser (Nemocnice Most, o.z., Oční oddělení)
Požadované minimální technické, klinické a uživatelské parametry a vlastnosti:
Retinální laser
· Diodový laser
· Vlnová délka laseru 577 nm (žlutá barva)
· Zaměřovací paprsek - diodový laser vlnové délky 670nm
· Výkon laseru řízený v rozsahu 30-1500 mW
· Režim pulzní a kontinuální
· Délka pulzu v rozsahu minimálně 10-8000 ms
· Minimální interval opakování pulzu 0,05s
· Velikost bodu (stopy) v rozsahu minimálně 50-1000 um
· Šablony volitelných tvarů a velikostí (minimálně následující):
· Jeden bod
· Čtverec 
· Trojúhelník 
· Kruh
· Kruhová výseč
· Ovládání a nastavování  parametrů laseru na dotykovém displeji
· Bezpečnostní omezení velikosti šablony a délky pulzu při použití rozsáhlých šablon a dlouhých časech pulzu
· Optika dvojitá achromatická s zvětšením 6x, 10x, 16x, 25x, 60x
· Generování reportů s lokací fotokoagulace a možností ukládání/exportování těchto reportů
· Generování reportů se záznamem počtu koagulovaných bodů a použité energie
· Sestava šterbinové lampy, laseru a ergonomického elektricky ovládaného a polohovatelného stolku s fixací hlavy pacienta
· Zdroj napájení	230 VAC, 50 Hz
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