


Část 2: Navigovaný fotokoagulační retinální laser
Popis: Sítnicový laser s navigačním systémem pro přesné zaměření laserového paprsku.
Seznam požadovaných položek:
· 1 ks	Navigovaný fotokoagulační retinální laser (Nemocnice Most, o.z., Oční oddělení)
Požadované minimální technické, klinické a uživatelské parametry a vlastnosti:
Navigovaný retinální laser
· Laser technologie OPSL, třída IV
· Vlnová délka laseru 577nm (žlutá barva)
· Zaměřovací paprsek - diodový laser vlnové délky 635nm
· Výkon laseru řízený v rozsahu 50-2000 mW
· Pulzní režim s délkou pulsu v rozsahu minimálně 10-4000 ms
· Mikropulzní režim s délkou pulzu v rozsahu minimálně 50-500 μs; 5, 10, 15 %, variabilní pracovní cyklus
· Optika	
· Bezkontaktní objektiv (fokální): 50 ° statické (+ dynamické rozšíření)
· [bookmark: _GoBack]Kontaktní objektiv (fokální / periferiální): do 165 ° / 180 ° dynamicky, analogicky s použitou kontaktní čočkou
· Velikost bodu na sítnici	
· Bezkontaktní objektiv (fokální): 50-500 μm
· Kontaktní objektiv (fokální / periferiální): 50-1000 μm
· Vestavěná sítnicová kamera
· Barevné digitální zobrazení fundu
· Infračervené digitální zobrazení fundu
· Zobrazení fundu barevné i v infračerveném spektrum s automatickým / manuálním importem (překryvem) externích FAG a OCT obrazů
· Aktivní Eyetracking pro navádění koagulace
· Plánování místa, tvaru, velikosti koagulace
· Plánování velikosti stopy, energie, délky pulsu
· Vyznačení bezpečnostních zón pro zabránění doručení energie
· Pre-polohování laserového paprsku do volitelné části sítnice
· Šablony volitelných tvarů a velikostí :
· Single spot, 
· Single spot repeat mode, 
· Rectangular pattern, 
· Circular pattern, 
· Arc pattern, 
· Triangular freeform pattern, 
· Hexagonal pattern
· Provádění fotokoagulace při infračerveném zobrazení sítnice
· Ovládací PC s dotykovou obrazovkou minimálně 14´´
· Síťový přístup pro možnost sdílení obrázků / dat / plánů léčby, síťový tisk, vzdálená správa (konektor RJ45)
· Ovládání multifunkčním joystickem
· Ovládání spouště nožním pedálem
· Pacientská databáze
· Generování reportů s lokací fotokoagulace
· Generování reportů se záznamem počtu koagulovaných bodů a použité energie
· Ergonomický elektricky ovládaný stůl s fixací hlavy pacienta
· Zdroj napájení	230 VAC, 50 Hz
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