Přehled environmentálních požadavků a způsob jejich prokazování
	Kritérium
	Hodnota/cíl
	Způsob prokázání
	Část

	PVC
	V žádné části předmětu plnění se nepoužijí plasty
vyrobené za použití monomeru vinylchloridu (VCM).


	Výrobce/dodavatel poskytne bezpečností listy, či jinou technickou dokumentaci, ve které je uvedeno složení plastových částí.
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	Elektrolytické pokovování
	Na elektrolytické pokovování kovových dílců použitých
v konečném předmětu plnění nelze používat šestivazný chrom ani kadmium.
Nikl je na elektrolytické pokovování povolen pouze, je-li
rychlost uvolňování niklu z pokovovaného dílce nižší než
0,5 μg/cm2/týden, a to podle normy EN 1811.
	Výrobce/dodavatel poskytne bezpečnostní listy, či jinou technickou dokumentaci, ve které je uvedena informace o tom, že žádný kovový dílec nebyl pokovován šestivazným chromem, niklem nebo kadmiem.
Pokud byl na elektrolytické pokovování použit nikl, žadatel předloží prohlášení dodavatele kovového dílce (kovových dílců), doložené protokolem o zkoušce podle normy EN 1811, vyplývá-li z výsledků, že rychlost uvolňování niklu je nižší než 0,5 μg/cm2/týden.
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	Těžké kovy
	Barvy, základní nátěrové hmoty nebo laky, které se používají na kovové dílce, nesmí obsahovat přísady na bázi kadmia, olova, šestivazného chromu, rtuti, arsenu nebo selenu v koncentraci větší než 0,01 % (hmotnostních), a to u žádného z jednotlivých kovů v barvě, základní nátěrové hmotě nebo laku v plechovém obalu.
	Výrobce/dodavatel předloží bezpečnostní list poskytnutý dodavatelem barev, základních nátěrových hmot nebo laků, které byly použity, nebo jinou dokumentaci, ve které je uvedena informace dokládající splnění požadovaných
parametrů.
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