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— HLAVNI POHLEDOVE CASTI RECEPCNICH PULTU, DOHLEDOVYCH PULTU A PRACOVNICH LINEK JSOU Z
UMELEHO KAMENE — HOMOGENNI NEPOREZNI POVRCH, KOMPAKTNI MATERIAL — MINERALNI PLNIVO NA
BAZI PRYSKYRICE; BEZESPARE PROVEDENI

— VNITRNI NOSNA KONSTRUKCE, POHLEDOVE ZKRYTA, PROVEDENA Z DTDL PRIPADNE Z PREKLIZKY

— RECEPCNI PULTY BUDOU Z VENKOVNI STRANY DOPLNENY OSVETLENIM V PODOBE ZAPUSTENYCH
HLINIKOVYCH CHLADICICH PROFIL0 S VESTAVENYM MONOCHROMATICKYM LED PASKEM KRYTYM
OCHRANNYM PRISMAKRYTEM; NEDILNOU SOUCASTI DODAVKY BUDE VESKERA PRISLUSNA KABELAZ,
SYSTEMOVY NAPAJECI ZDROJ S KOVOVYM KRYTEM SKRYTY POD OPLASTENIM €I V DUTINE RECEPCNIHO
PULTU A DALSI NEZBYTNE PRVKY PRISLUSENSTVI; VCETNE KOORDINACE S OSTATNIMI CASTMI
STAVBY/PROFESEMI; OCHRANNE KRYTI IP DLE KONKRETNI POLOHY/NORMY; ROZSVECENI S OSVETLENIM
PRACOVNI PLOCHY; NEBUDE SAMOSTATNE ZHASNUTELNA

— SOUCASTI RECEPCNICH A DOHLEDOVYCH PULTU BUDE OSVETLENI (PRISVICENI) PRACOVNI DESKY ZA
POMOCI VESTAVNYM MONOCHROMATICKYM LED PASKEM (TEPLE SVETLO) O VYKONU min. 10001/m"
KRYTYM OCHRANNYM PRISMAKRYTEM UMISTENYM V HLINIKOVEM CHLADICIM ROHOVEM PROFILU; NEDILNOU
SOUGASTI DODAVKY BUDE VESKERA PRISLUSNA KABELAZ, SYSTEMOVY NAPAJECI ZDROJ S KOVOVYM
KRYTEM SKRYTY V DUTINE RECEPCE (PULTU) A DALSI NEZBYTNE PRVKY PRISLUSENSTVI; VCETNE
KOORDINACE S OSTATNIMI CASTMI STAVBY/PROFESEMI; OCHRANNE KRYTI IP DLE KONKRETNI
POLOHY/NORMY

— SOUCASTI DODAVKY JE TAKE KOTVICI SYSTEM NA PRICHYCENI KE STENE PRIPADNE PODLAZE

— SOUCASTI RECEPCNICH PULTU DLE SCHEMATU, JE TAKE SKLENENA VYPLN A DVERE NESENE
NEREZOVYMI JAKLY KTERE JSOU SOUCASTI DODAVKY PULTU; VRSTVENE SKLO S BEZPEGNOSTNI FOLII;
PRIPADNY DOROZUMIVACI OTVOR

— KONSTRUKCE PULTU BUDE PROPOJENA S NOSNYMI NEREZOVYMI JAKLY PRO ZTUZENI CELKU

- U PULTO S NAZNACENYM PODPARAPETNIM ZLABEM BUDE PROVEDENA PRIPRAVA NA PRICHYCENI
TECHTO EL. PODPARAPETNICH ZLABU

— NUTNO VESKERE ZASUVKY A VYPINAGE A JEJCH POCET A UMISTENI KOORDINOVAT DLE PD SILNO A
SLABOPROUDU A DLE POZADAVKU ZDRAVOTNI TECHNOLOGIE

~ DUTINA VE SKRINICH ZA DOHLEDOVYMI PULTY BUDE PRISTUPNA PROSTUPEM/PROSTUPY VZDY Z
VNITRNI STRANY DEMONTOVATELNYM PEVNE KOTVENYM KRYTEM

— SOUCASTI DODAVKY JSOU | PRUCHODKY PRO KABELAZ

— PISMO NA RECEPCNICH PULTECH BUDE PROVEDENO NALEPENIM PISMA Z KOMPOZITNIHO SENDVICOVEHO
PANELU TL. 3mm SE ZKOSENOU HRANOU POD OHLEM 45 STUPNU; POVRCHOVA BARVA BUDE ODSTIN
WHITE RAL 9003 S CERNYM JADREM KOMPOZITNIHO PANELU. KOMPOZITNI PANEL JE SENDVICOVA DESKA
OBOUSTRANNE OPATRENA HLINIKOVYMI DESKAMI TEPELNE VAZANE NA CENTRALNI DESKU Z
POLYETHYLENU

— POUZITY FONT PISMA NA OZNACENI RECEPCI: BANKGOTHIC MD BT STREDOEVROPSKY; VYSKA PISMA A
UMISTENI DLE SCHEMATU

— OCHYTKY NA DVIRKACH SKRINEK SLADIT S OSTATNIM NABYTKOVYM VYBAVENIM A PREDLOZIT K
ODSOUHLASENI PROJEKTANTOVI CASTI INTERIER

POZNAMKA:
- NEJEDNA SE O VYROBNI DOKUMENTACI, ALE POUZE O SCHEMA! VYROBNI DOKUMENTACE VSECH CASTI
BUDE DODAVATELEM PREDLOZENA PROJEKTANTOVI CASTI INTERIER K ODSOUHLASENI.
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