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Smlouva o dílo

Building & Law spol. s r.o.
se sídlem: Masarykova tř.82, Teplice - Sobědruhy, 415 10
IČO: 28710291
Dıč: c228710291
Zastoupená: ředitelem a jednatelem Společnosti
Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 28002
bankovní spojení:
č. účtu:
kontaktní osoba:
(dále jako „Zhotovite|“)

a

Krajská Zdravotní, a.s.
se sídlem: Sociální péče 3316/12A, Ústí nad Labem, PSČ 401 13
ıčo: 25488627
Dıč: c225488627
Zastoupená: enerálním ředitelem společnosti
Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 1550
bankovní spojení:
č. účtu:
kontaktní ůdaje:
Kontakt ve věcech administrativních:
Kontakt ve věcech technických:
(dále jako „objednate|“)
(Zhotovitel a objednatel jsou dále označeni rovněž jako „smluvní strana“ či společně jako
„smluvní strany“)

uzavírají níže uvedeného dne na základě veřejné Zakázky s názvem „Obnova protipožárního nátěru
stropních konstrukcí v prostorách Atria, budovy A v Krajské Zdravotní, a. s. - Masarykově
nemocnici v Ústí nad Labem, o. Z. I|.“, tuto smlouvu o dílo dle Zákona č. 89/2012 Sb., občanský

Zákoník, ve Znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)
(dále jen „smlouva“)

|.
Předmět smlouvy a díla

1. Předmětem plnění je Závazek zhotovitele realizovat na své náklady a nebezpečí dílo blíže
specifikované dále v této smlouvě včetně příloh a závazek objednatele dílo převzít a zaplatit za
něj sjednanou cenu.

2. Dílem se rozumí kompletní obnova protipožárního nátěru stropních kovových a dřevěných
konstrukcí budovy A (atria) v areálu odštěpného závodu Krajské zdravotní, a.s. - Masarykovy
nemocnice v Ústí nad Labem, o.z., v souladu s touto smlouvou a současně za podmínek
vymezených shora uvedenou veřejnou zakázkou.

3. Zhotovitel se zavazuje provést výše uvedené dílo
a) v rozsahu a kvalitě dle cenové nabídky a rozměrů konstrukcí, které tvoří přílohu č.1 a 2

této smlouvy,
b) postupem, kterýje v souladu s:

- odtrhovou zkouškou původního nátěru, dle přílohy č. 3 této smlouvy,
-technickými podmínkami, dle přílohy č. 4 této smlouvy,
- a s veškerými zadávacími podklady, s právními předpisy a s ustanoveními této smlouvy,

c) řádně a s náležitou odbornou péčí,
d) z materiálů vyhovujícím požadavkům vymezeným touto smlouvou a kladeným na jejich

jakost a mající prohlášení o shodě,
e) včetně zajištění likvidace vzniklých odpadů v souladu s příslušnými právními předpisy.
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4.
A

Zhotovitel prohlašuje, že
a) disponuje příslušným oprávněním v rozsahu potřebném pro řádné Zhotovení díla dle této

smlouvy a zadávací dokumentace veřejné Zakázky,
b) pečlivě si prostudoval veškeré Zadávací podklady a seznámil se s místem plnění a jsou

mu známé všechny okolnosti pro řádné plnění díla,
c) využije-li kprovádění díla nebo jeho části externí dodavatele, nese odpovědnost Za

provedené práce stejně jako by prováděl dílo sám, a využití externího dodavatele oznámí
objednateli e-mailem.

d) je pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně možných škod pracovníků
zhotovitele (pojištění odpovědnosti Za škodu Způsobenou dodavatelem), a to nejméně ve
výši 20 000 000,- Kč coby minimálního limitu pojistné částky.

Zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost Za vlastní řízení postupu prací, Za sledování a
dodržování předpisů o bezpečnosti práce a ochraně zdraví při práci, Zejména dle Zákona č.
309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v
pracovněprávních vztazích a o Zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo
poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (Zákon o Zajištění dalších podmínek
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve Znění pozdějších předpisů, a za zachování pořádku
na staveništi.
Zhotovitel bere na vědomí, že dílo bude provádět Za plného provozu objednatele a Zavazuje se
ho provádět takovým Způsobem, aby nedošlo k omezení či přerušení běžného provozu, s
výjimkou přerušení nebo omezení běžného provozu po dobu nezbytně nutnou pro provádění díla,
tato situace však vždy musí být předem odsouhlasena objednatelem.

||.
Cena

Cena díla je stanovena ve výši 1 646 966,73Kč bez daně Z přidané hodnoty (dále jen „DPH“).
Kceně díla bude připočtená DPH platná v den uskutečnění Zdanitelného plnění a DPH platnou
vden uskutečnění Zdanitelného plnění, kterým je den předání a převzetí díla, přizná a Zaplatí
objednatel. V souladu s právními předpisy odpovědnost Za správnost vyčíslení DPH nese
objednatel.
Cena je cenou nejvýše přípustnou a nepřekročitelnou a je cenou konečnou, tj. obsahuje veškeré
nezbytné náklady k řádnému provedení díla.
Cena díla bude objednatelem uhrazena na základě daňového dokladu (faktury) vystaveného
zhotovitelem.
Zhotovitel je oprávněn vystavit daňový doklad (fakturu) až po řádném převzetí díla objednatelem
dle čl. lll odst. 3. smlouvy.
Daňový doklad (faktura) musí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle Zákona č. 235/2004
Sb., o dani Zpřidané hodnoty, ve Znění pozdějších předpisů. Vpřípadě, že daňový doklad
(faktura) nebude mít odpovídající náležitosti, je objednatel oprávněn zaslat ho ve lhůtě splatnosti
zpět Zhotoviteli kdoplnění, aniž se tak dostane do prodlení. Vtakovém případě počíná lhůta
splatnosti běžet Znovu od opětovného Zaslání náležitě doplněného či opraveného daňového
dokladu (faktury). Daňový doklad (faktura) musí být vystaven v české měně.
Fakturační adresa: Krajská zdravotní, a.s., podatelna, Sociální péče 3316/12A, 401 13 Ústí nad
Labem.
Splatnost daňového dokladu (faktury) je 60 kalendářních dnů ode dne jeho doručení objednateli, a
to na bankovní účet Zhotovitele, který je uveden vZáhlaví této smlouvy. Součástí daňového
dokladu (faktury) je protokol o převzetí díla podepsaného oběma smluvními stranami.
Úhrada ceny díla bude provedena bezhotovostní formou převodem na bankovní účet Zhotovitele.
Smluvní strany se dohodly na tom, že peněžitý závazek je splněn dnem, kdyje částka odepsána Z
účtu objednatele.

|||.
Doba a místo plnění

Zhotovitel se Zavazuje provést dílo do 8 týdnů od účinnosti smlouvy.
Zhotovitel se Zavazuje provést dílo ve 4 etapách. Po provedení každé etapy je zhotovitel povinen
předat částečné dílo objednateli bez vad a nedodělků na základě dílčího předávacího protokolu.
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3. Po provedení poslední etapy je Zhotovitel povinen předat na základě souhrnného předávacího
protokolu řádně dokončené dílo objednateli bez vad a nedodělků, rovněž musí být Zhotovitelem
vyklizeno a vyčištěno staveniště, Zajištěna likvidace odpadu, předání dokladů o předepsaných
atestech, a dokladu o Zajištění likvidace odpadu vzniklého činností Zhotovitele vsouladu se
Zákonem č.541/2020 Sb., o odpadech, ve Znění pozdějších předpisů.

4. Místem plněníje Krajská Zdravotní, a.s. - Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o.Z. budova
A (atrium), Sociální péče 3316/12a, Ústí nad Labem (dále také jako „staveništˇ“).

5. Staveniště bude Zhotoviteli předáno a převzato do 10 dnů od účinnosti smlouvy. Zhotovitel se
ZavaZuje zahájit provádění díla ihned po řádném předání a převzetí staveniště, nejpozději do 15
dní od účinnosti smlouvy. Objednatel si však vyhrazuje možnost posunutí termínu Zahájení prací
s ohledem na své provozní a organizační potřeby.

6. Objednatel se ZavaZuje poskytnout zhotoviteli součinnost nezbytnou k provedení díla.
7. Osoba oprávněná podepsat předávací protokol Za Zhotovitele -

IV.
Přechod odpovědnosti Za škodu a přechod vlastnictví

Objednatel je povinen prohlédnout dílo při předání Za účelem zjištění Zjevných vad.
Nebezpečí škody na díle přechází ze zhotovitele na objednatele okamžikem převzetí díla.

V.
Záruka Za jakost

1. Zhotovitel přebírá záruku za jakost díla, tj. přejímá závazek, že dílo bude po dobu Záruční doby
Způsobilé pro použití ke smluvenému účelu.

2. Dílo má vady, neodpovídá-li smlouvě, popř. není-li ujednáno, tak výsledku obvyklému. V případě
vady díla má objednatel právo požadovat a zhotovitel povinnost poskytnout bezplatné odstranění
vady.

3. Zhotovitel odpovídá za vady díla vzniklé po předání díla nebo jakékoli jeho části objednateli,
vzniklé porušením jeho povinnosti.

4. Záruční doba činí 36 měsíců ode dne předání díla dle čl. lll odst. 3. smlouvy.
5. Zhotovitel se ZavaZuje vady díla bezplatně odstranit do 48 hodin po doručení reklamace

objednatelem, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Reklamace bude zhotoviteli doručena
na e-mail:

6. Po odstranění vady vyzve písemně zhotovitel objednatele k převzetí té části díla, kterého se
odstraňovaná vada dotýkala, o čemž vyhotoví zápis, ze kterého bude Zřejmě, Zda je reklamovaná
vada odstraněna a termín jejího odstranění, což bude potvrzeno podpisy obou smluvních stran.

7. Smluvní strany se dohodly, že záruční doba se automaticky prodlužuje o dobu, která uplyne mezi
nahlášením vady a vyřízením reklamace.

8. Uplatněním práv dle toho článku neZaniká právo na náhradu škody či jiné sankce.

V|.
Sankční ujednání

1. Nezaplatí-li objednatel zhotoviteli cenu díla řádně a včas, je Zhotovitel oprávněn požadovat po
objednateli úrok z prodlení ve výši 0,005 % z dlužné částky za každý den prodlení, a to až do
úplného zaplacení dlužné částky.

2. V případě, že Zhotovitel je v prodlení s plněním díla, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2
% Z ceny díla Za každý kalendářní den prodlení.

3. Neodstraní-li Zhotovitel reklamované vady díla v uvedené lhůtě, je objednatel oprávněn
požadovat po Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny díla Za každý den prodlení až do
dne jejího odstranění. Označil-li objednatel v reklamaci, že se jedná o vadu, kdy hrozí nebezpečí
škody velkého rozsahu (havárie), sjednávají obě smluvní strany smluvní pokutu v dvojnásobné
vysı.

4. V případě, že Zhotovitel v průběhu provádění díla poruší podmínky provádění vymezené touto
smlouvou, zejména technické podmínky dle přílohy č. 4 smlouvy, uhradí objednateli smluvní
pokutu ve výši 0,2 % z ceny díla za každé porušení a každý kalendářní den.
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.0" V případě, že Zhotovitel poruší podmínky BOZP, uhradí objednateli Smluvní pokutu ve výši
vymezené dle přílohy č. 5 Smlouvy.
Smluvní pokuta je Splatná do 30 dnů od doručení výzvy k její úhradě.

Vll.
Předčasné ukončení smlouvy

Tato Smlouva může být ukončena dohodou smluvních Stran, či odstoupením. Objednatel je
oprávněn od této Smlouvy odstoupit kdykoliv během její platnosti Z důvodů podstatného porušení
Smluvních povinností zhotovitele.
Smluvní Strany jsou povinny vypořádat Si vzájemná práva a závazky v Souladu S občanským
zákoníkem.

Vlll.
Závěrečná ustanovení

Tuto Smlouvu lze měnit či doplňovat pouze po dohodě Smluvních stran formou písemných a
číSlovaných dodatků.
Pokud vtéto Smlouvě není Stanoveno jinak, řídí Se právní vztahy z ní vyplývající příslušnými
ustanovení občanského zákoníku.
Tato Smlouva je vyhotovena ve 2 vyhotoveních S platností originálu, přičemž každá ze Smluvních
Stran obdrží jedno vyhotovení.
Tato Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podepsání oběma Smluvními Stranami. Tato Smlouva
nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru Smluv. Smluvní Strany Se dohodly, že elektronický
obraz této smlouvy a metadata vyžadovaná zákonem zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních
podmínkách účinnosti některých Smluv, uveřejňování těchto Smluv a o registru smluv (zákon o
regiStru Smluv), ve znění pozdějších předpisů,zašle Správci registru Smluv objednatel ve lhůtě 14
dní od uzavření smlouvy. V případě, že Smlouva nebude uveřejněna prostřednictvím registru
Smluv ani v 15. den od jejího uzavření, je oprávněna předat elektronický obraz Smlouvy a
metadata druhá Smluvní strana tak, aby Smlouva byla uveřejněna prostřednictvím registru Smluv
do tří měsíců ode dne, kdy byla uzavřena. Smluvní Strany shodně prohlašují, že žádné
ustanovení této Smlouvy (včetně všech jejích příloh), nepředstavuje obchodní tajemství žádné
Smluvní Strany podle § 504 občanského zákoníku a ani důvěrné informace, a SouhlaSí S
uveřejněním této Smlouvy v plném rozsahu.
Není-li v této Smlouvě výslovně ujednáno jinak, veškerá právní jednání činěná v písemné formě si
Smluvní Strany doručují osobně oproti podpisu druhé Smluvní Strany, datovými zprávami ve
SmySlu zákona č.300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, či
prostřednictvím provozovatele poštovních Služeb, ve znění pozdějších předpisů, ve SmySlu
zákona č. 29/2000 Sb., o poštovních službách, ve znění pozdějších předpisů, na adresu
uvedenou v záhlaví této smlouvy, případně na jinou adresu píSemně Sdělenou příslušnou Smluvní
Stranou. Je-li písemnost doručována do datové Schránky, považuje Se za doručenou okamžikem,
kdy Se adresát do datové schránky přihláSí. Pokud Se adresát do datové Schránky nepřihlásí ve
lhůtě 10 dnů ode dne, kdy byla písemnost do datové Schránky dodána, považuje se posledním
dnem lhůty písemnost za doručenou.
Zhotovitel i objednatel shodně prohlašují, že si tuto Smlouvu před jejím podpisem přečetli, že byla
uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a Svobodné vůle, určitě, vážně a
Srozumitelně, nikoliv vtíSni za nápadně nevýhodných podmínek. Smluvní Strany potvrzují
autentičnoSt této Smlouvy Svým podpisem.
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Přílohy:
Příloha č. 1 Cenová nabídka Ze dne 19.08.2022
Příloha č. 2 Rozměr konstrukoí
Příloha č. 3 Odtrhová Zkouška původního nátěru
Příloha č. 4 Technické podmínky
Příloha č. 5 Sazebník pokut BOZP
Příloha č. 6 Etapy

V Ústí nad Labem dne .........

Účinnost od: Garant: Uvolnil:
20.10.2021 VPRAV VKK
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Přflohačj.

| vÝKAZ vÝMĚR

Akce: Obnova protipožárního nátěru na Stropních konstrukcích budovy A - Atrium

Stavba: Krajská Zdravotní, a. S., Sociální péče 3316/12A, 401 13 Ústí nad Labem

Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, O. z.

Uchazeč: Bui/ding & Lavv Spols r.0. [čo-28710291

Pøıøžka NÁZEV | pøčetI MJ | død.| død. celkem
001 Materiál a práce

Odstranění prachové vrstvy, odmaštění, zdrsnění podkladu brusem č, 80, odstranění 1

002 prachu po zdrsnění - ocelové konstrukce 658,63 m2
003 Základní Syntetický/antikorozní nátěr pro ocelové konstrukce 658,63 m2

004 Protipožární nátěr ocelové konstrukce PLAMOSTOP P9 658,63 m2

Odstranění prachové vrstvy, odmaštění lihovým přípravkem, zdrsnění podkladu

005 brusem č, 80, odstranění prachu po zdrSnění - dřevěné konstrukce 721,9 m2
006 Základní Syntetický nátěr pro dřevěné konstrukce 721,9 m2

007 Protipožární nátěr dřevěné konstrukce PLAMOSTOP D 721,9 m2

008 Vrchní krycí nátěr v odstínu Stávající šedé RAL (ocelová konstrukce) ve stávající kvalitě 658,63 m2
009 Další materiál - případně doplňte ks

010 Materiál celkem

a

a .
Uklid nanešení nátěru - všech ° ' '

Celkem Za

Cena v Kč celkem bez DPH: 1 646 966,73 Kč
DPH 21% 345 863,01 Kč

Cena celkem včetně DPH 1 992 829,74 Kč

Protipožární izolace nátěrem, odolnost R30 pro kritickou teplotu 500° C, životnost nátěru min. 10 let, Záruka na práci 36 měsíců

Všechny práce budou probíhat Za plného provozu pavilonu, je možné pracovat v čase od 06:00 do 22:00 hod.

Termín realizace zakázkyje ideálně v měsících červenec a Srpen (letní a prázdninový provoz areálu - méně návštěv v Atriu), pevný termín v závislosti na podpisu na SOD.

Pracovní postup musí odpovídat zadání v dokumentaci o Odtrhové zkoušce původního nátěru, kterýje přílohou tohoto výkazu výměr.

V Teplicích dne 19.08.2022

PoZN:
Záruka na dodávku a montážje 36 měsíců. Termín možné realizace je 09-11/2022

kontaktní osob



konstrukcí

I 400mm

I 450mm

I 500mm
I 550mm
I 550mm
I 600mm
I 600mm
I 300mm
I 300mm

Délka úseku

12,5m

14

m celkem

12,5

14

18
105

239,5

Ocelová táhla 'plocha celkem
počet KS délka táhla průměr

41 9,5m 22mm 27,06

Ocelové trubky - vedení táhel 'plocha celkem

počet KS délka táhla průměr

8 kS 7,5 150mm 28,24

KS

14 ks
tloušťka

10mm

plocha celkem

320mm

8×

39

Dřevěné vaznice 'plocha celkem
počet KS rozměr délka v m

44 ks 120/280mm 7,5m 264

49 ks 120/280mm 7,5m 249,9

Dřevěné krokve 'plocha celkem
počet KS rozměr délka v m

200 KS 80/140mm 2,9m 208

m

m

Celková plocha nátěru v m2
Ocelová konstrukce 658,63
Dřevěná konstrukce 721,9

Celkem m2 1380,53

Representative Standard Stze l Beam

węıghı DIAGRAM
100-168 100 I 68 I 4.5 11..116
120 1 74 120 I 74 I 5.0 13.987
1.10 ˇ' 80 110 80 I 5.5 16.890
160 * 88 160 , 88 I 6.0 .10.515 I-

* __180 * 94 _ 180 i 94 _I_ 6.5 .11143 I I ;
200 ˇ 100 .100 ' 100 I 9.0 31.069 r
.140 1 116 .140 i 116 I 8.0 57.477 › ~ nn-
250 * 116 .150 i 116 I 8.0 38.105. -czı
.170 * 1.1.1 .170 L .12 I 8.5 4.1.8.'5 i
.180 0 1.1.1 .180 Ĺ 1.1.1 I 8.5 43.492 '
300 * 126 500 = 126 I 9.0 48.084
5.10 1 150 5.10 '_ 150 1 9.5 5.1.71? ı LJ Lì
.160 ° 1.16 360 i 136 I 10.0 60.037 ˇ
400 ° 14.1 400 f 14.1 l 10.5 67.598
450 1 150 450 _ 150 I 11.5 80.4.10
500 ' 158 500 Ĺ 158 1 12.0 93.654
550 ' 166 550 i 166 I 1.1.5 105.555
560 0 166 _ 560 Í 166 I 1.1.5 106.316
630 5 1116 630 1 1116 I 13.0 1.11.40'7





Příloha Č.2 - Rozměry konstrukcí

konstrukcí
m celkemDélka úseku

I 400mm

I 450mm 12,5m 12,5

Celková plocha nátěru v m2
Ocelová konstrukce 658,63
Dřevěná konstrukce 721,9

Celkem m2 1380,53
I 500mm 14 14
I 550mm
I 550mm
I 600mm
I 600mm
I 300mm
I 300mm

18
105

239,5

Ocelová táhla 'plocha celkem
počet KS délka táhla průměr

41 9,5m 22mm 27,06 m2

Ocelové trubky - vedení táhel 'plocha celkem

počet KS délka táhla průměr

8 ks 7,5 150mm 28,24 m2

8×
tloušťka

10mm

KS

14 ks 320mm

plocha celkem 39 m2

Dřevěné vaznice 'plocha celkem
počet KS rozměr délka v m

44 ks 120/280mm 7,5m 264 m2
49 ks 120/280mm 7,5m 249,9 m2

Dřevěné krokve 'plocha celkem
počet KS rozměr délka v m

200 KS 80/14omm 2,9m 208 m2

Repasemathˇe Standand Size l Beam
Dimensions B wı-ıghı DIAGRAM

100 '2 68 100 68 4.5 11..:16
120 2 74 1.20 74 5.0 13.987
1.10 '2 80 140 80 5.5 16.890
160 2 88 160 88 6.0 .20.515
180 2 91 180 ' 01 6.5 .24.143 Ă S '/3

200 2 100 A .200 100 9.0 31.069 ' r
240 2 116 .240 l 116 8.0 37.47? -- '- -fl--v-và
250 2 116 250 116 8.0 38.105 4:1
.270 2 1.2.2 .270 1.2.2 8.5 4.2.8.25 -
.280 2 122 280 122 8.5 43.492 "
300 2 126 300 136 9.0 48.084
3.20 2 150 5.20 _ 150 9.5 5.2.71? I LJ Ĺì

400 2 142 _ 400 14.2 10.5 67.598 h
450 2 150 450 150 11.5 80.4.20 *-ı-ą
500 2 158 500 158 12.0 93.654
550 2 166 550 166 1.2.5 105.555
560 2166 -60 166 12.5 106.316
050 2' 120 030 176 1.5.0 _ 121.407



Příloha Č.3 - Odtrhová Zkouška

PROTOKOL o ZKOUšcE

Soudržnosti odtrhovou zkouškou dle ČSN EN ISO 4624
a přetírání povlaku PPN na dřevěných površích

Firma:
sTAcHEMA cz 5.r.0.; ıč: 463 53 747
Divize Průmyslová lepidla
Pod Sídlištěm 3, 636 00 Brno

Zkoušený Objekt:
Ocelová a dřevěná konstrukce Atrìa Masarykovì nemocnice v Ústí nad Labem
Sociální péče 3316/12A, 401 13 Ústí nad Labem

ł

Objednatel: Krajská Zdravotní, as., Sociální péče 3316/12A, 401 13 Ústí nad
Labem. IČ: 254 88 627

Popis zkoušených vzorků:

1. Ocelová konstrukce (dálejen OK) v atriu nemocnice
2. Dřevěná konstrukce v atriu nemocnice

Zkoušek

Jan Kadlec STACHEMA CZ S.r.0.
Korozní inženýr č.Zk.E AT/401/KI/04/3

Přítomní: za Krajskou Zdravotní a.s.

Počet Stran protokolu včetně titulní: 4
Přílohy: Technologie obnovy protipožárnich nátěrů AJ i CZ, Inspekční protokol
- Přilnavost, Fotodokumentace, Životnosti

Ve Brně dne 23. února 2022

STACHEMŘ CZ 5.r.o.
Divize Povrchové úpravy lČ: 463 53 ?4?: DIČ: CZ46353?4?
U Plochá r.1rál'ìf,Í 294. vedeno u Městsného Soudu v Praze
2?4 01 Slaný oddíl C. vložka 12680
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1. Specifikace zkoušek:
Zkouška přídržnostì odtrhovou zkouškou dle ČSN EN ISO 4624
Zkouška přilnavosti opravného nátěru na dřevěném podkladu - praktická zkouška

2. Odběr vzorků - provedení zkoušky:
Datum provedení zkoušky: 15.2.2022
Místo provedení: Atrium Masarykoví nemocnice Ústí nad Labem
Zkoušky provedl:

3. Zkušební metody, předpisy a postupy
a) ČSN EN ISO 4624 Stanovení přidržnosti odtrhovou zkouškou na OK.

Odtrhová zkouška přilnavosti na principu nalepení testovacího tělíska na nátěrové souvrství a

následném odtržení tělíska od testovací plochy kolmym tahem. Byl použit automatický

odtrhoměr ELCOMETR 510 a zkušební tělísko o průměru 20 mm.

b) Praktická aplikační zkouška na dřevěných prvcích

4. Zkušební zařízení

a) Mobilní automaticky trhací přístroj ELKOMETR 510. Zkušební zařízení a měřidla,

použitá při zkouškách, jsou metrologicky řádně ověřena a kalibrována.

b) Očištění podkladu a přímá aplikace uvažovarıe'ho produktu.

5. Výsledky zkoušek - zpracování protokolu
a) Přídržnost podkladu na OK pro aplikaci protipožárního nátěru.

Tabulka 1

Vzorek místo měření Hodnoty typ porušení závěr
Č (MPa)
1 Druhý překlad od vchodu 1,61 B - kohezní porušení v nátěru 95 % vyhovuje
2 Druhy překlad od vchodu 2,34 B - kohezní porušení v nátěru 95 % vyhovuje
3 Druhý překlad od vchodu 1,63 B - kohezní porušení v nátěru 95 % vyhovuje

4 Druhy překlad od vchodu 1,69 B - kohezní porušení v nátěru 90 % vyhovuje
5 Druhy překlad od vchodu 2,48 B - kohezní porušení v nátěru 90 % vyhovuje

6 První průvlak vlevo od vchodu 2,11 B - kohezní porušení v nátěru 85 % vyhovuje

7 První průvlak vlevo od vchodu 2,19 B - kohezní porušení v nátěru 45 % vyhovuje
8 První průvlak vlevo od vchodu 3,09 B - kohezní porušení v nátěru 95 % vyhovuje

9 První průvlak vlevü 0d vChOdU 1,57 B - kohezní porušení v nátěru 35 % vyhovuje
10 První průvlak vlevo od vchodu 1,63 A - adhezní porušení v Iepidle 100 % vyhovuje

11 Druhy průvlak vlevo (zadní část atria) 2,22 B - kohezní porušení v nátěru 35 % vyhovuje

12 Druhy průvlak vlevo (zadní část atria) 2,02 B - kohezní porušení v nátěru 85 % vyhovuje
13 Druhy průvlak vlevo (zadní část atria) 2,22 B - kohezní porušení v nátěru 80 % vyhovuje

14 Druhy průvlak vlevo (zadní část atria) 1,33 B - kohezní porušení v nátěru 70 % vyhovuje
15 Druhyr průvlak vlevo (zadní část atria) 3,0 B - kohezní porušení v nátěru 80 % vyhovuje

STACHEMA CZ s.r.o.
Divize Povrchové úpravy
U Ploché dráhy 294.
27'4 01 Slaný

IČ: 463 53 mir: Dıč: Czúeásazćı?
vedeno u Městského Soudu v Praze
oddíl C. vložka 12680
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Průměrná síla potřebná k odtržení zkušebního tělíska dosáhla hodnoty 2,075 MPa.
Minimální přídržnost potřebná pro aplikaci ochranného protipožárního povlaku
PLAIVIOSTOP P9 je dle výrobce/dovozce materiálu stanovena na 0,50 IViPa.

b) Praktická aplikační zkouška na dřevěných prvcích

Dřevěný povrch byl nejprve odmaštén. Na jedné ploše Iihem, na druhé zkoušené ploše
acetonem. Po odpařeni odmašt'ovadel byl podklad zdrsněn brusem o hrubosti č. 80,
odstraněn prach a aplikován nános se spočítanou spotřebou 0,5 kg protipožárního nátěru /
m2. Obchodní označení PLAMOSTOP D. Na upraveném podkladu je přidržnost dostatená.

5.1 Datum zpracování

Protokol byl zpracováván 21. až 23.2.2022

6. Závěr:
Lze konstatovat, že:

p) Na stávaiící podklad ocelových profilů atria_1e možno aplikovat ochra_npý
protipožární nátěr.

Technologický postup:
Odstranit prachovou vrstvu, odmastit, zdrsnit podklad brusem č. 80, odstranit prach,
základní syntetický nátěr, protipožární nátěr ve Spočítané tloušťce, vrchní krycí syntetický
nátěr v odstínu dle investora.

V případě aplikace opravných nátěrů OK před vstupem do atria nemocnice (exteriér)
Je postup práce totožný. Pouze krycí nátěry budou provedeny takto: 1x 60 pm dvousložkový
epoxidový základní nátěr například SINEPOX S 2300 /0110 a 1x 60 pm dvousložkový
polyuretanový nátěr například SíNEPUR U 2054 / v požadovaném odstínu. Nutno z důvodu
vyššího zatížení povětrností a slunečního osvitu (zatížení UV zářením).

p) Na stávající podklad na dřevěných jrvcích atrLa je možno čyplikovčfl ochranný
protippžární nát_ěr_.

Technologický postup:
Odstranit prachovou vrstvu, odmastit povrch lihovým přípravkem, zdrsnit podklad brusem
č. 80, odstranit prach, aplikovat protipožární nátěr ve spočítané Spotřebě, následně vrchní
krycí syntetický lak lesklý nebo matný - dle investora.

V případě aplikace opravných protipožárních nátěrů před vstupem do atria nemocnice
(exteriér) je postup práce totožný. Pouze krycí nátěr bude proveden dvousložkovým
polyuretanovým lakem například Lignnfix POLYURETANOVÝ DVOUSLOŽKOVÝ LAK lesklý.
Z důvodu vyššího zatížení povětrností a UV stability.

STACH EMA CZ s.r.o.
Divize arnhflvê úpravy :cz 483 53 ráz; oıc: czaeasazćız
U Ploché dráhy 294. vedeno u Městského soudu v Praze
2M 01 Slaný oddíl C. vložka 12680
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Slovní komentář výsledků:
Podle předaně informace je uvažovaným výrobkem pro obnovu protipožárniho povlaku
AITHON AQOH prodávaný v ČR pod Obchodním názvem PLAMOSTOP P9.
K prověření přidržnosti byly losem vybrány v Tabulce 1 Zmíněné Ocelové prvky. Bylo
provedeno celkem 15 odtrhových Zkoušek. 14 provedených odtrhů vykázalo kohezní poruchy
(odtrženo v nátěru) pouze jedna porucha byla adhezní (porušení v lepeněm spoji). l tak byly
všechny hodnoty nad požadovaným pevnostním limitem dle Technologie obnovy
protipožárních nátěrů -dodáno výrobcem/dovozcem uvažovaněho materiálu. (Příloha 1)

Při dodržení podmínek kontrol je životnost aplikovaných materiálů 25 let (Příloha 4).

Doporučení: Ve fotodokumentaci aplikačních Zkoušek (Příloha 3), na dřevě je na prvnim
obrázku patrně zatěkání vody pravděpodobně netěsnícím střešním opláštěním.
Před obnovou protipožárních nátěrů doporučuji, pokud již neproběhla, lokální opravu Střechy.
Uvažovane'r protipožární nátěry, PLAMOSTOP P9 a PLAIVIOSTOP D, dlouhodobá přítomnost
vody nebo vysoká vlhkost degraduje.

Příloha 1: Technologie obnovy protipožárních nátěrů
Příloha 2: Inspekční protokol - Přilnavost
Příloha 3: Fotodokumentace
Příloha 4: životnost hmoty AITHON AQOH.

Brno 23.2. 2022

STACHEMA CZ s.r.o.
Divizi.I arnhnvê úpravy ič: 463 53 mr; oıc: czćisasarfli?U Plochá dráhy 294. vedeno u Městského soudu v Praze276, 01 Slaný oddíl C. vložka 12680
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FOTODOKUMENTACE: Aplikační Zkouška na dřevě

JT „má I ł ,ke _. '

Pohled na místo aplikační zkoušky PPN na dřevo, Zde je patrné Zate'ka'ní vody

Od maštëni Iihem, zdrsnëni a vlastní aplikace

ł *'.:ı_. ł_ v 'i.nn-č! _ v“
LI?f-. Iı.

_ ì'" i _ I ł-'ŤLH'

' S J v'Ť ._ Hi" š
Odmaštění acetonem, Zdrsněni a vlastni aplikace

x.



Celkový pohled na Dšetřené místo
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IZOSTAV, Květinová 8, ?89 Di Zábřeh ne Moravě

Technologický postup obnovy protipožárních nátěrů.

Postup je vypracován na základě Zkoušek laboratoří AITHON
RICERCHE

Pro obnovu stávajících protipožárních nátěrů je nutně splnit dvě
podmínky

- Musí být k obnově použit odzkoušený reaktivní nátěrový
Systém podle ETAG 018-2. ETAG 018-2 či. 3,2 definuje
.skladbu protipožárního nátěrověho systému jako Základní
nátěr, reaktivní nátěr a krycí nátěr. Někdy je použita i výztuž.
Odzkoušený Systém Zaručuje, že jednotlivé Složky negativně
neovlivñují bezchybnou funkcí vypěňovacího nátěru.Síla
aktivní vrstvy je dána dimenzační tabukou dle požadovaného
R v Závislosti na A/V profilu. Vypěňování probíhá po vrstvách
tak dlouho, dokud nevypění celá aktivní vrstva. Není
podstatně, zachoval li si obnovovaný nátěr nějakou funkci,
protože nastupje až po reakci nového nátěru.

- Druhou podmínkou je, že podklad na který se reaktivní
nátěrový Systém aplikuje má minimální přídržnost 0,5 MPa.
Přídržnost je třeba prokázat odtrhovou Zkouškou. Na takto
odzkoušený a očištěný podklad Se provede Základní nátěr Ze
systému, dále Plamostop P9 v síle podle dimenzace.
V prostředí Y nemusí být Plamostop P9 opatřen herním
krycím lakem. Pro potřeby barevného řešení interiéru se
použije některý Z krycích laků.

V Zábřehu 1.7. 2014

_



' łAıthøn Rıcerche Group

Aithon Ricerche International

Technological process Of renewal of fire protection coatings.

The procedure is developed on base of tests AlTI-ION RICERCHE laboratory

Renewal of existing fire protection coatings must meet two conditions:

- It must be used a proverı reactive coating System according to ETAG 018-2 for
restoratiorL ETAG 018-2 Art 3.2 defines a fire protection coating system as
composition of a primerJr reactive coat and top coat Sometimes it could be also used
with a reirıforcement A proven system ensures that the individual components does
not negatively affect the flawless function of foaming nátěru. Thickness of an active
layer is determined by the dimensioning of the required R depending on the A / V
profile. Foaming takes place in layers until entire active layer is functional. It is not
essential if you kept the recovered paint a feature, since the onset of the reaction to the
new coating.

- The second condition is that the substrate to which the reactive coating system is
applied has the minimum bond strength of 0.5 MPa. Adhesion is necessary to show
off test. On such a proven and clean substrate is made of a primer system, further
PLAMOSTOP P9 in thickness djmensioned. PLAMOSTOP P9 may notbe covered by
a upper cover vamish in the environment of Y. For purposes of color interier design
using some of topcoats.

Ternate, September 7th,r 2015





Inspekční protokol - Přilnayost
EMOCNICE Ústí nad Labem - kontrolní měření přídržnosti natěrůi,
EMOCNICE US

Individuální i'ıodnotwr ,f Graf hodnot Projekt
.U Jméno NEMOCNICE Ústí nad Labem - Knmmı

Přístroj
-_ Typ Elcometer 510

Sériové číslo PCB TD261?0
Sériové Číslo TF06202
ID uživatele

m -.

Soubor
Jméno y přístroji NEMOCNICE U5

E ID uživatele NEMOCNICE US
Ě Datum vytvoření 15.2.2022 13:14:53
š Aktualizovat datum 15.2.2022 13:14:53
É Datum první hodnoty 15.2.2022 13:22:11ır

10 Datum poslední hodnoty 15.2.2022 13:49:05
Velikost panenky 20mm
Odtrh do Maximum
Limit 25,00 MPa
vrstvy vypnuto
Doba podržení 10,005
Cíìoyá rychlost 0,10 MPafa

D '[yp objímky Standard 20mm (IfD:30mm O,“D:40.4mm)
. Rezák Panenka

.1 2 3 4 5 Ď ì' B EI lfl' 11 12 13 14 15
Počet nodflrx

Statietika
Počet hodnot 15
Střední hodnota 2,025 MPa

_ Maximum 3,09 MPa
"'mgľa'“ Minimum 1,33 MPa

.nm Směrodatná odchylka 0,518 MPa
._1 +3o 3,628 MPa

-3o 0,523 MPa
Koeficient ı.rariat'e 25,0%
Počet hodnot < Limit 15 (100,00řfl)

20

ře".
š
š

1D

|
I

l
0

[I' 10 2U 30 40 5-0 'BD FD SÚ 90 100 110 120
Frekvence (počet hodnot)

Powered by Elcometer Stranka ı



Inspekční protokol - Přilnavost
NEMOCNICE Ústí nad Labem - kontrolní měření přídržnostì nátěrů“
NEMOCNICE US

Datumačas

15.2.2022 13:22:17

Atributy Přìlnaımsl: (MPa) Grafodtrhułfom

Není nastaveno

-..Hmm Iišl
:u -I

15.2.2022 13:24:08 Nenr nastavena 52°"

II III HI III II 2-3 14
(ů

15.2.2022 13:25:20 Není nastaveno

15.2.2022 13:26:53 Není nastaveno

- EI
NÍ

i
15.2.2022 13:28:01 Není nastaveno É n 1

ldi-í

ł_ Il 11 Il 11 22 1! _ 24 _ 25
II:

Powered by Eıcometer
Słľ'âı'ıkHZ



.“-ı"spekční protokal - Přilnavost
EMOCNICE Ústí nad Labem - kontrolní měření přídržnüsti nátěrů

-NEMOCNICE US

Datumačas

15.2.2022 13:28:56

15.2.2022 13:29:48

15.2.2022 13:30:36

15.2.2022 13:34:00

15.2.2022 13:34:34

Powered by Elcflmeter

10 I Není nastaveno

Atributy Přilnavofl (MPI) Graf nđù'lıuffoho

É

Nam' nastavenu Ěmq

il III' 20 ._ 21
il)

a'TČ
1

. HmiNenı nastaveno i 1;
„ii ı

:_ _ *_ -l
ıı HI _m Il 12

í mim El
Bü- ł

'I
_I_ n- łNení nastaveno Ě f

10- 'ł
_ |_ _ _ _ . _ - 1

Není nastaveno

Shánıfla 3
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QInspekční protokoł - Přílnavost
NEMOCNICE Ústí nad Labem - kontrolní měření přídržnosti nátěrů\
NEMOCNICE US

Datum a čas # Atributy Přilnavost (MPa) Graf Odtrhuffotü

'513-- .3.1 I.-_ˇJ

15.2.2022 13:42:06 11 Není nastaveno 2,22 Ě

I___ I .I_..;.i

15.2.2022 13:44:38 12 Nenínaštavenn 2,02 š "

.!L`_`-_L'_J LJ

15.2.2022 13:46:18 13 Není nastaveno 2,22 š

15.2.2022 13:48:12 14 Není nastaveno 1,33

I' _' i I._=- .J

15.2.2022 13:49:05 15 Není nastavenn 3,111: š;

Powered by. EICDmete,
Stránka 4
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Service life of AITHON A90H

1. Evidence of real Site applications
AITHON A90H is an intu mescent paint form ulated in 1993 and marketed Since that time by customers of
Aithon Ricerche under license agreement (Quelfi re and then Isolatek), using their own brands (Quelcote
and Sprayfilm WBII).

ln 2001 AITHON RICERCHE founded an industrial consortium in Italy, named ltalintu mescenti; fi re test
reports were achieved and registered in the name of the consortium, and the intumescent formula was
ma rketed since that time by Aithon Ricerche with the name A90. Since the same year, the product was
tested and marketed as Plamostop P9 in Czech Republic by the company Izostav- Ing. Josef Hruban. At
that time fire tests were done according to national standards.

When European standards were available, the same formula, still unchanged, proved to be suitable to
pass even the new European tests, and since 2011, the name of the product was updated to A90H,
when the assessment on steel hollow sections was achieved. Some assessments still mention both A90
and A90H names, becouse in some country the product was still registered as A90.

Applications of A90H formula made by Quelfire since 1994 and by Isolatek since 1997 never showed
damages or need of paint replacement, as well as works done by Izostav and Aithon Ricerche in 2001:

I Riga Airport (Lithuania) by Izostav
ı STMicroelectronics (Italy) by C. italintumescenti
ı Alenia (Torino Airport - ltalia) by C. ltalintumescenti

2. Results of accelerated ageing tests according to ETAG 18-2
ln the following years, several accelerated ageing tests have been carried out using A90H formula, aiming
to simulate different exposure type environments.

To comply with requirements of ETAG 18-2 (later updated as EAD 350402-00-1106) tests were
performed by PAVUS laboratory in Veselí nad Lužnicí (test report Pr-10-02.120 of 5.11.2010). The
evaluation of test results according to EAD 350402-00-1106 is reported in protocol No. Pr-20-2.043 of 4.6
2020 for Type-Y environment (semi-exposu re with high humidity and temperature below °C, but not
direct exposure to rain and sunlight), also valid for interior environment Type 22 and Zl.
Several specimens were coated with primer, A90H and a top-coating, while other specimens had no top-
coating. `-
The accelerated aging tests were carried out by the Research Institute of Aeronautics, Prague (Protocol
P- ZKL -356/10 of 1.11.2010). In the Type-Y environment accelerated ageing test cycles, temperature
ranges between -20°C and +70°C`and humidity between 20% and 95%.
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AII samples in the subsequent fire tests met the criteria of ETAG 18-2 and AD 350402-00-1106,
demonstrating that the Standard accelerated ageing did not affect fire performance.

The accelerated ageing tests defined in ETAG 18-2 are meant to reproduce 10 years in average European
environment.

The results pointed out that A90H performance was not affected by such ageing test even when no top-
coating is applied. Therfeore, if A90H is protected by a top-coating, its lifetime is surely far longer than
10 years, probably up to 25-30 years, assuming that the topflcoating is kept under control and included
in a service program.

In order to verify the effect of corrosive atmosphere on paint cycles containing A90H, a specific test was
scheduled.
The selected corrosion environment was the Type C3, defined as exterior in urban and industrial areas,
moderate sulphur dioxide pollution, coastal areas with low saIt content, or indoor environment with high
atmospheric hu midity and some air pollution, such as food manufacturers, breweries, dairies and
Iaundnes
The test was performed by SYN PO Pardubice (Test report T220 / 009 of March 16, 2010) according to ISO
9227. Samples identical to what used in test done according to ETAG 018-2 (EAD) were subjected to
corrosion Ioading for 480 hours in salt spray chamber, were tested with AITHON A90H with different
primer and top-coating combinations, in comparison with samples having same primers and top-coatings,
but no AFTHON A90H.
The evaluation according to EN 4628-1 shows that samples having A90H in the coating cycle and samples
without AITHON had the same results. No corrosion evidence was found.
The ISO 9223 test is aimed to reproduce the exposure of more than 15 years, and demonstrates once
again the resistance and stability of AITHON A90H paint cycles, even in polluted industrial environments
of C3 Type.

No damage due to ageing in AITHON A90H films has been pointed out during its long record of
applications in different countries. Base on such experience and on the evidence coming from
accelerated ageing tests, AITHON RICERCHE INTERNATIONAL declares 25 years of trouble-free
efficiency of AITHON AQOH in Type-Y environment applications, when a top-coating compliant with our
specifications is applied and a regular annual inspection is carried out.

Ternate, October 30th, 2020
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Životnost hmoty AlTHON A90H

1. Referenční aplikace
AlTHON A90H je intumescenční nátěrová hmota, vyvinutá v roce 1993, od kterého ji

společnost Aithon Rícerche také nabízí na trhu na základě licenční Smlouvy (Quelfire

a Isolatek) pod vlastními obchodními názvy (Quelcote a Sprayfilrn WBII).

v' roce 2001 založil AITHON RICERCHE v Itálii průmyslové konsorcium, které nazval

ltalintumescenti. Na jméno konsorcia nechal provést a zaregistrovat požární zkoušky a od té

doby Aithon Ricerche na trhu nabízel tuto intumescenční hmotu pod názvem A90. Od téhož

roku byl výrobek pod názvem Plamostop P9 po provedení předepsaných zkoušek distribuován

společností lzostav - lng. Josef Hruban také na českém trhu. Tyto zkoušky byly provedené podle

českých norem.

Po vydání evropských norem se potvrdilo, že složení výrobku beze změn vyhovuje také

podmínkám zkoušek podle těchto nových evropských norem a od roku 2011, po ověření na

ocelových dutých profilech, byl distribuován pod upraveným názvem A90H. V osvědčeních je

výrobek uváděn pod názvy A90 i A90H, protože v některých zemích je registrován jako A90.

Aplikace hmoty A90H společností Quelfire od roku 1994 a společností isolatek od roku 1997

nikdy nezaznamenaly poškození ani potřebu obnovy, stejné jako práce společností Izostav

a Aithon Ricerche od roku 2001:

I Letiště Riga (Litva) -* lzostav
ı STMicroelectronìcs (Itálie) - C. ltalintumescenti
I Alenia (letiště Turín v Itálii) - C. ltalíntumescenti

2 Výsledky zkoušek uměle stárnuté hmoty podle ETAG 18-2
V následujících letech bylo provedeno několik zkoušek uměle stárnuté hmoty A90H, jejichž

cílem byla simulace různého působení vlivů prostředí.

K ověření shody s podmínkami ETAG 18-2 (později aktualizované jako EAD 3504024304106)

provedla zkoušky výrobku laboratoř PAVUS ve Veselí nad Lužnicí (zápis o zkoušce Pr-10-02.120

z 5. 11. 2010). Hodnocení výsledků zkoušek podle EAD 350402-00-1106 je zaznamenáno v

protokolu č. Pr-20-2.043 ze 4. 6. 2020 pro prostředí typu Y (částečné působení vysoké vlhkosti

a teploty pod °C, bez přímého působení deště a slunečního světla), které platil pro interiérové

prostředí typu 22 a Zl. Několik vzorků bylo opatřeno nánosern základové hmoty, hmoty A90H a

vrchním nátěrem, ostatní vzorky neměly vrchní nátěr.
Zkoušky uměle stárnuté hmoty byly provedeny
Výzkumným a zkušebním leteckým ústavem, Praha (protokol P~ ZKL -356/10 z 1. 11. 2010).

Ve zkušebních cyklech umělého stárnutí v prostředí typu Y Se teploty pohybuji mezi -20

a +70 °C, vlhkost nabývá hodnot 20 až 95 %.
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All samples in the subsequent fire tests met the criteria of ETAG 18-2 and AD 350402-00-1106,
demonstrating that the Standard accelerated ageing did not affect fire performance.

The accelerated ageing tests defined in ETAG 18-2 are meant to reproduce 10 years in average European
environment.

The results pointed Out that A90H performance was not affected by such ageing test even when no top-
coatirıg is applied. Therfeore, if AQOH is protected by a top-coating, its l'rfetime is surely far longer than
10 years, probably up to 25-30 years, assuming that the top-coating is kept under control and included
in a service program.

3. In order to verify the effect of corrosíve atmosphere on paint cycles containing A90H, a specific test was
scheduled.
The selected corrosion environment was the Type C3, defined as exterior in urban and industrial areas,
moderate sulphur dioxide pollution, coastal areas with low salt content, or indoor environment with high
atmospheric hu midity and some air pollution, such as food manufacturers, breweries, dairies and
Iaundfles
The test was performed by SYN PO Pardubice (Test report T220 / 009 of March 16, 2010) according to iSO
9227. Samples identical to what used in test done according to ETAG 018-2 (EAD) were subjected to
corrosion Ioading for 480 hours in salt spray chamber, were tested with AITHON A90H with different
primer and top-coating combinations, in comparison with samples having same primers and top-coatings,
but no AITHON AQOH.
The evaluation according to EN 4628-1 shows that samples having AQDH in the coating cycle and samples
without AITHON had the same results. No corrosion evidence was found.
The 150 9223 test is aimed to reproduce the exposure of more than 15 years, and demonstrates once
again the resistance and stability of AITHON AQOH paint cycles, even in polluted industrial environments
of C3 Type.

No damage due to age-ing in AITHON AQOH films has been pointed out during its long record of
applications in different countries. Base on such experience and on the evidence coming from
accelerated ageing tests, AITHON RICERCHE INTERNATIONAL declares 25 years of troubIe-free
efficiency of AITHON A90H in Type-Y environment applications, when a top-coating compliant with our
specifications is applied and a regular annual inspection is carried out.

Ternate, October 30th, 2020
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Všechny vzorky v provedených zkouškách potvrdily Splnění podmínek ETAG 18-2
a AD 350402-00-1106, a prokázaly, že normované umělé Stárnutí negativně neovlivnilo
protipožární účinnost.

Zkoušky umělého Stárnutí podle ETAG 18-2 reprezentují 10leté působení průměrného
evropského prostředí.

Vysledky ukázaly, že funkčnost hmoty AQDH nebyla zkušebním stárnutím ovlivněna ani bez
aplikace vrchního nátěru. Pokud je tedy nános A90H chráněn vrchním nátěrem, je jeho
životnost bez pochyby deiší než 10 let. Za předpokladu řádné kontroly a péče o vrchní nátěr
v rámci programu údržby je životnost pravděpodobně 25-30 let.

3. Pro ověření vlivu korozivního vzdušného prostředí na cykly nanášení hmot obsahujících A90H
byla provedena Specifická zkouška.
Vybrané bylo korozivní prostředí typu C3, definované jako venkovní městské a průmyslové

zastřešené prostory s vysokou atmosférickou vlhkostí a znečištěnim vzduchu, typické pro
potravinářské výroby, pivovary, mlékárny a prádelny.
Zkoušku provedl ústav SYNPO Pardubice (zkušební zpráva T220 / 009 ze 16. března 2010)
podle lSO 9227. Vzorky shodné s těmi, které byly použity na zkoušky podle ETAG 018-2 (EAD),
byly v komoře s rozstřikem Soli 480 hodin vystaveny působení korozivních látek. Zkoušeny
AITHON A90H byl nanesen s různými kombinacerni základové hmoty a vrchního nátěru,
a vzorky Se porovnávaly S materiály opatřené stejnou kombinací, ale bez vrstvy AITHON A90H.
Hodnocení podle EN 4628-1 ukázalo, že vzorky S A90H a vzorky bez AITHONu měly Stejné
vysledky. Nebyly Shledány žádné stopy koroze.
Zkoušení podle lSO 9223 je zaměřeno na Simulaci působení delšího 15 let a demonstruje také
odolnost a Stálost aplikované hmoty AlTHON A90H v průmyslově znečištěném prostředí typu
(33.

V různých zemích se ukázalo, že AITHON A90H v nánosu nejeví vlivem času od aplikace
známky znehodnocení stárnutím. Na základě zkušeností a poznatků ze zkoušek umělého
stárnutí deklaruje AITHON RICERCHE INTERNATIONAL pro prostředí typu Y 25 let
bezproblémové účinnosti hmoty AITHON AQOH opatřené vrchním nátěrem splňujícím naše
specifikace, za podmínky pravidelné roční kontroly stavu.

V Ternate, 30. října 2020



'IV

CLA USE OFINTERPRETERSHQ
As the interprerer of the Engłish and French iangaages. appoinied by the resolaiion of the Chairmanof the Regional Cour! in Osirava. JĹ/'Dr Jiří Doiežilek. on May 10m' 20H ana'er :he fiie numberi188/201 1. I hereby ceriifl :har the Iranslaiion corresponds with ihe warding of :he ariaehea'document.

I did noi make ainjflI changes or aiiernaiions in rhe franslaiion.
. . . . v "'I 1' ł . 'iThe translation :s recorded in nivjoarnai ander :he number „A7“ ý'ď/zn“ Uzš'ü/ fi"

Dare.“ 42;) 'ÝI/ ŇUHŤŰ

TLUMOČNICKÄ DOLoZˇKA
Jako :Iafnočnikjazyka anglického afi'aneoaeskehojmenovaný rozhodnuti!!! předsedy' Krajského soaa'ar Osi'raı-'e . Spr HSS/20H srvrsaji. že překlad soahiasis resfeni připojené iisriniıf.

Vpře/(lada neiı_ı`i1` provedeni' .žádné opraızı'.

.ł L _ I 'ˇ ñ v ı- r I'Výkonje zapsán paniporadoıým číslem vf /7Š/fi70'“ U/fď v iianrooniekeni dem/(a.

Datum: /n/ 4,/ Limit:-



ľohjflđnávks 2600134235
Datum obj ednávkv O? . 02 . 2022v _ STAc KOLÍN, spol. s zna.yhotovuje:

H gičská 1Oddělení: Provozní odbor 280 02 Kolín "- ÉibohıavyTelefon:
Mobil:
Hail:

Adresa odběratele [fakturačni}:
Krajská zdravotní, a.s.
Sociální éč 33:101 ł p e löxlzâ vaše cislo dodavatele u nás13 UEtí nad Labem

1007760
Adresa příjemce. faktury. sbožifslužbv: Termín dodávky: 15.02.2022Krajská zdravotní, a.s.
Masarykova nemocnice v Ústí n.Lab., 0.2.
Sociální peče 3316/12A
ěOl 13 Ústi nad Labem

Fekturujte se splatnosti 60 dnů! Măną- 02KOBJ K IP č. 36238 -v “Ť

Pol. Materiál Označení
Obj.množství Jednotka Cena za jednotku Hodnota

00010 Odtrhcvá Zkouška
l Jedn.výkon

ODtrhová Zkouška původního protipožárního nátěru na ocelových a dřevěných
konstrukcich vč. výstupního protokolu s razítkem oprávněně osoby kontrolu
provádět.

Celk.hodn. bez DPH CZK

-f' .l'çł
.FW

V
E důvodu registrace k DPH je od 1.9.2007 nutne na dodavatelských fakturách a vystavených objednávkách uvádět
jak adresu sídla společnosti, tak adresu mista provozovny [fakturační a dodací adresa] . Ha dodacích
listech, řakturách a ostatních dokumentech uvádějte naše číslo objednávky a koncového odběratele. Failınturzgr
bez čísla objednák budou považovány sa neúplné a vráexsnj'r dodavateli. v' případě daňového dokladu musí účet
uvedenýI na .faktuře splňovat podmínku dálkového přístupu, v souladu se zněním zákona ě. 235/2004 Sb. o DPH.
ven: musi být zveřejnsný.
Pokud hodnota předmětu přesahuje 50 000 Kč bez DPHr nabývá objednávka účinnosti nejdříve dnem uveřejnění v
Registru smluv. Bee písemné akceptaoeneni objednávka uzavřena. Plnění předmětu objednávkyr pře 'i
účinnosti se považuje za plnění podle teto objednávky. :fit a
IČO: 25438627 BIC: (32.54.8862?
Společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústi nad Labem. oddíl B :[MWEEID-

bdmdnìfiflŮUB -
v . f“ 1...;353741 mieıusa

*aıecx Dmelvs?



Příloha Č.4 - Technické podmínky

Technické podmínky

Pracovní postupy: |
*Snížení prašnosti musí být zajištěno přímým napojením brusného nářadí na odsávání po celou dobu brusných prací.

*Podlaha v celém prostoru Atria musí být během prací na daném úseku zabezpečena proti poškození lešením
a montážními plošinami, zakrytím např. OSB deskami, krycími plachtami k zamezení prašnosti.

*Podlahy v celém prostoru Atriu musí být průběžně zbavovány prachu mokrou cestou a to minimálně 2x denně
(1x denně během prací a 1x vždy po dokončení pracovních činností v daném dni) Z důvodu zamezení roznášení prachu do dalších prostor nemocnice

*Ostatní místa na podlaze při nanášení nátěru musí být zakryta plachtou proti Znečištění barvou.

*Dále každý úsek pracoviště, na kterém se bude provádět broušení a obnova nátěru bude zakryt krycími plachtami nebo dělícími paravany,
příp. deskami k zamezení a snížení prašnosti a hluku do ostatních prostor Atria.

*Svislé konstrukce (Ocelové sloupy) je nutné zabezpěčit po aplikaci nátěru před náhodným kontaktem osob, a to pomocí vhodných
zátarasů a Označením.

*PO celou dobu pracíje nutné zajišťovat dle možností na místě plnění také větrání prostor. Zhotovitel bude poučen o nutnosti zavírat Okna po dokončení
denní činnosti v prostorách Atria.

*Zhotovitel provede kompletní Závěrečný úklid všech znečištěných ploch v prostorách místa plnění- prostor Atria.

BoZ'P |
*Každý úsek pracoviště, na kterém se bude pracovat, bude řádně uzavřen bezpečnostními páskami, pracoviště bude viditelně označeno
nápisy "Zákaz vstupu" Zajištění prostoru pod místem práce bude odpovídat normě BOZP a ohraničení tak bude ve vzdálenost minimálně 1,5m.

Odpovědnost |
*V případě jakéhokoliv poškození podlahy, nebo ošetřované konstrukce, případně jiných částí Atria, musí být oprava zajištěna na náklady zhotovitele.

Etapy prací a termín dokončení |
*Jednotlivé úseky prací budou rozděleny na 4 etapy. Důvodem je nutnost zajištění neomezeného provozu nemocnice, kdy prostory nelze zcela uzavřít.

*Grafické znázornění úseků pro jednotlivé etapy viz list Foto Atrium.

*Termín na celé dílo je 8 týdnů Od účinnosti smlouvy, při čemž práce je dodavatel povinen zahájit nejpozději do 15 dní od účinnosti smlouvy.

*Zhotovitel je povinen provést dílčí etapy postupně, a po provedení každé etapyje povinen předat částečné dílo objednateli. Není tedy povoleno pracovat na v

přípravy lešení, nebo plošiny a jejich přemístění na další etapu.

|*Dodavatel po zhotovení díla doloží objednateli doklad o provozuschopnosti, tj. že nátěr splňujeprovozuschonost PBZ pro doložení Hasičskému zboru ČR |



Příloha č.5 - Sazebník pokut

Příloha SøD - sAZEBNíK SMLqícH POKUT ZA PORUŠOVÁNÍ PŘEDPıSů BOZP

Pokuty níže uvedené jsou maximální. Objednatel si vyhrazuje právo stanovit výši pokuty dle Svého uvážení a do výše uvedeného maxima
na Základě podkladů, které obdrží Od koordinátora BOZP.

ı. BEZPEČNOST PRÁCE

Poř. č. Druh porušení Max. Wše pokuty

1 Porušení NV 495/2001 Sb., povinnost používání Stanovených OOPP 1000,- Kč Za OSObu a případ

Porušení ČSN 331600 a 331610, které řeší revize a kontroly elektrických 1000,- Kč Za případ2 spotrebıcu, rucnı el. naradı a prodluzovacı kabely, pouzıtı naradı Spotrebıcu a í 000; Kč Za používání
prodluzovacıch kabelu bez revızı,

Porušení předpisů, které řeší provoz vyhrazených technických zařízení v v,
3 (eıektriøkýøh, zdvihaøíøh, tıaKøvýøh a pıynøvýøh) 1500" KC Za pr'pad

Porušení pravidel pro lešení, závěsné lávky ve smyslu NV 362/2005 Sb., dále
4 pak pro docasnıe konstrukcev, výkopy a vostatnıvp'raıce vız NV 591/2006 Sbı., 5000; Kč Za případ

poklopy vstupnıch sachet (premıstene cı chybejıcı), poskozenı kanalızacı a
Ostatní porušení na stavbě plynoucí z NV 101/2005 Sb

5 Neopravnena manipulace se Strojı a zarızenım (prıslusne Odbornostnı skolenı), 5000; Kč Za případ
transportnım zarızenım

6 Nedodrzenı povk'ynu'pro pouzıvanı bezpecnostnıch prıkazu pro prace na 5000; Kč Za případ
elektrıckem zarızenı a na Strojnım zarızenı

Zjištění alkoholu a jiných návykových látek u pracovníků vlastních či v v, v , ,7 Subdodavateíe, Odmítnutí dechové Zkoušky 5000,- Kc Za prıpad a vypovezenı osoby z arealu stavby

8 Nedolozem prıslusnych technologických postupu pro provadene prace a í 000; Kč Za případ
cınnostı

,v , , , , , v. , 5000,- Kč u úrazu s dobou pracovní neschopnosti delší než 3
Neohlasenı pracovnıho urazu vlastnıho pracovnıka cı pracovnıka racovní dn

9 subdodavatele koordinátorovi BOZP nebo pracovníkovi mající dozor nad p y
stavbou

5000,- Kč u úrazu s hospitalizaci
15000,- Kč u Smrtelného pracovního. ůrazu

ıı. POŽÁRNÍ OCHRANA

Poř. č. Druh porušení Max. Wše pokuty

Porušení vyhl. 87/2000 Sb., při práci S otevřeným ohněm, neohlášení zahájení,
přerušení a ukončení prací s rizikem požáru, neprojednání způsobu zajištění
požární bezpečnosti

5000,- Kč Za případ

Porušení zákona č. 133/1985 Sb., ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č.
2 246/2001 Sb. a Nv č. 406/ 2004 Sb. 5000" KC Za pr'pad
3 Zneuzıtı nebo snízenı ucınnostı zarızenı a prostredku, ktere SlOuzı jako 5000; Kč Za případ

ochrana pred pozarem
4 Nedoložení předepsané dokumentace PO dle vyhl.č. 246/2001 Sb. 1000,- Kč Za případ
5 Nedolozenıı pozarne technıckych charakterıStık pouzıvanych nebo í 000; Kč Za případ

skladovanych latek

6 Nedolozenı prokazatelného skolení neıbo Odborne prıpravy pracovnıku w í 000; Kč Za Osobu a případ
konajıcıch prace v prostoru se zvysenym nebo vysokym pozarnım nebezpecım

7 Pouzıtı, cı umıstenı nevhodnych nebo nefunkcnıch prostredku pozarnı ochrany 5000: Kč Za případ
do prostoru stavby

ııı. žıvOTNi PROSTŘEDÍ
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Poř. č. Druh porušení Max. Wše pokuty

í Porusenı Zákona c. 350/2011 Sb., prı nakladanı S chemıckymı latkamı a 5000; Kč Za případ
prıpravky

2 Porušení Zákona č. 185/2001 Sb., ve Znění pozdějších předpisů o odpadech 3000,- Kč Za případ u odpadů kategorie ostatní (O)
při nakládání S odpady 5000,- Kč Za případ u odpadů kategorie (N)

3 Porušení Zákona č. 254/2001 Sb. o vodách a Zákona č. 201/2012 Sb. 5000,- Kč Za případ
4 Únik ropných látek nebo chemikálií 3000,- Kč Za případ
5 Neohlášení úniku ropných látek či chemikálií 1500,- Kč Za případ

Nedovolené ukládání odpadů, netřídění odpadů, jejich nedovolená likvidace,
6 dovoz odpadů Za účelem likvidace, neohlášení předpokládané produkce 5000,- Kč Za případ

odpadů, neohlášení eventuálních nepříznivých dopadů na životní prostředí

ıv. osTATNí

Poř. č. Druh porušení Max. Wše pokuty

1 Porušení Zákazu kouření (povoleno pouze na vyhrazených místech) 2000,- Kč Za osobu a případ
2 Provadenı praci, poro ktere pracovnıcı nemaji potrebnou odbornou zpusobılost 2000; Kč Za případ

nebo Zdravotnı Zpusobılost

3 Neprovedenı nebo nezajıstenı Skolenı zamestnance, subdodavatele Z pravidel 2000; Kč Za případ
platnych pro stavbu

4 Neodstranenı Zavady Zjıstene koordinatorem nebo pracovnıkem majıcı dozor 5000; Kč Za případ
nad stavbou ve stanovenem termınu

Neoznačení Zařízení staveniště a ostatních pronajatých ploch firemní Značkou
5 a příslušnými výstražnými tabulkami, neoznačení pracovního oděvu firemních 2000,- Kč Za případ nebo osobu

Značkou a to jak u pracovníků vlastních, tak subdodavatelů

Nedodržení a nerespektování úklidu svěřeněho areálu, neudržování objektů a v v,6 . .. , .v , 2000,- Kc Za prıpadjejich okolı, rovnez tak Samotne stavby
Mytí vozidel, strojů či jině techniky mimo vyhrazené prostory 2000,- Kč Za případ
Zcizení předmětů v areálu stavby 1000,- Kč Za případ a vypovězení osoby Z areálu stavby

9 Porusenı podmınek vstupu zameStnancu nebo zameStnancu subdodavatelu do í 000; Kč Za Osobu a Vypovězení Osoby Z areálu Stavby
arealu stavby

í O Nezabezpecenı pronajatých prostor, neuzamcenı vlastních cı pronajatých í 000; Kč Za případ
vozıdel a mechanizace, parkovanı na nevyhrazenych mıstech

Nepovoleně vyvážení a vynášení věcí z areálu Stavby, nerespektování pokynů
ostrahy, arogantní či agresivní chování vůči příslušným zaměstnancům stavby v v, v , ,

11 (stavbyvedoucí, mistr, koordinátor BOZP, Zástupci investora) odmítnutí 5000' KC Za pr'pad a Vypovezem Osoby Z areal“ Stavby
předložení Zavazadla ke kontrole, či odmítnutí a neumožnění kontroly vozidla

12 Vnášení střelných zbraní nebo výbušnin do areálu stavby 10000,- Kč Za případ a Zákaz vstupu do areálu stavby
Opakované porušení dle specifikace pokut ohodnocených maximální částkou . , . v v ,13 do í 0000; Kč V průběhu 6 měsíců Dvojnasobek maxima predesle pokuty
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Příloha Č.6 - Etapy

Rozdělení úseků pro jednotlivé etapy prací




