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KUPNIi SMLOUVA

uzaviend dle § 2079 a nasl. ob&anského zakoniku, ve znéni pozdegjsich predpisi

mezi:

PROMEDICA PRAHA GROUP, a.s.

se sidlem: Juarezova 17, Praha 6, PSC 160 00

IC: 25099019

DIC: CZ25099019

zapsana v obchodnim rejstiiku vedeném Méstskym soudem v Praze, oddil B, vlozka 4492
bankovni spojeni: CSOB, &.4.: 000166-0800060853/0300

zastoupend; Pavel IHanus, pfedseda pfedstavenstva

Kontakini osoba: Kamil Bofek

(dale jen ,,proddvajici®)

a

Krajska zdravotni, a.s.

se sidlem: Socidlni péSe 3316/12A, Usti nad Labem, PSC 401 13

IC: 25488627

DIC: CZ25488627

zapsina v obchodnim rejsttiku vedeném Krajskym soudem v Usti nad Labem, oddil B, vlozka
1550

bankovni spojeni: CSOB, a.s., &.40. 216686400/0300

zastoupena: Ing. Petrem Fialou, generalnim feditelem

Kontaktni udaje: tel: 477114105, 477114106, e-mail: sekretariat(@kzcr.eu

Kontakt ve vécech soutéZe: Ing. Helena Luzumovd, tel: 477117 956, e-mail:
helena.luzumovag@kzer.eu

Kontakt ve w&cech techmickych: Ing. Radek BroZ, tel: 478 033 431, 733 756 632 e-mail:
radek.brozkzer.eu

(dale jen , kupujici)

Prodavajici a kupujici jsou dile oznafeni rovnéZ jako ,smluvni strana“ &i spoleiné jako
»Smluvni strany®.

Kupujici a prodavajici uzaviraji tuto kupni smlouvu na zdkladé vysledku vybéru nejvhodnéjsi
nabidky na vefejnou zakazku vyhlaSenou dne 29.6.2015 na dodavku vybaveni s nazvem ,.Zdravotnické
pristroje pro KZ, a. s. - 2015%, zadané podle zékona €. 137/2006 Sb., o vefejnych zakazkach v platném
zndni.

L
Piredmét smlouvy
Piedmét smlouvy souvisi s realizac] projekiu:
JZdravotnické pFistroje pro KZ, a. s.- 2015, registralni &islo projektu CZ.1. 09/ 1.3.00/87.01388,
ktery je podpoien z Evropské unie v ramei Regionalniho operaéniho programu NUTS 2 Severozépad.
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Utelem této smlouvy je, v souladu s podminkami této vefejné zakdzky, nikup niZe uvedeného

predmétu koupé a zajisténi jeho plné provozuschopnosti prodévajicim nejméné po zaru¢ni dobu a dale
v piipadé zajmu kupujictho zajisténi oprav a ndhradnich dilii po dobu minimalng 10 let od podpisu
smlouvy.

[\

Prodavajici se touto smlouvou zavazuje kupujicimu odevzdat pfedmét koup€ spolu
s odpovidajicim pFisluSenstvim a umoZnit mu nabyt vlastnické pravo k nému a to k:

- 4 ks Skiagraficky rtg komplet s piimou digitalizaci

(dale jen pFistroj nebo zboZi) a kupujic se na zédkladé této smlouvy zavazuje zbozi pfevzit a
zaplatit prodavajicimu za dodané zboZi kupni cenu specifikovanou v €. II. této smlouvy.
Predmétem smlouvy je i realizace stavebni pfipravenosti v souladu se zaddvaci dokumentaci
vietné jejich pfiloh, montd?, instalace, uvedeni zboZi do provozu, provedeni vBech provoznich
testdl dle platné legislativy a provedeni pfisludngch revizi, instruktd? zdravotnickych pracovnikil a
pracovnika odd&leni obslu¥nych klinickych &innosti (dale jen ,,O00KC®), vEetné opakovanych
instruktid# zdravotnickych pracovnikd v pribshu zdrugni doby a pro urfeného pracovnika
kupujiciho vystaveni protokolu opraviiujiciho provadét nasledné instruktaZe zdravotnickych
pracovnikil v pouivéni zboZi, pfedani dokladi dle &l. III. této smlouvy a dale zarudni servis dle
niZe uvedenych podminek.

Predmétem smlouvy je dale pfedani zboZi ve znéni dle €lanku III. odst. 2 t€to kupni smlouvy,
likvidace obalového materidlu, zajiSténi odborné demontaZe zboZi pii zachovani jeho stavajici
funkénosti a jeho zabaleni do obalil vhodnych pro piepravu.

Presna specifikace zboX je uvedena vpfiloze & 1 (technickd specifikace prodavajicim
nabizeného zbo#i.) této smlouvy a Prodavajici prohlaguje, Ze spliluje viechny podminky zadavaci
dokumentace k této vefejné zakéazce.

Prodavajici se zavazuje dodat zboZi nové, nerepasované a nepouZité.

II.
Kupni cena zboZzi

Kupni cena zboZi je 15 018 730,- bez DPH.

Ke kupni cené dle &l. IL bod 1. této smlouvy bude pfipottend DPH platnd v den uskutednéni
zdanitelného plnéni a za jeji urdeni a vy&isleni v souladu s pravnimi pfedpisy nese odpovédnost
prodavajici.

Kupni cena je cenou nepiekroitelnou a je cenou koneénou.

Prodavajici uvede na faktufe zvlast celkovou cenu za zabaleni stavajici technologie do obali
vhodnych pro piepravu a souhrnnou cenu za ostatni ¢asti pfedmétu plnéni
Kupni cena bude kupujicim uvhrazena na zékladé daitového dokladu (faktury) vystaveného
prodavajicim na kazdy jednotlivy pFistroj zv1ast. Datiovy doklad musi byt vystaven v souladu
s ust. § 28 a musi splfiovat dalf naleZitosti vedle naleZitosti dle ust. § 29 zikona &. 235/2004 Sb.
o dani z pfidané hodnoty (dile jen zakon o DPH), zejména pak:

-1C

-den splatnosti,

-oznadeni pené¥niho tistavu a &islo uctu, ve prospéch kterého mé byt provedena platba, konstantni
a variabilni symbol,

-odvolavka na smlouvu,

-razitko a podpis osoby oprdvn&né k vystaveni zalohového listu, dil¢iho a konecného ucetniho
dokladu,

-soupis pfiloh,

-nazev projektu: ,,Zdravotnické pfistroje pro K7, a. s. - 2015 %,

-registraéni &islo projektu: CZ.1.09/1.3.00/87.01388,

- text: projekt je podpoten z 68. vyzvy ROP SZ pro oblast podpory 1.3 — infrastruktura v oblasti
rozvoje lidskych zdroj
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V piipadg, Ze dafiovy doklad (faktura) nebude mit odpovidajici naleZitosti, je kupujici opravnén
zaslat ho ve lhit¢ splatnosti zpét prodévajicimu k doplnéni, aniZ se tak dostane do prodleni.
V takovém piipadé polina lhita splatnosti b&Zet znovu od opé€tovného zaslani naleZite
doplnéného & opraveného dafového dokladu (faktury). Dafiovy doklad (faktura) musi byt
vystaven v Eeské méné.

Kupujici neposkytne prodavajicimu zalohu na kupni cenu.

Prodavajici je opravnén vystavit fakturu aZ po fadném predani zboZi kupujicimu.

Faktura je splatnd do 30 dnd ode dne jejiho doruéeni kupujicimu na zdkladé fadného protokolu o
pfedéni zboZi podepsaného obéma smluvnimi stranami, a to na bankovni Géet prodavajiciho,
ktery je uveden v zdhlavi této smlouvy. Za zaplaceni kupni ceny je povaZovano odesldni kupni
ceny na uéet prodavajiciho uvedeny v zahlavi této smiouvy.

Faktura musi obsahovat viechny ndleZitosti, nezbytné k prokdzani legdlntho nabyti licenci na
w¥vani software, které jsou predmétem plnéni této smlouvy (dodavanych samostatné nebo jako
souddst nékteré dildi &asti predmétu plnéni). Minimalné musi pro kaZdou licenci na uZivéani
sofiware obsahovat pfesnou a Giplnou specifikaci licence na uZfvéni softwarc (nazev software,
verze software, typ licence, jazykova mutace, bitovd verze popf. vyrobce software, asove
omezeni nebo dalsi upfesiiujici udaje, a to ve tvaru, shodném se specifikaci licence na uZivani
software definovanou jejfm poskytovatelem), poSet dodanych licenci (Ci vyjadieni, Ze jde o
licenci bez omezeni podtu instalaci nebo pfistupi) a s vyjimkou licenci typu OEM také jejich
cenu. Nesplnéni této podminky je divodem k vriceni faktury prodavajicimu k prepracovani.
Lhiita splatnosti nové faktury za¢ind b&Zet dnem prokazatelného pfevzeti nové faktury kupujicim.
Vlastnické pravo ke zboZi dle této kupni smlouvy pfechdzi na kupujiciho pfedanim zboZf (viz ¢l
III. odst. 1,2 této smlouvy).

111.

Doba a misto pinéni
Prodévajici se zavazuje predat zbo kupujicimu do 70 kalendiinich dni po podpisu kupni
smlouvy ob&ma smluvnimi stranami. O terminu dodéni musi proddvajici informovat povéfené
pracovniky kupujiciho minimélng 3 pracovni dny pfedem. Pfesny termin a zptisob pfedani bude
domluven pov&fenymi zéstupci prodavajiciho a kupujiciho. Povéfenym zéstupcem prodavajictho
je Kamil Borek, tel.. 603577106, email : borek@promedica-praha.cz. Povéfenymi zastupei
kupujiciho jsou pracovnici odd&leni obsluZnych klinickych Cinnosti jednotlivych o.z.:
1) Nemocnice Chomutov, 0. z. — Pavel Kuba¥ tel: 474447433 ,email: pavel kubaS@kzcr.eu,
2) Nemocnice Teplice, o. z. - Ing. Peter Janco tel: 471519255,email: peterjanco@kzcr.en
3) Nemocnice D&in, o. z. — Tomas Melichar, tel: 412705405, email: tomas.melichar@kzer.en
nebo jiny povéfeny pracovnik kupujiciho.
Za predani zboZi se povaZuje:

a.  jeho dodani na adresu:

- 1 ks - Krajsk4 zdravotni, a. s. — Nemocnice Teplice, o. z., Duchcovska 53, 415 29
Teplice — radiodiagnostické oddéleni

- 1 ks — Krajské zdravotni, a.s. — Nemocnice Chomutov, o. z., Kochova 1185, 430 12
Chomutov - radiodiagnostické oddéleni

- 2 ks — Krajska zdravotni, a.s. — Nemocnice D&in, 0. z., U Nemocnice 1, 405 99
Dé&én II - radiodiagnostické oddéleni

b. mont4, instalace, uvedeni do provozu, provedeni viech provoznich testli a zkousek dle
platné legislativy,

c.  instruktdZ zdravotnického personalu a pracovnika QOKC kupujiciho (dle § 22 zdkona &.
123/2000 Sb., o zdravotnickych prostfedcich) véeiné vystaveni protokolu o této
instruktazi, .

d. pro ureného pracovnika kupujiciho vystaveni protokolu opraviiujiciho provadét
nésledné instrukta¥e zdravotnického personalu v pouZivani zboZi,

e. dodani dokladd, kieré jsou potfebné pro pouzivani zboZi (event., které jsou kupujicim
pozadovéany pro pfipojeni do IT infrastruktury, NIS, PACS apod.) a které osvEdEuji
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technické poZadavky na zdravotnické prostfedky, jako napf. navod k pouZiti v Seském
jazyce (i v elektronické podobé na CD/DVD), piisluiné certifikaty, atesty osvédéujici,
Ze piistroj je vyroben v souladu s platngmi bezpetnostnimi normami a CSN, kopii
prohlaSeni o shodé (CE declaration) a daldi dle zdkona &. 123/2000 Sb., o
zdravotnickych prostfedcich ve znéni pozd&jsich predpisi, v piipadé zboZ se zdroji ion.
zafen i dokumentaci dle zikona ¢. 18/1997 Sb., atomovy zdkon a provadécich piedpisii
zejména vyhlagky &. 307/2002 Sb., o radiadnt ochrané v poslednim znéni,

f. provedeni odbomé demontdZe stdvajici technologie proddvajicim v souladu
$ podminkami zadévaci dokumentace a jeho zabaleni do obald vhodnych pro ptepravu,

g. podpis protokolu o pfeddni zboZi ob&ma povéfenymi zastupci obou smluvnich stran
(dale téz , predani zboZ).

Zylastni poZadavky:

a.  Proddvajici uvede na faktufe pfipadné na dodacim listu k veskerému softwarovému
vybaveni vSech komponent dodivky piesnou specifikaci SW - vyrobce (dritele
autorskych prav), nazev, verzi, edici, lokalizaci, bitovou verzi, licenéni typ. Déle
prodavajicf pfeda licentni certifikity, licendni &isla a licenéni ujednani (EULA apod.) k

- veSkerému  softwarovému vybaveni vSech komponent dodévky. Nesplnéni této
podminky bude v procesu akceptace pfedmétu plnéni této smlouvy klasifikovéno jako
fatalni vada plnéni (vada branici naslednému pouZivan{ pfedmétu plnéni),

Kupujici je povinen respektovat pokyny prodévajictho tykajici se uvedenf zboZi do provozu. V
piipad®, e kupujici nevyckd, aZ prodavajici uvede zbo# do provozu a uvede zboZi do provozu
sam, nebude mu ze strany proddvaného poskytnuta zaruka za jakost zboi.

Protokol o pfedani zboZf a o zprovoznéni p¥istroje musi byt podepsédn pracovnikem oddgleni
obsluznych klinickych €innosti, v opaéném p¥ipadé neni plnéni doddvky povaZovino za tiplné a
nelze se domahat ihrady kupni ceny.

1v.
Nebezpeti §kody na zboZi
Nebezpeci $kody na zboZi pfechézi z prodavajiciho na kupujictho okamZikem ptedéni zbo#i.
V pfipadg, Z¢ prodavajici nemi¥e provést kompletni predani zboi z diivodu nepfipravenosti na
stran¢ kupujiciho (tj. zejména nepfipravenost na instalaci dodavky zbom) piechazi nebezpeti
S§kody na zboZi z prodévajiciho na kupujiciho jeho odevzdanim kupujicimu.

V.

Zaruka za jakost
Prodavajici se zavaznje dodat kupujicimu zboZi v kvalit®, jeZ bude v souladu s pHislunymi
platnymi pravnimi pfedpisy a technickymi &i jinymi normami, a to jak v Ceské republice, tak i
v zemi vyrobce zbo#i.
Prodavajici poskytuje kupujicimu zdruku za jakost zbo¥i. Zaruéni doba je 36 mésicll a zading
b&Zet ode dne nésledujiciho po predani zboXi.
Prodavajici se zavazuje v rAmei zaruky provadét opravy poruch a zavad zbo# tj. uvedeni zbo#i do
stavu plné vyuZitelnosti jeho technickych parametri, provadét dodavky viech nahradnich dilii a
provadét standardni vylepZeni zbo#{ dle pokynd vyrobee.
Zaruka se nevztahuje na vady zboZi zpiisobené kupujicim v rozporu s navodem k pouiti zboi.
Zaruka se vztahuje i na piisluSenstvi, které je nuiné k plnému a bezpednému vyuziti dodaného
zboZi po celou zaruéni dobu. Stejné tak poskytne prod4vajici spotfebni material potfebny pro jim
provadény servis a pravidelnou \dr¥bu, revize, predepsané kontroly a prohlidky, kalibrace a
validace dle tohoto ¢lanku. Cena za tento material je v potfebném mno¥stvi a kvalité po celou
zarucni dobu jiZ zahmuta v kupni ceng dle &lanku II. této smlouvy.
V piipadé€ uplatnéni reklamace zboZi se proddvajici zavazuje, ¥e doba nastupu servisniho technika
na opravu bude maximéln€ 24 hodin od nahldSeni zivady prodavajicimu. Kontaktn{ ddaje
prodavajiciho pro Glely hlaSeni zavad: Zbynek Novék, tel.: 602335426, email
servis@opromedica-praha.cz .
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Lhiita pro odstranéni vad nebude del3 neZ 72 hodin. Lhita pro odstrangni vad za¢ina plynout ode
dne nahlaseni (telefonicky, emailem, piip. poStou) vad prodavajicimu.
V phpad®, Z%e charakter, zAvaZnost a rozsah vady neumoZni lhitn k odstranéni vady
prodévajicimu splnit, miZe byt kupujicim pisemng poskyinuta dal¥i piiméfena Ihita. O hledisku,
zda charakter, zdvaZnost a rozsah vady vyZaduje poskytnuti dal¥i lhiity, stejné tak o délce dalsi
lhiity rozhoduje kupujici.
Smluvni strany se dohodly, ¥e ziruéni doba se automaticky prodluzuje o dobu, kterd uplyne mezi
nahla$enim a odstranénim zavady.
Prodavajici se zavazuje provadét v dobé zaruky bezplatné:

—  vyrobcem predepsané kontroly a prohlidky, kalibrace a validace,

— periodické bezpednostné technické kontroly dle zdkona &. 123/2000 Sb. ve znéni

pozdé&jsich predpisi vE. kontrol el. bezpetnosti dle platn¢ CSN,
— v piipadg zboZi se zdroji ion. zaFeni zkousky dlouhodobé stability, dle zékona ¢&. 18/1997
Sb. ve znéni pozdgj§ich piedpisil,

Prodévajici se zavazuje v rémci zaruky urdit a sledovat terminy periodickych bezpenostné
technick§ch kontrol dle zédkona &. 123/2000 Sb. dle pokynil vyrobce. Protokoly o vySe uvedenych
prohlidkach pfedava prodavajici pracovnikovi oddéleni obsluZnych klinickych &innosti
kupujictho. Po uplynutf zaruky terminy kaZdoro¢nich prohlidek bude sledovat za kupujiciho
pracovnik oddéleni obstuznych klinickych €innosti.
Kontaktni osobou pro pfimou komunikaci se servisnim technikem je technik zdravotnického
pracovi§té a oddéleni obsluznych klinickych &innosti, ze strany proddvajiciho tedy bude
umo¥néna i telefonicka konzultace povéfenymi pracovniky zdravotnického pracovisté a oddéleni
obsluZnych klinickych &innosti.
Prodavajici prohlasuje, Ze v piipadé zajmu kupujiciho je schopen zajistit kupujicimu pozarucni
servis véetné dodani nahradnich dilt po dobu minimélné deseti let od data podpisu ptedivaciho
protokolu.

VL.
Sankéni ujedniani

Nezaplati-li kupujiei prodavajicimu kupni cenu zboZi fadné a véas, je prodédvajici opravnén
pozadovat po kupujicim tirok z prodleni ve vysi 0,01 % z dluZné Castky za kaZdy den prodleni, a
to az do Gplného zaplaceni diuzné Castky.

Nedodé-li prodavajici kupujicimu zboZ{ F4dné a vEas, zavazuje se prodévajici zaplatit kupujicimu
smluvni pokutu 0,2% z kupni ceny zboZi bez DPH za kaZdy den prodleni, a to aZ do fadného
predani zboZi kupujicimu.

V piipadg, Ze prodavajici neopravi zboZi na mist& ve lhuté uvedené v €1 V. odst. 7, je kupujici
opravnén poZadovat smluvni pokutu ve vysi 0,2 % z kupni ceny za kaZdy kalendaini den aZ do
opravy zboZi.

V piipads, %e prodavajicim dodané zboZ nebude spliiovat technické parametry a funkéni
vlastnosti poZadované kupujicim dle zadavaci dokumentace k této vefeiné zakdzce, zavazuje se
prodévajici uhradit kupujicimu smluvni pokutu ve vysi 100.000 K& za kaZdy jednotlivy nesplnény
parametr a funké&ni vlastnost stanovené v zadavaci dokumentaci a v této smlouvé.

Uplatn&nim smhuvnf pokuty neni dotéeno pravo stran na nahradu $kody, ani prévo na odstoupeni
od smlouvy v souladu se zdkonem &. 89/2012 Sb., obdansky zikonik a zikonem €. 137/2006 Sb.,
o vefejnych zakazlkach.

VIL
Pred¢asné ukonéeni smlouvy

Tato kupni smlouva miiZe byt ukonéena dohodou smluvnich stran, €i odstoupcmm od smlouvy dle
zdkona &. 89/2012 Sb., obansky zakonik a zdkona &. 137/2006 Sb., o vefejnych zakazkach.



L

=]

~1

=]

. Regionainl aperaéni program regionu soudrZnosli Severozapad
severozapad p : Podporovéno z Evropského fondu pro regianaini rozvoj
' .Vize pfeslane byl snem"

EVROPSKA UNIE

www.nutsZseverozapad.cz www.euicpa.cu

Smluvni strany jsou povinny vypoiadat si vzdjemnd prava a zavazky v souladu s ustanovenimi
zakona €. 89/2012 Sb. v platném znéni.

VIIIL.

Zvlastni ustanoveni
Prodavajici se zavazuje po celou dobu obchodni spoluprice vramci vefejné zakdzky dodrzovat
platné pravni predpisy a provadét veskera plnéni v souladu s platnym pravnim fadem.
Prodéavajici timto ud&luje souhlas se zvefejndnim této kupni smlouvy v souladu s povinnostmi
kupujiciho, jakoZto subjektu povinného dle zikona &. 106/1999 Sb., o svobodném piistupu
k informacim a zdkona &. 137/2006 Sb. v plainém znéni.
Prodévajici se zavazuje zachovavat dle zikona &. 101/2000 Sb., o ochrané osobnich udajii, ve
znén{ pozd&jiich predpisii, ml&enlivost o osobnich udajich a o bezpeénostnich opatfenich, jejichz
zveFejnéni by ohrozilo zabezpedeni osobnich idaji, a to i po ukonéeni plnéni smlouvy, v pfipads
jejfho ukondeni dohodou, odstoupenim od ni.
Prodivajici se zavazuje nezpﬁstupnit udaje o doddvkach poskytovanych kupujicimu prodavajicim
tfeti osobg, pokud pro n&j takova povinnost nevyplyva ze zikona nebo pravomocncho rozhodnuti
ptislusného soudniho & sprévniho organu.

. Prodavajici s¢ zavazuje archivovat veSkeré origindlni dokumenty souvisejici s realizaci zakazky

nejméné po dobu 10 (deset) let od finan&niho ukondeni projektu, zérovedi viak alespofi po dobu 3
(t#) let od ukonteni programu dle lanku 90 a nésl. Nafizeni Rady (ES) €. 1083/2006 ze dne 11.
gervence 2006 o obecnych ustanovenich o Evropském fondu pro regiondlni rozvoj, Evropském
socidlnim fondu a Fondu soudrZnosti a o zrueni Nafizenf (ES) €. 1260/1999, pfiemZ se tato
Thita zaéne poditat od 1. ledna nasledujiciho kalendafniho roku poté, kdy byla provedena posledni
platba tykajiciho se projektu.

. Prodavajici se zavazuje k plnéni stanovenych pravidel a podminek stanovenych fidicim organem
Integrovaného operaéntho programu a dalimi relevantnimi pfedpisy Evropské unie a Ceské
republiky.

. Prodavajici je povinen umoZnit zaméstnancim nebo zmocnénclim poskytovatele dotace,
Ministerstvu pro mistni rozvoj CR, Ministerstvu financi CR, auditnimu orgénu, Evropské komisi,
Evropskému téetnimu dvoru, Nejvys§imu kontrolnimu dfadu a dalsim oprdvnénym organim
statn spravy vstup do objektd a na pozemky dotfené projektem a jeho realizaci a kontrolu
dokladt souvisejicich s projektem.

. Prodavajici je povinen poskytovat kupujicimu a poskytovateli dotace veSkerou soudinnost

souvisejici srealizaci projektu, tedy zejména poskytovat informace, prokazovat sporné
skute&nosti, umonit pfistup k veSkeré dokumentaci souvisejici s pfedmétem uzaviené smlouvy,
umoZnit ptistup k vedkeré Ucetni evidenci a zdznamim souvisejicim s pfedmétem uzaviene
smlouvy, doloZit prokazatelngm zplisobem veskeré operace souvisejici s pfedmétem uzaviené
smlouvy, Gastnit se na vyzvu kupujictho a poskytovatele dotace piipadnych jednéni a fizeni.
Prodévajici je povinen predloZit seznam subdodavateli dodavatele vefejné zakdzky v souladu s §
147a odst. 4, 5 zakona 137/2006 Sb., o vefejnych zakdzkach.

IX.
Ostatni ustanoveni

Ob& smluvni strany jsou povinny ozndmit druhé smluvni strané jakoukoliv zménu udajd
uvedenych v zahlavi této smlouvy, a to pisemné bez zbytetného odkladu poté, kdy se o piisluine
zméné dozvi.

Pro uZely této smlouvy se smluvni strany dohodly na zplisobu doru€ovani pisemnosti tak, Ze
pokud je pro provozovatele postovnich sluzeb doporucena plscmnost nedoruéitelni nebo jestlize
adresét pfijeti pisemnosti odmitl, nebo si ji na pnslusne provozovng provozovatele postovnich
sluzeb nevyzvedl v10-ti denni UloZni Ihité, povazuje se den vriceni iéto pisemnosti
provozovatelem postovnich sluzeb zpdt odesilateli za den doru€enf se vSemi prvnimi G&inky
s doruéenim pisemnosti spojenymi.-
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X.
Zavérefna ustanoveni

1. Pravni vztahy touto smlouvou neupravené se fidi piisluSnymi ustanovenimi zakona &. 89/2012 Sb.,
obéansky zakonik, ve znéni pozdéjsich predpist.

2. Je-li nebo stane-li se nékteré ustanoveni této smlouvy neplatné & nedcinné, nedotykd se to
ostatnich ustanoveni této smlouvy, kterd zlstavaji platnd a 0¢innd. Smluvni strany se vtomto
piipad€ zavazuji dohodou nahradit ustanoveni neplatné ¢i neti¢inné novym ustanovenim platnym a
uéinnym, které nejlépe odpovidd plvodné zamyilenému udelu ustanoveni neplatného &i
ned¢inného.

3. Smluvni strany se zavazuji fesit veSkeré pfipadné spory smirnou cestou. Budou-li takova jednani
nelispénd, pfipadné spory mezi smluvnimi stranami jsou opravnény rozhodnout obecné soudy
Ceské republiky. PFislu$nost rozhodéich soudi je vyloudena.

4. Pro pfipad, Ze o prodavajicim jako o poskytovateli zdanitelného plnéni je zvefejnéna zplisobem

umoZiujicim dalkovy pfistup skuteCnost, Ze je nespolehlivym platcem DPH, v souladu se znénim

zikona €. 235/2004 Sb., o DPH, smluvni strany sjednévaji, Z¢ za splnéni zdvazku kupujiciho
vhradit sjednanou kupni cenu je povaZovéno, uhradi-li kupujici éastku ve vy$i dané na Glet
spriavee dang poskytovatele a zbyvajici €ast kupni ceny o daii poniZenou prodévajicimu

Tato smlouva nabyva platnosti a G&innosti dnem jejiho podpisu obéma smluvnimi stranami.

6. Tato smlouva se vyhotovuje ve dvou stejnopisech s platnosti origindlu, znichZ kaZda smluvni
strana obdrZi po jednom vyhotoveni. '

7. Zmény a dopliiky této smlouvy mohou byt provadény pouze na zdkladé dohody obou smluvnich

stran a jsou platné pouze v pisemné podobg formou &islovanych dodatkd.

Piiloha &. 1 aZ &. 3 jsou nedilnou soucasti této smlouvy.

9. Smluvni strany shodné prohla%uji, Ze tato smlouva je uzaviena podle jejich pravé a svobodné viile,
nikoliv v tisni, za nipadné nevyhodnych podminek, coZ stvrzuji svymi vlastnoru¢nimi podpisy.

10. V8echna ostatni prohlaSeni stran, (at’ uZ uéingna vyslovné€, nebo vyplyvajici z této smlouvy),
Ustni &i pisemn4, jsou vtélena do této smlouvy, popfipadé zadavaci dokumentace, aniz by byla
omezena vieobecnost pfedchoziho, Z4dné zména necbo dodatek nebude uzavien tim, Ze bude
dorucena, pfijata, podepsdna nebo potvrzena objednivka kterékoli strany, faktura, pfepravni
dokumenty, vyzva, sd€leni, nebo jiné obchodni formuldfe obsahujici ¢i dopliujici obchodni
podminky vtéto smlouv€ nebo jsouci vrozporu se stdvajicimi obchodnimi podminkami
obsaZenymi v této smlouvé nebo zadavaci dokumentaci. Jakékoli zmény této smlouvy musi mit
pisemnou formu v listinné podob& a podepsané smluvnimi stranami. Vzdani se jakéhokoli prava
ze smlouvy se vztahuje pouze k okolnostem, pro které bylo vzdani se ureno.

Ln

o =]

Piiloha:
1) Technicka specifikace prodavajicim nabizeného zboZi
2) Zadavaci dokumentace vCetné technické specifikace dané Casti
3) Piedavaci protokol

V Praze V Usti nad Labem 0.
Dne 29.9.2015 ’ dpe ..................... 0 7102[“5
oz ﬁf)/ Hratsed zdmvolef, 2.5,
Sociéini pade 33h/12
401 13 Ustl na
'}‘{ IC: 2548962
200 Bt @2 27
PROMEDICA PRAHA GROUP, a.s. Krajsk:i zdiravotni, a.s.
Pavel Hanus, predseda pfedstavenstva Ing. Petr Fiala, generalni feditel
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Zdravotnické pristroje pro KZ, a.s. - 2015
Piiloha &1 KS - Technick4 specifikace prodavajicim nabizené¢ho zbozi

Cast 3

1. Skiagraficky rtg p¥istroj s pfimou digitalizaci — 4 ks (N emocnice Chomutov 1 ks, Nemocnice
Teplice 1 ks, Nemocnice DEEin — 2ks)

Piedmétem nabidky jsou 4 ks digitalniho RTG pfistroje CARESTREAM DRX Evolution
systém Automatic v konfiguraci: '

Obj.& mnoZstvi | Popis poloZKy

1016138 1 DRX-EVOLUTION/P-PCSH43-43P-X (DR-RTG systém)

1009513 2 FIXED 43x43 CSI DD DETECTOR (DR detektory)

1129931 1 TRANS & LONG RAILS F/DRX-EVOLUTION (kolejnice
stropniho zdvésu)

1095082 1 UPS 230V Uninterrupt Power-DRX Console (UPS)

1963784 1 80KW GENERATOR/FOR DRX-EVOLUTION (RTG generitor)

1739556 1 400VAC INPUT POWER F/DRX-EVOLUTION (rozvad&t)

6558829 1 GRID-MITAY A/140CM/12:1/80L.PCM (miiZka)

6559082 1 Pevné podlahové ukotveni vertikilniho sativu

8518987 1 Jednotka autopozice pro DR systém vi. autotrackingu a
autocentrace

1423615 1 EVP Plus software pro DR systém

1745967 1 DIRECTVIEW IHE Workflow SW pro DR systém

8673600 1 DIRECTVIEW DICOM Wkist Mgt SW vé. MPPS

8771719 1 Advanced Disp SW for DRX-Evolution OTC

1808047 1 IR REMOTE CONTROL/FOR DRX-EVOLUTION (délkové

ovladani)

6559199 1 KIT-LLI KIT, CSH WS (TRIXELL/43X43) - jednotka pro
vytvafeni dlouhgch snimkii u vertikilniho stativu

6554083 1 CARESTREAM DR LLI STAND - stojan pro pacienta pro
vytvaFeni dlouhych snimkii

1002641 1 Stitch Editor Advanced SW — software pro vytviieni dlouhych
snimki

1009455 1 CSH DR SUPINE LLI KIT/DRX-EVOLUTION - jednotka pro
vytvifeni diouhych snimki v leZe

1045012 1 DAP/FOR DRX-EVOLUTION

1051333 1 GRID/DRX-EVOTABLE110CM12:1/40 LINEPERCM (mfiZka)

1063296 1 Monitor ovladaci stanice, dotykovy

Nabizena konfigurace splituje a pfekraduje viechny poZadavky zadavatele podle technické specifikace
zadavaci dokumentace.
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Piedmétem nabidky je RTG pfistroj CARESTREAM DRX Evolution systém Automatic: zafizeni
nejvy$s kvalitativni a vikonnostni tfidy pro pfimou digitalni skiagrafii, s stropnim zavésem pro RTG
74fi& a dvéma flat-panel-detektory (dile FPD) umisténymi ve vySetfovacim stolu a vertikalnim stativu,
ovladané z akviziéni pracovni stanice. Zafizeni zcela vyhovuje potfebdm moderni skiagrafie na
nejvyd kvalitativni drovni u chirurgicky nemocnych a sifedné t&Zkych traumat, s minimalni
prichodnost{ 100 pacienti denng, pfi maximalni moZn¢ mife automatizace &innosti a zajisténi nejvy$si
moiné radiadni ochrany pacienta i persondlu. Nabizené zatizeni umoZiuje zhotoveni veSkerych
standardnich projekei vertikdlnim, horizontdlnim i Sikmymi chody paprsku. UmoZiiuje rovnéz
snimkovéni pacienta pfimo na mobilnim 16Zku prostfednictvim CR kazet nepfime digitaini skiagrafie
(zafizeni a materidl pro nepfimou digitalni skiagrafii nejsou pfedmétem této nabidky).

Technické specifikace pfedmétu nabidky (shodna pro vechny 4 piistroje DRX Evolution:
Souéasti nabizeného piistroje CARESTREAM DRX Evolution je vysokofrekvenéni multipulsni
generitor s ovladaem a expozicni automatikou:

¢  Vykon: 80 kW

e Anodové napéti: v rozsahu od 40 do 150 kV

e DosaZitelny expozién{ &as: v rozsahu od 1 msec do 6,3 sec
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e Nastavitelny proud: v rozsahu cca 10 mA az . 1000 mA
o Ptedvolba organovych programil: min. 128 programil

Soud4sti nabizeného piistroje CARESTREAM DRX Evolution je za¥ié dvouohniskovy s rotanf
anodou:

¢ Malé ohnisko: 0,6 mm

e Velké ohnisko: 1,2 mm

o Celkova tepelna kapacita zafide: 2 MHU

o Z4Fi€ dovoluje plné vyuZiti pfedepsangch parametrii generatoru.

Soutasti nabizeného piistroje CARESTREAM DRX Evolution je automatickd primarni clona a
pFidavna filtrace:
e nabizeny pfistroj umoZiiuje svételné znazornéni nastaveného pole laserovou lokalizaci (kiiZ)
e nabizeny pfistroj umoZiiuje manualnj i motorické nastaveni velikosti snimkovaného pole s
plné automatickym clonénim na zvoleny format obrazu
e soulasti nabizeného plistroje je motorickd selekce pridavné filtrace v rozsahu ckvivalentnim
min. 0,1 — 0,3 mm Cu, ktera je soucésti automatickych predvoleb
s automatickou adaptaci filtru v zavislosti na volb& snimkované oblasti
e na télese primarni clony nabizeného ptistroje je umistén dotykovy zobrazovaci panel 10,4“ se
zobrazenim dat pacienta a zakladnim nastavenim RTG generitory (minimélné: kolimace, SID,
%ihel sklonu, kV, mAs, data pacienta, volba detektoru, pozice, typ vySetieni, pouZite organove
predvolby, predvolby, filtrace atd)

Soutisti nabizeného p¥istroje CARESTREAM DRX Evolution jsou 2ks zAznamové zafizeni rtg
obrazu — FPD - detektor
e Soutasti nabizeného piistroje jsou 2 samostatné FPD pro piimou digitalni skiagrafii na obou
pracovnich mistech (still, vertikalni stativ).
e Velikost aktivnich ploch FPD vyuzitelna pro snimkovéni:
o ve stole: min. 42,0 x 42,0 cm
o ve vertigrafu: min. 42,0 x 42,0 cm
e Kvalitativni parametry obou FPD :
o material scintilagni vrstvy flat panclu CsI (Deposited Csl (TD)
o matrice: 3024 x 3024 pixeld
o velikost pixelu: 139 ym
o hloubka rozlifeni optické denzity: min. 14-ti bitova
o hodnota DQE v procentech pfi 0,0 Lp/mm, 1pGy a jakosti spektra RQA 5 (v souladu
se smérnici IEC62220-1): 66%

Soudasti nabizeného piistroje CARESTREAM DRX Evolution je expozi¢ni automatika (AEC):
e Nabizeny piistroj umoznuje volbu dominanty na minimalng 3 méficich polich s moZnosti
libovolné volby na obou pracovnich mistech.

Soud4sti nabizeného piistroje CARESTREAM DRX Evolution je stropni zivés rentgenky
teleskopicky s plnou automatizaci viech pohybi s automatickym nastavenim dle predvolené
projekee.

e Podélny posun: min. 400 cm

e Pi{ény posun: min. 300 cm
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o Vertikalni pojezd manualni i motoricky: 161cm
¢ Rotace uchytu RTG lampy:
o okolo vertiklni osy: +/- 180°
o okolo horizontalnf osy: +135° - 180°s aretaci min, po 90°
o plna automatizace viech pohybii stropntho zAvdsu s rentgenkou s automatickym
nastavenim dle pfedvolené projekce, s moZnosti uloZeni nékolika pozic (zahrnujicich
pozici stropni zdvésu oSy X. Y, Z, vertikalniho stativu nahoru a dolil, rotace rentgenky,

pohybu stolu, pohybu clon) a moZnosti zvoleni a dosaZeni dané pozice pomoci
dalkového ovladace

Soutasti nabizeného piistroje CARESTREAM DRX Evolution je vySetFovaci stiil staciondrni s
FPD:
s Motoricky vy$kové nastavitelny: od 53 cm
e Vytkovy pojezd: 33 cm
“s  Podélny pojezd: 120 cm (+/- 60cm}
s P¥ény pojezd 13 cm
e Zatf¥itelnost stolu 272 kg
¢ Plovouci deska s minimaln{ absorpci zafeni: délka 240 cm
e Fifka 83 cm
o Soudasti nabizeného pfistroje je systém pro Automatické sledovani pohybu FPD ve
vySetfovacim stole stropnim zdvésem se zafilem pii zachovani nastavené vzdélenosti ohnisko
— detektor
e  Soudasti nabizeného piistroje je automatické krokové snimkovani a automaticka tvorba obrazu
dlouhych struktur vleZe.

Soud4sti nabizeného piistroje CARESTREAM DRX Evolution je vertikalni stativ se sklopnym
FPD:
e Vertikalni stativ nabizeného pistroje umoZituje snimkovani stojiciho nemocného
horizontdlnim paprskem.
o Vertikalni stativ nabizeného piistroje umoznuje motorizovany pohyb detektoru vertikalné:
rozsah od cca 30 cm do minl80 cm, s moZnosti manualniho pohybu.
e Sklon detektoru dle ptiéné horizontdlni osy: v rozsahu od -10° do 90°
o  Souasti nabizeného piistroje je automatické siedovéani pohybu FPD ve vertikalnim stativu
stropnim zavésem se zafiSem pii zachovani nastavené vzdalenosti ohnisko — detektor.
e  Soudasti nabizeného piistroje je automatické krokové snimkovani a automaticka tvorba obrazu
dlouhych struktur vstoje.

Sou&asti nabizeného piistroje CARESTREAM DRX Evolution je interni DAP metr
e Zobrazeni plo§né kermy

e Pi{konu plo¥né kermy
e Mo#nost exporiu dat z DAP metru do PACS

Sout4sti nabizeného piistroje CARESTREAM DRX Evolution je oviddaci akvizini stanice:
o Stanice pro systémové ovladani celého zafizeni (generétor, obrazovy systém, organove
programy apod.): .
o Hdici stanice nabizeného systému umoZiiuje komunikaci s RIS a PACS zadavatele
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o Fdici stanice nabizeného systému umoziiuje import pacientskych dat z KIS zadavatele
pomoci sluzby Modality Worklist,

¥dici stanice nabizeného systému obsahuje moZnost manuélniho zakladani pacientii

o]

pomoci klavesnice,
fidic{ stanice nabizeného systému umoZiluje export snimkil do PACS zadavatele
zobrazeni verifikaéniho obrazu z FDP na kontrolnim monitoru docca3 s,
kompletni provedeni expozice do cca 11 sec
software fidici stanice nabizeného systému obsahuje mimo jiné i néstroje pro:
= tvorbu a modifikaci pfednastavenych protokol s expozi¢nimi a projek&nimi
parametry jednotlivych vy3etfeni s mo¥nosti uprav a pfednastavenymi
hodnotami parametrii '
» postprocessingu obrazu jednotlivych anatomickych struktur
= automatickou detekei clon na snimku

c 0 0 0

»  automatickou kontrolu a zobrazeni spravné expozice
»  harmonizaci obrazu a optimalizaci kvality snimku, s vyuZitim automatickych
algoritmf eliminujici pfezéafeni obrazu a zvyraziiujicich detaily
» qypravy obrazu (volba okna, stfedu otaen, otadeni, zrcadlent)
= {ipravy obrazu v DICOM kfivce — zména jasu a kontrastu, ostrost (filtrace) a
dalsi
= oznadeni stran obrazl a pouZité projekce, anotace
»  automatickou tvorbu sloZenych snimki dloshych struktur bez zésahu obsluhy
s mo¥nosti jejich manuélni korekce.
o LCD monitor min. 19%, dotykovy
o tlo¥na kapacita na HDD cca 5000 obrazii v plném rozliSeni
o soudast nabizen¢ho systému je dorozumivaci obousmémé akustickée zafizeni mezi
ovladovnou a pracovnimi misty.

Soud4sti nabizeného piistroje je prislusenstvi

e Rozvadé

o podstavec pro pacienta k vertikilnimu stativu, s rig. kontrastnim kalibraénim m&fitkem a
opérami,
umoZiiujici provadét snimky dolnich koncetin v plném rozsahu

e stropni zavés

e Zalozni zdroje (UPS): doba zalohovaci funkce minim. 10 min., v ptipadé vypadku sité zajisti
funk&nost akviziéni ovladaci stanice

Technické poZadavky:
¢ Modalita (akviziéni stanice, diagnostickd pracovni stanice — dale jen modalita) je DICOM 3.0
kompatibilni
e Modalita bude pracovat s DICOM WORKLIST (MWL) vnapojeni na RIS/NIS systémy
zadavatele

e Modalita podporuje funkci STORAGE COMMITMENT pro PACS
¢ Modalita podporuje MPPS (Multiple Performed Procedure Step)
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Nabizeny pfistroj - modalita, asociované pracovni stanice a servery resp. Dicom modalita bude
splitovat nasledujici poZzadavky pred uvedenim do produkéniho provozu:

e Hostname a nizvy nodii budou splifovat jmennou konvenci pouzivanou u KZ, a.s. (napf. UL-
XUS-RDGALK1), ptitemz v pfipadé DICOM nodu AET = Hostname.

e Aplikaéni software ani rezidentni sluZby v operalnim systému zafizeni NESMI pracovat
s pravy lokdlntho administritora, pouze suétem s pravy nezbytné nutnymi pro provoz
aplikace.

e Pokud jsou na bazi Windows, musi mit nainstalovaného AV klienta, ktery bude aktualizovan
ze serveru KZ, a.s. a operadni systému bude napojen na WSUS (update server) KZ, a.s. —
pokud toto neumoZiiuji interni pfedpisy dodavatele nebo pfedpisy vyrobee, poZaduje kupujici
po dobu Zivotnosti predmstu plnéni provadét prodévajicim na jeho néklady: pravidelné
bezpetnostni aktualizace SW bezprostfedné po jejich vydani, na zakladé poZadavku
kupujiciho provadét kontroly na piftomnost Skodlivého software a j ejich odstranéni.

o Dicom node/modalita bude po nakonfigurovani posilat ve své DICOM hlavidoe korektné
téchto 5 standardnich poloZek: '

o ID Modality (0008,0060) dle DCS (napf. DX pro digitalni rentgen)

o ID StationName (0008,1010) bude odpovidat pfid€lenému AET

o ID InstitutionName {0008,0080) bude fetézec ASCII znaki dle poZadavki KZ as.
Minimalni podet nastavitelnych znaki je 25

o ID InstitutionAddress (0008,0081) bude fetézec ASCII znaki dle pozadavki KZ a.s.
Minimélni poCet nastavitelnych znaki je 40

o ID DepartmentName (0008,1040) bude fetézec ASCII znakd dle pozadavku KZ a.s.
Minimalni podet nastavitelnych znaki je 15

e LAN a DICOM konfiguraéni méd bude zpfistupnén uréenému pracovnikovi oddéleni
obsluzngch klinickych &innosti zadavatele (déle jen OOKC) a prodavajici provede jeho
zadkoleni v oblasti piislusného DICOM nastaveni dané stanice nebo serveru - pokud toto
neumo#iiuji interni pfedpisy dodavatele nebo pfedpisy vyrobee, poZaduje kupujici po dobu
¥ivotnosti pfedmstu plnéni provadét prodavajicim na jeho naklady kupujicim poZadované
zmeény v konfiguraci LAN a DICOM nastaveni.

e Nastaveni odesilani snimkd a sérii bude na modalité nastaveno tak, aby priméarni destinace
byla vzdy centrilni PACS KZ, a az pak jako druha (sekundéarni) destinace milZe byt nastavena
néktera lokalni stanice (nap¥. diagnosticka stanice na RDG nebo keSovaci server.

o Dodavatel si ve spolupraci s odborem centra informaénich technologii (CIT) a OOKC
(garanty za sit, AD a PACS) s dostatenym pfedstihem zajisti:

o Fyzické pfipojeni do planované lokality (sitové zésuvky, propojeni na patefni sit’,
pozadovanou rychlost portu)

o PFid&leni IP adresy resp. adres, hostname a AET dle jmenné konvence KZ (hostname
nmusi byt shodny s AE title)

Zvlastni poZadavky
o Instalace piistroje a jecho uvedeni do provozu vetn€ ov&feni jeho funké&nosti, provedeni viech
pfedepsanych picjfmacich zkoudek a testd (ZDS, vychozi elektro revize atd.), ovéieni
deklarovanych technickych parametrd, pfedmét vefejné zakazky bude spliiovat vegkeré
pozadavky na n&j kladené zikonnymi pfedpisy Ceské republiky
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instrukta? / pro$koleni zdravotnického personalu a pracovnika odd&leni obsluznych klinickgch
ginnosti kupujiciho (dle § 22 zékona €. 123/2000 Sb., o zdravotnickych prostiedcich) véetnd
vystaveni protokolu o instruktaZi/proskoleni.

pro uréeného pracovnika kupujictho vystaveni protokolu opraviiujictho provadét nésledné
instruktaZe zdrav. personalu v pouZivéani zboZi

Soudasti dodavky budou doklady, které jsou potfebné pro pouzivani pfedmétu plnéni (event.,
které jsou kupujicim poZadovany pro pfipojeni do IT infrastruktury, NIS, PACS apod.) a které
osvédduji technické poZadavky na zdravotnicke prostfedky, jako napt. nivod k pouZiti v
eském jazyce (i v elckironické podobé na CD/DVD), ptisluiné certifikaty, atesty osvédujici,
¥e piistroj je vyroben v souladu s platnymi bezpednostnimi normami a CSN, kopii prohlaseni
o shodé (CE declaration) a dal3i dle zakona 123/2000 Sb. ve zn&ni pozdgj$ich piedpisi a
nafizeni vlady CR & 336/2004 Sb. ve znéni pozd&jsich predpisi, v piipadé zafizeni se zdroji
ion. zafenf i dokumentaci dle z. &.18/1997 Sb. a provadécich predpisi ze¢jména
vyhl.£.307/2002 v poslednim zndni.

Dodavatel uvede na faktuie ptipadné na dodacim listu k ve¥kerému softwarovému vybaveni
viech komponent dodavky pfesnou specifikaci SW - virobee (dritele autorskych prav),
nazev, verzi, edici, lokalizaci, bitovou verzi, licentni typ. Dale dodavatel pfeda licenéni
certifikaty, licenéni &isla a licengni ujednani (EULA apod.) k vetkerému softwarovému
vybaven{ viech komponent dodavky. '

Vzdalend sprava zatizeni je moZnd na zékladé podepsani servisni smlouvy a piisluiného
dokumentu o piistupu o vzdaleném piistupu do LAN KZ, a.s.

WWW.euragpa.eu

PoFadavek na \ipravu pracovi§té:

e Soudasti nabidky jsou podminky pro montdZ instalaci a provoz dod4vané zdravotnické
techniky, zejména z hlediska pfivodu energii, elektrick¢ho napéti a proudu, pfivodu vody a
medicindlnich plynd. Déle uvede prostorove a piipadné dispoziéni naroky pro instalaci a
provoz piistroje, statické a dynamicke zati¥eni, a podobné udaje.

Soud4sti nabidky je odbormé demontd? stavajicich pHistrojii tak, aby byla zachovana jejich
pln4 funk&nost po opétovném zprovoznéni a dale ho zabalit do obali vhodnych pro prepravu.
V rameci optimalizace nakladd spojenych s obnovou pracovi$té je mozné vyuZit stavajici
instalované technologie & rozvodi energii — jejich parametry bude mit uchaze moZnost
ovéfit na misté instalace ZT v ramei prohlidky (pokud uchazed vyuZije stavajici vybaveni,
budou se na ngj vztahovat zaruéni podminky jako na zafizeni nové, a to v plném rozsahu).
Pracovité bude upraveno tak, aby svymi parametry vyhovovalo poZadavkim pro instalaci a
provoz nabizeného pfistrojového vybaveni. Soucésti pedlozené nabidky je technicky vykres
osazeni piistroje do mistnosti a také plén nutnych souviscjicich iprav pracoviits, véetné jejich
podrobného popisu (napf. zpracovani technologického projektu; provedeni statického
posouzeni; provedeni stavebnich tprav pro instalaci pfistroje a piisluinych technologii;
dodévka a instalace elektrického rozvaddde véetnd silového pfivodu napdjeni ptistroje a
piislusnych technologif, kabelovych kanal a kotvicich komponent; doddvka UPS; dodévka a
instalace klimatizaénich jednotek v pfipadé potieby zajisténi provoznich podminek pfistroje a
piisiusnych technologil; a dal¥i podobna opatieni).

Skiagraficky ptistroj stacionami CARESTREAM DRX Evolution AUTOMATIC se dvéma plochymi
panelovymi detektory CSI 43x43 cm v konfiguraci:
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Obj.c mnoZstvi | Popis poloZky

1016138 1 DRX-EVOLUTION/P-PCSH43-43P-X (DR-RTG systém)

1009513 2 FIXED 43x43 CSI DD DETECTOR (CSH DR detektory)

1129931 1 TRANS & LONG RAILS F/DRX-EVOLUTION (kolejnice
stropniho zavésu, 6x4m)

1095082 1 UPS 230V Uninterrupt Power-DRX Console (UPS)

1963784 . 1 80KW GENERATOR/FOR DRX-EVOLUTION (RTG generitor)

1739556 1 400VAC INPUT POWER F/DRX-EVOLUTION (rozvadé¢)

6558829 1 GRID-MITAYA/140CM/12:1/80LPCM (mifika)

6559082 1 Pevné podlahové ukotveni vertikilniho sativa

8518987 1 Jednotka autopozice pro DR systém v€. autotrackingu a
autocentrace

1423615 1 EVP Plus software pro DR systém

1745967 1 DIRECTVIEW IHE Workflow SW pro DR systém

8673600 1 DIRECTVIEW DICOM WKkist Mgt SW vé. MPPS

8771719 1 Advanced Disp SW for DRX-Evolution OTC

1808047 1 IR REMOTE CONTROL/FOR DRX-EVOLUTION (dilkové

ovliddni) '

6559199 1 KIT-LLI KIT, CSH WS (TRIXELL/43X43) — jednotka pro
vytvifeni dlouhych snimkii u vertikalniho stativu

6554083 1 CARESTREAM DR LLI STAND - stojan pro pacienta pro
vytvéiieni dlouhych snimkd

1002641 1 Stitch Editor Advanced SW — software pro vytviieni dlouhych
snimki : _

1009455 1 CSH DR SUPINE LLI KIT/DRX-EVOLUTION - jednotka pro
vytvireni dlouhych snimki v leZe

1045012 1 DAP/FOR DRX-EVOLUTION

1051333 1 GRID/DRX-EVOTABLE110CM12:1/40 LINEPERCM (mfiZka)

1063296 1 Monitor oviadaci stanice, dotykovy

Popis nabizeného Fefeni: Carestream DRX Evolution system je jeden znejnovejich a
nejmodernéjiich systémi nejvyssi tfidy pro pfimou digitalni radiografii vybaveny dv&€ma
integrovanymi DR panely Carestream fixed 42x42 Csl, rentgenkou na plné motorizovaném stropnim
pohyblivém zavésu, pevné zabudovanym eleva¢nim stolem s plovouci deskou a motorizovanym
vertikalnim stativem. Tento systém mimo jiné vynikd §pi€kovymi manipulanimi a polohovacimi
vlastnostmi, plnou motorizaci pohybil, auto centraci a autotrackingem (sledovani pohybu stolu a
stativu pro udrfeni nastavené ohniskové vzdélenosti) a $piCkovou vybavou pro pofizovani a
zpracovini obrazu. Tento systém byl vyvinut s maximalnim ohledem na moZnosti vySetfeni v rutinnim
i specidlnim provozu pfi poZadavku na maximdlni moZnou pohodu nemocného i s ohledem na co
nejvyssi komfort obsluhy a produktivitu pracovisté.

Jedna se o zafizeni pro pfimou digitdlni radiografii ve dvou rovinich. Zafizeni je vybaveno
vertikalnim stojanem s plnou flexibiliton a motorizaci pohybu, pevnym stolem s nastaviteinou vyskou
a plovouci deskou, stropnim z4vésem RTG lampy s plnou flexibilitou a plnou motorizaci pohybu.
Dal§i &4stf zafizenf jsou plochy panelovy detektor Carestream fixed 42x42 Csl (2ks) a pracovni
ovladaci stanice. Zafizenf je vybaveno nemodern&j¥imi softwarovymi fefenimi pro zpracovani obrazu,
automatikami expozice v zavislosti na organovych piedvolbach apod.
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Soudasti nabidky je CSH LLIKit (Long Lenght Imaging) pro automatické snimkovani a tvorbu obrazu
dlouhych kosti a pétefe. (ve stoje i vieZe)

e

- Soud4sti nabidky je stropni zavds s RTG zafi¢em, vySetfovac elevadni stil a vertikalni stativ.
- nahizené zafizeni obsahuje 2ks panelového detcktorn Carestream fixed 42x42 Csl

Detektory:
e Soudasti nabizeného systému jsou 2 ks panelového detektoru Carestream
fixed 43x43 Csl
o Csl - Deposited CsI (T1) / Amorphous Silicon on glass (amorfni kiemik
na skle)

e Velikost Pizelu 139x139 um
e Zobrazovaci plocha 3024 x3024 pix
e A/D konverze 14 bit

Ovlidaci stanice:

e Nabizeny systém Carestream DRX Evolution obsahuje jednu
integrovanou pracovni stanici pro oviadani generatoru, detektoru, i
prohliZeni a zdkladni Gpravy obrazu, zadavéni pacientskych dat a
odesflani snimki do PACS sytému nemocnice.

¢ Ovladaci stanice systému Carestream DRX Evolution umoziiuje piipojeni
a% 3 detekiori.

e Ovl4daci stanice systému Carestream DRX Evolution umoiuje zadavani
pacientskych dat, stahovani pacientskych dat z MWL nemocniéniho
PACS systému, ktery tuto funkei podporuje, je dale vybavena softwarem
pro digitalni zpracovani obrazu vietné postprocessingu mimo jiné zoom,
rotace, zména jasu a kontrastu, anotace atd.

e Ovladaci stanice nabizeného systému DRX Evolution je vybavena
softwarem Carestream Enhances Visualization Processing Plus (EVP+)
pro automatickou optimalizaci obrazu podle predvolenych anatomickych
definic snimkované oblasti.

e soutasti oviadaci stanice nabizeného systému DRX Evolution je 19+
dotykovy zobrazovaci panel

o Nabizeny systém obsahuje softwarové licence pro DICOM komunikaci
DICOM Modality Worklist v&. MPPS, DICOM store/send, DICOM print,

o Soudasti zaFizeni je UPS pro dokondeni prace v ptipadé vypadku dodavky
el. Energile.
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RTG nifadi:

Nabizeny systém Carestream DRX Evolution zahrnuje motorizovany
vertikaln stojan, stropnf zavés rentgenky s plnou motorizaci pohybu a
pevné zabudovany motorizovany elevadni stil s pohyblivou deskou.
Pohyby tohoto RTG né¥adi jsou motorizovane, ale konstrukce zaiizeni
umoziiuje ruéni pohyb zaf{zeni napt. pfesné docentrovani.

bezdratové dalkové ovladani

Nabizeny DRX Evolution je vybaven systémem obousmérné

autocentrace (Hdi lampa sleduje Bucky i Fdi Bucky sleduje lampa)

Nabizeny systém DRX-Evolution je vybaven systemem plného

autotrackingu, jak na stole, tak na vertigrafu

Nabizeny systém DRX-Evolution obsahuje systém autopozic, s

automatickym nastavenim dle pfedvolené projekce (128 pameétovych

pozic), zahrnujicich pozici stropniho zavésu (osy x. y, z), vertikalniho
stativu nahoru a dold, rotace rentgenky, pohybu stolu, pohybu clon,
nastaveni filtrace s moZnosti uloZit pozici centrace i mimo stfed detektoru

a s moFnosti zvoleni a dosaZeni dané pozice pomoci délkovébo ovladace.

Vertiklni pohyb jednotky detektoru u vertikalniho stativu je od kontaktu

s podlahou do 180 cm

Vertikaln{ stativ nabizeného systému je vybaven 3mi komorami AEC

V jednotce detektorn je integrovana vyménitelna mfiZka, vyména je

moZn4 obsluhou, vysunuti m#i¥ky je aktivovano tladitkem, zpét je pouze

zasunuta a na spravnou pozici umisténa automaticky.

Nabizeny systém zahrnuje pevné zabudovany elevadni stil s pohyblivou

deskon; rozsah zdvihu stolu je 53-86cm

e Nosnost stolu je 272kg

e Nabizeny stiil je vybaven plovouci deskou 240x83cm s rozsahem
pohybu 120cm podélng a +/- 13 cm piicné.

o v zivdsu rentgenky nabizeného systému je integrovan dotykovy
zobrazovaci panel slouFici pro ovladani systému ik zobrazovan{
nastavenych parametrii a pacientskych dat.

e Primérni filirace nabizeného systému je motorizovana s ovladanim
tlagitky integrovanymi do jednotky RTG lampy. (nastaveni filtrace je
soudasti programovych piedvoleb}

RTG generator:

e  Soutdstf nabizeného systému DRX-Evolution je RTG generator vE.
PDU

o  Vykon 80kW vysokofrekvenéni s digitdlni zpétnou vazbou
e 40-150kV

e 10-1000 mA

e (,1-1000 mAs

e 1-6300ms

L ]

1000 mA /.80 kVp, 800 mA / 100 kVp, 630 mA / 125 kVp, 500 mA /
150 kVp

Soutésti nabizencho systému je plné integrovany méfi¢ plosné povrchové davky DAP metr PTW
Freiburg— model TA34028-1 s moznosti zaznamu davky do DICOM hlavigky kaZ#dého snimku.
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Priloha ¢.2 KS:

7D: Technicka specifikace - Cast 3

1. Skiagraficky rtg ptistroj s pfimou digitalizaci — 4 ks (Nemocnice Chomutov 1 ks, Nemocnice
Teplice 1 ks, Nemocnice D&in — 2ks)

Popis: _

Zafizeni nejvyssi kvalitativni a vykonnostni t¥{dy pro pfimou digitélni skiagrafii, se stropnim zav&sem
pro RTG zifi¢ a dvéma flat-panel-detektory (ddle FPD) umisténymi ve vySetfovacim stolu a
vertikalnim stativu, ovladané z akvizi€ni pracovni stanice. Zaiizeni musi vyhovét potfebam modemni
skiagrafie na nejvy$¥ kvalitativni trovni u chirurgicky nemocnych a stfedné téZkych traumat, s
minimalni prichodnosti 100 pacientii denné, pfi maximalni mozné mife automatizace Cinnosti a
zajisténi nejvys$i morné radiadni ochrany pacienta i personilu. Musi umoZnit zhotoveni vekerych
standardnich projekei vertikalnim, horizontainim i $ikmymi chody paprsku. Musi rovnéz umoZiiovat
snimkovani pacienta piimo na mobilnim ldZku prostéednictvim CR kazet nepfimé digitalni skiagrafic
(zatizeni a material pro nepfimou digitaln{ skiagrafii nejsou pfedmétem této vefejné zakazky).

Minimalni technické poZadavky:
Vysokofrekventni multipulsni generator s ovladafem a expozi¢ni automatikou:
e Vykon: min. 80 kW

e Anodové napéti: v min. rozsahu od 40 do 150 kV

¢ Dosaitelny expozi¢ni ¢as: v min. rozsahu od 4 msec do 2 sec

e Nastavitelny proud: v rozsahu cca 15 mA aZ cca 800 pfip. 1000 mA
e Pfedvolba organovych programii: min. 50 programi

Z4Fi¢ dvouohniskovy s rotaéni anodou:
o Malé ohnisko: max. 0,6 mm

e Velké ohnisko: cea 1,3 mm
s Celkova tepelna kapacita zafi¢e: min. 1,5 MHU
e  Z4Fi¢ musi svymi vlastnostmi dovolit plné vyuZiti pfedepsanych parametrl generatoru.
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Primarni clona a piidavna filtrace:
o svitelné znazornéni nastaveného pole laserovou lokalizaci (kfiZ)
e manudlni i motorické nastaveni velikosti snimkovaného pole s plné automatickym clonénim
na zvoleny formét obrazn
s motoricka selekce pf'idavné filtrace v rozsahu ekvivalentnitn min. 0,1 — 0,3 mm Cu
e s automatickou adaptaci filtru v zdvislosti na volbé snimkované oblasti
e na t8lesc primarni clony se musi zobrazovat minimaIng: kolimace, SID, thel
e sklonu a zvoleny organovy program, pfipadné zvolena filtrace.

ZAaznamové zakizeni rtg obrazu - FPD:
¢ Samostatné FPD pro pfimou digitaln{ skiagrafii na obou pracovnich mistech (stiil, vertigraf).
e Velikost aktivnich ploch FPD vyuZitelna pro snimkovani:
o ve stole: min. 40x40cm
o ve vertigrafu: min. 40x40cm
e Kuvalitativni parametry obou FPD :
o pozadovany material scintiladni vrstvy flat panclu Csl nebo a-Se
matrice: min. 2000 x 2000 pixeld
velikost pixelu: max. 200 ym
hloubka rozlifeni optické denzity: min. 14-ti bitova
hodnota DQE v procentech pfi 0,0 Lp/mm, 1uGy a jakosti spektra RQA 5 (v souladu
se smémici IEC62220-1): min. 60%

¢ 0o 0 o0 O

Expozi¢ni automatika (AEC):
s Volba dominanty na minimélng 3 méficich polich s moZnosti libovolné volby na obou
pracovnich mistech.

Stropni zivés rentgenky teleskopicky s plnou automatizaci viech pohybii s automatickym
nastavenim dle pfedvolené projekee.
s Podélny posun: min. 400 cm

e Pfi¢ny posun: min. 270 cm
e Vertikalni pojezd manudlni i motoricky: min. 160cm
e Rotace tuchytu RTG lampy:
o okolo vertikalni osy: cca £130
o okolo horizontalni osy: cca £130° s aretact min. po 90°

VySetFovaci still staciondrni s FPD:
e Motoricky vyikove nastavitelny: od cca 50-60 cm

e Vyskovy pojezd: min. 27,5 cm

e Podélny poiezd: min. + 38-55 cm

e Piény pojezd min. 10 cm

o ZatiZitelnost stolu min. 250 kg

e Plovouci deska s minim4lni absorpei zéfeni: délka min. 200 cm

e §itka min. 70 cm

e Automatické sledovéani pohybu FPD ve vySetfovacim stole stropnim zdvEsem se zafi¢em pii
zachovén{ nastavené vzddlenosti ohnisko — detektor '
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e Automatické krokové snimkovéni a automatické tvorba obrazu dlouhych struktur vieZe.

Vertigraf se sklopnym FPD:
Vertigraf umoZiiujici horizontalnim paprskem snimkovani stojiciho nemocncho.

Motorizovany pohyb detektoru vertikalng: rozsah cca od max. 40 cm do min. 160 cm, s

moznosti manuélniho pohybu
Sklon detektoru dle piéné horizontaln{ osy: min. rozsah od -10° do 90°
Automatické sledovani pohybu FPD ve vertigrafu stropnim zivésem se zéA¥idem pii zachovéni

nastavené vzdalenosti ohnisko — detektor.
Automatické krokové snimkovani a automaticka tvorba obrazu dlouhych struktur vstoje.

Interni KAP (DAP) metr
Zobrazeni ploné kermy

Piikonu plo$né kermy
Moznost exportu dat z KAP metru do PACS

Ovladaci akvizi¢ni stanice:
e Stanice pro systémové ovlddani celého zafizeni (generator, obrazovy systém, organové
programy apod.):

o}
e}
Q

0 0O 0 0 0 o 0 0 0 0 0O 0 0 ¢

0O 0 0 ©C

komunikace s RIS a PACS zadavatele

import pacientskych dat z KIS zadavatele pomoci sluzby Modality Worklist, moZnost
manualniho zakladani pacienti pomoci klavesnice, export snimki do PACS
zadavatele

zobrazeni verifikaéniho obrazu z FDP na kontrolnim monitoru do cca 5 s, provedeni
expozice do cca 10 sec

software stanice musi obsahovat nistroje pro:

tvorbu a modifikaci pfednastavenych protokolil s expoziénimi a projek&nimi
parametry .

jednotlivych vySetfeni s moZnosti tprav a pfednastavenymi hodnotami parametril
postprocessingu obrazu jednotlivych anatomickych struktur

auytomatickou detekei clon na snimku

automatickou kontrolu a zobrazeni spravné expozice

harmonizaci obrazu a optimalizaci kvality snimku, s vyuZitim automatickych
algoritmd

eliminujici prezafeni obrazu a zvyraziiujicich detaily

\ipravy obrazu (volba okna, stfedu otadeni, otadeni, zrcadlent)

tipravy obrazu v DICOM kiivee - zména jasu a kontrastu, ostrost (filtrace) a dalsi
oznateni stran obrazli a pouZité projekce, anotace

automatickou tvorbu sloZenych snimki dlouhych struktur bez zasahu obsluhy s
moZnosti

jejich manualni korekce.

LCD monitor min. 19

Gilo¥n4 kapacita na HDD min. 1000 obrazil v plném rozlifeni

dorozumivaci obousmérné akustické zafizeni mezi ovladovnou a pracovnimi misty.
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Prislusenstvi

Rozvadéd

podstavec pro pacienta k vertigrafu, s rtg kontrastnim kalibraénim méfitkem a op&rami,
umo#iiujici provadét snimky dolnich kon€etin v plném rozsahu

stropni zaves

Zalozni zdroje (UPS): doba zalohovac{ funkce minim. 3 min., v pfipadé vypadku sité zajisti
funk&nost akviziéni ovladaci stanice

Technické poZadavky:

Modalita (akviziéni stanice, diagnostickd pracovni stanice — dale jen modalita) musi byt
miniméalng DICOM 3.0 kompatibilni '

Modalita musi pracovat s DICOM WORKLIST (MWL) vnapojeni na RIS/NIS systémy
zadavatele

Modalita musf podporovat funkci STORAGE COMMITMENT pro PACS

Modalita musi podporovat MPPS (Multiple Performed Procedure Step)

Dodéavané zafizeni - modalita, asociované pracovni stanice a servery resp. Dicom modalita MUSI
splitovat nasledujici poZadavky pfed uvedenim do produkéniho provozu:

Hostname a nazvy nod: budou spliiovat jmennou konvenci pouzivanou u X7, a.s. (napf. UL-
XUS-RDGALK1), pfidem¥ v pfipad® Dicom nodu AET = Hostname.
Aplikadni software ani rezideneni sluzby v operaénim systému zafizeni NESMI pracovat
s pravy lokalniho administritora, pouze sctem s privy nezbytné nutnymi pro provoz
aplikace.
Pokud jsou na bazi Windows, musi mit painstalovaného AV klienta, ktery bude aktualizovan
ze serveru KZ, a.s. a operadni systému bude napojen na WSUS (update server) KZ, a.s. —-
pokud toto neumoziiuji interni pfedpisy dodavatele nebo predpisy vyrobce, poZaduje kupujici
po dobu Yivotnosti pfedmétu plnéni provadét prodévajicim na jeho naklady: pravidelne
bezpeénostni aktualizace SW bezprostfedné po jejich vydani, na zéklad€ poZadavku
kupujiciho provadét kontroly na pfitomnost skodlivého software a jejich odstran€ni.
Dicom node/modalita bude po nakonfigurovani posilat ve své Dicom hlaviéce korekiné téchto
5 standardnich poloZek: '
o ID Modality (0008,0060) dle DCS (napt. DX pro digitalni rentgen)
o ID StationName (0008,1010) bude odpovidat pfid€lenému AET
o 1D InstitutionName (0008,0080) bude Fetézec ASCII znaki dle poZzadavki KZ a.s.
Minimélni podet nastavitelnych znaki je 25
o 1D InstitutionAddress (0008,0081) bude Fetdzec ASCII znaki dle pozadavkii KZ a.s.
Minimalni podet nastavitelnych znaki je 40
o ID DepartmentName (0008,1040) bude fetézec ASCII znakh dle poZadavki K7 a.s.
Minimalni podet nastavitelnych znaki je 15
AN a DICOM konfiguraéni méd bude zpfistupnén urdenému pracovnikovi oddéleni
obsluznych klinickych E&innosti zadavatele (dale jen OOKC) a prodavajici provede jeho
zaskoleni v oblasti piisluiného Dicom nastaveni dané stanice nebo serveru - pokud toto
neumoiuji interni piedpisy dodavatele nebo pfedpisy vyrobce, poaduje kupujici po dobu
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ivotnosti pfedmétu pinéni provadét prodévajicim na jeho naklady kupujicim poZadované
zmény v konfiguraci LAN a DICOM nastaveni.
Nastaveni odesiléni snimkd a sérii musi byt na modalité nastaveno tak, aby primami destinace
byla vdy centrilni PACS K7, a aZ pak jako druhd (sekundéarni) destinace miiZe byt nastavena
néktera lokAlni stanice (napt. diagnostické stanice na RDG nebo keSovaci server.
Dodavatel si musi ve spolupréci s odborem centra informa¢nich technologif (CIT) a OOKC
(garanty za sit, AD a PACS) s dostate€nym pfedstihem zajistit:
o Fyzické pipojeni do planované lokality (sifové zasuvky, propojeni na péteini sit,
poZadovanou rychlost portu) _
o Ptidéleni IP adresy resp. adres, hostname a AET dle jmenné konvence KZ (hostname
musi byt shodny s AE title)

Zvladtni poZadavky

Zadavatel pozaduje instalaci pHstroje a jeho uvedeni do provozu vcetné ovéfeni jeho
funkdnosti, provedeni viech pfedepsanjych pfejimacich zkouSek a testd (ZDS, vychozi
elektrorevize atd), ovéfeni deklarovanych technickych parametrd, pfedmét vefejné zakazky
musi spliiovat veskeré pozadavky na n&j kladené zdkonnymi predpisy Ceské republiky
instrukta¥ / pro¥koleni zdravotnického personalu a pracovnika oddéleni obsluZnych klinickych
ginnost{ kupujiciho (dle § 22 zékona &. 123/2000 Sb., 0 zdravotnickych prostfedcich) vEeiné
vystaveni protokolu o instruktaZi/proskoleni.

pro uréeného pracovnika kupujiciho vystaveni protokolu opraviiujiciho provadét nésledné
instruktaZe zdrav. personalu v pouZivani zboZi

Soudasti dodavky musi byt doklady, kieré jsou poticbné pro pouZivani pfedmétu plnéni
(cvent., které jsou kupujicim poZadovany pro pfipojeni do IT infrastruktury, NIS, PACS
apod.) a které osvéduji technické poZadavky na zdravotnické prostiedky, jako napf. ndvod k
pouZiti v &eském jazyce (i v elektronické podob¢ na CD/DVD), pfisluiné certifikéty, atesty
osved&ujici, %e pfistroj je vyroben v souladu s platnymi bezpetnostnimi normami a CSN,
kopii prohlageni o shodé (CE declaration) a dalgi dle zakona 123/2000 Sb. ve znéni pozd&jsich
pfedpisi a naifzeni vlady CR &. 336/2004 Sb. ve znéni pozdgjsich predpist, v piipad€ zafizeni
se zdroji ion. zafeni i dokumentaci dle z. €.18/1997 Sb. a provadécich predpisd zejmena
vyhl.&.307/2002 v poslednim znéni.

Dodavatel uvede na faktufe pripadné na dodacim listu k veskerému softwarovému vybaveni
viech komponent dodévky pFesnou specifikaci SW - vjrobce (dr¥itele autorskych prav),
nazev, verzi, edici, lokalizaci, bitovou verzi, licenéni typ. Dale dodavatel pfedd licenéni
certifikaty, licendni &fsla a licendni ujednani (EULA apod.) k veSkerému softwarovému
vybaveni viech komponent dodavky.

Vzdélen sprava zafizen! je moZnd na zdkladé podepsani servisni smlouvy a pfislu$ného
dokumentu o piistupu o vzddleném piistupu do LAN KZ, a.s.

PoZadavek na Upravu pracovisté:

Dodavatel v nabidce uvede podminky pro montaZ, instalaci a provoz dodavané zdravotnické
techniky, zejména z hlediska piivodu energii, elektrickeho napéti a proudu, pfivodu vody a
medicinalnich plyni. Déle uvede prostorové a piipadné dispoziéni naroky pro instalaci a
provoz ptistroje, statické a dynamické zatiZeni, a podobné tdaje.
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Zadavatel poZaduje v rdmei pln€ni VZ odborné demontovat stavajici pfistroj tak, aby byla
zachovana jeho plnd funkénost po opétovném zprovoznéni a déle ho zabalit do oball
vhodnych pro pfepravu.

V ramci optimalizace nédkladi spojenych s obnovou pracoviité je moZné vyuZit stavajici
instalované technologie &i rozvodii energii — jejich parametry bude mit uchaze moZnost
ovéfit na misté instalace ZT v ramci prohlidky (pokud uchazed vyuZije stavajici vybaveni,
budou se na néj vztahovat zarudni podminky jako na zafizeni nové, a to v plném rozsahu).
Pracoviité musi dodavatel pfistroje upravit na své ndklady tak, aby svymi parametry
vyhovovalo poZadavkiim pro instalaci a provoz nabizeného pfistrojového vybaveni. Soudasti
pfedioZené nabidky bude technicky vykres osazen{ piistroje do mistnosti a také plan nutnych
souvisejicich vprav pracovi§ts, vCetné jejich podrobného popisu (napf. zpracovini
technologického projektu; provedeni statického posouzenf; provedeni stavebnich tprav pro
instalaci pfistroje a piislusnych technologii; dodavka a instalace elektrického rozvad&ée vietnd
silového piivodu napdjeni pifstroje a pfisludnych technologii, kabelovych kanali a kotvicfch
komponent; dodavka UPS; dodévka a instalace klimatizaénich jednotek v pkipads poticby
zajisténi provoznich podminek pfistroje a pfisluingch technologii; a dal§i podobna opatfeni).
KZ a.s. zajisti vlastni adrzbou ptivod médi{ (zejména vody, medicindlnich plynil a elektrické
energie) aZ po vstupni armatury, resp. pfivod elektrické energie do silovych rozvadéZh na
pracoviSté, tyto vstupni armatury a silové rozvadéée realizuje uchazet na své naklady.

KZ a.s. zajisti na své naklady v pfipadé potfeby piistupovou cestu a vstupni otvor pro instalaci
zafizeni na zékladé rozméri a hmotnosti uvedené uchazefem v podané nabidce v této vefejné
zakazce.

KZ a.s. se zavazuje poskytnout dodavateli sou€innost v rozsahu stanoveném v obligatornim
navrhu smlouvy k této vefejné zakizce.
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Priloha ¢.3 KS
Predavaci protokol
Zikaznik:
Uzivatel:
Pracovisté:
Nazev a typ piistroje:
Vyrobce: Vyrobni &fslo:
Pfislufenstvi:
Po provozni zkouice provedené dne:

bylo vy3e uvedené zafizeni za pFitomnosti z4stupcii uZivatele, shledano funk&nim v rozsahu dodavky dle
kupni smlouvy a bylo pfedéno do provozu.

Na uvedeny pfistroj se od tohoto dne vztahuje zdruka v délce ... mésici.

Zatizeni prevzal: .....oocvecereeveviieeeeeeeannn zaSkolend osoba: ........ Ceerreer et

Soulasné byl pfedin ufivateli ndvod k poufiti v feském jazyce a privodni technickd dokumentace

Piedavajici: ......ccoovvvvenviverecccvcn, Za uZivatele pievzal: .........cocovvnvivireceieeen,
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Prilohaé.3 KS
Protokol o zaskoleni obsluhy
Zakaznik:
Adresa:
UZivatel:
Pracovisté:
Nizev a typ pFistroje: Vyr. &

Povéieni a opravnéni pracovnici uZivatele (jmenny seznam osob):

Jméno:; Podpis:

byli v terminu odsouhlaseném zastupcem uZivatele, dne ................. v dostatetné mife zaskoleni do
obsluhy ultrazvukového piistroje s pHislufenstvim.

Zagkoleni prob&hlo na obsluhu a soucasti zaskolenf bylo rovnéZ pouceni o bezpe€nosti a to jak ve
vztahu k obsluze zafizeni, tak ve vztahu k pacientovi.

Cestné prohladujeme, %e zagkoleni personélu se zachdzenim se zdravotnickymi prostiedky probéhlo ve
formeé instruktaZe (s opravnénim nasledného Skoleni dal$ich wZivateldi od ucastnikh skoleni) dle zikona
¢. 123/2000 Sb. ( nyni 268/2014 Sb.)

ZauvZivatele: ...
jméno, podpis, razitko

SKOBLEL: .. veveeeiiieiiies et e e e e
Za divizi Zdravotnickych technologii Promedica-Praha Group, a.s.
Skoleni provedl:




