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Příloha č. 2 – Technická specifikace
Modernizace přístrojového vybavení centrální sterilizace CS 1 v Masarykově nemocnici v Ústí nad Labem, o.z. – 
[bookmark: _GoBack]Sušicí skříň na endoskopy II.

Popis: 
Přístrojové vybavení pro Oddělení centrálních operačních sálů a sterilizace Krajské zdravotní, a.s. - Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o.z.
U všech níže uvedených norem zadavatel umožňuje nabídnutí rovnocenného plnění dle § 90 odst. 3 ZZVZ.
Zadavatel dále požaduje, aby nabízený předmětem plnění dle jednotlivých částí veřejné zakázky byl umístěn dle požadavků zadavatele vymezených v příloze č. 10 této zadávací dokumentace, 
a zejména tak aby byl zajištěn dostatečný a odpovídající manipulační prostor pro obslužnost předmětu plnění, a současně technologie se musí vejít do uvedených prostor.

Sušicí skříň na endoskopy – 1 ks:
Požadované minimální technické a uživatelské parametry a vlastnosti:
· Sušení a skladování flexibilních endoskopů po dezinfekci v automatickém dezinfektoru k eliminaci potřeby opětovné dezinfekce před dalším použitím
· Určen pro všechny typy flexibilních endoskopů výrobců Olympus, Pentax, FujiFilm, K.Storz, Richard Wolf – musí umožňovat budoucí dokoupení potřebného příslušenství k endoskopům těchto výrobců
· Musí splňovat kompatibilitu se stávajícími endoskopy (i včetně dodání potřebného příslušenství):
· Fibrobronchoskop – Olympus BF-TE2
· Fibrobronchoskop – Olympus LF-TP
· Flexibilní Rhino-laryngo videoskop ENF-VH – Olympus
· Flexibilní Rhino-laryngo videoskop ENF-V3 – Olympus
· Fibrobronchoskop BT-TE2 – Olympus
· Videobronchoskop ultrazvukový BF-UC190F – Olympus
· Videobronchoskop BF-1TH190 – Olympus
· Videobronchoskop BF-1TQ180 – Olympus
· Sonobronchoskop BF-UC180F – Olympus
· Vnitřní hloubka komory minimálně 350 mm
· Závěsný systém na vertikální zavěšení minimálně 8 endoskopů
· Musí umožňovat rozšíření o modul na další minimálně 4 endoskopy
· Vnitřní sušení endoskopu nepřetržitým vháněním stlačeného medicinálního vzduchu připojením na interní kanály 
· Monitorace tlaku vzduchu na vstupu
· Sušicí jednotka vzduchu
· Nastavitelná doba sušení

· Skladování po dobu minimálně 160 hodin
· Sušení endoskopů okolním vzduchem pokojové teploty přiváděného vestavěným ventilátorem přes HEPA filtr, bez použití přídavného topného systému
· HEPA filtr pro částice minimálně od 0,3 µm
· Třída filtru minimálně H13
· Ovládací panel s dotykovým displejem pro nastavení doby sušení, identifikace vloženého endoskopu, zbývající dobu sušení a skladování pro každý endoskop, zobrazení chybových hlášení se zvukovým upozorněním např. na otevřené dveře skříně, vyjmutí endoskopu před usušením apod.
· Transparentní skleněná dvířka zaručují plnou viditelnost
· Otevření skříně pouze oprávněnému pracovníkovi přes identifikační kartu nebo čip
· Možnost připojení tiskárny pro tisk štítků
· Kompatibilita se softwarem, který shromažďuje, agreguje, ukládá, vyhodnocuje a vizualizuje data, která vznikají v souvislosti s endoskopickým reprocessingem
· Přenos dat do informačního systému Centrální sterilizace – Medix, včetně dodání potřebného SW vybavení. 
· Zadavatel bude akceptovat řešení elektronického přenosu dat z rozhraní dodavatele API do komunikačního rozhraní zadavatele ve formátu JSON.
· Validovatelné skladování, které vyhoví požadavkům hygieny i při výpadku elektrické energie
· Připojení na centrální rozvod stačeného vzduchu
· Součástí dodávky musí být zařízení pro úpravu vody a veškeré příslušenství nutné pro uvedení přístroje do provozu
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