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PROTOKOL
z odborné zkousky elektrického vytahu

16.1,.2023

Datum zkousky:

Misto instalace vytahu: Nemocnice Chomutov, vytah €. 3 Poliklinika

| Majitel / objednatel:  Krajskd zdravotni, a.s. , Nemocnice Chomutov |
.—-I;rovozovatel: _;_I;rajské zdravotni , a.s. , N;l;ocni(-:;éh-o-mut(-)v - 7
Zikladni data:
Servisnifirma:  Helgoss.ro. - -
| V)'rrorbt;e/lr)io?d;vatel: ' Tranza Bieclav / Vytahy Wojtaszak |
Virobnidislo: 15452012 Tdavjtabw L
:Typ vytahu: o 'I'(E)_V ----- | ‘No;nost /pocet osob 6301; /8 o-sog ESEE
FR—— zavn: |
m/s (0,7 - 18 m
‘ Pohon_ R trakéni N | “-?-Poéet stanic/nast.: | 6/6 _ B
| Rizeni: - w‘_'r_l‘.;léltkc;l;,ﬂs_l;é}r_'lé-: 1 Nosné prosti"edky:— lano _6 x 10 rr;r; )

Rok vyroby:

1983 — rek. 2002



1 Piedlozené doklady a dokumentace:

i—Daﬂ@_ b - __ gno/ne 3
Kolaudaéni rozhodnutl : X

‘ Ind1v1dualni vyzkouﬁeni 1 ' X
Ufednizkouska | X "

| Ov&fovacizkouska | X s 8

| Certifikat o shodg 1_ \ X

' Protokol 0 montazni A‘—; 7

LZEOLIS‘_»Ee_ P St F=
Zkou§ka po rekonstrukc1 | ‘ X

. Zkouﬁka po modermzacn { | X

‘ Vychom revize el. "

p_i‘ivodu S
|Atest nosnych prosti‘edkﬁ | % i

- —

2 Vizualni kontrola a ovéfeni funkce ¢asti vytahu:

I STR( ROJOVNA

. Vyhovuje
ano ne
1.x vytahovy stroj
| 2% elektromotor
3x brzda
4.x koncovy vypinal

| 8% omezovad rychlosti
6.x omezeni doby chodu
| Tx HV ,pojistky
| 8x rozvadé¢
| 9.x prisludenstvi
10.x schémata el.zapojeni
[11.x kontrola oleje
12.x ukazatel polohy klece
113, X pistup, osvétleni
I 14 .4 tabulky,znaceni, . . .
navody
| 15.x stény strojovny
; 16.x strojovna

40,

:] Eo?iz:m;n—taée 4 " ano/ne s Zdpisy ano/ne
: ; z posledni odbomé
JEET N B~ v
[BEgm | | sotnspo | x |
~ |Reviznikniha P = 1 z provoznich prohlidek | X |
| Dispozi¢ni vykres [ a2 T | zAznamy o opravach X L
smegvpts | % | b %
svemachaponi | x| peblgouty ¥ |
Sl Revize el.instalace 1
azaci plan X | : X
R S NS Istrojovny. N
Neodpotdn | x| gdy X
Opisy vyjimek ' | x | Zadkoleni dozorce X
T R TR —————— ——— e i
Pelcimind | x| [atomingte | |
I SACHTA Il KLEC -
i ‘Vyhovuje " Vyhovuje
ano ne ano ne
[20.x ohrazeni 4lx podlaha
121x voditka 42.x stény, strop
22, x nosné prostiedky ~ 43.x klecové dvefe
[23.x vyvazovaci zavazi | 44X Zaves
|24.x prohlubefi 45.x zachycovade
125x narazniky 46.x vodici Celisti
126.x ovladani KV 47X odklanéci kiivka
| 27 kladky (lan, fetézi)  48. x ovladag. kombinace
128x $achetni dvefe 49.x nouzovy signal
29.x dvefni uzavérky 50x osvétleni
130.x patrové pfepinate | 51.x el. instalace
31 x ovladale | S52.x tabulky, navody
132x signalizace | 53.x revizni jizda
[33x osvétleni | 54.x vazici zatizeni
134x tabulky, navody | 55. dorozumivaci zaf.
| 33 x napinaci zaf. OR | 56. clona
' 36. x lano OR 157,
" 37x dveini doteky 58.
38x osvétleni , nastupisté | 59.
39.x samozaviraC



Cdst

3 Koncovy vypmac

4 Omezovac
| rychlosti

2 Pohybhva podlaha

5 Zachycovaée
Kklece

| e L e

6 Zachycovace
vyvaZovaciho
zavazi

7  Narazniky Klece

8 | Narazniky
- vyvazovaciho
| zAvaZi

u ndraznikd akumulujicich energii s tlumenym |

névratem a néraznikdi pohlcujicich energii pfi sjeti

T i Vysledek
| Popis shousky g |
. | NAMERENEHODNOTY |
1 Zarlz. protl pretlzem Zkou?ik_g_ E?hzeni protl pi‘enZem B ~ vyhovuje
Funkce podlahového spinace pohyblivé podlahy prl zatiZenl po-
| klece bfemenem o hmotnosti 15 kg/25kg B - ]
| hodnota pfejeti po vypnuti KV pfi jizdé ve sméru NaD N 70mm
.nedoslo k dosednuti klece nebo vyvaZovaciho zivaZi na D 90mm
| ndrazniky vyhovuje
nastaveni vybavovaci rychlosti / $titkova hodnota 1,0/1,0
- zkouska OR klece vyhovuje
- kontrola spinate vyhovuje
- zkouska OR vyvaZovaciho zavaZi | nenf
- kontrola spmaée ' neni i
pf‘l szdé klece smérem dolu ] odbridénou brzdou a bez | |
 zatiZeni dolo pfi vybaveni zachycovacii k prokluzu lanna |
tfecim kotouci }
| . : , i
|- usamosvornych zachycovadii a samosvornych vyhovuje |
zachycovatil s tlumenim s jmenovitou/sniZenou rychl.
- uklouzavych zachycovadi se snizenou rychl.
' (dojiZzd&ci/revizni/stanovenou vyrobcem)
pfi ledé nezat[iene klece smérem nahoru s odbridénou
| brzdou doslo pfi vybaveni zachycovacil k prokluzu lan na |
tiecim kotoudi 1
- u samosvornych zachycovalli a samosvom)’(chj
zachycovadlt s tlumenim s jmenovitou/sniZenou neni
rychlosti |
- u klouzavych zachycovacli se snizenou rychlosti
| (dojizd&ci/revizni/stanovenou vyrobcem)
i
| podjeti klece
- u ndraznik akumulujicich energii pfi posazeni klece
na narazniky wliciis
- u ndrazniki akumulujicich energii s tlumenym
navratem a ndraznikd pohlcujicich energii pfi sjeti
nezatizené klece na narazniky se snienou rychlosti
nebo u ndraznikl se zkrdcenym zdvihem a kontrolou
j zpozdéni, rychlosti odpovidajici vypoétu zdvihu ' i
T o = ' Vysledek
{ : ¥ VYHOVUJE/
, Popis zkousky NEVYHOVUJE
. e — . . NAMERENE HODNOTY |
nadjeti klece _
- u naraznikd  akumulujicich energii pfi posazen{ |
vyvaZovaciho zdvaZzi na narazniky vyhovuje



| | ‘ vyvazovactho zévaZi na ndrazniky se snizenou |
i ] rychlosti nebo u néraznikd se zkracenym zdvihem a |
; kontrolou zpoZd&ni, rychlosti odpovidajic vypoétu
|

zdvihu N I (.
9 Zar. protl nadmerne pii jizdé prazdné klece smérem nahoru s odbrzdénou .
| rychlosti smérem brzdou a jmenovitow/sniZenou rychlosti doslo k zastaveni : -

i nahoru klece nebo sniZeni rychlosti na hodnotu pro niz je
|  dimenzovéan néraznik . -

S - —

I* = TR i

| 10 | Trakéni schopnost - ptin&kolikandsobném zastaveni pii ledé nahoru |
i | s prazdnou kleci v horni ¢asti Sachty a pfi jizdé dolii s '
! \ kleci zatfZenou na 125 % v dolni &4sti Sachty se klec
! ‘ dostala do klidové polohy

i prazdnd klec se nerozjela smé&rem nahoru pfi dosednuti

= vyvazovaciho zdvaZi na nérazniky

11 Brzdove zarizeni ‘ pti jizd¢ klece zatizené na 125 % nosnosti Jmenowtou

rychlosti smé&rem dolii a odpojeni napajeni motoru doglo fiove
l k zastaveni do klidové polohy VEERTHER

vyhovuje

12 | Nouzova i piezkouseni funkce
i  signalizace |- zvukového signélu vyhovuje
I I - spojeni na vyproitovaci sluzbu vyhovuje
’__ l |- telefonniho spojeni L - 1 neni
| 13 |2 Zastavovanl _ zastavovénf klece ve stanicich B . vyhovuje
| 14 | Omezeni chodu | omezeni doby chodu pohonu (elektrického motom_l ; neni
4 Elektri_c_ké méreni: ) _ - -
b Popis méfent / zkousky = | Namérené hodnoty
1 ' Izolaéni odpor spoti‘ebléu v obvodech, kde je pouZita ochrana samo¢innym odeJenlm
od zdroje
1 - proti ochrannému vodiéi ' 50MQ
; | - mezi vodi€i 50MQ
; Minimalni izolaéni odpor bezpe&nostniho obvodu pfi vypinani spina&ii
‘ Izoladni odpor v ostatnich obvodech vedenych spoletné, z nichz by na.hodnym S0MQ
propojenim mohl dostat Fidici obvod nebezpené dotykové nap&ti nebo napéti
navozu_uci nebezpeény stav vytahu (Fdici, svételny, mgnalm atd.) 50MQ
B 2 Zkou§ka ochranného systérnu pi‘ed nebezpeénym dotykovym napétim
| impedance smy&ky 20 A jisticiho prvku - hlavni ptivod | 0,28/0,29/0,30Q
} 16 A jistictho prvku - zsuvka klec, prohlubett | 0,87Q
| 10 A jisticiho prvku - osvétleni ' 1,11Q
‘ .
| 3 Pfezkouﬁeni spo_]ltostl ochranneho obvodu (max. 0,1 Q na jednotlivém spoji ve
. | strojovné, eventudlng u dvefniho el. pohonu na kleci)
- nejvy38i namé&feny piechodovy odpor ‘ do 0,09Q
| |
| L ! Popis méFeni / zkousky - R | Naméiené hodnoty
|r 4 | Zkouska tepelného ji¥téni motoru : vyhovuje
! - funkéni zkouska odpojenim vyvodu z termistoru ‘
S TP———— i — = — P
5 Zkou§ka funkce teplotmch ¢idel ‘
‘ , - motor } vyhovuje
i - rozvAde -
| _ - strojovna | neni
7 Zkouﬁka ochranneho zafizeni pifi spojeni na kostru nebo zem v bezpeénostnim B { 7vmi,fﬁjre o




7 | Ostatni méfeni a nameétené hodnoty:

| obvodupodle&l. 5.11.2.1. CSNEN81-20¢d2

Osvétlen{ strojovny: vyhovuje
Osvétleni klece: vyhovuje
' Osvitleni ndstupist’ vyhovuje

S Pouzité méFici pFistroje:
Profitest 0100 S, Klest'ovy ampérmetr, Luxmetr, Ota¢komér, posuvné méfitko, ocelovy stideci metr

Uvedené méfici piistroje maji platnou kalibraci

6 Zjisténé zavady:
6.1 ZAVADY, KTERE MUZE ODSTRANIT POUZE OPRAVNENA SERVISNI FIRMA:
Por.c. - | Zdva-da PR
1 | Opotebené titky ovladadové kombinace v kleci a na pfivolavagich
2 | Vyménit opotiebované lano OR
3 | Zvysena vile elektromotoru
4 Opotiebovana nosnd lana
5

' Opotfebovana kladka zavazi OR

6.2 ZAVADY, KTERE ODSTRANI PROVOZOVATEL (MAJITEL, OBJEDNATEL):

PoF.¢ Zavada

1 Doplnit kryt osvétiovaciho télesa ve strojovné

2
3
4
5

7 Zavér z vysledki odborné zkousky vytahu:

7.1 TERMINY ODSTRANENI ZJISTENYCH ZAVAD:
Zéavady uvedené v odstavci 6.1 pod body: 1,2,3,4,5
Zéavady uvedené v odstavci 6.2 pod body: 1

odstranit co nejdfive, nejpozdé&ji do: 31.3.2023

Ostatni zdvady odstranit do: -------



Nebudou-li zdvady odstranény v uvedenych terminech je provozovatel (majitel) povinen
vytah vyradit z provozu.

7.2 ZPUSOBILOST VYTAHU K PROVOZU:

Vytah vyiazen z provozu: NE pro zdvady uvedené pod body : ------- :

Vytahové zafizeni vyzkousené v rozsahu norem platnych v dobé instalace s piihlédnutim k pravé
platnym normém. (CSN 274002, CSN 274007, CSN 81-20 ed2, CSN 33 2000-4-41 ed.3)

JE— PROVOZNE ZPUSOBILE DO TERMINU ODSTRANEN({
ZAVAD VIZ. BOD 7.1

Provozovatel (majitel) vytahu bere na védomi zprivu o vysledku odborné zkousky vytahu,
zvlaité pak o zjiSténych zdvadach a terminu pFiSti odborné zkousky a terminu inspekéni
prohlidky.

Za provozovatele (majitele) Zkusebni (revizni) technik

Jméno: Jméno: Petr Kubik

Funkce:

Razitko a podpis: Razitko a=podpis:



