Poz. 1 — Masarykova nemocnice v Usti nad L. - COS - priichod
pfipravnaloperacni sal

5 Ks - Jednokiidlé hlinikové otviravé dvefe 1062 mm x 2222 mm (prichod 930 x 2100 mm)

automaticky pohon pro kfidlové dvefe

vC. programovacich funkci, mozno napojit na EPS, povinné bezp. prvky,
ovladani oboustranné bezdotykovym tlagitkem

popis dvefi: dvere 1-kfidlové otviravé dovniti P

napojeni na podlahu: bez prah s karta¢

pfidavné kovani ke kazdému prvku:

3 Ks - zavés 3 dilny

3 Ks - kotvici sada zavés 3 dilny: turbo$rouby 60 mm (Stainless Steel)
2 Ks kolik proti vysazeni 58x14 mm

2 Ks spojka plocha 58x28 mm

barvy: profily: RAL 9016
vyplfi: 1 Ks Panel
montaz + napojeni na systémy fizeni
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Poz. 2 — Masarykova nemocnice v Usti nad Labem — vstup na odd. Kardio
1 Ks - Jednokridlé hlinikové automatické dvefe 1450 mm x 2000 mm - protipoZarni
elektropohon pohon pro pozarni usek v¢. programovacich funkci
moznost napojit na EPS, 1x aktivni radar( bezp. prvek),
moznost pfipojeni na systém fizeného ovladani, ovladaci bezdotykové tladitko
z jedné strany (vnitrni) + kontakt na ¢asové ovladani
barvy: profily: RAL 9016
vyplii: 2 Ks Pyrostop EI30 - miécné (folie)

montaz + napojeni na systémy Fizeni
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Poz. 3 — Masarykova nemocnice v Usti nad Labem — GYNPOR (budova D)
1 Ks - Jednokfidlé hlinikové automatické dvere 1450 mm x 2000 mm - protipozarni
automaticky pohon pro pozarni Useky v¢. programovacich funkci
moznost napojeni na EPS, 1x aktivni radar ( bezp. prvek)
moznost pfipojeni na systém fizeného ovladani, ovladaci bezdotykové tladitko
z jedné strany (vnitini)
barvy: profily: RAL 9016
vyplii: 2 Ks Pyrostop EI30 -mlééné (folie)

montaz + napojeni na systémy fizeni
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Poz. 4/1 — Masarykova nemocnice v Usti nad Labem - hlavni vstup budova D2

vnéjsi sténa s dveimi

1 Ks - pevné pole 5020 mm x 2830 mm, prtichod 2000 mm x 2100 mm

Profily :

Ram :
Sloupky :

Pohon v¢. kridel :

Dodatkové dily k prvku :

1 ks Maskovaci lista 2150 mm
1 ks Maskovaci lista 2150 mm
1 ks Maskovaci lista 2150 mm

Barvy : Profily RAL 9010
Vyplf : 5 ks 33.2/16Ar/33.2 U=1,1

Demontaz pavodni stény, montdZ nové + napojeni na systémy fizeni + kontakt na ¢asové

ovladani
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Poz. 4/2— Masarykova nemochnice v Usti nad Labem — hlavni vstup budova D2
vnitini sténa s dvefmi

1 Ks — pevné pole 5020 mm x 2830 mm, prichod 2000 mm x 2100 mm

Profily :

Ram :
Sloupky :

Pohon vé. kiidel :

Dodatkové dily k prvku :

1 ks Maskovaci lista 2150 mm
1 ks Maskovaci lista 2150 mm
1 ks Maskovaci lista 2150 mm

Barvy : Profily RAL 9010
Vyplf : 5 ks 33.2/16Ar/33.2 U=1,1

Demonté? plvodni stény, montdZz nové + napojeni na systémy Fizeni
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Poz. 5 - Masarykova nemocnice v Usti nad Labem — KAPIM — vstup do jednotek
JIP  1+2+3+4+5+6

6 Ks — jednokfidlé hlinikové automatické dvere 1450 mm x 2000 mm — protipozarni
automaticky pohon pro pozarni Usek v¢. programovacich funkci
moznost napojeni na EPS, 1x aktivni radar ( bezp. prvek),
mozZnost pfipojeni na systém fizeného ovladani, ovladaci bezdotykove tlagitko
Z jedné strany (vnitini)
barvy: profily: RAL 9016
vyplfi: 2 Ks Pyrostop EI30 - mlééné (folie)

montaz + napojeni na systémy fizeni
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Poz. 6 — Masarykova nemocnice v Usti nad Labem — Emergency

1Ks - jednokridlé hlinikové automatické dvefe 1450 mm x 2000 mm — protipozarni

automaticky pohon pro pozarni Gsek v¢. programovacich funkci

moznost napojeni na EPS,1x aktivni radar ( bezp. prvek),

moznost pfipojeni na systém fizeného ovladani, ovladaci bezdotykové tlacitko
z jedneé strany (vnitrni)

barvy: profily: RAL 9016
vyplii: 2 Ks Pyrostop EI30 - miééné (folie)

montaz + napojeni na systémy fizeni
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Poz. 7 - Nemocnice Most - vnitini priichod do odd. ARO

1Ks — jednokridlé hlinikové automatické dvere 2330 mm x 2200 mm — protipozarni

automaticky pohon pro pozarni usek v¢. programovacich funkci
moznost napojeni na EPS, 1x aktivni radar ( bezp. prvek),

moznost pfipojeni na systém fizeného ovladani, ovladaci dotykové tlacitka
z obou stran (zachovat stavajici)

pohled zevnitf

barvy: profily: RAL 9016
vyplii: 2 Ks Pyrostop EI30 - mlééné (folie)

montaz + napojeni na systémy fizeni
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