Zajištění kontrol provozuschopnosti EPS
Příloha č. 2a - Technická specifikace – Chomutov
Požadované termíny ročních kontrol provozuschopnosti po dobu smluvního vztahu (platí pro všechny níže uvedené systémy):	2/2026, 2/2027, 2/2028, 2/2029
Požadované termíny půlročních kontrol provozuschopnosti po dobu smluvního vztahu (platí pro všechny níže uvedené systémy):	8/2026, 8/2027, 8/2028, 8/2029
Systém č.1 – operační sály
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Systém č.2 – vrátnice
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Systém č.3 – emergency
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Dodavatel zafizeni: Lites,a.s. Liberec

Zdroje elektrického proudu: rozvodna sit TN-C

Primarni napét'ova soustava: AC 230V

Ochrana pfed Urazem elektrickym proudem: automatické odpojeni od zdroje

Sekundérni napétova soustava: pouzita sekundarni soustava SELV

Nahradni zdroj: MHU 103 2 ks akumulétor 12V / 18Ah

Nahradni zdroj: MHU 116 2 ks akumuléator 12V/ 12Ah

Nahradni zdroj: MHU 117 2 ks akumulator 12V/ 65Ah

Vnéjsi vlivy a podklady: vn&jsi viivy jsou stanoveny podie CSN 33 2000-1 ed.2 predlozenou
projektovou dokumentaci

Celkové instalovany prikon: max.240VA v klidovém stavu 50VA
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2. Rozsah kontrolovaného zafizeni:

Pozarni Ustfedna MHU 103 5ks
lonizag&ni hlasic MHG 124 ks
lonizaéni hlasic MHG 103 132ks
Tladitkovy hlési¢ MHA 102 58ks
Tlagitkovy hiési¢ MHA 101 2ks
Signalizaéni svétlo MHS 407 43ks
Pozarni dstfedna MHU 117 1ks
lonizaéni hiésié MHG 120 128ks
lonizaéni hlasic MHG 181 ks
Tlagitkovy hlasi¢ MHA 102 18ks
Tlagitkovy hlési¢ MHA 101 1ks
Signalizaéni svétlo MHS 407 131ks
Pozérni Ustfedna MHU 116 2ks
Opticko-koufovy hlasi¢ MHG 261 21ks
Vstupni prvek s izolatorem MHG 942 1ks
Tlagitkovy hlési¢ MHA 141 5ks
Posilovaci zdroj 2402STE 24Vdc 2A 1ks
lonizaéni hiésic MHG 103 65ks
Signaliza¢ni svétlo MHS 407 49ks
Technologicky hlasié MHG 941 1ks
Dvefni magnet SEMAG 4ks
Siréna MHY 909 2ks
Opticko-koufovy hlasié MHG 241 17ks

Jednotka multiadresné MHY 416 1ks
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Dodavatel zafizeni: Lites,a.s. Liberec

Zdroje elektrického proudu: rozvodna sit TN-C

Primarni napétova soustava: AC 230V

Ochrana pied tirazem elektrickym proudem: automatické odpojeni od zdroje

Sekundarni napét'ova soustava: pouzita sekundarni soustava SELV

Nahradni zdroj: MHU 103 2 ks akumulator 12V / 18Ah

Nahradni zdroj: MHU 116 2 ks akumulator 12V/ 12Ah

Nahradni zdroj: MHU 117 2 ks akumulator 12V/ 65Ah

Vnéjsi vlivy a podklady: vnéjsi viivy jsou stanoveny podle CSN 33 2000-1 ed.2 prediozenou
projektovou dokumentaci

Celkové instalovany pfikon: max.240VA, v klidovém stavu 50VA
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2. Rozsah kontrolovaného zafizeni:

Pozarmi Ustfedna MHU 103 5ks
lonizaéni hlasi¢ MHG 124 ks
lonizaéni hlasi¢ MHG 103 132ks
Tlagitkovy hlasi¢ MHA 102 58ks
Tlagitkovy hlasic MHA 101 2ks
Signalizacni svétlo MHS 407 43ks
Pozarni Ustfedna MHU 117 1ks
lonizaéni hlasic MHG 120 128ks
lonizacni hlasi¢ MHG 181 ks
Tlagitkovy hlasic MHA 102 18ks
Tlacgitkovy hlési¢ MHA 101 1ks
Signalizagni svétlo MHS 407 131ks
Pozarni Ustfedna MHU 116 2ks
Opticko-koufovy hlasic MHG 261 22ks

Vstupni prvek s izolatorem MHG 942 1ks
Tlagitkovy hlasic MHA 141 5ks
Posilovaci zdroj 2402STE 24Vdc 2A 1ks
lonizacéni hlasic¢ MHG 103 64ks
Signalizacni svétlo MHS 407 49ks

Technologicky hlasic MHG 941 1ks

Dveini magnet SEMAG 4ks

Siréna MHY 909 2ks

Opticko-kourovy hlasia MHG 241 17ks

Jednotka multiadresna MHY 416 1ks
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patet signal zafizen
. certifikdtu: CEFAA-420-RI-DIN/-ROW.
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Detekce pozaru:

Detekce pozaru pomoci EPS: ANO
Vjrobce: Bosch

Ustfedna: FPE-8000-PPC

Baterie: NP44

sam. Hiasice: ANO

Tiat. Hidsite: ANO

Standartni rozhranf haenf: _ano/ne

Detekce pozaru pomocl detekénf &asti SHZ: NE
Typové fada:

. certifikétu:
Sam. Hidsice:
Moduly:

Detekce:

Druh aut.hidsice: opticky

Pocet aut.higsiti: 446

Typ aut.hissice: FAP-425-0

€. certifikatu: CEFAP/FAH/-425
Druh tiat hlasice: panelovy

Pocet tlat hlsice: 43

Typ tlad hissice: FMC-210-DM-G-R
. certifikétu: CEFMC-210-DM-G-B/-H-B/-SM-G-B
Druh glanku k detekci

Pocet dianku k detekei:

Typ &ldnku k detekei:

&. certifikatu:

signalizact
Typ signal.zafizeni; ROLP-R-LX-W-wF z8bleskové svitidio
. skupiny:

Potet signal.zafizeni

&. certifikétu: CEROLPLXWallBase

[Typ signal.zafizen: FAA-420-RI-ROW externi signalizace
C. skupiny:





