Zajištění kontrol provozuschopnosti EPS
Příloha č. 2b - Technická specifikace - Děčín
Systém č.1 – interna
Požadované termíny ročních kontrol provozuschopnosti po dobu smluvního vztahu:
2/2026, 2/2027, 2/2028, 2/2029
Požadované termíny půlročních kontrol provozuschopnosti po dobu smluvního vztahu:
8/2026, 8/2027, 8/2028, 8/2029
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Systém č.2 – rozvodna
Požadované termíny ročních kontrol provozuschopnosti po dobu smluvního vztahu:
1/2026, 1/2027, 1/2028, 1/2029
Požadované termíny půlročních kontrol provozuschopnosti po dobu smluvního vztahu:
7/2026, 7/2027, 7/2028, 7/2029
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Dodavatel zafizeni: Lites,a.s. Liberec

Zdroje elektrického proudu: rozvodna sit TN-C

Primarni napét'ova soustava: AC 230V

Ochrana pred trazem elektrickym proudem: automatické odpojeni od zdroje
Sekundarni napétova soustava: pouZita sekundarni soustava SELV
Nahradni zdroj: 2 ks akumulator 12V / 12Ah

Celkové instalovany piikon: max.240VA, v klidovém stavu 50 VA

PFi kontrole odpojeno vadné zafizeni: nic neodpojeno
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2. Rozsah kontrolovaného zafizeni

1 x pozarni Ustfedna MHU 116 Lites V.. 0456

2 x AKU baterie 12V/12Ah

2 x tablo obsluhy MHS 817

4 x opticko-koufovy hlasié pozaru konvencni MHG 231.090
53 x opticko-koufovy hlésié pozaru adresny MHG 262

3 x opticko-koufovy hlasi¢ s izolatorem MHG 262i

4 x tepelny hlasi¢ MHG 331

54 x zasuvka hlasice MHY 734

28 x ruéni tlagitkovy hlasic MHA 142

11 x akusticky prvek s majakem MHY 924 M




image3.png
Hiasi¢ koure opticky MHG 231.090

Zésuvka hlasige MHY 734
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Vyrobce EPS: Schrack Seconet
Typ EPS: INTEGRAL IP a Schrack EvoxX
Umisténi EPS: objekty: rozvodna slaboproudu Emergency a viezdova vratnice
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EPS - SCUI - Budova emergency

Nizev —— __ks/kpl.
Ustredna Integral IP v&. vybaveni 1

Akumulator 12V/44AR 2

OvIadaci a zobrazovact panel externi 2

Opticko — koufovy hlasié ve- Soklu MTD333x 13

Tlaitkovy hlasié MCP 533 42

V-V modul BX-01 2

Ovladaci modul BX-REL4 20

VV modul BX-IOM 4

EPS - SCU2 - Othi ambulance

Nazev ks/kpl.

Ustfedna Integral EvoxX \¢. vybavent 1

Akumulitor 12V/17Ah 2

‘Ovladaci a zobrazovaci panel externi 0

Opticko — koufovy hiasic v&. Soklu 23 il
Tladitkovy hlasic MCP 533 2

Byly odzkouSeny ovlddéni zaFizeni:
Objekt Emergency (SCU1)

- Akustické a opticka signalizace stavu zafizeni na ovldacich panelech
- Signil pro spusténi poZimich ventilitora na CHUC

- Ovladani pozamich Klapek

- Sdruzeny signdl pro ovladani posuvnych dvefi

- Signal pro zapnuti nouzového osvétleni

- Signal pro otevieni viczdovych zivor (parkovits a emergency)
- Signal pro spusténi a dojezd vytahu (po rozhra1i EPS)

- Sdruzeny signal pro aktivaci ACS (po rozhrani EPS)

- Signal pfi poziru do rozvadée MaR (po rozhrani EPS)

- Signal pro spusténi sirén

- Signdl do rozvadési 347a, SLP
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