Zajištění kontrol provozuschopnosti EPS
Příloha č. 2c - Technická specifikace - Litoměřice
Systém č.1 – nemocnice
Požadované termíny ročních kontrol provozuschopnosti po dobu smluvního vztahu:
8/2026, 8/2027, 8/2028, 8/2029
Požadované termíny půlročních kontrol provozuschopnosti po dobu smluvního vztahu:
2/2026, 2/2027, 2/2028, 2/2029
[image: ]
[image: ]

 
image1.png
Dodavatel zafizeni: Lites,a.s. Liberec

Zdroje elektrického proud zvodna sit TN-C

Primarni napétova soustava: AC 230V

Ochrana pred tirazem elektrickym proudem: automatické odpojent od zdroje
Sekundérni napétova soustava: pouzita sekundarmni soustava SELV
Nahradni zdroj: 4 ks akumulator 12V / 40Ah

Celkové instalovany prikon: max.240VA, v klidovém stavu 60VA

P kontrole odpojeno vadné zafizeni: nic neodpojeno.
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2. Rozsah kontrolovaného zafizeni
1 x pozarni Ustfedna &.1 MHU 117 Lites v.¢. 0126

1 x pozarni Ustfedna &.2 MHU 117 Lites v.¢. 0199
209 x paralelni signalizace MHS 407.123, MHS 409

34 x opticko-koufovy hlasi pozaru MHG 231.090

23 x pfidrzné magnety

427 x ionizaéni hlasié pozaru MHG 103

101 x ruéni lagitkovy hlasic MHA 141




