Zajištění kontrol provozuschopnosti EPS
Příloha č. 2d - Technická specifikace – Ústí nad Labem
Požadované termíny ročních kontrol provozuschopnosti po dobu smluvního vztahu (platí pro všechny níže uvedené systémy):	9/2026, 9/2027, 9/2028, 9/2029
Požadované termíny půlročních kontrol provozuschopnosti po dobu smluvního vztahu (platí pro všechny níže uvedené systémy):	3/2026, 3/2027, 3/2028, 3/2029
Systém č.1 – atrium A
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Systém č.2 – dětská klinika D2
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Systém č.3 – DOS
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Systém č.4 – infekční odd.
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Systém č.5 – komplement B
[image: ]
[image: ]
Systém č.6 – laboratoře C
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Systém č.7 – LDN-PIO G
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Systém č.8 – lékárna L
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Systém č.9 – plicní T
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Systém č.10 – psychiatrie P
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Systém č.11 – energoblok E
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Systém č.12 – LDN Ryjice
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Systém č.13 – Pavilon I, Pavilon J
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Zafizeni:

Elektricka pozarni signalizace s Ustfednou: MHU 106
Vyrobce: Lites Liberec
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Popis Typ ks
Ustfedna MHU 106 1
lonizaéni hlasié MHG 124 27
Tladitkovy hlasi¢ MHA 108 7
Akumulator 12V/16Ah 2
Signalni svitidlo MHS 407.124 17
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Elektricka pozarni signalizace s Ustfednou: MHU 110
Vyrobce: Lites Liberec
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Popis Typ ks
Ustfedna MHU 110 1

Tablo MHS 811 1

Interaktivni koufovy hlasié MHG 261 2

Opticko-kourovy hlasié MHG 243 83
Tlagitkovy hlasi¢ MHA 141 28
Tladitkovy hlasi¢ MHA 143 6
Reléova skfif MHY 907 4
Akumulator 12V/17Ah 2
Signalni svitidlo MHS 409 54
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Elektricka pozarni signalizace s Ustfednou: MHU 109
Vyrobce: Lites Liberec
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Ustfedna MHU 109 1 dobry funkéni
Opticko-kourovy hlasi¢ MHG 241 117 dobry funkéni
Tlagitkovy hlasi¢ MHA 141 39 dobry funkéni
Akumulator 12V/I26Ah 2 dobry funkéni
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Zafizeni:

Elektricka pozarni signalizace s Ustfednou: MHU 106
Vyrobce: Lites Liberec
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Typ ks stav funkce
Ustfedna MHU 106 2 Spatny nefunkéni
lonizaéni koufovy hlasié¢ MHG 181 54 Spatny nefunkéni
lonizaéni koufovy hlasié¢ MHG 124 226 Spatny nefunkéni
Signalni svitidlo MHG 181.128 6 Spatny nefunkéni
Tlagitkovy hlasié MHA 108 84 Spatny nefunkéni
Akumulator 12V/38Ah 4 Spatny nefunkéni
Signalni svitidlo MHS 407.124 120 Spatny nefunkéni
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Zafizeni:

Elektricka pozarni signalizace s Ustfednou: MHU 109
Vyrobce: Lites Liberec
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Popis Typ ks
Ustfedna MHU 109 1
Tablo MHS 809 1
Interaktivni koufovy hlasié MHG 261 13
Interaktivni tepelny hlasi¢ MHG 362 1
Opticko-koufovy hlasié¢ MHG 243 938
Tladitkovy hlasi¢ MHA 141 44
Releova skiif MHY 907 1
Akumulator 12V/I24Ah 2
OPPO MHY 912 1
Pridavny panel MHY 913 1
Signalni svitidlo MHS 409 45
Izolator MHY 302 5
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Elektricka pozarni signalizace s Ustfednou: MHU 110
Vyrobce: Lites Liberec
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Popis Typ ks
Ustfedna MHU 110 1
lonizaéni kourovy hlasi¢ MHG 124 80
lonizaéni kourovy hlasi¢ MHG 181 11
Tepelny hlasi¢ MHG 381 109
Opticko-kourovy hlasi¢ MHG 262 18
Tlagitkovy hlasi¢ MHA 108 21
Akumulator 12V/24Ah 2
Automaticky hlasi¢ MHG 581 1
Vstupni ¢len MHY 942 2
Vstupni/vystupni élen MHY 923 9
Multiadresni jednotka MHY 416 1
Napajeci zdroj STC 2402 2
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Zafizeni:

Elektricka pozarni signalizace s Ustfednou: MHU 111
Vyrobce: Lites Liberec
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Typ ks stav funkce
Ustfedna MHU 111 1 dobry funkéni
Tablo MHS 912 1 dobry funkéni
Siréna z majakem MHY 924M 13 dobry funkéni
Interaktivni koufovy hlasié MHG 261 92 dobry funkéni
Tladitkovy hlasi¢ MHA 142 25 dobry funkdéni
Termo-diferencidlni hlasi¢ MHG 362 2 dobry funkéni
Releova skfin MHY 925 1 dobry funkéni
Akumulator 12V/17Ah 2 dobry funkéni
Kligovy trezor KTPO 1 dobry funkéni
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Elektricka pozarni signalizace s Ustfednou: MHU 109
Vyrobce: Lites Liberec
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Typ ks stav funkce
Ustfedna MHU 109 1 dobry funkéni
Tablo MHS 912 1 dobry funkéni
Pridavny panel MHY 913 1 dobry funkéni
Tepelny hlasié MHG 361 7 dobry funkéni
Opticko-kourovy hlasié MHG 243 51 dobry funkéni
Tladitkovy hlasi¢ MHA 141 15 dobry funkéni
Releova skfin SOSB-2 1 dobry funkéni
Akumulator 12V/12Ah 2 dobry funkéni s vyhradou
Signalni svitidlo MHS 409 51 dobry funkéni
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Zafizeni:

Elektricka pozarni signalizace s Ustfednou: MHU 109
Vyrobce: Lites Liberec
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Pop Typ ks stav funkce
Ustfedna MHU 109 1 dobry funkéni
Pridavny panel MHS 913 1 dobry funkéni
Interaktivni koufovy hlasié MHG 261 35 dobry funkéni
Interaktivni tepelny hlasi¢ MHG 362 10 dobry funkéni
Opticko-kourovy hlasié MHG 243 33 dobry funkéni
Tladitkovy hlasi¢ MHA 141 18 dobry funkéni
Tladitkovy hlasi¢ MHA 143 2 dobry funkéni
Releova skfin MHY 907 1 dobry funkéni
Vstupni prvek s izolatorem MHG 942 8 dobry funkéni
OPPO MHY 912 1 dobry funkéni
Opticko-kourovy hlasié MHG 242 33 dobry funkéni
Siréna Siréna 1 dobry funkéni
Akumulator 12V/12Ah 2 dobry | funkéni s vyhradou





image24.png
Zafizeni:

Elektricka pozarni signalizace s Ustrfednou: Apollo F2
Vyrobce: BMZ Solition F2
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Popis Typ ks stav funkce
Ustfedna Apollo F2 1 dobry funkéni
Tepelny hlasi¢ XP-95-401APO 14 dobry funkdéni
Siréna s majakem SONOS 6 dobry funkéni
Tladitkovy hlasi¢ XP-95-908APO 14 dobry funkdéni
Vstupni prvek s izolatorem XP-95-560APO 2 dobry funkéni
12V/17Ah Akumulator 2 dobry funkéni
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LlInstalovano, p¥ipojeno: Systém EPS - Lites MHU 116 a systém EPS ~ Lites MHU 117

Umst iistfedny - L Pavilon I - INFEKCE - Mistnost &.; 105 = 1.NP - Recepee a velin pavilonu Infekes
Umisténi dstfedny - 2; Pavilon J = KAPIM - Mistnost &.; J-0122~ 1.PP~ Ustfedna EPS a ER
Umisténi tabla — 3: Pavilon &ELM Mistnost &: J-C03 = 1.PP - 1.NP — Schodists CHUC B
PP - Rozvodna
Umisténi tabla ~ 5: Pavilon I ~ KARDIO - Mistost &.: J-1042 — | NP — Zadvefi CHUCC
mﬁmmmmum Mistnost &.: J-015¢ = LPP — Rozvodna
i = Zédveti CHUC C
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USTREDNA 1
Moduly:

USTRE
Moduly:

SMHU 116 - PAVILON [~

Hlayni #dici deska ~ Lites MHU 116 - Vyrobni Sislo: 0968: EN 54-4, 230V, 0,6 A
Moduldrnf analogovd adresovatelnd dstfedna, a7 1536 adres, obsahuje displej

Hlayni tidici karta — DSY-2 - Porty: USB RS 232, 3 rel, displej

Deska master — DMA-| - Deska master, pro sitovini Gstieden a tabel, a2 16
Deska periferii 2 = DPE 2 - Deska periferii GSM/LTE/LAN/ETHERNET
Deska zdrojové - ZDR-1 - Zdroj do Gstfeden MHU 116 aMHU 117, 24V/SA
Ceini ovlddaci panel

Napijeci. modul = Traco power = TPC 120-124: 27.0 V: A

ITES MHU - PAVILON J - KAP!

Hilavni #idici deska — Lites MHU 116 — Vyrobni tislo: 0969; EN 544, 230V; 0.6 A
Maodulérni analogova adresovatelnd listfedna, aZ 1536 adres, obsahuje displej

Hiavni #idici karta — DSY-2 - Porty: USB RS 232, 3 relé, displej

Deska master — DMA-1 - Deska master, pro sitovani fistteden a tabel, a2 16
Deska linkovd — DLI-1 - Deska linkovd, 2 izolované kruhové linky, max, 256

Deska zdrojovs - ZDR-1 - Zdroj do Ustfeden MHU 116 2 MHU 117, 24V/5A

Inf ovig

Napdieol madul - Traco power — TPC 120-124; 27,9 V3 SA

ks

1ks

Tks
ks
tks
Tks

ks

1ks

Tks

ks

2ks
tks
1ks
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Aky Baterie;  12V/17 Ab 2ks

Pomocny zdroj : Pulsar 24V/10A, s displejem, provozni a poruchové stavy signalizovans LED Tks
Aku. Baterie : 12V/740 Al 2ks
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Higside;

Automatické hldsiSe potdrn Lites:
MHG 262 - Hlsit koufe opticky adresovatelny, samo¢inny detektor

MHG 362 - Hiési? teplot interaktivni kombinovany adresovatelny. samotinny

MHG 862 - Hlasit multisenzorovy opticko-koufovy, teplotni, interaktivni
MHY 734 . Zdsuvka pro pfipojeni samoginnych interaktivnich hlasieh

uts tické — udini hid 74 H
MHA 142 - Hiasié tlatitkovy adresovatelny, manudlni signalizace poZiru

Jedn = H
MHY 925 - Vstupné - vystupni jednotka Lites - 8 vstupV8 vystupu

99 ks

6 ks

114 ks

15ks

6ks
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LITES MHS 817 - PAVILON J - KAPIM

Tablo obsluhy k stfedngm Lites MHU 116 a k Gstiedndm Lites MHU 117
Lites MHS 817 — Vyrobni &islo: 0437; EN 54-4

Tablo obsluhy je doplitkové zafizeni systému EPS, jeho2 prostiednictvim lze
Ziskavat infurmace o stavech systému s dstfednami LITES MHU a

LITES MHU 117 a které umoziuje jejich ovladini.

V systému je mosné propojit a2 16 dstfeden a tabel obsluhy,

K tablu obsluhy je mozné pripojit tiskdrou, konfiguracni PC, PC nadstavbu,
ZDP, OPPO - MHY 919,

Tks
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ku, Baterie :

Pomeeny zdroj:

LITES MHU 117 - PAVILON J - KARDIO

Hiay ieska - Lites MHU 116~ Vyrobni tisto: 0326: EN 53-4, 230V, 0.6 A
Moduldrni analogova adresovatelnd distfedna, a7 3072 adres, obsahuje displej

Hiayni Fidici karta = DSY-2 - Porty: USB RS 232, 3 relé, displej

Deska master - DMA-1 - Deska master, pro sifovini Ustfeden a tabel, a2 16
Deska linkow= DLI=1 - Deska linkovi, 2 izolované kruhové finky. max. 256

Deska zdrojovi - ZDR:] - Zdroj do Ustreden MHU 116 a MHU 117, 24V/5A

uf ovlddaci pane}

Napdjec] modul - Traco power — TPC 120-124; 27,9 V; SA

12V/40 Ah

Pulsar 24V/10A, s displejem, provozni a poruchové stavy signalizované 1LED
12V/40 Ah

utomatické hidsite poriru Lites:
MHG262 - Hidsit koure opticky adresovatelny, samoginny detektor

MHG 367 - Hldsi¢ teplot interaktivni kombinovany adresovatelny, samotinny

MHG 862 - Hlgsic multisenzorovy opticko-koufovy, teplotni, interaktivni

MHY 734 - Zasuvka pro pipojeni samoginnych interaktivnich hidsicd

tické dlnf hidsi
[HA 142 - Hidsi¢ thagitkovy adresovatelny, manudln signalizace poziru

Jednoty vstupné - vistupnis
MHY 925 - Vstupné - vystupni jednotka Lites - 8 vstupi/§ vystupt

ks
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Tks
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WM&L&W@Q

Tablo 3 dndm Lites J 116 a k istiednam Lites M 7 1ks

Lites MHS 817~ Virobni &islo: 0395 EN 54-4

Tablo obsluhy je doplitkov zaFizeni systému EPS, jeho? prostrednictvim lze
Ziskavat informace o stavech systému s Ustfednami LITES MHU a

LITES MHU 117 a které umoiije jejich ovladani.

V systému je moZné propojit a¥ 16 usifeden a tabel obsiuhy.

K tablu obsluhy je moné pripojit tiskirnu, konfiguraéni PC, PC nadstavbu.
ZDP, OPPO ~MHY 919,
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USTRED)

Aku, Baterie ;

Pomogn: zdroj ;.
‘Aku. Bateric ;

ITES 7-PAV -

Hiavni idief deska — Lites MHU 116 — Vyrobni éisle: 0327, EN 54-4, 236V; 0.6 A
Moduldrni analogovd adresovatelnd istiedna, aZ 3072 adres. obsahuje disple]

Hilavn( fidici karta = DSY-2 - Porty: USB RS 232, 3 relé, displej

Deska master -~ DMA-1 - Deska master, pro sitovini dstfeden a tabel, a% 16
Deska linkovd — DLI-1 - Deska linkovd, 2 izolované kruhové linky, max. 256

Deska zdrojovi - ZDR-] - Zdroj do ustfeden MHU 116 a MHU 117, 24VI5A

elni ovlddaci panel

Napéject modul = Traco power ~ TPC 120-124; 27.9 V; 5A

12V/40 Ah

Pulsar 24V/10A, s displejem, provozni a poruchové stavy signalizované LED
12V7/40 Ah
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Hlsside:

MHG 262 - Hldsi¢ koute opticky adresovatelny, samotinny detektor

MHG362 - Hlasit teplot interaktivai kombinovany' adresovatelny, samoinny

MHG 86! - Hlasi¢ multisenzorovy opticko-koufovy, teplotni, interaktivai

MHY 734 - Zasuvka pro pfipejeni samotinnych interaktivnich hisict

Neauts = manuilni ide poi Lites:
MHA 142 - Hidsig tatitkovy adresovatelny, manudlaf signalizace poZaru

Jednotky ystupné - v¥stupnf:
MUY 925 - Vstupnd - vystupni jednotka Lites - 8 vstupi/’8 vystupl

126 ks
8ks

S4ks

188 ks

21 ks

8ks
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TABLO 7:

LITES MHS 817 - PAVILONJ - [o(e]

Tablo obsluby k Gstfedndm Lites MHU 116 2 k stfednam Lites MHU 117
Lites MHS 817 — Vyrobni &islo: 05961 EN 5d-4

Tablo obsluby je doplitkové zatizens systému EPS, jeho prostrednictyim lze
Ziskavat informace o stavech systému s Gstfednami LITES MHU a

LITES MHU 117 a které umo2Auje jejich ovladdni.

V systému je moZné propojit a2 |6 Gstfeden a tabel obsluhy.

K tablu obsluhy je moZné pFipojit tiskdrnu, konfiguraéni PC, PC nadstavbu,
ZDP, OPPO - MY 919,

1ks
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Zafizeni:

Elektricka pozarni signalizace s Ustfednou: MHU 117
Vyrobni &islo:0216
Vyrobce: Lites Liberec
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Popis Typ ks
Ustfedna MHU 117 2
Tablo MHS 809 2
lonizaéni kourovy hlasi¢ MHG 141 87
lonizaéni kourovy hlasi¢ MHG 143 6
Tepelny hlasi¢ MHG 341 24
Automaticky hlasi¢ MHG 581 1
Interaktivni koufovy hlasi¢ MHG 261 5
Interaktivni tepelny hlasi¢ MHG 362 1
Opticko-kourovy hlasi¢ MHG 243 1
Opticko-koufovy hlasic MHG 241 Pt
Tlagitkovy hlasi¢ MHA 141 101
Releova skfir MHY 907 2
Akumulator 12V/26Ah 2
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Zafizeni:

Elektricka poZarni signalizace s Ustfednou: MHU 116
V/yrobce: Lites Liberec
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Popis Typ ks
Ustfedna MHU 116 1
Interaktivni tepelny hlasi¢ MHG 362 2
Tlagitkovy hlasi¢ MHA 141 72
Akumulator 12V/24Ah 2
Interaktivni opticky hlasi¢ MHG 262 36
Opticky hlasi¢ MHG 241 129
Vstupni prvek s izolatorem MHG 942 1
Siréna MHY 924/S 6
Vstupné vystupni ¢len MHY 923 8
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