Zajištění kontrol provozuschopnosti EPS
Příloha č. 2f - Technická specifikace - Rumburk
Systém č.1 – nemocnice
Požadované termíny ročních kontrol provozuschopnosti po dobu smluvního vztahu:
2/2026, 2/2027, 2/2028, 2/2029
Požadované termíny půlročních kontrol provozuschopnosti po dobu smluvního vztahu:
8/2026, 8/2027, 8/2028, 8/2029
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 1x opticko-kouřový hlásič požáru MHG 162
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Rozsah zafizeni podrobeného kontrole: Pristroje elektrické pozarni signalizace (dale EPS) systém
MHU 109 Lites pro samocinnou a manuelni signalizaci pozaru.

Dodavatel zafizen
Dodavatel projektu:
Zdroje elektrického proudu rozvodna sit

Primarni napét'ova soustava: sit TN 3x230/400V, 50Hz 1+N+PE
Ochrana pfed Urazem el.proudem: automatické odpojeni od zdroje
Sekundarni napét'ova soustava: ochrana malym napétim SELV
Nahradni zdroj: 1 ks akumulator 12/7Ah

Celkové instalovany pfikon: 60 VA
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2. Rozsah kontrolovaného zafizeni:

1 x pozarni ustfedna MHU 109 Lites v.€.1060
4 x opticko-kourovy hlasi¢ pozaru MHG 241

1 x ionizaéni hlasi¢ pozaru MHG 161

4 xionizaéni hlasi¢ pozaru MHG 141

26 x ruéni tlagitkovy hlasi¢ MHA 141
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3. Ochrana pred turazem el.proudem:
odpojenim od zdroje,ostatni pristroje EPS jsou napajeny malym napétim SELV které je ziskano ze
zdroje v Ustredné

4. Popis zafizeni:

pozarni Uustredna MHU 109 Lites ,adresna digitalni pozarni Ustfedna s kapacitou az 2 x 127 adresnych
prvku.

Nahradni zdroje — 1 ks akumulatorové baterie 12V / 7Ah

automatické a ruéni hlasiée poZaru rozmisténé v hlidaném objektu dle proj.dokumentace




