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Rozsah
Projekt feSi rozvody ZTlI v pavilonu Gynekologicko-porodnického oddéleni v
nemocnici v Teplicich. Dokumentace je zpracovana v rozsahu pro provadéni stavby.

a) Upozornéni

Projektova dokumentace se sklada z vykresové Casti, a technickych zprav. Proto staci,
aby navrzené fesSeni bylo uvedeno v jediné ztéchto Casti. V pfipadé nejasnosti je treba
kontaktovat projektanta.

b) Podklady

- pozadavky ostatnich profesi
- normy

CSN 75 6760 — Vnitfni kanalizace

CSN EN 12056-1 Vnitini kanalizace — Gravita¢ni systémy Cést 1 : Vieobecné a funkéni
pozadavky

CSN EN 12056-2 Vnitini kanalizace — Gravita¢ni systémy Cést 2 : Odvadéni splaskovych
odpadnich vod — Navrhovani a vypocet

CSN EN 12056-3 Vnitini kanalizace — Gravitaéni systémy Cést 3 : Odvadéni destovych vod
ze stfech — Navrhovani a vypocet

CSN EN 12502-1 az -5 (03 8270): 2005 Ochrana kovovych materiald proti korozi - Navod
na stanoveni pravdépodobnosti koroze v soustavach pro distribuci a skladovani vody

EN 13564-1 — Zpétné armatury pro vnitini kanalizaci

CSN 75 6101 — Stokové sité a kanalizaéni jednotky

CSN 75 6716 — Skianei vodotesnosti stok

CSN 73 3050 — Zemné prace. Neobecna ustanovenia

CSN 73 6005 — Prostorové usporadani siti technického vybaveni

CSN 73 6660 - Vnitini vodovody

CSN EN 806-1 Vnit¥ni vodovod pro rozvod vody uréené k lidské spotiebé - Cést 1:
VSeobecné

Cast 2: Navrhovani

Cast 4: Monta?

CSN 75 5455 - Vypocet vnitfnich vodovodd

CSN EN 1717 — Ochrana proti zne&i$téni pitné vody ve vnitFnich vodovodech a vieobecné
poZadavky na ochranu proti znecisténim zpétnym pritokem

CSN 06 0320 - Tepelné soustavy v budovéch - Pfiprava teplé vody - Navrhovani a
projektovani

CSN 06 0830 — Zabezpe&ovaci zafizeni pro Ustfedni vytapéni a ohfev TUV

CSN 73 0873 — Zasobovani pozarni vodou

TNV 75 7121 — Pozadavky na jakost vody dopravované potrubim

Méstské standarty vodarenskych a kanalizaCnich zafizeni

Viyhl. Ministerstva zdravotnictvi CR €.376/2000 Sb., kterd stanovi pozadavky na pitnou
vodu a rozsah jeji Cetnosti a kontroly

Vyhlaska ¢. 193/2007 Sb. kterou se stanovi podrobnosti ucinnosti uZiti energie pfi
rozvodu tepelné energie a vnitinim rozvodu tepelné energie a chladu

Zakon €.274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacich pro verejnou spotfebu a 0 zménén
nékterych zakona
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Nafizeni vlady CR ¢.502/2000 Sb., o ochrané zdravi pfed nepfiznivymi G&inky hluku a
vibraci

Vyhlaska CUBP ¢.48/1982 Sb., kterou se stanovi zakladni poZadavky k zajisténi
bezpecnosti prace a technickych zafizeni, ve znéni vyhl.¢.324/19990 Sbh., a ve znéni vyhl.
207/1991 Sb.

Vyhl. CUBP a CBU €&.324/1990 Sb., o bezpeénosti prace a technickych zafizeni pfi
stavebnich pracich

PFi provadéni je bezpodmineéné nutné dodrzovat vyhl. CUBP a CBU &. 324/1990 Sb.
Zajisténi bezpecnosti prace je dano dodrzenim veskerych predpist, nafizeni a pravidel
BOZP pfi provadéni stavby. PFi provadéni stavby e bezpodminecné nutné dodrZovat
normy, souvisejici smérnice, vyhlasky, vynosy, ustanoveni, zakony a nafizeni, ktera svym
smyslem odpovidaji charakteru provadénych praci podle tohoto projektu.

c) Technické udaje
Kanalizace - stavajici
Pitnd voda - stavajici
TUV, cirkulace —stavajici

d) Kanalizace

> Napojeni rozvodu

Vnitfni kanalizace je reSena jako jednotna. Pripojky kanalizace jsou ponechany
stavajici.

Stavajici stoupacky kanalizace byly vyznaceny dle predpokladu na zakladé umisténi
stavajicich zafizovacich predmétd. NevyuZité stoupacky kanalizace budou demontovany a
zaslepeny.

Ve 4.NP v chodbé budou stavajici stoupacky v mistech, kde bude provedeno bourani,
premistény podchytdvkou ve 3.NP do novych stoupacek kanalizace.

V mistech, kde chybi stoupacky kanalizace ¢i nejsou dostatecné z kapacitnich divodd,
je podminujici investici osazeni novych stoupacek kanalizace, a to aZz do leZaté kanalizace.

Stoupacky od novych hygienickych bunék budou odvétrany nad stfechu nebo pomoci
pfivzdusiovacich ventil(.

Odpadni vody od jednotlivych zafizovacich pfedmétl budou svedeny stoupackami
napojenymi stavajici stoupacky kanalizace ve 3.NP a 2NP.

Odvod kondenzatu od chladiCe, vyméniku ZZT a komory parniho zvlhcovace
centralnich VZT bude proveden samostatnym potrubim vyusténym nad podlahové rosty
osazené u jednotek VZT. Odvod kondenzatu od vnitfnich klimatizaCnich jednotek FCU je
navrzen pres zapachové uzaveéry s kulickou. Ty budou pfistupné pres revizni dvirka 200x200
umisténa ve sténé.

> Provedeni rozvodU

Stoupacky splaskové kanalizace budou provedeny tremi materialy. Cést stoupacek je
navrzena z potrubi z polypropylenu (PP) vyztuZzeného mineralnim plnivem spojovaného
pryzovymi krouzky. Cast stoupacek vedené volné v prostoru operacnich sald, je nutno
provést z nehorlavého potrubi s tfidou reakce na ohen Bsl. Tyto rozvody budou provedeny
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z nerezového odpadniho potrubi spojovaného pryzovymi krouzky. Ve vestavbach operacnich
sald budou stoupacky splaskové kanalizace vcetné pripojovaciho potrubi provedeny
z nerezového potrubi. To bude opatfeno tepelnou izolaci s povrchovou hlinikovou folii.

Vsechny podchytavky splaskové kanalizace nebo potrubi vedené ve svislé drazce ve
zdi bude provedeno z odhlu¢néného potrubi potrubi.

Splaskové stoupacky jsou vedeny v obezdivkach nebo v drazkach ve zdivu.

Podchytdvky nerezové kanalizace a &ast nerezovych stoupacek bude opatfena
zvukovou izolaci s povrchovou hlinikovou folii. Podchytdvky od sterilizator(i a mycek vedené
volné ve venkovnim prostoru budou zaizolovany tepelnou izolaci tl. 25 mm v prostoru
stavebniho podhledu.

PFi provadéni podchytavek je nutno dodrzet min.spad 2%.

Pfipojovaci potrubi je navrZeno z pfipojovaciho potrubi PP-HT vedeného ve zdi a v
podlaze. Sklon pripojovaciho potrubi bude min. 3%.

Klimatiza¢ni jednotky, osazené v mistnostech nad dvermi, budou odvodnény pres
kondenzatni zdpachovou uzavérku osazenou v draice ve zdi pod stropem, pfistupnou
reviznimi dvirky 200x200mm v odstinu RAL dle projektu interiéru.

Vzduchotechnické stacionarni jednotky budou odvodnény pomoci kondenzacnich
sifonli-dodavka VZT. Odvod kondenzatu od parnich vyvije¢d umisténych ve strojovné VZT
bude navrZen samostatnym potrubim pres jednotlivé polypropylenové vychlazovaci nadrze.
Nadrze budou umisténé nad podlahou na kovové konstrukci a budou navrzeny s boc¢nim
vtokem a boc¢nim vytokem s normou sténou. Vytok bude sveden potrubim nad podlahové
rosty. Vnitini chladici jednotky zavésené na zdi budou odvodnény samostatnym potrubim
D 22 a napojeny pred zapachovou uzavirku s kulickou do stoupacek kanalizace.

Jednotlivé zafizovaci predméty budou pripojeny pres zapachové uzavéerky, stoupacky
budou odvétrany pomoci venkovnich hlavic osazenych nad stfechou a vnitinich ventilacnich
hlavic s otvory zakrytymi mrizkami.

Ukotveni potrubi a provedeni potrubi bude provedeno dle montazniho navodu
vyrobce. Zafizovaci predméty technologie jsou napojeny dle pokyn( technologa. Jednotlivé
montazni listy jsou prilohou technické zpravy.

Opatrenim proti Sifeni pozaru bude utésnéni odpadniho potrubi, které prochazi mezi
jednotlivymi pozarnimi Useky protipozarnimi manZetami a tmelem-viz.Cast pozarné-
bezpeénostni reseni.

Projekt je navrzen v souladu s CSN.

e) Vodovod

> Napojeni rozvodu

Napojeni PWC je ponechano stavajici.

Pro rekonstruované ¢asti ve 3. a 4.NP je podminujici investici provést napojeni na
rozvod studené a teplé vody a cirkulace z predavaci stanice provést.

Rozvod pitné, uZitkové vody a cirkulace stoupa pod strop 3.NP a 4.NP do
horizontalniho rozvodu k jednotlivym odbérnym mistam.

Z horizontalniho rozvodu PWC jsou napojeny odbocky k jednotlivym hydrantdm.
Oddéleni pitného a pozarniho vodovodu je provedeno dle CS EN 1717, kde je navriena
ochrana proti znecisténi pitné vody ve vnitfnich vodovodech zpétnym pritokem
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kontrolovatelnou zpétnou klapkou. V kaidém patife napojeny hydrantové skfiné typu
navrieny hydrantové sk¥iné D 25 s tvarové stalou hadici - dle ndvrhu PBR.

Ohfev PWH je ponechan stavajici.

Jednotlivd odbérna mista v kazdém podlazi budou opatfena samostatnymi uzavéry,
pristupnymi reviznimi dvifky 200/200 v RAL odstinu dle projektu interiéru— viz. vykresova
dokumentace.

Cirkulacni potrubi protazeno ke koncovym vytokim jednotlivych vétvi a pomoci
vyvazovacich armatur bude provedeno vyregulovani rozvodu, tak aby voda cirkulovala
rovhomeérné ve vSech odbockach.

Projekt je navrzen v souladu s CSN.

> Provedeni rozvodu

Rozvody jsou navrzeny z potrubniho systému z uslechtilé oceli s lisovacimi spojkami.
Trubky svafované laserem, podle EN 10088 a EN 10312. Materialova trida potrubi ¢. 1.4401
(AISI 316L) (X5CrNiMo 17-12-2), s 2,3% molybdenu. Lisovaci tvarovky s EPDM tésnénim.
Lisovaci spoje tvarovek d15-54 mm s dvojitym zalisovanim a valcovym vedenim trubky.
Listovaci spoje tvarovek d64-108 mm se zareznymi a délicimi krouzky. Potrubi bude
opatfené tepelnou izolaci zkamenné viny pro izolaci potrubnich rozvodd v tloustce
odpovidajici pozadavklm  vyhlasky ¢. 193/2007. Dle vyhlasky Ministerstva primyslu a
obchodu €. 193/2007 Sb je nutné provést tepelné izolace topné vody z materidlu majici
soucinitel tepelné vodivosti mensi nebo roven 0.045 W/mK a u vnitfnich rozvodd 0.04
W/mK. lzolované armatury jsou izolované dimenzi téhoZz jmenovitého prlméru jako
prislusné potrubi. Tepelné izolace potrubi vedouci v podlaze nebo ve sténé jsou navrzeny
z pénového polyetylénu. Tepelné izolace potrubi o vétsim prliméru jsou navrZeny z kamenné
viny s povrchovou Upravou hlinikové folie s tfidou reakce na ohen BS1 .

Cirkula¢ni potrubi protazeno ke koncovym vytokim jednotlivych vétvi a pomoci
vyvazovacich armatur bude provedeno vyregulovani rozvodu, tak aby voda cirkulovala
rovhomérné, ve vSech odbockach.

DalSim opatfenim proti Sifeni pozaru je utésnéni vodovodniho potrubi, které prochazi
mezi jednotlivymi pozarnimi Useky protipoZzarnim tmelem. Mista jsou vyznacena
v dokumentaci PBR.

Po skonceni montdaznich praci bude potrubi odzkouseno.

f) Zafizovaci predméty

Umyvadla, véetné krytu na sifon, budou zditturvitu s pakovou nasténnou baterii
v socidlnich zafizenich a v lékarskych prostorach. Stojankové baterie budou osazeny u
ostatnich umyvadel. Lékarska umyvadla a nerezové myci zlaby budou osazena dle projektu
technologa senzorovymi bateriemi. Dfezy budou soucasti dodavky technologie, s pakovou
nasténnou nebo stojankovou baterii. Klozety budou v provedeni zavésném se skrytou nadrzi
a Celnim ovladacim tlacitkem. U invalidnich WC bude provedeno oddalené splachovani na
zdi. Sprchova mista jsou navrZzena se sprchovymi Zlaby, doplnéné ndasténnymi bateriemi
s rucni sprchou a se sprchovymi dvermi. Vylevky budou z ditturvitu opatfené nasténnou
baterii a skrytym splachovanim Détské vanicky jsou soucasti dodavkou technologie, véetné
zapachové uzavirky. Baterie k vanickdm budou nasténné vanové s dlouhym raminkem a
s prepinacem pro sprchu. Sprchova hadice bude pomoci uchyceni upevnéna na zdi.
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Veskeré zarfizovaci predméty, které jsou dodavkou casti technologie, budou pfipojeny
dle technologickych schémat pfiloZzenych v pfiloze technické zpravy.

V |ékarskych prostorach —jsou navrzeny vytokové baterie v medi provedeni.

Veskeré pakové baterie jsou navrZeny s mozZnosti omezeni maximalni teploty vody
proti opareni.

Vysku pfipojeni jednotlivych zafizovacich pfedmétt je nutno pred provadénim ovéfit,
zda pripojovaci mista —voda, odpad souhlasi s projektovanymi vyrobky.

Pfesny typ vytokovych baterii a zafizovacich predmétii je nutno pfes osazenim
konzultovat s investorem, pripadné s projektantem.

g) Ochrana zivotniho prostiedi, ochrana proti hluku a vibracim, pozarni opatreni

Dodavatel je pfti realizaci stavby povinen dodrZovat predpisy o ochrané Zivotniho
prostredi.

Jako opatieni proti Sifeni hluku z odpadniho potrubi je rozvod navrien z vicevrstvého
odhlu¢néného potrubi. Rozvody prochéazejici zdmi a stropy budou opatieny tepelnou izolaci
i v misté prostupt .

Opatienim proti Sifeni pozaru je utésnéni odpadniho a vodovodniho potrubi , které
prochazi mezi jednotlivymi pozarnimi Useky protipozarnimi manzetami a tmelem-viz. ¢ast
pozarné-bezpecnostni reseni.

h) Pozadavky na postup realizacnich praci a podminky projektanta pro realizaci dila, jeho
uvedeni do provozu a provozovani béhem Zivotnosti stavby
Veskeré prace musi byt provedeny v souladu s bezpecnostnimi predpisy a normami,
platnymi v dobé provadeéni. Prace budou provadény po dokonceni hrubych stavebnich praci.
PFi provadéni vymény stoupacek je nutno koordinovat provoz v hornich i spodnich patrech.
PFi napojovani na stavajici stoupacky dojde k omezeni provozu v hornich, ale i spodnim
podlazi.

Obsluha a udrzba
Obsluhovat zafizeni smi osoba sezndmend a proskolena. Udribu a opravy smi
provadét odborna firma.

Zaveér
Nastanou-li pri realizaci nepredvidané okolnosti nhebo nejasnosti, je nutné prizvat
projektanta k upresnéni dalSich praci. VSechny zmény oproti PD, které pripadné
nastanou je nutné zakreslit do PD.
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LEGENDA ZARIZOVACICH PREDMETU

Ul : umyvadlo 60x49 cm, kryt sifonu, stojankova baterie
vyvody: na osu, voda v-580, odpad v-530
U2 : umyvadlo 60x49 cm, kryt sifonu, nasténna baterie
vyvody: na osu, voda v-1150, odpad v-530
U3 : vestavéné umyvadlo, doddvka stavba, ndsténna baterie
vyvody: na osu, voda v-1150, odpad v-500
U4 : vestavéné umyvadlo, dodavka technologie, nasténna baterie
vyvody: na osu, voda v-1150, odpad v-500
U5 : vestavéné umyvadlo, dodavka stavba, stojankova baterie
vyvody: na osu, voda v-580, odpad v-530
Ui : umyvadlo TP, stojankova baterie s prodlouzenou ruckou
vyvody: na osu, voda v-605, odpad v-605
LU*: umyvadlo 65x52 cm, kryt sifonu, nasténna senzorova baterie
vyvody: na osu, voda v-1150, odpad v-530
K : zavésny klozet, vodorovny odpad
predsténovy instalacni systém pro zazdéni, ovladani zepredu, vyska 1200 mm
sedatko WC s poklopem, vyvody: na osu, voda v-1050, odpad v-255
Ki : zavésny klozet prodlouzeny zvySeny pro osoby se snizenou pohyblivosti vyska sedu 45 cm
nutno dodrZet — poZadavek investora , vodorovny odpad
predsténovy instalacni systém pro zazdéni, oddalené ovladani, vyska 1200 mm
sedatko WC , vyvody: na osu, voda v-1100, odpad v-295
VD : nasténna vylevka, nasténna baterie
predsténovy instalacni systém pro zazdéni, ovladani zepredu, vyska 1200 mm
vyvody: na osu baterie, voda v-1300, odpad vodorovny, odpad v-225, voda v- 1050
D1 : dfez, dodavka stavba
vyvody: na osu, voda v-550, odpad v-500, stojankova baterie s otocnym raminkem
D2 : dfez, dodavka stavba
vyvody: na osu, voda v-1150, odpad v-500, nasténna baterie s otocnym raminkem
D3 : dfez, dodavka technologie
vyvody: na osu, voda v-550, odpad v-500, nasténnd baterie s otocnym raminkem
D4 : diez, dodavka stavba
vyvody: na osu, voda v-1250, odpad v-450, v¢. baterie a zapachové uzavirky
S : podlahova vpust s bo¢nim odtokem
vyvody: na osu voda v-1150, sprchova nasténna termostaticka baterie komplet
VF : vyplachovac podloZnich mis-dodavka technologie
vyvody: odpad D 110 v-270 sifon je soucasti
voda v-350 prackovy ventil na hadici G %
VR: vana-relaxani— upresni investor
odpad: D50, v-50, voda v-750, nasténna baterie s prepinacem na sprchu, uchyceni sprchy
M : vyvody odpadu
vyvody : odpad D40, v- 450, voda — prackovy sifon DN 50, v-450
PZ3 : sprchovy Zlab nerez dl. 1,0 m, okraj vinyl seal, roét wave
odpad DN 50 boéni
PZ4 : sprchovy #lab nerez dl. 0.5 m, okraj vinyl seal, roét wave
odpad DN 50 boéni
dsm: vyvody vody pro desinfekci G 1/2 - prackovy ventil v-1500

Modernizace gyn-por oddéleni — porodnice, Sestinedéli, Nemocnice Teplice 2.¢.: A16 — 20 — UR+SP Strana 7/7




