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Příloha č. 2 Technická specifikace
k veřejné zakázce s názvem „Rozšíření kybernetické bezpečnosti v Krajské zdravotní, a.s. DC3 – Jádro infrastruktury a implementace řešení“

Verifikační tabulka – minimální požadavky – Servery 6ks HW Server 
	
Počet
	[bookmark: _Hlk157772745]Popis položky
	Splňuje
Ano/ne
	Nabídnutá hodnota parametrů (vlastností)

	1
	Procesor s minimální základní frekvenci 3,4 GHz s minimálně 32 fyzickými jádry a podporou HT – je třeba zachování funkcionality VMware vmotion se stávající infrastrukturou zadavatele, server musí umožnit připojení druhého totožného procesoru. 
	
	

	1
	Paměť minimálně 2048 GB DDR4 
	
	

	1
	Systémový disk v RAID1 osazen 2 disky 480GB v technologie NVMe
	
	

	1
	Síť minimálně karta osazena  2 x 100Gbps porty QSFP28 
	
	

	1
	Síť minimálně karta osazenou 2 x 10/25 Gbps SFP+
	
	

	1
	SAN minimálně karta osazena 2 x 32Gbps FC porty včetně MM transceiver
	
	

	1
	Napájení minimálně 2 x Hot-plug, Redundant Power Supply (1 + 1), 230V s účinností 91% při 100% zatížení 
	
	

	1
	Provedení: Rack 19", minimální velikost 2U, včetně veškerého instalačního příslušenství pro montáž do racku. 
	
	

	1
	HW řadič RAID 1 s podporou záložního napájení
	
	

	1
	HW řadič RAID 5 / 6 s podporou záložního napájení 
	
	

	1
	Veškeré programové vybavení nutné pro běh serveru (ovladače, service packy atd.) v neomezené verzi funkcí i časově
	
	

	1
	Integrovaný Remote console serveru (IPMI) v maximální funkcionalitě a bez časového omezeni, možností kompletního monitoringu (tedy zobrazení všech stavů) dodaných komponent nodu. Vzdálený management též musí umožňovat upgrade všech dodaných komponent bez závislosti na operačním systému. IPMI musí splňovat bezpečnostní standard FIPS 140-2 nebo 140-3 doložený certifikátem od NIST
	
	

	1
	Podporované OS VMWare ESXi v 8 a vyšší ve formě instalačních obrazů optimalizovaných pro instalaci a běh na daném HW serveru.  
	
	

	1
	Chlazení zepředu dozadu, osazení ventilačními jednotkami v maximálním možném počtu, který umožňuje daný server a pro potřeby redundance chladícího výkon
	
	

	5
	12 měsíců podpory typu Next Businnes Day (oprava do následujícího pracovního dne s evidencí chyb a reakcí podpory 24/7 s odezvou do 4 hodin)
	
	



Verifikační tabulka – minimální požadavky – Diskové pole HPE Primera C 670 a to z důvodu plné kompatibility se stávajícím prostředím HPE 3PAR 
	
Počet
	Popis položky
	Splňuje
Ano/ne
	Nabídnutá hodnota parametrů (vlastností)

	1
	Kontrolní NOD - HPE Primera C670 2N Controller
	
	

	+2
	Komunikační rozhraní - HPE Primera 600 32Gb 4p FC HBA plně osazené MM transceiver
	
	

	2
	Rozšiřující NOD - HPE PRIMERA 600 Series 2U24 SFF Enclosure
	
	

	6
	Rozšiřující NOD - HPE PRIMERA 600 Series 2U12 LFF Enclosure
	
	

	52
	SSD - HPE PRIMERA 600 7.68TB SFF FE SSD
	
	

	70
	HDD - HPE PRIMERA 600 8TB  SAS 7.2K LFF FE HDD
	
	

	1
	Licence - HPE PRIMERA 600 Data Encryption LTU
	
	

	1
	Chlazení zepředu dozadu, osazení ventilačními jednotkami v maximálním možném počtu, který umožňuje daný server a pro potřeby redundance chladícího výkon
	
	

	11
	Napájení minimálně 2 x Hot-plug, Redundant Power Supply (1 + 1), 230V s účinností 91% při 100% zatížení na NOD
	
	

	5 
	Podpora na 12 měsíců - Next Businnes Day (oprava do následujícího pracovního dne s evidencí chyb a reakcí podpory 24/7 s odezvou do 4 hodin)
	
	

	1
	Systém vzdálené správy, jež je možné provozovat v infrastruktuře zadavatele a je zcela nezávislí na jakékoliv komponentě provozované mimo infrastrukturu zadavatele. Součástí dodávky je licence na tuto vzdálenou správu v plném funkčním provedení (veškeré možné komponenty daného softwaru) a bez časového omezení licence. 
	
	



Verifikační tabulka – minimální požadavky – Licence Software 1 ks
	
Počet
	Popis položky
	Splňuje
Ano/ne
	Nabídnutá hodnota parametrů (vlastností)

	1
	Licence Microsoft Windows Server Datacenter 2 Core Licence, Volume Licence, trvalé licence pro komerční organizaci  z přímé distribuce společnosti Microsoft, kryté Microsoft Software Assurance na 36 měsíců, v počtu licenčně pokrývajícím všechna fyzická jádra všech procesorů každého z dodávaných fyzických serverů
	
	

	6
	Licence Microsoft Windows Server External Connector, Volume Licence, trvalé licence pro komerční organizaci  z přímé distribuce společnosti Microsoft, kryté Microsoft Software Assurance na 36 měsíců
	
	

	30
	Licence Veeam Backup and Replication
	
	

	5
	Podpora pro veškerý dodaný software na 12 měsíců pokud není uvedeno jinak výrobcem software (neumožnuje nákup jiných období podpor)
	
	



Verifikační tabulka – minimální požadavky – komplexní 1 ks
	
Počet
	Popis položky
	Splňuje
Ano/ne
	Nabídnutá hodnota parametrů (vlastností)

	1
	Komplexní instalace a implantace všech dodaných technologií do stávající infrastruktury zadavatele v rámci projektu DC3
	
	




Text s odstavci
Při nesplnění akceptačních a obchodních podmínek si objednatel vyhrazuje zboží nepřevzít.
Požadavky na předmět plnění uvedené v tomto dokumentu jsou závazné, jejich nedodržení bude považováno za nesplnění zadávacích podmínek s následkem vyloučení dodavatele z účasti v zadávacím řízení. 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dodavatel prohlašuje, že jím nabízené plnění splňuje všechny požadavky uvedené v této Příloze č. 2 Technická specifikace:
V ……(vyplní dodavatel)……… dne …(vyplní dodavatel)…     
Za společnost
………………………(vyplní dodavatel)………………………………
Osoba oprávněná jednat jménem či za dodavatel (pozice, titul, jméno, příjmení)
……………………(vyplní dodavatel)……………………………….
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