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PR�VODNÍ �ÁST 
 
 
IDENTIFIKA�NÍ ÚDAJE 

 

Identifika�ní údaje stavby a zadavatele 

Název stavby : Studie proveditelnosti nové �ásti patra objektu 

„D“ 

Místo stavby :               Ústí nad Labem 

Kraj :                          Ústecký 

Investor :                       Krajská zdravotní, a. s. 

     Sociální pé�e 3316/12A,  401 13 Ústí n.L. 

Charakter stavby :        Nástavba 

 

 

Údaje o zpracovateli projektové dokumentace 

 

Zpracovatel:    Ctibor Žežulka - ZEFRAPROJEKT  

     Masarykova 3488/1, 400 01 Ústí nad Labem 

I�O:     19021305  

DI�:    CZ5404030434 

tel/fax:    475 209 659 

e-mail:    zefraprojekt@zefraprojekt .cz 

Odpov�dný zástupce: Ctibor Žežulka 

Zpracovatelé studie: 

Architektonické �ešení : Ing. arch. Jakub Stránský 

stavební  �ást:   Ing. Josef Fran�k 

      

 

 

 

 

 



Úvod 

Cílem studie je  

- dispozi�ní a objemové �ešení  

- odhad náklad� 

- odhad doby výstavby 

 
   Podklady 

- požadavky investora na stavbu  

- zam��ení sou�asného stavu objektu 

- vlastní prohlídka objektu 

- fotodokumentace sou�asného stavu 

 
Návrh �ešení 

Obecn� 

Jako nejvhodn�jší �ást pro provedení požadované nástavby na objektu 

„D“ 

byla vytipována plochá st�echa na budov� 3. Jedná se o 

dvoupláš�ovou plochou st�echu s odvodn�ním vnit�ními svody.  St�echa 

se nachází nad 4.NP budovy, která v 5.NP v úrovni st�echy obsahuje 

pouze technické prostory strojovny VZT a strojovny výtahu a komunika�ní 

propojení s navazující p�tipodlažní budovou. Na st�eše se nacházejí 

pouze odtahové st�ešní ventilátory odv�trání hygienických za�ízení 

nižších podlaží. 

D�vody výb�ru jsou p�edevším: 

- p�dorysné uspo�ádání a rozm�ry ploché st�echy, která plošn� 

odpovídá požadavku investora na požadované prostory  

- dobré komunika�ní vazby s ohledem na propojení se stávajícími 

prostory i s ohledem na požárn� bezpe�ností �ešení stavby  

- vhodné ší�ky trakt� s ohledem na dispozi�ní �ešení, zejména 

v kancelá�ské �ásti 

- minimum nástaveb a technických za�ízení, které je nutno s ohledem na 

zachování provozu ve stávajícím objektu nutno p�emístit 



- p�íznivá orientace ke sv�tovým stranám pro kancelá�ský trakt 

- možnost vhodného architektonického zakomponování nástavby do 

hmoty stávající stavby 

 

Architektonické a dispozi�ní �ešení 

Nástavba se architektonicky výrazn� odd�luje od stávající budovy a 

konstruk�ním �ešením i použitými materiály a barevným �ešení se hlásí 

k pozd�jším objekt�m areálu, p�edevším budov� A. Jedná se zejména o 

bohaté prosklení pr��elí, použití kovových konstrukcí, p�esah� st�ech, 

pevných slunolam� i vodorovných venkovních žaluzií. Fasáda nástavby 

je výrazn� usko�ená dovnit�, naopak u bloku schodišt� a výtahu je 

p�edsazená. 

V�tšina kancelá�í je situována v severozápadním traktu a dispozi�n� 

v podstat� kopíruje uspo�ádání nižšího podlaží.  Zbývající kancelá�e spolu 

se skladem a spisovnou a zasedací místností jsou umíst�ny v traktu 

jihovýchodním. V centrální �ásti jsou umíst�na hygienická za�ízení 

s kuchy�kou. Hygienická za�ízení odd�len� pro muže a ženy 

v dostate�né kapacit� pro personální obsazení k�ídla jsou pak dopln�na 

sprchami. Komunika�ní propojení se zbývajícími �ástmi objektu je 

zajišt�no protažením komunika�ního traktu s výtahem a schodišt�m 

v západním cípu objektu do úrovn� 5.NP, na opa�né stran� úrov�ovým 

propojením v p�tipodlažní �ásti stavby. 

 

Stavebn� technické �ešení  

Vlastní nástavba bude provedená lehkou ocelovou konstrukcí, které 

bude p�edcházet odstran�ní vrstev stávající dvoupláš�ové st�echy a 

nástavby strojovny výtahu.  Stávající atiky z�stanou ponechány. Ocelové 

sloupy budou op�eny v místech sloup� spodní žb. skeletové konstrukce 

s p�í�nými pr�vlaky s osovou vzdáleností 3,6 m, osové vzdálenost sloup� 

v krajích polí 6,0 m, u vnit�ních trakt� 3,6 resp. 7,2 m.  

St�ešní konstrukce z p�í�ných ocelových nosník� se sklonem dovnit� bude 

bezvaznicová, st�ešní pláš� z trapézových plech� s tepelnou izolací a 



povlakovou st�ešní krytinou ve spádu k vnit�ním vtok�m. Obvodový pláš� 

skládaný s kovovým kazetovým plášt�m, u rizalitu schodišt� a výtahu 

s obložením kovovými lamelami. 

Výpln� otvor� hliníkové, dopln�né vn�jšími horizontálními žaluziemi a 

slunolamy. 

P�i stavb� dojde k posunutí odsávacích ventilátor� nad st�echu p�ístavby 

a úprav� nasávacích otvor� stávající strojovny VZT 5.NP. Výtah po 

prodloužení bude upraven jako bezstrojovnový s umíst�ním motoru 

v šacht�. 

 

Propo�et náklad� 

Celkové odhadované základy stavby    

3015 m3 x 6741*K�/m3 = 20,32 mil. K� bez DPH  

(*Cenové ukazatele ve stavebnictví pro rok 2015) 

 

 
Orienta�ní lh�ty výstavby 

Odhadovaná délka výstavby 9 m�síc�. 

 

V Ústí n/L. 02/2015            vypracoval: Ing. Fran�k 


