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KUPNI SMLOUVA

uzavfena dle § 2079 a nisl. ob&anského zakoniku, ve znéni pozddjSich predpisi

mezi:

Philips Ceska republika s.r.o.

se sidlem: Rohanské nabieZi 678/23, 186 00 Praha 8

IC: 63985306

DIC: C763985306

zapséna v obchodnim rejstiiku vedeném Méstskym soudem v Praze, oddil C, vlozka 38206

bankovni spojeni: Citiban Europe plc, org.slozka, Praha 5, ¢.4.: 2028401008/2600

zastoupen4: Jifim Tourkem, Jaroslavem Dy&kou — jednateli spole¢nosti

Kontaktni osoba: Ing. Pavel Koukal — Account Manager, tel: 603 470 924, 233 00 400, e-mail:
pavel. koukal@philips.com, pms.sales@philips.com

(dale jen ,,prodavajici®) :

a

Krajska zdravotni, a.s.

se sidlem: Socidlni péce 3316/12A, Usti nad Labem, PSC 401 13

1C: 25488627

DIC: CZ25488627

zapsana v obchodnim rejstifku vedeném Krajskym soudem v Usti nad Labem, oddil B, vlozka
1550

bankovni spojeni: CSOB, a.s., &.11. 216686400/0300

zastoupena: Ing. Petrem Fialou, generalnim feditelem

Kontaktni tdaje: tel: 477114105, 477114106, e-mail: sekretariat(@kzer.cu

Kontakt wve vécech souté?e: Ing. Helena Luzumova, tel: 477117 956, e-mail:
helena Juzumovai@kzer.eu

Kontakt ve vécech technickych: Ing. Radek BroZ, tel: 478 033 431, 733 756 632 e-mail:
radek.broz{@kzcr.eu

(dile jen , kupujici®)

Prodavajici a kupujici jsou dale oznaCeni rovnéZ jako ,smluvni strana“ &i spoledné jako
,.smluvni strany®.

Kupujici a prodavajici uzaviraji tuto kupni smlouvu na zakladé vysledku vybér nejvhbdnéjéi
nabidky na vefejnou zakazku vyhladenou dne 18.3.2015 na dodavku vybaveni s nazvem ,,Zdravotnicke
pristroje pro KZ, a. s. - 2015“, zadané podle zikona &. 137/2006 Sb., o vefejnych zakdzkach v platném
znéni.

L.
Piedmét smlouvy
Pfedmét smlouvy souvisi s realizaci projektu:
WZdravotnické pFistroje pro KZ, a. s.- 2015, registracni ¢islo projektu CZ.1.07/1.3.00/51.0017,
ktery je podpoten z Evropské unie v ramci Regionalniho operaéniho programu NUTS 2 Severozapad.
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Ucelem této smlouvy _]e vsouladu ] podmmkarm téeto vefejné zakazky nakup nize uvedeného
pfedmétu koupé a zajisténi jeho plné provozuschopnosti prodavajicim nejméné po zaruéni dobu a dale
v piipadé zajmu kupujicitho zajidténi oprav a nahradnich dild po dobu minimalné 10 let od podpisu
smlouvy.

1. Prodavajici se touto smlouvou zavazuje kupujicimu odevzdat pfedmét koup& spolu

s odpovidajicim piisluienstvim a umoZnit mu nabyt vlastnické pravo k nému a to k:

- 1 ks NMR 3 Tesla v&. pFisluenstvi

(dale jen pfistroj nebo zboZi) a kupujici se na zakladé této smlouvy zavazuje zboZzi pievzit a
zaplatit prodavajicimu za dodané zboZi kupni cenu specifikovanou v €l 1L této smlouvy.

2. Piedmétem smlouvy je i realizace stavebni p¥ipravenosti v souladu se zadavaci dokumentaci
véetné jejich pfiloh, montaz, instalace, uvedeni zboZi do provozu, provedeni viech provoznich
testi dle platné legislativy a provedeni pfislusnych revizi, instruktaZ zdravotnickych pracovnikii a
pracovnika oddéleni obsluznych klinickych &innosti (dile jen ,,O00KC*), v€etné opakovanych
instruktdZi zdravotnickych pracovnikd v prab&hu ziruéni doby a pro urfeného pracovnika
kupujiciho vystaveni protokolu opraviiujiciho provadét nasledné instruktdZze zdravotnickych
pracovniki v pouZivani zboZi, pfedani dokladii dle ¢l. I11. této smlouvy a déle zaru€ni servis dle
nize uvedenych podminek.

3. Predm&tem smlouvy je déle pfedani zbozi ve znéni dle Elanku III. odst. 2 této kupni smlouvy,
likvidace obalového materialu, zaji$téni odbomé demontaZze zbozi pii zachovani jeho stavajici
funkénosti a jeho zabaleni do obalG vhodnych pro pfepravu spolu s transportem k uskladnéni
v ramei aredlu Masarykovy nemocnice v Usti nad Labem.

4. Piesnid specifikace zboZi je uvedena v piiloze & 1 (technickd specifikace prodavajicim
nabizeného zbo#i.) této smlouvy a Prodavajici prohlasuje, Ze spliiuje viechny podminky zadavaci
dokumentace k této vefejné zakazce.

5. Prodavajici se zavazuje dodat zboZi nové, nerepasované a nepouZiteé.

IL
Kupni cena zboZi
Kupni cena zbozi je 32.890.000,00 K¢& bez DPH.
Ke kupni cené dle ¢€l. II. bod 1. této smlouvy bude pfipoétena DPH platna v den uskutecnéni
zdanitelného pInéni a za jeji urCeni a vycisleni v souladu s pravnimi pfedpisy nese odpovédnost
prodavajici.
3. Kupni cena je cenou nepiekroditelnou a je cenou koneénou.
4. Prodavajici uvede na faktufe zvlast’ celkovou cenu za zabaleni stivajici technologie do obalt
vhodnych pro pfepravu véetnd transportu a souhrnnou cenu za ostatni &asti predmétu plnéni
5. Kupni cena bude kupujicim uhrazena na zikladé danového dokladu (faktury) vystavencho
prodavajicim na kazdy jednotlivy pfistroj zvla3f. Dafiovy doklad musi byt vystaven v souladu
s ust. § 28 a musi splfiovat dal3i nalezitosti vedle naleZitosti dle ust. § 29 zakona €. 235/2004 Sb.
o dani z pfidané hodnoty (dile jen zakon o DPH), zejména pak: '
-IC
-den splatnosti,
-oznaceni penézniho ustavu a &islo G&tu, ve prospéch kterého ma byt provedena platba, konstantni
a variabilni symbol,
-odvolavka na smlouvu,
-razitko a podpis osoby opravnéné k vystaveni zilohového listu, dil¢iho a konedného ucetniho
dokladu,
-soupis priloh,
-ndzev projektu: ,,Zdravotnické piistroje pro KZ, a. s. - 2015 “,
-registraéni ¢islo projektu: CZ.1.07/1.3.00/51.0017,
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- text pro_]ekt je podporen z 68. Vyzvy ROP SZ pro oblast podpory 1.3 — infrastruktura v oblasti
rozvoje lidskych zdroji
V piipadé, Ze dafovy doklad (faktura) nebude mit odpovidajici nalezitosti, je kupujici opravnén
zaslat ho ve lhité splatnosti zpét prodavajicimu k doplnéni, aniZz se tak dostane do prodleni.
V takovém piipadé poclind lhita splatnosti béZet znovu od opétovného zaslani nalezité
doplnéného i opraveného dafového dokladu (faktury). Daiiovy doklad (faktura) musi byt
vystaven v Seské méné.
Kupujici neposkytne prodavajicimu zalohu na kupni cenu.
Prodavajici je opravnén vystavit fakturu az po fadném predani zboZi kupujicimu.
Faktura je splatna do 30 dnii ode dne jejiho dorudeni kupujicimu na zakladé fadného protokolu o
pfedani zboZi podepsaného obdma smluvnimi stranami, a to na bankovni ucet prodavajiciho,
ktery je uveden v zahlavi této smlouvy. Za zaplaceni kupni ceny je povazovano odeslani kupni
ceny na ucet prodavajiciho uvedeny v zahlavi této smlouvy.
Faktura musi obsahovat viechny naleZitosti, nezbytné k prokazani legilniho nabyti licenci na
uzivani software, které jsou pfedmétem plnéni této smlouvy (doddvanych samostatné nebo jako
soucast nékteré diléi &asti pfedmétu plnéni). Minimdlné musi pro kazdou licenci na uZzivani
software obsahovat pfesnou a plnou specifikaci licence na uZivani software (ndzev software,
verze software, typ licence, jazykova mutace, bitovad verze popf. vyrobce software, Casové
omezeni nebo dalsi upfesiujici 0daje, a to ve tvaru, shodném se specifikaci licence na uZivani
software definovanou jejim poskytovatelem), pocet dodanych licenci (&i vyjadieni, Ze jde o
licenci bez omezeni poétu instalaci nebo pristupll) a s vyjimkou licenci typu OEM takeé jejich
cenu, Nesplnéni této podminky je divodem k vracent faktury prodévajicimu k pfepracovani,
Lhtta splatnosti nové faktury zadina bézet dnem prokazatelného pievzeti nové faktury kupujicim.
Vlastnické pravo ke zbozi dle této kupni smlouvy pFechazi na kupujiciho pfedanim zbozi (viz ¢l.
III. odst. 1,2 této smlouvy).

IIL
Doba a misto plnéni
Prodavajici se zavazuje pfedat zboZ( kupujicimu do 70 kalendafnich dnd po podpisu kupni
smlouvy obéma smluvnimi stranami. O terminu dodani musi prodéavajici informovat povérené
pracovniky kupujiciho minimalné 3 pracovni dny pfedem. Piesny termin a zplisob predani bude
domluven povéfenymi zastupei prodavajictho a kupujiciho. Povéfenym zastupcem prodavajiciho
je: Ing. Pavel Koukal, Account Manager, tel.. 603470924, 233 00400, email
pavel.koukal@philips.com nebo Ing. Petr Svoboda, Project Manager, tel: 603 489 362, 233
00 400, e-mail: petr.svoboda@philips.com. Povéfenym zastupcem kupujiciho je pracovnik
oddgleni obsluznych klinickych ¢innosti:
1) Ing. Martin Peterka, tel: 477114258, email: martin.peterka@kzcr.eu, nebo
2} Bec. Pavel Keller, tel: 477114258, email: pavel keller@kzcr.eu
nebo jiny povéieny pracovnik kupujiciho.
Za predani zboZi se povazuje:
a. jeho dodéni na adresu:
- Krajsk4 zdravotni, a. s. — Masarykova nemocnice v Usti nad Labem, o. z., Socidlni
péce 3316/12A, 401 13 Usti nad Labem, radiodiagnostické oddéleni
b.  montaz, instalace, uvedeni do provozu, provedeni viech provoznich testil a zkousek dle
platné legislativy,
¢.  instruktdZ zdravotnického personalu a pracovnika OOKC kupujiciho (dle § 22 zdkona €.
123/2000 Sb., o zdravotnickych prostiedcich) vetné vystaveni protokolu o této
instruktazi,
d.  pro urceného pracovnika kupujiciho vystaveni protokolu opraviiujictho provadét
nasledné instruktiZe zdravotnického personalu v pouzivani zboZi,
e. dodani dokladf, které jsou potfebné pro pouZivani zboZi (event., které jsou kupujicim
pozadovany pro piipojeni do IT infrastruktury, NIS, PACS apod.) a které osvédcuji
technické poZzadavky na zdravotnické prostiedky, jako napf. navod k pouziti v eském
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Jazyce (v elektromcke podobe na CD/DVD), piislusné certlfikaty, atesty osvEdCujici,
Ze pristroj je vyroben v souladu s platnymi bezpeénostnimi normami a CSN, kopii
prohlageni o shod®¢ (CE declaration) a dal§i dle zikona ¢&. 123/2000 Sb., o
zdravotnickych prostiedcich ve znéni pozdéjsich predpisi, v pfipadé zboZi se zdroji ion.
zafeni 1 dokumentaci dle zdkona €. 18/1997 Sb., atomovy zakon a provadécich predpist
zejména vyhlasky ¢. 307/2002 Sb., o radiaéni ochrané v poslednim znéni,

f.  provedeni odborné demontd¥e stAvajici technologie prodavajicim v souladu
s podminkami zadavaci dokumentace a jeho zabaleni do oballi vhodnych pro pfepravu,

g.  podpis protokolu o pfedani zboZi obéma povéfenymi zastupci obou smluvnich stran
(dale téz ,,predani zboZi*).

Zvlastni poZadavky:

a.  Prodavajici uvede na faktufe pfipadné na dodacim listu k veSkerému softwarovému
vybaveni viech komponent dodavky presnou specifikaci SW - vyrobce (drzitele
autorsky"ch prav), nazev, verzi, edici, lokalizaci, bitovou verzi, licen¢ni typ. Dale
prodavajici pieda licenéni certifikaty, licenéni &isla a licenéni ujednani (EULA apod.) k
veskerému  softwarovému vybaveni viech komponent dodivky. Nesplnéni této
podminky bude v procesu akceptace pfedmétu plnéni této smlouvy klasifikovano jako
fatalni vada plnéni (vada branici naslednému pouZzivani piedmétu plnéni),

Kupujici je povinen respektovat pokyny prodavajiciho tykajici se uvedeni zbozi do provozu. V
piipadé, Ze kupujici nevycka, aZz prodavajici uvede zbozi do provozu a uvede zbozi do provozu
sam, nebude mu ze strany prodavaného poskytnuta zaruka za jakost zboZi.

Protokol o pfedani zboZi a o zprovoznéni piistroje musi byt podepsan pracovnikem oddéleni
obsluznych klinickych Einnosti, v opaéném piipadé neni plnéni dodavky povazovano za fiplné a
nelze se domahat hrady kupni ceny.

IV.
Nebezpedi Skody na zbozi
Nebezpeci skody na zboZi pfechazi z prodavajiciho na kupujiciho okamZikem predani zboZi.
V ptipadé€, Ze prodavajici nemiize provést kompletni pfedani zboZi z diivodu nepfipravenosti na
strand kupujiciho (tj. zejména neptipravenost na instalaci dodavky zboZi), pfechdzi nebezpedi
§kody na zboZi z prodavajiciho na kupujiciho jeho odevzdanim kupujicimu.

V.

Zaruka za jakost
Prodavajici se zavazuje dodat kupujicimu zboZi v kvalité, jeZ bude v souladu s piisluinymi
platnymi pravnimi pfedpisy a technickymi &i jinymi normami, a to jak v Ceské republice, tak i
v zemi vyrobce zboZi.
Prodavajici poskytuje kupujicimu zaruku za jakost zboZzi. Zaruéni doba je 36 mésicli a zadina
b&Zet ode dne nasledujiciho po pledani zbozi.
Prodavajici se zavazuje v ramci ziaruky provadet opravy poruch a zdvad zboZi tj. uvedeni zboZi do
stavu plné vyuZitelnosti jeho technickych parametrii, provadét dodavky viech nahradmch dili a
provadét standardni vylepSeni zboZi dle pokynii vyrobce.
Zaruka se nevztahuje na vady zboZi zpisobené kupujicim v rozporu s navodem k pouZiti zboZi.
Zaruka se vztahuje i pa piisluSenstvi, které je nutné k plnému a bezpecnému vyuziti dodaného
zboZi po celou zaru¢ni dobu. Stejné tak poskytne prodavajici spotfebni material potiebny pro jim
provadény servis a pravidelnou udrzbu, revize, piedepsané kontroly a prohlidky, kalibrace a
validace dle tohoto élanku. Cena za tento material je v poticbném mnoZstvi a kvalit€ po celou
zaruéni dobu jiz zahrnuta v kupni cené dle &lanku II. této smlouvy.
V piipadé uplatnéni reklamace zboZi se prodavajici zavazuje, Ze doba nastupu servisniho technika
na opravu bude maximélné 12 hodin od nahlaSeni zdvady prodéavajicimm. Kontaktnf tdaje
prodavajictho pro tZely hlaseni zavad: Philips Ceskd republika s.r.o., Health Systems, tel.:
800 193 358, e-mail: pms.service@philips.com.
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Lhuta pro Odstranenl Vad nebude delsn nez 48 hodin. Lhita pro odstranenl vad zatina plynout ode
dne nahlaseni (telefonicky, emailem, pfip. postou) vad prodavajicimu.
V piipadé, Ze charakter, z4vaZnost a rozsah vady neumozni lhitu k odstranéni vady
prodavajicimu splnit, miize byt kupujicim pisemné poskytnuta dalsi pfim&iena Ihiita. O hledisku,
zda charakter, zavaznost a rozsah vady vyZaduje poskytnuti dalsi lhity, stejné tak o deélce dalsi
thiity rozhoduje kupujici.
Smluvni strany se dohodly, Ze zaruéni doba se automaticky prodluzuje o dobu, ktera uplyne mezi
nahlaenim a odstranénim zavady.
Prodavajici se zavazuje provadét v dobé zaruky bezplatng:

— vyrobcem piedepsané kontroly a prohlidky, kalibrace a validace,

— periodické bezpe&nostné technické kontroly dle zakona &. 123/2000 Sb. ve znéni

pozdgjiich predpisa v&. kontrol ¢l. bezpegnosti dle platné CSN,
— v pfipadé zboZi se zdroji ion. zafeni zkousky dlouhodobé stability, dle zdkona &. 18/1997
Sb. ve znéni pozdgjsich predpisi,

Prodavajici se zavazuje v ramci zaruky urdit a sledovat terminy periodickych bezpecnostné
technickych kontrol dle zakona &. 123/2000 Sb. dle pokynid vyrobee. Protokoly o vyse uvedenych
prohlidkach pfedava prodavajici pracovnikovi oddé&leni obsluznych klinickych ¢&innosti
kupujiciho. Po uplynuti zaruky terminy kazdoro¢nich prohlidek bude sledovat za kupujiciho
pracovnik oddéleni obsluznych klinickych ¢innosti.
Kontaktni osobou pro pfimou komunikaci se servisnim technikem je technik zdravotnického
pracovi§té a oddéleni obsluznych klinickych Cinnosti, ze strany prodévajiciho tedy bude
umoznéna i telefonickad konzultace povéfenymi pracovniky zdravotnického pracovisté a oddéleni
obsluznych klinickych ¢innosti.
Prodavajici prohlafuje, %e v piipadé zajmu kupujiciho je schopen zajistit kupujicimu pozarucni
servis véetné dodani ndhradnich dilii po dobu minimalné deseti let od data podpisu predavaciho
protokolu.

VI
Sankéni ujednani

Nezaplati-li kupujici prodavajicimu kupni cenu zboii fadné a véas, je prodavajici opravnén
poZadovat po kupujicim urok z prodleni ve vysi 0,01 % z dluzné Castky za kaZdy den prodleni, a
to aZ do uplného zaplaceni dluzné éastky.

Nedoda-li prodavajici kupujicimu zboZzi fadné a v€as, zavazuje se prodavajici zaplatit kupujicimu
smluvni pokutu 0,2% z kupni ceny zboZi bez DPH za kazdy den prodleni, a to aZ do fadného
piedani zboZzi kupujicimu.

V piipadg, Zze prodavajici neopravi zboZi na misté ve lhiaté uvedené v ¢l. V. odst. 7, je kupujici
opravnén pozadovat smluvni pokutu ve vysi 0,2 % z kupni ceny za kazdy kalendafni den az do
opravy zboZzi.

V pripadé, Ze prodavajicim dodané zboZi nebude spliiovat technické parametry a funkéni
vlastnosti pozadované kupujicim dle zadavaci dokumentace k této veiejné zakdzce, zavazuje se
prodavajici uhradit kupujicimu smluvni pokutu ve vysi 100.000 K& za kazdy jednotlivy nesplnény
parametr a funként vlastnost stanovené v zadavaci dokumentaci a v této smlouvé.

Uplatnénim smluvni pokuty neni dotéeno pravo stran na nédhradu Skody, ani pravo na odstoupeni
od smiouvy v souladu se zakonem &, 89/2012 Sb., ob&ansky zikonik a zdkonem &. 137/2006 Sb.,
o vefejnych zakazkach.

VII.
Predéasné ukonéeni smlouvy
Tato kupni smlouva miize byt ukoncena dohodou smluvnich stran, &i odstoupenim od smlouvy dle
zakona ¢. 89/2012 Sb., ob&ansky zakonik a zakona &. 137/2006 Sb., o veiejnych zakazkach.
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Smluvm strany jsou povmny vyporadat si vzajemnd prava a zavazky v souladu s ustanovenimi
zakona €. 89/2012 Sb. v platném znéni.

VIIL

_ Zvlastni ustanoveni
Prodavajici se zavazuje po celou dobu obchodni spoluprice v ramcei vefejné zakazky dodrzovat
platné pravni p¥edpisy a provadét veskera plnéni v souladu s platnym pradvnim fadem.
Prodévajici timto udéluje souhlas s¢ zveiejnénim této kupni smlouvy v souladu s povinnostmi
kupujiciho, jakoZto subjektu povinného dle zakona & 106/1999 Sb., o svobodném piistupu
k informacim a zakona &. 137/2006 Sb. v platném znéni.
Prodavajici se zavazuje zachovavat dle zakona ¢&. 101/2000 Sb., o ochran¢ osobnich udaji, ve
znéni pozd&jsich pfedpist, ml&enlivost o osobnich udajich a o bezpetnostnich opatfenich, jejichz
zvetejnéni by ohrozilo zabezpeteni osobnich adaji, a to i po ukonéeni plnéni smlouvy, v pfipadé
jejiho ukonéeni dohodou, odstoupenim od ni.
Prodavajici se zavazuje nezpiistupnit 0daje o dodavkach poskytovanych kupujicimu prodavajicim
téeti osobé, pokud pro ngj takova povinnost nevyplyva ze zakona nebo pravomocného rozhodnuti
pfislusného soudniho ¢&i spravniho organu.

Prodavajici se zavazuje archivovat veSkeré originilni dokumenty souvisejici s realizaci zakazky
nejméné po dobu 10 (deset) let od finanéniho ukondeni projektu, zaroveti viak alespofi po dobu 3
(tE) let od ukondeni programu dle &lanku 90 a nasl. Nafizeni Rady (ES) €. 1083/2006 ze dne 11.
cervence 2006 o obecnych ustanovenich o Evropském fondu pro regiondlni rozvoj, Evropském
socialnim fondu a Fondu soudrfnosti a o zrueni Nafizeni (ES) €. 1260/1999, pfi¢emZ se tato
Ihita zane poditat od 1. ledna nasledujiciho kalendainiho roku poté, kdy byla provedena posledni
platba tykajiciho sc projektu.

. Prodavajici se zavazuje k plnéni stanovenych pravidel a podminek stanovenych fidicim orgénem
Integrovaného operaéniho programu a dal$imi relevantnimi pfedpisy Evropské unie a Ceské
republiky,

Prodavajici je povinen umoZnit zaméstnancim nebo zmocnéncim poskytovatele dotace,
Ministerstvu pro mistni rozvoj CR, Ministerstvu financi CR, auditnimu organu, Evropské komisi,
Evropskému déetnimu dvoru, Nejvy$simu kontrolnimu dfadu a dal$im opravnénym organiim
statni spravy vstup do objekti a na pozemky dotéené projektem a jeho realizaci a konirolu
dokladil souvisejicich s projektem.

. Prodavajici je povinen poskytovat kupujicimu a poskytovateli dotace veSkerou soudinnost

souvisgjicl s realizaci projektu, tedy zejména poskytovat informace, prokazovat spomé
skuteénosti, umoZnit piistup k veSkeré dokumentaci souvisejici s pfedmétem vzaviené smlouvy,
umoznit piistup k velkeré Gcetni evidenci a zaznamim souvisejicim s pfedmétem uzaviené
smlouvy, doloZit prokazatelnym zplsobem veSkeré operace souvisejici s pfedmétem uzaviené
smlouvy, i¢astnit se na vyzvu kupujiciho a poskytovatele dotace pfipadnych jednani a fizeni.
Prodavajici je povinen predloZit seznam subdodavatelti dodavatele vetejné zakazky v souladu s §
147a odst. 4, 5 zakona 137/2006 Sb., o vefejnych zakazkach.

IX.
Ostatni ustanoveni

Obé smluvni strany jsou povinny oznamit druhé smluvni strané jakoukoliv zménu tdaji
uvedenych v zahlavi této smlouvy, a to pisemné bez zbyte¢ného odkladu poté, kdy se o pfislusné
zméné dozvi.

Pro w&ely této smlouvy se smluvni strany dohodly na zpisobu dorucovam pisemnosti tak, Ze
pokud je pro provozovatele poStovnich sluzeb doporudena pisemnost nedoruéitelnd nebo jestlize
adresat pfijeti pisemnosti odmitl,-nebo si ji na pfislu$né provozovné provozovatele podtovnich
sluzeb nevyzvedl v 10-ti denni WdloZni- |huté, povaZuje se den vraceni této pisemnosti
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provozovatelem postovmch sluzeb zpet odesilateli za den doruéeni se v8emi pravnimi ucinky
s doruéenim pisemnosti spojenymi.

X.
Zavérefna ustanoveni

1. Pravni vztahy touto smlouvou neupravené se fidi piistusnymi ustanovenimi zakona €. 89/2012 Sb.,
obéansky zakonik, ve znéni pozdéjsich predpisii.

2. Je-li nebo stane-li se¢ nékteré ustanoveni této smlouvy neplatné €i neucdinné, nedotykd se to
ostatnich ustanoveni této smlouvy, ktera zistavaji platna a u€inna. Smluvni strany se v tomto
piipadé zavazuji dohodou nahradit ustanoveni neplatné ¢i neii¢inné novym ustanovenim platnym a
uéinnym, které nejlépe odpovida pivodné zamy$lenému ucelu ustanoveni neplatného &i
nedéinného.

3. Smluvni strany se zavazuji fesit veSkeré piipadné spory smirnou cestou. Budou-li takové jednéani
nelispésna, pfipadné spory mezi smluvnimi stranami jsou opravnény rozhodnout obecné soudy
Ceské republiky. Pfisludnost rozhodgich soudii je vylouéena.

4. Pro pfipad, Ze o prodavajicim jako o poskytovateli zdanitelného plnéni je zvefejnéna zplisobem
umoziinjicim dalkovy pfistup skute€nost, Ze je nespolehlivym platcem DPH, v souladu se znénim
zikona €. 235/2004 Sb., o DPH, smluvni strany sjednavaji, Zze za splnéni zdvazku kupujiciho

uhradit sjednanou kupni cenu je povaZovano, uhradi-li kupujici ¢astku ve vysi dané na acet

spravece dané poskytovatele a zbyvajici ¢ast kupni ceny o daii poniZenou prodavajicimu

Tato smlouva nabyva platnosti a G¢innosti dnem jejiho podpisu obéma smiuvnimi stranami.

6. Tato smlouva se vyhotovuje ve dvou stejnopisech s platnosti originalu, z nichz kazda smluvni
strana obdrZi po jednom vyhotoveni.

7. Zmeény a dopliiky této smlouvy mohou byt provadény pouze na zakladé dohody obou smluvnich

stran a jsou platné pouze v pisemné podobé formou Cislovanych dodatki.

Ptiloha &. 1 aZ &. 3 jsou nedilnou soucasti této smlouvy.

9. Smluvni strany shodné prohla3uji, Ze tato smlouva je uzavfena podle jejich pravé a svobodné viile,
nikoliv v tisni, za napadné nevyhodnych podminek, coZ stvrzuji svymi vlastnoruénimi podpisy.

10. VSechna ostatni prohlaseni stran, (at’ uz ufinéna vyslovné, nebo vyplyvajici z této smlouvy),
Ostni & pisemnd, jsou vi€élena do této smlouvy, popiipadé zadavaci dokumentace, aniz by byla
omezena vieobecnost piedchoziho, Zadna zména nebo dodatek nebude uzavfen tim, Ze bude
doruena, pfijata, podepsana nebo potvrzena objednavka kterékoli strany, faktura, pfepravni
dokumenty, vyzva, sdéleni, nebo jiné obchodni formuldfe obsahujici &i dopliunjici obchodni
podminky v této smlouvé nebo jsouci vrozporu se stavajicimi obchodnimi podminkami
obsaZenymi v této smlouvé nebo zadavaci dokumentaci. Jakékoli zmény této smlouvy musi mit
pisemnou formu v listinné podobé a podepsané smluvnimi stranami. Vzdani se jakéhokoli prava
ze smlouvy se vztahuje pouze k okolnostem, pro které bylo vzdani se uréeno.

et

&

Ptiloha:
1) Technicka specifikace prodavajicim nabizeného zboZi
2) Zadavaci dokumentace véetng technické specifikace dané ¢asti
3) Piedavaci protokol
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POPIS NABIDKY

Cast 1: Magneticka rezonance
781.342 Initial Ingenia 3.0T

Ks

1

Popis

SP Ingenia 3.0T Omega HP RS
Kat. ¢.: NMRB527

Ingenia s architekturou dStream nabizl flexibilni a inteligentni nastroje pro rychleji vySetfent
a konzistentnéji skenovani a také vynikajlci klinicky vykon v fadé aplikaci — pft souasném
zvySeni komfortu pacienta. Pfistroj je navrZen pro potfeby dneska i zitka, jde o bezpefnou
investici, kterd Vam dobre poslou?i i v budoucnhosti.

Jadrem pristroje Ingenia je nova architektura dSiream, ktera zahrnuje tyto funkce:

= Technologie piijmu DirectDigital RF, ktera vzorkuje MR signal pfimo v RF civce na
pacientovi

= Pribéh prace zajistény FlexStream, ktery zvySuje viestrannost a kapacitu systému

= EasyExpand, umoziujici plug-and-play rozsifeni klinickych funkcl bez vé&tsich upgrade
Philips Ingenia zlepsuje Gistotu MR obrazl, rychlost a rozsifitelnost

= Cistota: Digitalizaci signalu pfimo na pacientovi zachycuje dStream obrazova data tam,
kde je signal nejcistsi

» Rychlost: Manipulace s pacientem a civkou nebyla nikdy snazsi: flexibilni pfiprava
vySetfeni odpovida jedine¢né situaci kazdeho pacienta, zjednodufené pfestaveni civek a
optimalni kvalifa viech vySetfeni

» Rozéifitelnost: Pocet kanalll je dany civkou a neni emezeny systémem; diky tomu je tento
systém MR vysoce kompatibilnl a umozfiuje snadny pfistup k novym aplikacim, jako jsou
zobrazeni t&la a srdce, a k novym rozsifenim zavedenych aplikaci, jako jsou neuro a
muskuloskeletaini zobrazovani

Architektura dStream

Unikatni Sirokopasmova MR architektura zachycujici nejéistdi MR signal v kombinaci se
zvy3enou prichodnosti a snadnym pouZitim, pfi sou¢asném zvyseni SNR a vetsi efektivité
pro Vase kazdodenni éinnosti. Kromé toho jiz poéet kanal neni uréen MR systémem.

= AZ 040 % vySSi pomér signalu a Sumu (DirectDigital)

= ZvySeni kapacity/priichodnosti az 0 30 % (FlexStream)

= Snadna rozsifitelnost klinickych funkci bez potfeby vétsich upgradd systému
{EasyExpand)

Design Xtend

Design systému optimalizovany nejen pro pouZivani otvoru o $ifce 70 cm, ale také pro
dosazeni optimalni kvality a vykonu pfi zobrazeni i t&ch nejobjemng&jsich pacientl. Spitkové
provedeni magnetu, gradienfu a systémove télové civky poskytuji nejvétsi zorné pole pro 70
cm systém. Xtend nabizi nejlep§i kombinaci homogenity magnetu a vykonu gradientu v 55
cm zormém poli (FOV),

= Zobrazeni od oéi k stehnim pouze ve 2 zastavkach
= Vynikajict velké FOV a vynikajici zobrazeni mimo stied i pro ty nejvétsi pacienty
= Zvyena presnost obrazl pro velké FOV a vySetfeni s vice zastavkami

Systém magnetu

* Velmi velké zorné pole a2 §5 cm v kombinaci se 70 cm otvarem umoZfujici
bezkonkuren&ni pokryti a zobrazeni velkych pacienti
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Aktivné stinéné provedeni s nizkou hmotnosti (< 4940 kg) a kompakini rozméry
okrajového pole (3,1 x 5,0} pro jednoduché umisténi

Velmi kompaktni provedeni magnetu, komfortni pro pacienta — délka pouze 1,62 m
Nejlepéi homogenita magnetu ve své tfidé (1,8 ppm / 50 x 50 x 45 cm V-RMS) pro
vynikajici kvalitu obraz(l, zobrazeni mimo stfed a potla¢eni tuku

Supravodivé stinici civky ke snizeni susceptibility viéi magnetickému poli zplsobené
pohybem vnéjsich Zelenych pfedmétd

Technologie nulového odpafovani HeliumSave pro nulovou spotiebu hélia (0 l/hod) v
bé&znych podminkach skenovani

Botnl provedeni otoéné hlavy pro snadnou instalaci i pfi nizkém siropu a obtiZzném
pfistupu

Gradientni systém

Gradienty Omega HP

Vysoce vykonné gradienty uréené specificky pro magnety s Sirokym otvorem. Omega HP

" poskytuje vysokou linearitu a maximalni Spi¢kovou amplitudu a sledovaci rychlost v celém

Zzobrazovacim zorném poli.

Vrcholova amplituda az 45 mT/m (efektivni 78 mT/m), maximalni rychlost pfeb&hu az 200
mT/m/ms (efektivni 346 mT/m/ms); vdechny specifikace jsouna ose (x, y a z)

Vynikajici linearita (< 1,4 % v 50 cm FOV) pro zlep3eni geometrické a difuzni pfesnosti a
pro maximalizaci rozliSeni, i na okrajich zorného pole

Vysoka schopnost vyrovnani pole: prvniho (x, y, z) a druhého fadu (x2-y2, z2, xy, xz, yz)
pro lepii vyrovnani pole u specifického pacienta

Moderni, vodou chlazena gradientni civka a polovodi€ovy zesilovaé pro vysokou
piesnost a 100% &initel vyuZiti

Nerezonanéni provedeni gradientu umoZfuje flexibilni generovani libovolného tvaru
gradientni viny

Integrované silové vyvazené provedeni gradientni civky a magnetu sniZuje vibrace a
zajistuje minimalizaci akustického hluku

Extrémné nizké vifivé proudy pro kratké doby echa

AutoSofTone snizuje jesté vice gradientni akusticky hluk az o 30 dB (86% snizenl
akustického hluku vnimaného pacientem)

Prijem RF: DirectDigital a EasyExpand

DirectDigital: Jedineéna technologie Philips, ktera vzorkuje MR signal pfimo v RF civce na
pacientovi. Opticky pfenos digitalnich Sirckopasmovych dat z civky do rekonstruktoru obrazu
odstrafiuje potencialni vlivy Sumu typické pro analogové drahy.

Zachyceni nejcistsiho MR signalu s pomérem signal Sum, ktery je az o 40 % vyssi,
umozZriuje vyssi rychlost/rozliseni
Zvétseny dynamicky rozsah (max. 187 dB)

Technologie DirectDigital dale zahrnuje:

Submilisekundové TR a ultrakratké TE
Rizeni zobrazeni v realném &ase pro korekci klinickeho pohybu:
= korekce navigatoru poZadované pro srdeéni techniky s volnym dychanim
} = difuze s vysokym rozliSenim s aktualizacemi profilit béhem 1 ms
Rlzeni RF vysilani/pfenosu v realném &ase, spinani gradientu, sbéru dat a spousténi v
realném case

EasyExpand: Inherentni provedeni architektury dStream, kde jsbu kanaly ureny civkami a
ne systemem. MR systém je nezavisly na kanalech, coz znamena eliminaci poctu kanall
jako specifikace systému. To umozhuje plug-and-play rozsifovani klinickych funkel.

Rozsifovani systému je snadné, coz se projevi niz&imi naklady na Zivotni cyklus
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dS-SENSE

Dalsi generace paralelniho zobrazeni pro architekturu dStream (dS), ktera zjednodu3uje a
zrychluje pfipravu skeneru a umoZiuje vyssi faktory paralelniho zpracovani pro vyssi
rychlost nebo rozlideni.

= Zahrnuje rychlé, piné integrované referenéni skeny, které se planuji automaticky.
RF vysilani/prenos: MultiTransmit 4D

Jedinetné provedeni RF pfenosu pouzivajici vétsi poéet RF zdrojil. MultiTransmit paralelni
RF pfenos zlepsuje signdl a konstantnost kontrastu obrazu, rychlost a konzistenci pfi 3.0T
pro viechny aplikace/funkce.

= RF pfizplsobujici se pacientovi pfizplisobuje RF pole anatomii v5ech vy3etfovanych
pacienti

= Rychlosti, které jsou az o 40 % vy3&i ve srovnani se systémy jednoduchého RF pfenosu

= Novy MultiTransmit 4D umoZiuje optimalizaci RF pole i v prib&hu kardio aplikaci v
realném case

* Paralelni pfenos a pfijem RF (2 x 2 kanaly) pouzivajici dva nezavislé RF zdroje,
zesilovace a pfijimaée umozZfiuje vyrovnani RF prizplsobené pacientovi; nastaveni
jednotlivych RF zdroji poskytuje uniformni, konzistentni RF distribuci a ni23i lokalnl RF
depozici u kazdého konkrétniho pacienta .

= Nezavislé RF zesilovate vedou do jednotlivych portd MultiTransmit dS T/R systémové
télové civky

= Vyrovnani RF signalu pfizplisobené pacientovi upravuje RF (napéti/silu, amplitudu, fazi,
tvar viny) podle konkrétniho pacienta a pro v3echny anatomie, k maximalizaci RF
uniformity, kontrastu a konzistence

= 2 x 18 kW vysoce vykonné polovadiCové RF zesilovace umoZnuji kratké, komplexni RF
impulzy, a to i u velkych pacientl

= Digitalni kontrolni smycky pro kazdy jednotlivy {TX) pfenosovy kanal digitalizuji
pfenasené signaly v blizkosti systémové téloveé civky; tyto zpétnovazebni klicky zajistuji
vynikajici kvalitu obrazu poskytnutim optimaini amplitudy, faze a tvaru vin RF impulzi

= Technologie RF-SMART umozZriuje efektivni fizeni SAR diky vyvazenému provedeni
systému a maximalizuje vykon skeneru v kombinaci s pouZitim unikatnich zobrazovacich
funkci Philips, jako jsou SENSE, SPAIR, Flip Angle Sweep a and RF fizeni amplitudy

Standardni RF prijimaci civky
dS T/R systémova télova civka 3.0T

Integrovana dS T/R systémova télova civka je vysilaci/pfijimaci systémova civka, ktera se
obvykle pouziva pro RF excitaci, ale je mozno ji pouZzit také pro zobrazeni riiznych (velkych)
casti téla.

= MuftiTransmit polovodi¢ove kvadraturni vysilaci/pfijimaci systémova télova -civka pro
lepsi fizeni SAR a vy38[ pomeér signal Sum

Vzorkovani DirectDigital jiz v civce, kde je MR signdl nejcistsi

Kanaly: 2x2 (vysilaci x pfijimaci)

Vynikajici homogenita

70 cm otvor

Systém civek dS

Systém civek dStream (dS) poskytuje kompletni rozsah klinickych fegeni se dvéma typy
civek:

s Integrované civky je mozno koembinovat jako feSeni pro vétsi pocet aplikaci
» Dedikované civky optimalizuji zobrazeni pro jedinou aplikaci
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Reseni civek dS byla optimalizovana ve 3 dlleZitych charakteristikach:

s Vlastnl pomér signal Sum (DirectDigital)
= Zobrazovaci pokryti
= Paralelni zobrazovaci vykon

Rozhrani dStream

UmoZiiuje pfipojeni a digitalizaci signalu z tradiénich RF civek® na stole. Digitalni signal z
rozhrani je prenasen optickymi kabely do rekonstruktoru.

= Provedeni konektorového rozhrani umoZfiuje jednoduché pfipojeni a automatické
uvolnéni civky
* Pfipojuje tradiénl civky aZ na 16 kanalil

* Poznamka: Civky Achieva nejsou kompatibilni s rozhranim dStream
Prichodnost / kapacita: FlexStream

FlexStream se opira o jedineénou civku FlexCoverage Posterior, ktera umoznuje pokryti od
krku k prstim nohou bez nutnosti jakéhokoli ruéniho sejmut! civky nebo zmény polohy
pacienta. Civku FlexCoverage Posterior je mozno jednoduse spojit s daldimi jedineénymi
civkami dS, coZ umozni zobrazeni s mensim poétem civek a mensf problémy pfi umisténi
civek a pfipravé pacienta. Volitelny systém transportu pacientd FlexTrak umoZfiuje
jednoduchou piipravu pacienta a efektivngj$! vyuZitl MR skeneru. Reseni FlexTrak Vas MR
systém okamzité zméni z obecné pouzitelného systému na dedikovana a pokroéila klinicka
pouZiti, jako jsou zobrazeni prs, pouZzitl pfi intervencich nebo terapii, 2 soutasné s tim
zajisti vysokou kapacitu.

Zvyseni kapacity az o0 30 %

Snadna manipulace s civkami diky jejich nizké hmotnosti uklidiiuje pacienty

Civky s velkym pokrytim pro snadné polohovani

Flexibilnt kombinace civek

Efektivni vyuzZiti civek — vice aplikaci s mensim poétem civek

Toto jedineéné provedeni umoziuje provést az 70 % béznych aplikaci bez pfipojeni
dalich civek

= Snadno pouzitelna pfipojeni pomoci jedné ruky umozZnéné FlexConnect

Civka FlexCoverage Posterior

Posteriorni civka, ktera se rutinné pouziva v 60 % viech aplikaci, je integrovana civky
umisténa pod tenkou hornl ¢asti stolu, ktera poskytuje pokryti od krku k prstim nohou. Tuto
civku neni nutno pfenaset, umistovat, pfipojovat ani vyméfovat, coz zlep$uje pribéh
cinnosti. Je vzdy tam, kde ji potiebujete.

= Pokryti od hlavy k prstim nohou s délkou az 200 cm* v kombinaci s bazalni civkou

* PoZadovano pro paket WholeBody Specialist

Pfipojeni / konektory civek FlexConnect:

Pfipojenifzapojen! civek jednou rukou zrychluje a usnadiiuje zapojeni a odpojeni civek, a
diky funkci auto-gject cdpojeni pomoci FlexTrak v naléhavych pfipadech.

Malé konektory FlexConnect pouzivaji pokrocild opticka pfipojeni pro pfenos
Sirokopasmovych MR signaldi.

= Zvy3ena spolehlivost diky eliminaci dedikovanych RF pinovych konektoril
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Ultratenka horni &ast stolu, ktera maximalizuje prostor v otvoru. Zahrnuje pfipojeni clvek
pfimo na horni &ast stolu pro rychlou a jednoduchou pfipravu.

Horni ¢ast stolu FlexTrak

= Ultratenké provedeni horni ¢asti stolu zajistuje minimalni vzdalenost mezi pacientem a
civkou FlexCoverage Posterior pro optimalni SNR

= Velmi pevné provedeni podporuje vysetfeni pacientd vaZicich az 250 kg

= Siroky stlll poskytuje v&tsi prostor pro pacienta a zvy$uje jeho pohodli

= Snadné snimani pro transport pacienta pouzZivajici volitelny transportni systém pacienta
FlexTrak

Priichodnost / kapacita: SmartAssist

Nova generace programového vybaveni SmartExam a ExamCards s jednoduchym pouzitim,
které pomaha snizit manualnfl Okony uZivatele.

» Zjednodusuje prabéh ginnosti zvydenim vykonnosti ExamCards
» Muize snizit pocet opakovanych ukonl o polovinu
= ZvySuje vykonnost, opakovatelnost a konzistenci

ExamCards

Seskupeni jednotiivych sekvenci a &innosti/operacl, které definuji uréity klinicky protokol.
ExamCard mizZe obsahovat zobrazovaci sekvence a kteroukoli z funkci SmartAssist.

uuuuu

Standardné je dodavana sada ExamCards definovanych spolecnosti Philips

Je mozno vytvafet a ukladat uZivatelem definované ExamCards

Mohou byt exportovany do pfencsné paméti nebo pfenosného zafizeni

Mohou byt uzaméeny pomoci hesla k prevenci nechténych zmén

Mohou byt pouzivany pro viechny Vase skenery

Philips Nefforum piedstavuje online spoledenstvi, které umozfiuje sdileni a stahovani

ExamCards

= Podporuje tipy editovatelné uZivateli a jednotlivé kroky zpracovani/prohlizeni a sdileni na
siti

= Podporuje obsluhu skenerd jednim kliknutim mysi

SmartStart

Jednim stisknutim tlacitka je mozno posunout std! do izocentra a spustit ExamCard jiz v
dobé, kdy se obsluhujici vraci k ovladacimu pultu, coZ zkracuje &as pripravy.

SmartSelect vybér civek a prvki

Automaticky detekuje a vybirad spravnou civku a prvky k maximalizaci SNR odpovidajiciho
skenované oblasti. :

» Zjednodusuje polohovéant pacienta a umisténi civky

» Nenl tfeba provadét manualni vybér civky nebo prvki

= Optimalni SNR

= Pomaha pfi dosaZenl vy85i kapacity

Planovani SmartExam (volitelné)

Pomaha obsluhujicimu pfi pldnovani MR vySetfeni. SmartExam pouziva sofistikované
algoritmy k rozpoznani anatomie. V dalSim kroku pouZiva vstup z dfive provedenych

vysetfeni a automaticky umisti fezy na cilovou anatomii, a pouzije ExamCards k provedeni
vysetfeni, coZ sniZuje poZadavky na vstup operéator na pouze jedno kliknuti mysi.
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= Cileno na 100% opakovatelnost a konzistenci vysledku
Volitelny paket SmartExam obsahuje:

SmartExam Brain
SmartExam Spine
SmartExam Shoulder
SmartExam Knee
SmartExam Breast

Spojeni geometrii SmartLink

SmartLink (geolink) je nastroj pro zjednoduseni planovani, prohliZzeni a zpracavani
multisekven&nich vysetfeni ve vice pozicich, kiery pfistupuje Kk multisekvenénim vySetfenim
jako k jednomu objemu.

= Umozhuje jediny pohyb stolu pro multisekveneni (napf. T1, T2, STIR) vySetfeni ve vice
pozicich; véechny sekvence jsou provedeny v kazdé pozici pfed pohybem stolu do dalsi
pozice, coZ minimalizuje pocet pohyb stolu a zvySuje komfort pacienta

* Umozriuje flexibiini provedeni jedné sekvence ve vech pozicich pfed zahajenim dalsi
sekvence

» Oznatuje a tfidi cbrazy nezavisle na pofadi, v némzZ jsou ziskény, pro nasledné
prohlizeni a zpracovani jako jeden objem

» BolusTrak (fluoroskopické skeny) je mozno vlozit v libovolném bodu vySetfeni s vice
pozicemi

Zpracovani SmartLine

Inteligentni, aufomatizované zpracovani obrazovych dat. Kroky zpracovani Smartline
mohou byt provedeny simultanné a paralelné s akvizici obrazll. Podle definice v ExamCard
je pokazdé pouzito stejné nastaveni zpracovani pro dosaZeni konzistentnich vysledki.

= Postup kazdého kroku zpracovani je zfetelné zobrazen pro potfeby uzivatele spole¢né s
postupem skenovani.

Jsou zahrnuty nasledujici pakety:

= SmartLine VolumeView Real-time MIP, MPR a 3D zobrazeni povrchu (standardni nebo
uzivatelem definované cilové objemy umoziuji eliminovat nechténé cblasti signall)

= SmartLine ImageAlgebra (zahrnuje séitani, odgéitani, relativni odéitani, kumulaci,
pomeéry, MTC, vypocet ASL)

* SmartLine PicturePlus pro uZivatelem definované filtrovani obrazi {vyhlazovani a/nebo
zvyraznéni okrajl)

* Smartline vypoéet T1/T2/ré map

= SmartLine Delayed Reconstruction (odloZena rekensfrukce) umoZiuje rizné
retrospektivni rekonstrukce obraz(i z primarnich dat (napf. rekonstrukce ruznych smérl
toku ze souboru dat 3D MRA s fazovym kontrastem)

Valby zavislé na Scanfools:

» SmartLine registrace difuze

* SmartlLine difuze (ADC, eADC atd.)

* SmartLine lviewBold analyza fMRI v realném ¢ase

Prohlizeni, zaznam a export

Prostfedi prohlizeni MR podporuje rychlé a flexibilni prohlizeni, zpracovanl a vytvareni
zaznam{

= Sifka/trovelt okna, zoom, pan {taZenf), rotace, zrcadleni




Anotace obraz( (text, Sipky a linie)

Simultannl vizualizace aZ &tyf nezavislych sérii pro porovnani.

Cine zobrazeni snimkil v riznych formatech

Funkce Drag & drop umoznl( vytvaren( zaznam( obsahujicich nahodné vybéry obrazi
Vytvareni zaznami sérii cbrazl jednim kliknutim mySi pomoci Fady pfedem definovanych
formati

Snimky a sekvence je mozZno exportovat do formatu Windows PC jako viditelné na
obrazovce

Prostredi pacienta a manipulace s pacientem

Pristroj Ingenia byl navrzen s ohledem na pacienta, nezavisle na véku, velikosti nebo
télesném stavu. Prostifedi pacienta a manipulace s pacientem v Ingenia se vyznaguji v&tsim
komfortem pro pacienta a snadné&jSim provedenim vySetfeni.

DileZité viastnosti:

Civky s nizkou hmotnosti, které se pfizplsobuji pacientim

70 cm otvor a zobrazovaci prostor se specialiné velkym FOV

Digitalni fizeni prib&hu prace s clvkami

Technologie DirectDigital RF digitalizuje signal v RF civce na pacientovi
Programové vybaveni SmartAssist zvy3ujici efektivnost

MultiTransmit RF pifenos

K vyhodam patii:

Vétsi komfort pfi vysetfen!
SniZeni potieby umistovani civek
Mensi naroky na opakovani
Rychlejsi vySetieni

Komfort pacienta

70 cm otvor pro vétsi pohodli a umisténi pacienta a mensi pocit izkosti

Volha zobrazenl ve sméru od nohou nebo od hlavy pro vétsinu aplikaci

Civka FlexCoverage Posterior: Zadné problémy s polohou pacienta vzhledem k této
civce; Zadné kabely, Zadna pfipojeni; tato neviditelna, pro pac:lenta pfijatelna civka je k
dispozici vZzdy, kdyz ji potiebujete

Lehkeé, pfizplsobivé clvky pro vetsi komfort pacienta a snazsi obsluhu

Cirkulami svétlo Ambient Ring pro vétsi vizualni otevienost systému

Nastavitelny pfivod cerstvého vzduchu v 6 postupnych navysenich

Nastavitelné proménlivé osvétleni v otvoru ve 3 postupnych navysenich

Mikrofon v otvoru a reproduktory umist&né na stropu podporuji obousmérnou komunikaci
pacient-obsluha a pouZiti hudby

Ruéni tlagitko pro zavolani technika

Sluchatka pro pacienta se zabudovanou obousmérnou komunikaci sniZuji akustlcky hluk
a7 025dB

Zrcatko k pohledu ven s nastavitelnou angulaci

Stil pro pacienta

Stil pacienta umozfuje komfortni polohovani a zvedani pacientl vazicich az 250 kg
Sirok# horni &4st stolu zlepsuje komfort pacienta a umisténi vétsich pacientd

Vysku stolu pacienta je moZno rychle snizit, coZz umoZni pfistup pro oslabené nebo
nechodici pacienty

Odpojitelna horni &ast stolu mize byt pouzita v kombinaci s Jednlm nebo vice FlexTrak
systémy pro transport pacientd, coz umozZfiuje efektivni zvladani pacientl a jejich rychlou
evakuaci; podporeno manuainim rezimem uvolnem stolu

AZ 200 cm* rozsah skenovanl
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* Horizontalni rozsah pohybu 275 cm s pfesnosti +/- 0,5 mm

= Horizontalni rychlosti stolu az 325 mm/s umcznuji rychlé, snadné umisténi pacienta a
rychla vysetfeni s vice pozicemi

= Ergonomické jednotky pro Fizeni na obou stranach otvoru zvySuiji flexibilitu obsluhy

* PoZadovano pro WholeBody Specialist
Fyziologicka méfeni a gating

Bezdratové hardware pro méfeni fyziologie umoZfiuje synchronizaci pro sekvencni
spousténi a gating. Bezdratové fyziclogické signaly je moZno pozorovat na monitoru
ovladaciho pultu nebo na volitelném intervenénim monitoru.

= Bezdratova fyziologie tvofena bezdratovou Basic Triggering Unit (wBTU) a hardware
respiraéniho modulu
» Fyziologickd synchronizace pro sekvenéni spousténi a gating pomoci
" bezdratoveho VCG
. bezdratove respirace
. bezdratové PPU (vyzaduje volitelné PPU senzory)

Pfislusenstvi pro pacienta
Komplexni a ucelena sada pfisludenstvi pro pacienta zahmuje:

Sadu matraci stolu

Oporu hlavy/nohou

Oporu kolen

Polohovaci kliny

Malé p&nové kliny

Sadu pytld s piskem

Sadu pasku pro fixaci pacienta

Pocitatové systémy
Hostitelsky poéitaé

>= 32 GB hostitelska pamét

>= 100 GB systémovy disk

>= 250 GB disk hlavni obrazové databaze {(>= 300000 snimkl s rozliSenim 256 x 256)
>= 23-paicovy LCD monitor s formatem &iroké obrazovky umoznujic velky prehled
Rozliseni LCD monitoru; 1920 x 1200

MicroSoft Windows OS 64 bitl

Externi ulozeni dat pres USB port

DVD ¢tecka pro vkladani/instalaci software

10 BaseT, 100 BaseT nebo1000 BaseT sitove pfipojeni

Rekonstrukéni poéitac

= Rychla rekonstrukce naroénych zobrazovacich technik {interaktivni v reélném case, dS-
SENSE, vysoké rozlieni a vysoky pocet civkovych pfijimaci)

= >= 13000 rekonstrukci/sec (256 FFT, 100% FOV)

= >= 32 GB rekonstrukéni paméti (RAM)

Konektivita / schopnost spoluprace

Prostifedi MR je moZno snadnym zplsobem pfipojit na prostiedi lokalni sité. Komunikace
probiha s pouzitim protokoldl DICOM. Sysiém je mozno konfigurovat na bezpetné uloZeni
MR obrazi a daldich dat pacientd v informadnich systémech oddélenl a PACS. Pracovni
prostfedi MR je kompatibilni s novym Enhanced (multi-frame)} MR DICOM standardem, coz
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zlepsuje vykon pfi pfenosu dat velkych datovych soubord a pIné podporuje informace
spojené s difuzi a spekiroskopii.

Systém je mozZno konfigurovat (po uzlech) na podporu standardu DICOM MR pfenosu
obrazii nebo na DICOM Enhanced MR Image Transfer. Pokud pfijimajici uzel nepodporuje
DICOM Enhanced MR, budou pfeneseny standardni DICOM MR obrazy.

= DICOM Workflow management:
= DICOM Modality Worklist
= DICOM Modality Performed Procedure Steps
= DICOM Storage Commitment
= DICOM Send/Receive:
= DICOM Enhanced MR:
= Export / Import DICOM Enhanced MR obrazil
= Export/ Import DICOM MR spekiroskopie
= Export/ Import DICOM Raw
= DICOM MR:
= Export/ Import DICOM MR obraz{l
= Export/ Import Philips Private MR Series Data
= Export / Import Philips Private MR Spectrum Data
=  Export/ Import Philips Private MR ExamCards Data
= DICOM SC:
* Export/ Import SC (barevnych} Image Data
= DICOM Grayscale Softcopy status prezentace:
= Export / iImport Grayscale Softcopy status prezentace
= DICOM Query / Retrieve Philips MR data, v8echny exportované typy obrazil
= DICOM Print
= Grayscale Softcopy status prezentace s pfedem nastavenym nastavenim oken na
ovladacim pultu
= Basic Grayscale Print
» DICOM Media
= MR vySetfeni na DVD (éteni / psani)
» |HE profily integrace
»  Planovany priib&h ¢innosti
Sladéni informaci pacienta
Konzistentnl prezentace cbraz(
Basic Security
Konzistentni ¢as

Kompleini informace o kompatibilité se standardy DICOM a dostupnych funkcich jsou
obsazeny v Prohlaseni Philips o konformité s DICOM.

Instalace: EasySite a PowerSave
EasySite

Provedeni systému pro kratké instalacni ¢asy, kompaktni zakladni plochu pro umisténi a
nizké vysky stropu. :

= Instalaéni €asy |iz 7 dnll, v zavislosti na padminkach pfipravy mista

= Bezkonkurenéni minimalni vaha magnetu s Sirckym ofvorem umeziuje umisténi ve
vy$Sich podlazich

Plocha umisténi (vySetfovaci/ftechnicka/kontrolni mistnost) pouhych 30 m?2

Nizka vygka stropu

Nizka transportni hmotnost pro snadny pfistup do zafizeni

Pfenos vibraci systém/budova je minimalizovan specialnim vibraénimi podioZkami, které
nevyzaduji Zadné Upravy v zafizeni '

PowerSave

Unikatni efektivni provedeni v kombinaci s inteligentnim managementem napéti/energie
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vykonnych subsystému (gradientni zesilovaée, RF zesilovace atd.) umo2fiujl sniZit
piikon/spotiebu energie aZz o 50 % bez ovlivnéni celkového vykonu.

RF Vent pipe feedthrough 3.0T
Kat. &.: 989603020411

RF ventilaéni pumpa pro 3.0T systémy.

Magnet Ingenia 3.0T
Kat. &.: NMRB207

dS HeadNeckSpine 3.0T
Kat. ¢.: NMRB211

dS TotalSpine 3.0T

Reseni integrované civky pro zobrazeni souvisejici s celou patefi. Zahmuje FlexCoverage
Posterior a Base civku s pokrytim 90 cm, pouZivajici maximalné 44 kanald. Posterior clvka
pouzivana bézné v 60 % vsech aplikaci je integrovana civka pod tenkou horni ¢asti stolu,
kterd umozfiuje pokryti od krku k prstim nohou. Tuto civku neni tfeba nosit, umistovat,
pfipcjovat ani ménit, coZ zrychluje prubéh ginnosti. Je vZdy tam, kde ji potiebujete.

Pokrytt: 90 cm
Maximalni pocet kanall: 44
Hlavni pouziti: Cela patef, C patef, Th patef, L patef
Typ civky: integrovana
Vzorkovani DirectDigital v civce, kde je MR signal nejcistéi, bez ztraty v RF fetézci, které
umozriuje:
= VyE8i SNR
=  Paralelni zobrazovaci vykon zesileny dS-SENSE
» Pfipojeni civky a kabel Single FlexConnect pro rychlou a jednoduchou pripravu
» Base civka muze z(stat na stole Pfi v&tSiné vySetieni bez vymény civek

dS HeadNeckSpine 3.0T
Regeni integrované civky pro zobrazeni hlavy, krku a celého neuro. Zahrnuje civku
HeadNeck. V kombinaci s civkami FlexCoverage Posterior a Base umoziuje:

= 45 cm pokryti s pouzitim maximalné 20 kanall {(Head-Neck)
= 90 cm pokryti s pouZitim maximainé 52 kanalii {Total Neuro)

Hlavova sekce je sklopitelnd a umoziiuje tak optimaini polohovani a komfort u naroénych
pacientl jako jsou pacienti s kyfézou.

= Pokryti: 45 cm (HeadNeck) a 90 cm (Total Neuro)
= Maximalni poget kanald: 20 (HeadNeck) a 52 (Total Neuro)
= Hlavni pouzitl: neurovaskularni, hlava, mozek, pediatrie, kompletni neuro, cela patef, C-
patef, Th-patef, L-patef
= Typ civky: integrovana
= Lehka civka (civky)
= Vzorkovani DirectDigital v civce pro ziskani velmi Cistého signalu bez ztraty v RF fetézci
umoziuje:
= Vy85i SNR .
= Paralelni zobrazovaci vykon zesileny dS-SENSE
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=  PouzZitelnost dS-SENSE v AP, LR a FH smérech
= Pripojeni horni civky bez kabeld

1 dS WholeBody 3.0T
Kat. ¢.: NMRB215

Reseni integrované civky pro zobrazeni celého téla a perifernich cév. Jeho soucasti jsou
dvé civky FlexCoverage Anterior. V kombinaci s civkami FlexCoverage Posterior,
HeadNeck a Base umoZfiuje toto feSeni pokryti 200 cm*, s maximalnim poétem 108
kanald.

Flexibilni, lehka a snadno umistitelna civka FlexCoverage Anterior je provedena s cilem
pfizplisobeni sméru zprava doleva i od nohou k hlavé u téméf v3ech pacienti. To
umoziiuje velké pokryti a komfortni provoz bez pouziti paskd.

Pokryti: 200 cm*
Maximalni pocet kanalt: 108
Hlavni pouziti: celé t&lo, periferni cévy, trup, hrudnik, panev, srdce
Typ civky: integrovana
Lehka civka (civky)
Vzorkovani DirectDigital v civce, kde je MR signal nej€istsi, bez ztrat v RF Fetézci,
které umoZnuje:
=  Dosazeni vy3siho SNR
=  Paralelni zobrazovaci vykon zesileny dS-SENSE
= Pouzitelnost dS-SENSE v AP, LR a FH smérech
= Pouze 3 pfipojeni a kabely civek FlexConnect pro rychlou a jednoduchou pfipravu

* PoZadovano pro WholeBody Specialist

1 dSFlex M 3.0T
Kat. ¢.: NMRB245

Resenl integrované clvky pro G&ely obecného zobrazeni. Jeho souéasti jsou dvé stfednd
velké flexibilni civky pro obecné/univerzalni zobrazeni. V kombinaci s civkou
FlexCoverage Posterior umoZni 15 cm pokryti s maximalnim poétem 6 kanald.

Tvar a velikost prvkli flexibilnfch civek umozni Sirokou 3kalu aplikaci zahmujici zobrazeni
stfedné velkych anatomii. Civku je moZno pouzit pro mistni zesileni rozlieni obrazi
ziskanych ve velkém FOV, napfiklad v pediatrii.

Pokryti: 15 ¢m

Maximalni pocet kanall: 6

Hlavni pouziti: ramene, noha, hlezno, koleno, pediatrie
Typ civky: integrovana

Paralelni zobrazovaci vykon zesileny dS-SENSE

1 dSFlexS 3.0T
Kat. &.: NMRB246

Resenl integrované clvky pro ugely obecného zobrazeni. Jeho sou&asti jsou dvé stiednd
velké flexibilni civky pro obecné/univerzalni zobrazeni. V kombinaci s civkou
FlexCoverage Posterior umozni 10 cm pokryti s maximalnim poétem 4 kanald.
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Tvar a velikost prvkl flexibilnich civek umoznl Sirokou $kalu aplikaci zahrnujici zobrazeni
stfedn& velkych anatomii. Civku je moZno pouzit pro mistni zesileni rozli$eni obraz(
ziskanych ve velkém FOV, napfiklad v pediatrii.

Pokryti: 10 cm

Maximalni pocet kanall: 4

Hlavni pouZiti: ramene, noha, hlezno, koleno, pediatrie
Typ civky: integrovana

Paralelni zobrazovaci vykon zesileny dS-SENSE

dS Knee B8ch 3.0T
Kat. &.: NMRB248

Civka je urena pro zobrazovani levého nebo pravého kolena. Civka Uzce odpovida
anatomii pro optimalni pomér signalu k Sumu. Civka maZe byt mirné oto¢ena vzhledem k
zékladové desce pro snadné nastaveni civky a zvySeni komfortu pacienta.

Pokryti: 16 cm

Maximalni pocet kanald: 8

Hlavni aplikace; koleno, konéetiny

Typ civky: dedikovana

Paralelni zobrazovaci vykon zesileny dS-SENSE

dS Wrist 8¢h3.0T
Kat. &.: NMRB252

Civka pro zobrazeni zapésti, ktera tésné kryje levé nebo pravé zapésti pro vysoky pomér
SNR. Tato konstrukce zajistuje potfebny signal pro ziskant snimkl s malym zamym polem

a vysckym SNR. Civka je sloZena z jednoho kusu, ovoid, zavésena kenstrukce pro snadné
nastaveni.

Pokryti: 8 cm

Maximalni pocet kanall: 8

Hlavn[ aplikace: zapést(

Typ civky: dedikovana

Paralelni zobrazovaci vykon zesileny dS-SENSE

dS FootAnkle 8ch 3.0T
Kat. &.: NMRB253

Hlezenni civka ve tvaru lyZaiské boty pro optimalni pokryti kotniku a celé nbhy az k
prstim. Konstrukce civky a rozloZeni prvk{l umoZiiuji bud velké FOV zobrazeni celé nohy
nebo malé FOV vysokém rozlieni zobrazeni kotniku.

Pokryti: 30 cm

Maximalni poget kanall; 8

Hlavni aplikace: noha, kotnik, prsty

Typ civky: dedikovana

Paralelni zobrazovaci vykon zesileny dS-SENSE
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dS Shoulder 8ch 3.0T
Kat. ¢.: NMRB255

Civka, jejim povedeni umoznuje dosahnout vysoké uniformity v ramennim kloubu s
vynikajici penetraci do labra. Civka je tvofena zakladni deskou a nastavitelnou ramenni
jamkou, kterou je mozZzno zvednout a natoCit pro komfortni polohovani. Nastavitelné
proveden( pro komfortni pfizplisobeni levému nebo pravému ramennimu kloubu.

Pokryti: 12 cm LR
Maximalni pocet kanal(: 8
Hlavni pouziti: rameno
Typ civky: dedikovana
Vzorkovani typu DirectDigital v civce, kde je MR signal nejcistsi, bez ztrat v RF fetézci,
umoziiujici:
= Vy33i SNR
=  Paralelni zobrazovaci vykon zesileny dS-SENSE
Pfipojeni jediné civky FlexConnect pro rychlou a jednoduchou pfipravu

dS Head 32ch 3.0T
Kat. &¢.: NMRB375

dS Head 32ch 3.0T je 32-kanélova civka uréend pro pokrogilé neuro aplikace zahrnujicl
fMRI, spektroskopii, angiografii. Jeji provedeni ushadiuje také vySetfeni pomoci EEG.
Civka ma jak pfedni, tak zadni zrcatko pro provedeni vizualni stimulace a projekci film(.

Vlastnosti:

=  Kompletni pokryti mozku s vysokym rozli§enim
= Paralelnf zobrazeni v8emi sméry diky SENSE
»  Kompatibilni s platformou Ingenia 3.0T

Poznamka - Tato volba vyZaduje R4.1.3. Zakaznici budou pfevedeni na pozZadovanou
tiroveri software a hardware.

dS Ped NeuroSpine 8ch 3.0T
Kat. &.: NMRB411

Pediatric SENSE Neuro/Spine civka je 8 elementovd civka uréena pro vysokorozliujic
pediatrickd neuro zobrazeni. Civka je optimalizovana pro novorozence, avak pfizplsobi
se i détem az do 10 kg. Tatc civka ma tvar kolébky a je specificky navrzena pro pouZiti u
nejmensich détskych pacientd. Pro snadnou manipulaci umoZfiuje otevieny koncept civky
pfipravu pacienta mimo vySetfovnu. Neurclogickd vySetfeni mozku a patefe mchou byt
provedena s jedinou civkou bez nutnosti posouvani détského pacienta.

Vlastnosti:

= Maximalni SENSE faktor 4
= Vné&j&i rozméry 260x300x720 mm
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1 ScanTools Pro

Kat.

€.: NMRB511

ScanTools Pro zajistuje nasledujici funkcionality pro vSechny anatomickée oblasti:

ExamCards pro automatické skenovani a zpracovani studii

SENSE paralelni zobrazovaci metoda pro rychlejsi skenovaci ¢asy, vysoké rozliSeni
nebo potlaceni susceptibilnich artefakti

CLEAR pro korekci uniformity signalu zalozena na senzitivitdé civky a interakci
(loading) pacienta

PicturePlus pro zlep3eni kvality obrazu zvyraznénim okrajil a vyhlazenim, coZ mizZe
byt provadéno automaticky po akvizici nebo jako volba po zpracovani

High-resolution akvizice a rekonstrukce {matrice 1024)

Vedle toho obsahuje sada nastroji ScanTools Pro rychlé, vysocerozliujici zobrazovact
metody pro hodnoceni morfologie véech anatomickych oblasti véetné mozku a patefe,
MSK, trupu a prsou, srdce a cévniho systému s nebo bez pouziti kontrastni latky.
Specificke vlastnosti pro dané klinické oblasti jsou uvedeny nize.

Neuro Pro

Sekvence zahrnuji metody zalozené na SE, FFE a EPI, potlaceni tuku dosaZeno
metodami STIR, SPIR, ProSet a SPAIR

Sekvence zaloZzeneé na 3D pfi TSE se zahrnutim DRIVE pro lepsi vizualizaci tekutiny
(IAC)

VyvaZzené FFE/TFE pro vysoky kontrast s vysokym rozlisenim (IAC a aplikace Spine).
Sekvence jednoduchého, dudiniho a trojitého IR pro hednoceni rozdild Sedé a bilé
hmoty

VISTA: lzotropni 3D TSE umoziuje volumetrické akvizice, které je mozno
rekonstruovat ve véech rovinach (napf. mozek a bederni pater)

3D T1-TFE sekvence umozriuji volumetrickou akvizici a rekonstrukci pivedniho
souboru dat v jakékoli orientaci (napf. diferenciace $edé/bilé mozkové hmoty). Je
mozZno pouzit jak s celoCiselnymi tak parcialnimi faktory SENSE, bud v primarnim
sméru nebo sméru fezii k zkraceni skenovacich €asi.

» FLAIR pro potla¢eni CSF (zaloZzené na TSE a EPI)

»  Sekvence vice€etné radiaini projekéni myelografie a také 2D a 3D sekvence.

*  ProSet excitace vody a tuku pro zobrazeni nervovych kofend

»  Zobrazeni Snapshot pro nespolupracujici pacienty ‘

»  MuitiVane pro korekci multi-echo TSE vy$etfeni pouZivajici radialni kodovani

*  Vicefezové multi-echo TSE s aZz 32 echy na fez kompatibilni také se zobrazenim
GRASE

= Fiip Angle Sweep TSE k sniZzenl SAR a zvyseni efektd MT zlepSujici kontrast
gedé/bilé hmoty v T2 a FLAIR akvizicich

» Metody zalozené na DWI zahrnuji single-shot i multi-shot (s PhaseTrak) s
automatizovanym zpracovani ADC map (pro DWI mozku i patefe/michy)

= Pokrotila korekce pohybu pro BOLD a difuzni zobrazeni

= Sekvence zalozené na T2* pro perfuznl a fMRI sekvence zahrnujici FFE-EPI, SE-EPI
a Presto

= Analyza T2* perfuze pro zpracovani a vypocet barevnych hemodynamickych map
v&etné Mean Transit Time (MTT), Time to Peak (TTP), Time of Arrival (T0), Negative
Integral (NI) a Index

MSK Pro

SE, TSE, FFE sekvence s potla¢enim tuku pomoci STIR, ProSet, SPIR a nastavitelné
metody s potladenim tuku SPAIR, je moZno kombinovat s rozlisenim akvizice az 1024
pro lepsi detekc¢i pfi oriopedickych zobrazenich

SENSE zobrazeni pro vSechny civky Philips SENSE umoznujici rychlejsi skenovaci
¢asy a CLEAR korekci homogenity.

DRIVE v kombinaci s TSE umozni vy$si senzitivitu vag&i tekutinam
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Vyvazené FFE pro vy$etfeni onemocnéni kloubl s vysokym stupném inplane a
throughplane

Turbo-STIR pro vysetieni krevnich vyron( v kosti (bone bruise)

TSE sekvence s asymetrickym uspofadanim profilu umozni uZivateli zvolit TE s fixni
shot délkou, coZ umozZni zobrazen! s vysokym rozliSenim v kratkych skenovacich
¢asech, vhodné zejména v PDW sekvencich

m-FEE kombinujici echa pro vEechny 2D a 3D sekvence gradientniho echa

3D FFE s ProSet selektivni sekvence pouze pro vodu, optimalizuje zobrazeni
chrupavky a/nebo tekutiny s vysokym rozliSenim ve vSech smeérech

e-THRIVE pro 3D zobrazeni s vysokym rozlidenim a potladenim tuku pro MR
artrogramy.

MobiFlex kompatibilni se v8emi sekvencemi umoziuje lepsi vizualizaci zobrazeni celé
patefe

Dynamické zobrazovaci sekvence pro aplikace pfi vySetfeni TMK v kombinaci se
specifickymi civkami umozni ziskat rychlé skeny s vysokym rozliSenim

Implementace lepsich sekvenci redukce susceptibility k zahrnuti SENSE, modifikact
posunu voda-tuk a manipulovatelnou Siftkou pasma pro lepsl zobrazeni v pfitomnosti
protézy

Body Pro

Sekvence pro 2D i 3D akvizice

Jsou k dispozici spousténé, multishot BH TSE sekvence a ultrakratké TSE sekvence s
volnym dychanim

Viechny sekvence jsou kompatibilni se SENSE pro zkraceni €asu zadrZenl dechu a
CLEAR korekci homogenity pro rychlé vysoce kvalitni zobrazeni téla

Fazové a protifazové FFE a TFE se zadrZzenim dechu. TFE pro rychlé T1 vazené
zobrazeni (pouzivajlcl inverzni a saturacni pfed-impulzy) je také mozno kombinovat se
zobrazenim snapshot s volnym dychanim

e-THRIVE kompatibilni bud se SPIR nebo SPAIR potlacenim tuku umaoziuje velbu
mezi akvizicemi s vysckym rozlidenim a nebo vylepdenymi izotropnimi akvizicemi pfi
jediném zadrZzeni dechu (je moZno pouZit pro dynamické zobrazeni s vysokym
prostorovym a ¢asovym rozlidenim pro jatra a kolonografii)

Keyhole zobrazeni pro vysoce dasova dynamicka vysetfeni

Zpracovani a vypocet barevnych T1 map perfuze (TO, TTP, Wash-In, Wash-Out, Area-
under-the-curve)

ProSet s 3D objemovou akvizici T1 vaZenych skeni (prinosne pro zobrazeni
pankreatu a jater se zadrzenim dechu)

MRCP/U sekvence ziskané pomoci SSH (single shot), radlalnl SSH a 3D akvizic
umozhiuji zobrazeni s vysckym rozli¢enim se spousténim a bez spousténi nebo se
zadrzenim dechu

Multi-Echo T2 méfeni (a2 32 echo) pro T2 mapovani.

Nekontrastni zobrazeni portalni Zily s volnym dychanim pomoci B-TFE

Zobrazeni panve s vysokym rozliSenim s kratkymi vySetfovacimi ¢asy umozZnéné
SENSE a vynikajici suprese tuku diky technice suprese fuku s nastavitelnou SPAIR
VISTA: lzotropni 3D TSE umoZfiuji volumetrické akvizice, které mohou byt
rekonstruovany ve viech rovinach (panev) :

Breast Pro

e-THRIVE a BLISS, které jsou kompatibilni se supresi tuku pomoci SPIR nebo SPAIR
T1 a T2 TSE sekvence s vysokym rozlisenim kompatibiini se SENSE pro rychié
skenovani s vysokym rozliS§enim a CLEAR korekci homogenity

Jsou mozné také sekvence pouze pro silikon optimalizované pro prsni implantaty
Zpracovani a vypoCet barevnych T1 perfuznich map (TO, TTP, Wash-In, Wash-Out,
Area-under-the-curve) ’

Cardiac Pro

VectorCardioGram (VCG) s téméf 100% p.fesnosti spousténi, i u pacientl s
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patologickymi tvary v EKG; umoziuje automatické nastaveni akiualni elektrické osy
srdce pacienta a specifického vicerozmeérného tvaru (viny) QRS; zahrnuje sadu kabel(
se ¢tyfmi elektrodami a algoritmus zpracovani vektort patentovany spolegnosti Philips
Zobrazeni tmavé krve {Black Blood) pro optimaini zobrazeni myokardu

Prostorové zvyraznéni (EKG spousténé zotaveni inverze): pouZiti jednotlivych RF
inverznich impulzll s kontrolou inverznich ¢ast pro silny T1 kontrast v kombinaci s
nulovanim tkané

Kompatibilni s TSE, TFE a TFE-EP| metodami zobrazeni, dostupné také ve fazové
senzitivni verzi (phase sensitive inversion recovery, PSIR) pro vétsi dynamické rozpéti
a konzistentn&jsi vysledky

2D/3D vyvazena FFE umozni optimamni kontrast myokard-krev pro (funkéni} vySetieni
srdce

Vechny sekvence jsou kompatibilni s kardialnim spousténim, se SENSE a CLEAR
korekci homogenity

Technika Single Slice - Multi Phase pro funkéni vySetfeni srdce

Technika Multi Slice - Multi Phase: pfidava funkci multi-slice k multi-phase (cine)
akvizicim

Arrhythmia Pro technika odmitnuti arytmif; provadi retrospektivni gating s prospektivni
aktualizaci v realném &ase, poté cdmitne a znovu ziska ektopické srdecni stahy v
redlném &ase pro piné pokryti R-to-R

MRA Pro

2D a 3D sekvence pro Inflow techniky pro sekvence angiografie se zvyrazné&nim
kontrastu a fazovym konfrastem

Inflow sekvence je mozno kombinovat s CHARM pro jednotnou intenzitu signalu pro
akvizice ve velkém 3D objemu, TONE pro lepsi kontrast a MTC pro redukci signalu
tuku (periorbitalni tuk)

Inflow a PCA sekvence je moZno kombinovat se spousténim EKG a/nebo VCG pro
optimalni kvalitu obrazu v anatomiich s pulzatiinim tokem (poplitedini oblast nebo
oblasti, kde je problémem retrogradni tok)

2D/3D vyvazené TFE/FFE pro rychlé nekontrastni zobrazeni cév s vysokym rozligenim
Kvantitativni sekvence toku krve a CSF vyuZivajici retrospektivni spousténou PCA
MultiVenc PCA sekvence

Kvantitativni tok umozni neinvazivni méfeni toku krve nebo toku CSF v tfech smérech,
vEetn& tokovych map pro dopplerovské prohlizeni

BolusTrak pro pfesné spousténi pfichodu bonusu v konirastné zesilenych vysetrenlch
Kontrastné zesilena 3D zobrazeni s vysokym rozliSenim s CENTRA umoZfiujici vy&Si
prostorové rozliSeni bez vendzni kontaminace (napf. pfi vySetfenich CE Arch s
vysokym rozliSenim a stanici nohou perifernich run-off vysetfeni}, CENTRA je mozno
kombinovat se SENSE pro lepsi vymezeni tepen v dynamickych skenech

Keyhole zobrazeni pro lepsi ¢asovée rozlieni v dynamickych vySetfenich

TRACS pro zrychleni casové rozliSeného kontrastem zvyraznéného zobrazeni s
faktorem 16

Funkce MobiFlex v kombinaci s civkami kompatibilnimi s vice stanicemi umozni
kvalitn&jsi periferni run-off vySetfeni flexibilnim vyb&rem civek, rozliseni skenl (v
roving i mezi rovinami) a diky automatickym pohybim stolu, je mozno kombinovat s
prohlizenim vice stanic jednim kliknutim mysi (MobiView) pro displej

Onco Pro

Vysoka gradientni linearita umoznuje lepsi planovani terapie a pfesné vysledky QBC
zobrazeni

Velké zorné pole umozni lepsi screening

Rozligeni skenl 1024 pro lepsi detekci malych lézi

2D a 3D sekvence zahrnujici STIR, INJOUT (ve fazi a mimo fazr) zobrazeni, e-THRIVE
a dynamické zobrazovaci sekvence

Dynamické skenovaci techniky pro monltorovanl a vySetifeni umoZfiuji kinetické
prohlizeni vychytavani kontrastu

DWIBS nabizi difuzni zobrazeni téla podporujici detekci 1ézi
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Pediatric Pro

=  SofTone zajisti velmi rychlé zobrazeni v kombinaci s technikami redukce Sumu/hluku,

¢imz se vyrazné sniZi akusticky hluk

Sekvence zahrnuji SE, FFE a metody zaloZené na EPI

Potlageni tuku diky pouziti metod STIR, SPIR, ProSet a SPAIR

3D sekvence pro TSE zahrnujici DRIVE pro fep§i vizualizaci tekutin (IAC)

Vyvazené FFE/TFE pro vysoky kontrast s vysokym rozliZenim (aplikace Fetal, IAC a

Spine)

Sekvence Single, Dual a Triple IR pro vySetfeni diferenciace $edé a bilé hmaoty

s Zobrazeni tmavé krve (Black blood)} a 2D/3D B-FFE pro optimalni vy$etfeni vrozenych
srdeénich onemocnéni

WholeBody Specialist
Kat. é.: NMRB491

Paket Whoie Body Specialist umoZfiuje rychlé automatické celot&lové zobrazeni s uginnym
zornym polem pies 2,1 m (7 ft). S pouZitim systému ExamCards poskytuje paket Whole
Body Specialist kompletni multistacionarni pokryti od hlavy k paté v ramci jednoho posunu
vy$etfovaciho stolu, a to prostfednictvim schopnosti kombinovat v3echny zobrazovaci
sekvence v dané pozici (vyZaduje min. nastroj ScanTools Pro). Whole Body Specialist
podporuje celotélové onkologické zobrazovaci studie; celotélové MR angiografické studie
a rozsifuje DWIBS na celé télo.

Bold Specialist
Kat. ¢.: NMRB434

Paket BOLD Specialist umoZfiuje ziskat specializované sekvence pro provedeni BOLD
{Blood Oxygen Level Dependent) vySetfeni k lokalizaci zmén T2 signall v mozku
souvisejicich s provadénim ukolll. VSechny akviziéni techniky jsou automaticky provadény
ExamCards. :

Vlastnosti a funkce:

Dynamické single slice, multi-slice FFE nebo FFE-EPI sekvence s vysokym rozlifenim
Protokolem kontrolované spoustéci rozhrani pro prostfedi integrované BOLD analyzy
UmoZziiuje ziskat az 16000 snimk

iView BOLD analyticky paket pro MR ovladaci pult umoZfiuje zpracovani datovych
soubor( funkéni BOLD MR v realném ¢ase do funkénich map aktivace, které umozfiuji
vizualizaci oblasti aktivace souvisejicich s provadénymi tkoly
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1 Spectroscopy Specialist
Kat. ¢.: NMRB487
1H Spectroscopy Specialist paket obsahuje kompletni vybér jedno-voxelovych, multi-
voxelovych a vice-fezovych metod akvizice protonové spekiroskopie. VSechny akviziéni
techniky jsou automaticky provedeny pomoci ExamCards.

Kliéové vliastnosti:

» PIné integrovany do uZivatelského akviziéniho rozhrani

= Planovani na piehledovych obrazech véetné veinych angulaci spektroskopickych
objemnu

Jednoduché skenovani, planovani a rekonstrukce

Kratka TE spektroskopie s vybérem STEAM objemu {minimaini TE < 10 ms)

Vybér PRESS objemu

2D, vicenasobné 2D a 3D spekiroskopické zobrazeni

SENSE 2D a SENSE 3D spekiroskopické zobrazeni

2D a 3D Turbo spektroskopické zobrazeni

Kombinace Turbo spektroskopického zobrazeni a SENSE pro jesté vétdi zkraceni
akviziénlho Casu

Anizotropicka matice pro zkraceni skenovaciho Casu

Automatické potlaceni vody a MOIST, jedineéna (adiabatickd) technika suprese vody,
ktera neni senzitivni vici B1 a T1

Dynamicka jedno-voxelova spekiroskopie

Veétsi poget REST pash pro supresi, se zahrnutim cirkularnf REST

Je moZne pouzit pro vEechny anatomie

Je moZno pouZit se vdemi civkami

Zahrnuje  SpectroView Analysis paket pro vizualizaci a zpracovani v3ech
spektroskopickych dat. Prostfedi zpracovani a prohlizeni dat pomoci SpectroView
umoznuje prezentaci spectro dat po zpracovani ve forméa:

Grafd

Tabulek

Poméru a metabolickych obrazl s barevnym pfekrytim
MriZky na referencni obrazy zahrnujici odpovidajici spektra
Spekira po zpracovani a prolozZeni

Metabotické vrcholové koncentrace/hladiny

Viechna wvytvofend data je mozno pienést cestou DICOM do PACS nebo jinych
pracovnich stanic a véechny vysledky je mozno konvertovat do formatl kompatibilnich s
Windows.

1 mDIXON Body Specialist
Kat. €.: NMRB489

mDixon je schopen vytvofit 4 typy zobrazeni z jedné 3D sekvence — jen vodu {water only),
jen tuk (fat only), ve fazi (in phase) a mimo fazi (out od phase). mDixon miize byt pouzit na
zobrazovani bficha na MR Achieva v kombinaci s XL Torso civkou, na MR Ingenia v
kombinaci s dS Torso nebo s dS Whole Body civkou. Zobrazeni "Water only” umoziiuje
vylepsené potlaceni tuku a to i pfi velkém FOV ve srovnani s konvenénimi technikami na
potlaceni tuku. mDixon v kombinaci s neomezenym echo-Casem také nabizi vySsi
moznosti v optimalizaci skenovacich &asli a SNR. U MR Achieva je nutnym predpokladem
Recon Excel.
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1 FiberTrak Specialist
Kat. &.: NMRB486

FiberTrack Specialist paket poskytuje pokrogilé metody zobrazeni a zpracovéni pro
posouzeni viaknovych traktd bilé hmoty v mozku. Obsahuje nasledujici funkcionality:

= Difuzni zobrazovani napinaéi (DTI) (az 32 sméri a 16 hodnot b)
= Automaticky vypo&et Frakénich anizotropnich (FA) map
= Vizualizaci traktQ bilé hmoty pomoci sledovani vlaken

Klicoveé vlasinosti sledovani vldken:

Pokroéita trojrozm&ma vizualizace (vice) viaknovych traktl bilé hmoty

Pfekryvani anatomickych datovych sad a datovych sad analyzy BOLD
Trojrozmérné zobrazeni film{ celych struktur viaken bilé hmoty

Dvourozmérné prifezy anatomickych datovych sad a datovych sad analyzy BOLD
Dvourozmérné barevné prlafezy s viaknovymi trakty

Vldknové sledovani vice zajmovych oblasti

Statistika voxell, vlaken a zajmovych oblasti

1 Cardiac Expert Spec
Kat. &.: NMRB618

Cardiac Expert Specialist paket pfidava nasledujici funkce pro MR zobrazeni srdce:

s Akvizice multi-slice, dynamické studie tkani s prepulznim nasycenim {pro T1 vazené
sekvence)

WET pulsni saturace (B1 necitlivé) pro jednotné tkafové potlageni 3.0T

Look Locker metody pro stanoveni optimalini doby inverzniho zpoZdéni

Infarkt tagging s REST mfizkami pro regionalni studie pohybu stén

Real-time interaktivni zobrazovani

1  Coronary Acquisition
Kat. &.: NMRB492

Coronary Acquisition nabizi funkce akvizice pro celé srdce nebo cileny postup k zobrazeni
véntitych tepen pro vizualizaci stromu véngitych tepen. Vdechny techniky akvizice provadi
automaticky ExamCards. Zobrazeni véncitych tepen kombinuje fadu sofistikovanych
technologiil zobrazeni a dovoluje rychlé, jednoduché koronarni zobrazeni s volnym
dychanim jiz béhem 2 aZz 5 minut. Prozkoumané a otestované protokoly koronarniho
zobrazeni zahrnuji:

= MotionTrak navigatory v realném ¢Ease pro rutinni koronarni zobrazeni bez zadrZzeni
dechu

= T2 pfipravu pro vyssi kontrast mezi myokardem a cévami

= Uspofadani centralnich fez{l (central slice ordering) pro minimalizaci pohybavych
artefaktil

= Dedikovana ExamCard pro koronarni zobrazeni vyvinuta Cardiac MR Research
Network spoleénosti Philips

= Velmirychlé 3D FFE-EPI a TFE obrazy pro planovani skenovani

*  FlexPlan pro rychly vybér dvojité Sikmeé roviny cbrazu
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1 FlexTrak
Kat. &.: FMR0273

Dokovatelny pacientsky fransportni systém pro jednodus$i pfipravu pacienta, manipulaci s
nim a transport z pripravné mistnosti k MR skeneru, bez nutnosti pfemlstovani.

* Lehky a jednoduse manévrovatelny Flextrak transportni systém pro pacienty umozfiuje
snadné a rychlé pripojeni a odpojeni k pacientskému stolu a pacientské desce;
pfipojeni k pacientskému stolu je mozno z obou stran

= Pacient a civky mohou byt pfipraveni mimoc MR vySetfovhu; neni pak dalsi potfeba
sundavani nebo zpétného nakladani civek ani pfekladani pacienta

= |ntegrované pfipojeni civek na stole a konektory Flex Connect jsou velmi uZite¢né pro
efektivni praci s pacientem popf. pfi potfebé& rychle evakuace

1 Table Top
Kat. &.: FMR0262

Ultratenka pracovni deska MR stolu umoznujici maximalni velikost pacientského otvoru
MR. Na desce jsou umistény konektory pro pfipojeni civek pro rychlou a jednoduchou
praci s civkami.

»  Uliratenky design minimalizujici vzdalenost mezi pacientem a FlexCoverage Posterior
civkou pro optimalni SNR

» Ultrapevna konstrukce pro pacienty az do 250 kg

» Siroka deska pro zvét8eni prostoru a pohodli pro pacienta

» Jednoduse odpojitelna a pfipojiteina k pacientskému stolu s vyuZitim pacientského
transportniho systému FlexTrak

1 Basic console table
Kat. ¢.: NMRB731

Standardni stil pro MR operatora.

= Rozmér desky stolu 160x100 cm
=  Fixni vy8ka 75 cm

1 Patient Observation Camera Color and Zoom
Kat. €.: NMRB109

Kamera do pro sledovani pacienta je barevna kamera vybavena varifokalni zoom €ockou,
kterou je mozno upevnit v kterékoli pifihodné pozici ve vySetfovaci mistnosti pro vizualni
monitorovani pacienta, nebo mimo vy$etrfovaci mistnost, napf. jako pfehledovou/sledovaci
kameru pro pfipravnu nebo &ekarnu/oblast pro ¢ekani. Obrazy jsou zobrazeny na monitoru
pro pozorovani pacienta (objednatelny oddélené) v oblasti fizeni/kontrely skeneru.

Vlastnosti a funkce:
= Kamera kompatibilni s MR

=  Vysoka kvalita obrazu
= Snadné upevnéni na stény nebo strop
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Patient observation monitor
Kat. ¢.: NMRA113

Obrazy z jedné nebo dvou pacientskych pozorovacich kamer mohou byt zobrazeny na
gerncbilém pacientském pozorovacim monitoru umisténém na vhodném misté v
ovladovné. Monitor zajistuje optimalni viditelnost pacienta ve v3ech situacich, které
vyzaduji kontinudlni vizudini sledovani, napf. u pediatrickych vysetieni.

Vlastnosti:

= Cernobily CRT monitor s vysokym jasem

* Vstupy az pro 2 kamery

= Celni ovladani pro rychly a snadny vybé&r kamery

Zobrazeni z jedné kamery

SensaVue HD
Kat. &.: NMRB564

Kompletni MR kompatibilni projekéni systém nabizl vysoce kvalitni zvukové a vizudin/
prezentace uvniti vySetiovny pro potfebu stimulace bé&hém funkénich MR studil. Projekéni
plocha mize byt umisténa na libovolném misté v MR vySetfovné.

Systém zahrnuje:

32 projekéni HD displej a vozik

SensaVue ovladaci konzoli

Dell T3600 CPU a LCD monitor pro ovladovnu
Klavesnici a my$

Stereofonni sluchatka

Pacientsky mikrofan

SAFETY MARKING PLATE (CS) 3.0T ASM
Kat. €.: 989603026761

Bezpeénostni znadeni, varuje pred riziky uvniti MR skeneru a ukazuje, 2e pfistup je
povolen pouze opravneéné osobé.
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Cast 2: ICAP
881.030 Intellispace IX/LX Workstations

Ks

1

Popis

Number of Concurrent Users
Kat. &.: FIC0150

User Based License (UBL) je nova flexibilni licenéni nabidka, ve které si mize zakaznik

vybrat pocet soub&zné pracujicich uZivateld na zakladé konkrétnich potfeb zakaznika.

Model poskytuje "na miru Sity" licenéni paket. Licence jsou vybrany podle pifesnych potfeb
organizace a poskytuji maximalni hodnotu z kazdého InteliiSpace portalového feent.

IntelliSpace Portal IX
Kat. &.: NICA455

IntelliSpace Portal IX je pokroéild muliimedalitni pracovni stanice pro jednoho uzivatele.
Podporuje radiologické, kardiologické, okologické, neurologické, ortopedické a jiné specialni
zobrazovaci metody. Leékafi mohou vyhodnocovat studie mnoha zobrazovacich
diagnostickych modalit — véetné studii ziskanych na modalitach jinych dodavatelll — to vSe z
jednoho pracovniho mista.

IntelliSpace Portal X stanice predstavuje velmi vykonny systém s nasledujicim standardnim
vybavenim:

=  Kompatibilita s modalitami jinych dodavatell s moznostl zpracovani dat z CT, MR, RTG
nebo nuklearni mediciny

= IntelliSpace Portal IX stanice vychazi z konceptu Extended Brilliance Workspace, ktery
je pokladan za jednu z nejlep&ich CT pracovnich stanic

= |ntuitivni ovladani zamé&rené na workflow

= Moznost pouZivani zaloZek, generovani e-maill, interaktivnich momentek a jinych
praktickych nastrojll pro zvyseni efektivity prace a minimalizace potfeby zaskolovani

»  Multimodalitni prohlize€ pro zobrazeni snimki z CT, MR, RTG, nuklearni mediciny

Flze obrazu z rlznych modalit: PET - CT, SPECT - CT, NM - CT, CT - CT, MR - CT,

MR -~ MR

PET/CT Alfa Blending a 2D/3D SUV kalkulace

3D Volume rendering, MIP, VIP, MinlP, SurfaceMIP

Slab Review schopnosti zahrnujici zakfivené MPR

Volume Explorer — pro snadné a interaktivni 3D segmentace

“Glass View" pro zobrazeni kostnich struktur v 3D objemech

DICOM Printing

DICOM 3.0 & IHE shoda

Specifikace IntelliSpace Portal IX stanice:

DELL Precision Workstation

16 GB RAM

600 GB hard-disk pro az 1200000 {512x512) shimk{

24" LCD barevny medicinsky monitor s vysokych rozliSenim
CD-DVD rekordér: DICOM ukladani na CR/DVD
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Routine MR Lic Pckg
Kat. &.: NICA514

Rutinni paket MR licence IntelliSpace Portal poskytuje sadu klicovych rutinnich klinickych
aplikaci na pracovni stanici IntelliSpace Portal IX, zamé&fenou na rutinni klinické pouZitl MR
pro nejbéznéji provadéné procedury MR. Tyto aplikace jsou uvedené niZe.

MR MobiView

MobiView umoziuje skladani obrazu pofizeného ze sbé&ru vicero poli do obrazll s plnym
zornym polem prostfednictvim jednoho klepnuti mysi. MobiView je plné integrovan do
prohlizeée Multi-Modality. Aplikace zahrnuji odtokovou MRA, kompletni CNS a kompletni
trup (Torso). SloZené obrazy Ize zobrazovat, ukladat, filmovat a exportovat pomoci DICOM a
formath sluéitelnych s PC. Tyto obrazy jsou slugitelné s prohlizecimi, méficimi a
zpracovavacimi nastroji, véetné MIP a MPR.

MR T1 Perfusion

Perflzni paket T1 umoZfiuje zpracovani a vypoget hemodynamickych map, jako je relativni
zvyraznéni, maximalni zvyraznéni, ¢as do vrcholu (TTP), mira vyskytu atd.

Klicové vlastnosti zahrnuji voditko Glohy pro snadnou manipulaci s konecnym vysledkem,
uzivatelsky volitelné barevné kodovani funkénich dat, pfekryvani anatomickych referenénich
obraz(i s uZivatelsky definovanou neprilhlednosti, prosterove vyhlazovani perfaznich
vstupnich dat, registraci obrazil v ramci dynamické Fady a analyzu zajmovych oblasti.

MR Neuro Perfusion

Paket Neuroperflize umoZfiuje zpracovani a vypocty hemodynamickych map, jako je stfedni
pfechodova doba (MTT), negativni integral (NI), €as do vrcholu (TTP), ¢as prichodu (T0) a
rejstiil. KliCové vlastnosti zahrnuji voditko. dlchy pro snadnou manipulaci s koneénym
vysledkem, selektivni barevné kodovani funkénich dat, prekryvani anatomickych
referenénich obraz(i s uZivatelsky definovanou nepriihlednosti, ¢asové a prostorové
vyhlazovani perflznich vstupnich dat, registraci obrazt v ramci dynamické fady, analyzu
zajmovych oblasti a pouziti tepennych vstupnich funkci (AlF).

MR Diffusion

Zpracovani a vypocet difiznich map, jako je ADC, eADC, FA a stopové vazene obrazy. -
Kligoveé vlastnosti zahrnuji voditko Ulohy pro snadnou manipulaci s koneénym vysledkem,
uZivatelsky volitelné barevné kodovani, uZivatelsky volitelny vybér konkrétnich hodnot b pro
koneény vypocet a registraci difuznich dat.

MR Subtraction

Nastroj MR Subfraction dodava obrazy subtrakce, relativni subtrakce, poméru a pomeéru
magnetizacniho pfenosového soudinitele (MTC). Klidovymi viastnostmi jsou voditko dlohy
pro tvorbu jednoduchého zplscbu manipulace s koneénym vysledkem, vahové &initele pro
manipulaci s odecitanim &i vysledkem MTC.

MR Echo Accumnulation

Paket echoakumulace vypotitava nejlepsi mozny souhrnny obraz zaloZzeny na uZivatelsky
definované sadé odrazenych signall. Kligové vlastnosti zahrnuji voditko dlohy pro snadnou
interaktivni revizi koneéného vysledku a interaktivni aktualizaci vysledkd.

Reporting

Poskytuje schopnosti reportu pro papirovy vytisk klinickych vysledkl z Portdlu véetné
zobrazeni klitovych obrazd a snimkd vysledk(. Zprava je k dispozici pro papirovou &i
elektronickou distribuci odkazujicim |ékafim, pacientim &i pro Iékafské zaznamy. Kazda
zprava je editovatelna a Ize ji snadno vytvaret a zahrnovat do systémove konfigurace nové
vychozi Sablony. Zpravu lze uloZit jako soubor PDF pro digitalni pfenos nebo vytisknout jako
papirovou zpravu, '

Predpeoklad: Pracovni stanice IntelliSpace Portal IX
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1 MR Comprehensive Neuro Pckg IX
Kat. €.: NICA910

Paket pro komplexni MR neuro analyzu obsahuje nasledujici pokrogilé vysetfovact
moznosti:

MR FiberTrak
= MR SpeciroView
= MR IViewBOLD

Paket FiberTrak poskytuje vizualizaci traktll bilé hmoty. Pro tento tkol obsahuje veskeré
nastroje potiebné vizualizaci ve3kerych znamych traktl bilé hmoty. Zobrazeni FiberTrack
umozfiuje také piekryti traktt s funk&nimi mapami. Pro komunikaci mezi lékafi mohou byt
generovany také zalozky. Paket SpectroView umozZiiuje automaticke, na anatomii zalozene,
generovani 2D a 3D fizenych 1H spektroskopickych dat, zaloZené na zvyraznéni DICOM
dat, za Uéelem snadnych Gprav koneéného nastaveni jejich zpracovani. Paket IViewBOLD
usnadiuje off-line funkéni BOLD MRI analyzu pro podporu blokového stejné jako s udalosti
souvisejiciho paradigmatu, véetné funkce Hemodynamic Response Function (HRF), aby
byla zajisténa nejlepsi reference, umoznuje prehlednou vizualizaci oblasti vztahujicich se k
lloze aktivace. Pro snadnou komunikaci vysledk( s jingmi |ékafi mohou byt generovany
zaloZky.

Klicové vlastnosti MR FiberTrak: Pokrocilé 3D vizualizace (vicenascbnych) vlaken/traktil
bilé hmoty v mozku s minimalnimi interakei mysi. Umoztiuje plekryti s anatomickymi a fMRI
vysledky a vystup v 3D zobrazen] celé struktury viaken bilé hmoty.

Kli¢ove vlastnosti MR SpectroView: Automatické nebo uZivatelem fizené zpracovani
SpectroView dat, prezentace spektroskopickych dat ve formé grafli, tabulek, pomérovych a
metabolickych map v barevném pfekryti, filtrd v referenénich obrazech zahrnujicich
odpovidajici spektra, popf. $pickové hodnoty metabelicke drovni.

Poznamka: MR SpectroView je kompatibilni pouze s MR rozsifeného formatu DICOM
Philips.

Kli¢ové viastnosti MR IViewBOLD: Flexibilni a intuitivni rozhrani pro tvorbu paradigmatu,
umoziujici uchovavani seznam( paradigmatil pro hodnoceni. Definovani paradigmatu miize
obsahovat filtrovani, seskupovani, vychozi nastaveni prahovych hodnot a prokladané ukoly.
Registrace dat. Barevné kédované obrazove mapy véetné T-skdre. DICOM kompatibilni
barevné piekryti nebo numerické vysledky funkénihe MR experimentu. Importovaci
moZnosti pro nahravani soubor(l souvisejicich s udalosti paradigmaiu. Karelaénl analyzy.

1 MR Comprehens. Cardiac Pckg IX
Kat. &.: NICA907

Paket pro komplexni MR analyzu srdce obsahuje kompletni sadu nastrojit pro MR analyzu
srdce a sklada se z nasledujicich SW opci:

MR Cardiac

MR Cardiac Temp. Enhancement
MR Whole Heart

MR Qflow

MR Cardiac na IntelliSpace IX ‘obsahuje aplikace pro MR posouzeni a MR analyzu.
Pfedstavuje smysluplné propajeni mezi fizenym zplsobem posuzovani MR srdecnich studif
a vhodnym analytickym paketem. Pro dany ukol cilené pakety umoznuji jak funkéni
objemovou analyzu v kratké ose u levé i pravé komory (LV a RV), tak funk&ni analyzu v
dlouhé ose u LV. Paket umoZiuje rychlou analyzu pomoci automatické segmentace levé
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komory. Analyza srdeéni stény (pohyb, tloudtka a zbytnéni) je automaticky provedena také.
Pracovni postup je navic vylepsen moZnosti zalozek, které budou "rametkem" pro jakykoli
pohled na data, kiera jsou refevantni pro ukladani nebo komunikaci s jinymi Iékafi. Také
mbZe byt vytvofen ,bull's-eye" diagram tak, aby koneény vysledek bylo moZné snadno
prohlizet od zakladny k srdeénimu hratu nebo naopak, dle pozadavku uZivatele.

MR Comprehensive Cardiac paket pro komplexni MR analyzu srdce obsahuje také moznost
vypnout dynamickou analyzu a zvyraznit prostorové rozliseni na zakladé Casovych zmén
intenzity signalu. Paket navic obsahuje ¢asové analyzy pro dynamicky feSené srdeéni studie
(multi-dynamické, multi-slice). Klidové studie a studie pfi zatési Ize pfimo srovnavat. Cely
paket pro analyzu srdce umoziuje automatickou segmentaci srdce s moZnosti manualinich
uprav a poskytuje vysoce kvalitni 3D model srdce a jeho jednotlivych segmenti, jako napfi
levé komory, pravé komory, vé&ngitych tepen atd., a to prostiednictvim intuitivniho
uzivatelského rozhranf .

MR QFlow kvantitativhi pritokova analyza vytvafi barevné 2D pritokové mapy na
anatomickém podkladu. To miZe byt pouZito k zobrazenl ejekéniho objemu nebo k
provedeni analyzy pritoku. Paket zahmuje automatickou detekei obrysi velkych tepen pro
rychlou analyzu pritokovych parametr(l.

Klicové parametry MR Cardiac: Schopnost paralelné prezkoumat vicenasobné analyzy
stejné studie. Rychlé analyzy ploch, délek a objem(. Automatickd segmentace ,fez po fezu"
nebo velmi pfesné a ultra-rychlé zanesenl uZivatelem vkreslenych obrysi do vSech
srdeCnich fazi. Papildrni svalstvo je identifikovano a pouZito jako alternativni podklad pro
vypocet objemu krve. UzZivatelem definované, AHA standardizované nebo “bull's-eye
pchledy umaZniujici zobrazit vysledky v anatomicky pfistusnych oblastech. V&echny &iselné
vysledky lze také exportovat ve formatech kompatibilnich s tabulkovymi procesory {CSV).
Uzivatelem verifikované kentury ize uloZit a znovu pouzit v jinych ¢astech analyzy.

Klicove vilastnosti MR Cardiac Temp. Enhancement: Automatickeé vyrovnani ¢asové fady
snimkd ke korekci dychacich pohybd pacienta. Uzivatelem definované kruhoveé paprscité
diagramy, ,bull's-eye" diagramy pro zobrazeni anatomicky prislusnych oblasti nebo barevné
pfekryvani segmentace do 17 segmenttd AHA modelu. Vysledky jsou odvozeny od zmén v
pribéhu dynamickych fazi a zahrnuje viechny relevantni klinické parametry.

Klicové vlastnosti MR Whole Heart analyzy: Automaticka segmentace jednotlivych
srdegnich segmentd. Nastroje pro Upravu a doladéni vysiedk() segmentace. Analyza tkani
pro vySetfeni vysledkl jednotlivych segmentaci a vypocet ohjemd.

Klicové vlastnosti MR QFlow: ROl lze zobrazit ruéné nebo automaticky na zakladé
automatické detekce hran. Vysledky zahrnuji ejekéni objem, pritokové objemy vpied a
vzad, proudéni, ejekéni vzdalenost, prGmérnou rychlost, maximalni rychlost, minimalni
rychlost, Spi¢kovou rychlost a obsah cévy. Informace o pritoku mohou byt prekryty pies
anatomické obrazy s barevnym kédovanim podobnym Doppleru.
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Cast 3: Prislugenstvi
Ks Popis

1 Tlakovy injektor Spectris Solaris EP
Kat. &.: SP00601-1

Medrad Spectris Solaris EP systém se sklada z téchto soudasti:

Zobrazovaci a dotykova jednotka (CRU)

Hlava injektoru s infegrovanou iidici jednotkou na pojizdném stojanu (SRU)
Opticka vidkna zajistujici komunikaci mezi CRU a SRU

Startovaci spinaé s volitelnym umisténim na CRU nebo SRU

1 nabijeci baterie

ICBC Module - integrované kontinualni napajeni injektoru

Sitova Snira pro zapnuti CRU

Kompletni dokumentace

Zakladni technické parametry:

Rychlost vstfikovani 0,1 to 10 ml/sec s krokem 0,1 m]

Objem stfikacky A 1 x 65 mi s krokem 0,1 ml pfi 0,5 az 31 ml
Objem stitkatky B 1 x 115 ml s krokem 1 ml

Pauza 1 sec — 900 sec s krokem 1 sec

Zpozdéni 1 - 300 sec s krokem 1 sec

Max. tlakova limitace 325 psi (2070 kPa)

Max. pocet fazi protokolu 6

Max. potet protokelil v paméti 32

Funkce zachovani priichozich zil (KVO)

1 Pulzni oxymetr Nonin 7500FO
Kat. ¢.: SP00601-2

Stoln! oxymetr do prostfedi MRI Nonin 7500FO s alarmy a pamétl. Soucasti je semzor z
optickych vlaken 8000FC pro déti a dospélé, délka 9 m.

1 RF kabina
Kat. &.: SP00601-3

Faradayova stinici kabina véetné prihledového ckna, vstupnich dvefi, rozvod( a osvétleni.

1  Chlazeni MR pfistroje
Kat. ¢.: SP00601-4

Chladici systém pro MR piistroj.

1  SkFifi pro medicinalni plyny
Kat. ¢.: SP00601-5

Pfipojovaci skfifi medicinalnich plynt (O2, vakuum, N20Q, vzduch).
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Chlazeni technické mistnosti
Kat. ¢.: SP00601-6

Split jednotka pro chlazeni technické mistnosti.

UPS :
Kat. &.: SP00601-7

UPS pro zalohovani zdrojovych a vyhodnocovacich dat.

Quench potrubi
Kat. &.: SP00601-8

Quench potrubi pro odvod hélia.

Pfeinstalaéni pfiprava pracovisté
Kat. ¢.: SP00601-9

Uprava stavajiciho pracovisté MR pro instalaci a provoz nabizeného pfistrojového vybaveni.
Soucasti je:

Zpracovani technologického projekiu

Provedeni statického posouzeni

Provedeni pripadnych stavebnich tiprav

Dodani a instalace elektrického rozvadéce

Dodani kabelovych kanall a kotvicich komponent

Dodavky dal$ich potfebnych technologii pro zajist&ni provoznich podminek piistroje
Demontaz stavajiciho MR pfistroje a jeho zabaleni do oball vhodnych pro pfepravu
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Regianalni apstatnl program reglony soudrinest Severpapad
Podporovane 2 Evropskéno fondu pro reglondini rozvel
Mirs pfostane b1 snem”

s
Sevarorinad

EVEUPSKA UEIE

ZADAVACI DOKUMENTACE

pro nadlimitni vefejnou zakazku na dodavky zadavanou v otevieném fizeni dle § 27 zdkona
&, 137/2006 Sb., o vefejnych zakizkach, v platném znéni {dile jen ,.ZVZ®),

Nazev vere j né zakazky

Zdravotmcke pnstro;e pro KZ a. 8. —

ditsseatarars

Zadavatel vei"ejne' zakazky:

Krajskd zdravotni, a.s.
se sidlem Socialni péée 3316/12A
401 13 Ust{ nad Labem
1C: 25488627

Zastoupend: Ing. Petrem Fialou, generdlnim Feditelem

Prava a povinnosti i podminky v této dokumentaci neuvedené se Fidi zakonem &. 137/2006 Sb., o
vefejnych zakédzkach a pravidly, které jsou popsany v Piirutce pro Zadatele a pfijemce pro oblast
podpory 1.3 -- Infrastruktura v oblasti rozvoje lidskych zdroju.

Veiejnad zakizka je spolufinancovina ze zdroji Evropské unie v ramei Regionainiho opera€niho
programu NUTS 2 Severozdpad.

Pokud dojde krozporn mezi daji uvedenymi v fextové dasti Zadavaci dokumentace a Gdaji
uvedenymi v oznameni o zakdzce, plati idaje uvedené v oznimen{ o zakizce.

1 Identifikacni idaje zadavatele

Nézev zadavatele: Krajska zdravotni, a.s.

Zadavatel ve smyshn ZVZ: jind pravnické osoba, die § 2 odst. 2 pism. d)
Privni forma: akciova spolednost

1¢: 25488627

DiC: C225488627 ‘

Sidlo zadavatele: Socialni péde 3316/124A, 401 13 Usti nad Labern
Osoba opradvnéna jednat: Ing. Petr Fiala, generdlni feditel

Kontaktni osoba zadavatele: Zbynék Tichy

Telefon: 477 117 957

c-mail: zbynek tichy(@kzcr.eu
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2 Identifikadni fidaje uchazede

Uchaze¢ je povinen uvést v nabidce v souladu s ustanovenim § 68 odst. 2 ZVZ v navaznost na
ustanoveni § 17 pism. d) ZVZ své identifikaéni (daje takto:

Obchodni firma nebo nazev:
Pravni forma;

IC a DIC:

Sidlo:

Uchazeg v nabidce dile uvede:
Kontakini osoba uchazeée, telefon, e-mail:

3 Vymezeni plnéni vefejné zakazky

Utelem této vefejné zakdzky je vybaveni fednotlivych pracovist zdravotnickymi prostfedky
piistrajového charakieru a zajisténi fadného provozu téchto zdravotnickych prostiedkd.

3.1 Predmét vefejné zakdzky a klasifikace pifedmétu vefejné zakizky

Predmdtem této vefeiné zakdzky je dodani nové zdravotnické technologie (pfistrojii) spolu s
odpovidajicim pfisluSenstvim, specifikace stavebni pfipravenosti nezbytné pro instalaci pHstroje a
realizace jejt Casti, za kterou je odpovédny dodavatel v soulade s podminkami technické specifikace
(ptiloha &. 2) montdZ, instalace, uvedeni dodanych zafizeni do provozu, provedeni viech provoznich
testd dle plainé legislativy a provedeni pfislusnych revizi, instruktaZ zdravotnickych pracovnikii a
pracovnika odd€leni obsluZnych klinickych ¢innosti, vietné opakované instruktaZe tohoto personalu
v souladu s pravnimi pfedpisy v pribéhu zérudni doby a pro wrleného pracovnika kupujiciho
vystaveni protokolu opraviiujiciho provadét nasledné instruktaZze zdravotnického persondlu v
pouZivani zboZi a zdrulni servis za dale wvedenyeh podminek.

Pfedmétem této vefejné zakizky je ddle piedéni viech dokladi k zboi se vztahujici (zejména
navodu k pouZiti vieském jazyce), likvidace obalového materidlu, zajidténi odbomné demontaZe
stavajictho vybaveni a jeho zabalenf do obalii vhodnych k ptepravé a déle transport na uréené misto, &
ekologické likvidace (pfesné podminky pro jednotlivé Easti vefejné zakazky jsou stanoveny
v obligatornim névrhu smlouvy — piiloha €. 3 a2 13 ), véetné vystaveni potfebnych dokladé dle platné
legislativy a poskyinuti zdru&niho servisu,

Vefeina zakazka je rozdélena na $asti ve smyslu ustanoveni § 98 ZVZ v nasledujici struktufe
NMR 3 Tesla I'| MNUL
Skiaskopickoskiagraficky rtg pfistroj (sklopnd { 1
sténa) NEMMO

3 | Skiagraficky rig komplet s pfimou digitalizaci | 4 NEMCYV - 1ks. NEMTEP - 1ks
NEMDC - 2ks
Mobilni C-rameno -- skiaskopicky RTG 2
4 | pFistroj NEMTEP - ks, NEMDC - 1ks
5 | Pistroj pro roboticky asistovany nacvik chiize | 1
se zpétnou vazboy MNUL
6 |CT 1| NEMMO
7 | Analgeticky RTG 1| NEMCV
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8 |RTG simuldtor 1| NEMCV
9 | Piistroj pro ozafovani transfuznich pifpravka 1| MNUL
16 |Upgrade NMR 1,5 Tesla - 1| NEMTEP
11 | Skiagraficky rtg komplet s pfimou digitalizaci | 1

se dvéma rtg 2zAFiEi NEMTEP

Uchaze¢i mohou podavat nabidku na viechny &asti vefejné zakazky nebo jen na nékteré Gasti
vefejné zakdzky. Zadavatel uzavie pro kazdou &ast této vefejné zakazky smlouvu s jednim uchazedem.

Klasifikace pfedmétu vefeiné zakdzky dle § 47 ZVZ je uvedena dle éasti.

3.2 Predpoklidani hodnota veFejné zakdazky

Predpokladana hodnota jednotlivych &4sti vefejné zakazky na predmst plnéni v K& bez DPH &int:

Chipi B bR L e e e e e
1 |NMR 3 Tesla 1 28 925 620 K¢ MNUL

2 | Skiaskopickoskiagraficky rtg pfistroj (sklopnd | 1 4958 678 K&
sténa) NEMMO
3 | Skiagraficky rtg komplet s pfimou digitalizaci 4 18 000 000 K¢ NEMCYV -
1ks,
NEMTEP -
1ks,
NEMDC -
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2ks

Mobilni C-rameno — skiaskopicky RTG 2 3305 786 K& NEMTEP

piistroj - 1ks,

NEMDC -

4 1ks
5 | Piistroj pro roboticky asistovany nacvik chiize 1 9834 711 K&

se zpétnou vazbou MNUL

6 |CT 1 12 396 694 K¢ NEMMO

7 | Analgeticky RTG 1 8 000 000 K¢ NEMCV

8 |RTG simulator 1 19 850 000 K¢ NEMCV

9 |Pfistroj pro ozafovani trarisfuznich pfipravki i 8264 463 K& MNUL

10 { Upgrade NMR 1,5 Tesla i 11570 248 K& NEMTEP
11 | Skiagraficky rig komplet s piimou digitalizaci 1 5785124 K¢

se dvéma rtg zafidi NEMTEP

3.3 Technicka specifikace

Specifikace pfedmétu dodavky je uvedena vpiiloze & 2 (technicka specifikace) télo zadavaci
dokumentace.

Zadavatel upozoriiuje, Ze pokud je v technickych podminkéch pouzit firemni ndzev & termin nebo
zpusob feSeni specificky pro uréitého vyrobee, jednd se pouze o ilustrativni priklady vhodnych
pristroji. Zadavaiel umoZiinje pro plnéni vefeiné zakazky pouZiti jinych, kvalitativné a technicky
obdobnych feleni za soulasneho splnéni poZadovaného Wigelu pouZiti a minimalnich technickych
pozadavki.

U uvedenych podrobnych technickych parametrit je akceptovan tolerangni rozsah + 10 %, pokud
neni v pfiloze €. 2 (technick4 specifikace) uvedeno jinak. Uchaze¢ spini zadéni, nabidne-li poZadované
technické parametry a lepSi, tzn. minhndini poZadovanou hodnotu a vy$i nebo maximélni
pozadovanou hodnotu a niZsi.

3.4 Prohlidka mista budouciho pinéai

Zadavatel umoZiiuje dodavatelimn v souladu s § 49 odst. 5 ZVZ prohlidku mista budouctho plnéni, a to
v 10:00 hod die terminb uvedenych v nasledujici tabulce.

NEMCY NEAICY
ifi Moucha Pavel Kubes
i} Mouchad@ioor eu pavelkubol@kocr oy
A 3. 52
1 {01.04.2015 [08.04.2015 | RDG 0ddetent | (Tt nad Labem |~ 174437433
2 101.04.2015 | 08.04.2015 | RDG odd&lent Most |NERMO SEMMD
— Jozef Macl Irig. Petr Pischwi
3 [01.04.2015 RDG oddélent Chomutav, JESSTE Y- sw—— eI hEI e o
08.04.2015 TCPHCC, Déﬁin mggﬁmmmm 4?3033515..._._...
4 101.04.2015 RDG oddéleni
08.04.2015 Teplice, Détin | Aee_... -ERIE
01.04.2015 Qddgleni , mgﬁbg% MJ@@EQ
5 08.04.2015 rehabilitace | Ust nad Labem { 73113267 6052326282
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6 [01.04.2015 | 08.04.2015 | RDG oddéleni Most| Tt rprey—
7 101.04.2015 {08.04.2015 | RDG oddéleni Chomutoy WE& %@&ﬁ&ﬁﬁﬂ@kfﬁﬁu
8 |01.04.2015 RDG oddslend -
08.04.2015 J : Chomutov A =
9 |01.04.2015 Transfuzni| Pett Keorus Toma¥ plelicher
08.04.2015 oddélenl| Ustinad Labem | Perironus@iacrey  lromas melitha@igoen
10 (01.04.2015 |08.04.2015 | RDG oddéleni Teplice (812785306 731132770
11 | 01.04.2015 |08.04.2015 | RDG add&ini Teplice g%hwrg Energoscusta
Bohtpmir. Sule@urce gy
T32112426

Utelem prohlidky mista budouciho plnéni je seznameni dodavateld sc stivajicim stavem mista
budouciho plnéni a s jeho technickym vybavenim a provoznimi parametry tak, aby uchaze¢ mohl
zpracovat 4 podat svou nabidke vychézejic z relevantnich a dplnyeh informaei a podkladi,

S ohledem na vySe uvedené zadavatel poZaduje, aby v piipadé, e k dodani, montaZi, instalaci a
zprovoznéni uchazetem nabizeného piistroje bude potfebna stavebni pfipravenost v misté pinéni, tak
uchazed v souladu s podminkami technické specifikace provede jeji €ast na jeho ndklady, kieré je
povinen zahrnout jiZ pfi podani nabidky do své nabidkové ceny.

Pfi prohlidce mista budouciho pinéni mohou dodavatelé vznaset dotazy a pripominky, odpovédi na né
viak budou mit pouze informativni charakter a nebudou pro zadani vefejné zakizky pravnd
zdvaznymi.

Pokud z prohlidky mista budoucibo pinéni vzniknou nejasnosti nebo dotazy vztahujici se k obsahu
zaddvacich podminek, je potencialni uchaze o vefejnou zakézku opravnén vznést tento dotaz pisemné

na zadavalele a pouze pisernna odpovéd’ zadavatele ma zavazny charakter.

Sougasti této zaddvaci dokumentace je i vykresova Zast jednotlivych mist plnéni (pfiloha & 14) a
technické specifikace (ptiloha &. 2)

4 Doba pinéni vefejné zakazky
Piedpokladany termin dodéni pfedméti vefejné zakdzky: 3. a 4, &tvrtleti 2015

Maximéint |hita pfedani pfedmétu plnéni je uvedena v obligatornim névrhu smlouvy jednotlivich
Zasti vefejné zakiazky.

Zadavatel si vyhrazuje pravo prodlouZit termin dodéni v pripadech hodnych zviatniho zfetele.

5 Misto plnénf veFejné zakazky

Mistem dodani je:

Krajskd zdravotni, a. . - Masarykova nemocnice v Usti nad Labem, o. z.,
Socialni péce 3316/12A

401 13 Usti nad Labem

Krajské zdravotod, a. 5. - Nemocnice Chomutov, o. z.,
Kochova 1185
430 12 Chomutov

Sirana 5 {celkem 14)




fm%"‘-\m_ :
HEverozipad
1y

Raplandlnl ppavadni program regiona sondrinast Severnzipad
Podparsvine z Evropskeho londo pro regiongini rozvy)
JVize piestane byt snem”

Krajska zdravotni, a. s. -- Nemocnice Teplice, o. 2.,
Ducheovska 53
415 29 Teplice

[y

Krajska zdravotni, a. s, — Nemocnice D&&in, 0. z.,
U Nemocnice 1
405 99 Dé&&in 2

Krajska zdravotni, a. s. — Nemoenice Most, 0. 2.,
J. E. Purkyns 270
434 64 Most

Konkrétni mista doddni pfedméti vefejné zakdzky jsou uvedeny v obligatomim ndvrhu smlouvy
jednotiivvch Easti vefejnd zakazky.

6 PoZadavky na prokazani kvalifikace dle § 50 az § 56 ZVZ

a) Zakladni kvaiifikacni pfedpoklady dle § 53 ZVZ:

- Zakladni kvalifikagni predpoklady spliiuje
dodavatel;

ktery nebyl pravomocné odsouzen pro trestny ¢in
spachany ve prospSch organizované zlofinecké
skupiny, trestny <Cin 0fasti na organizované
zloéinecké skuping, legalizace vynosit z trestné
&innosti, podilnictvi, pfijeti dplatku, podplaceni,
nepfimého uplatkaistvi, podvoduy, GvErového
podvodu, vetné ptipadd, kdy jde o piipravu nebo
pokus nebo G&astenstvi na takovém trestném inu,
nebo doslo k zahlazeni odsouzeni za spachani
takového trestného &imu; jde-li o pravnickou
osobu, musi tento pfedpoklad spliiovat jak
préavnicka osoba, tak jeji statutérni organ nebo
kaZzdy ¢len statutirniho orgdnu, a je-li statutarnim
arganem dodavatele &i Elenem statutdmiho orgdnu
dodavaicle pravnickd osoba, musi tento
predpoklad spliiovat jak tato pravnicka osoba, tak
jeji statutdmi orgén nebo kazdy &len statutidrniho
organu této pravnické osoby; podava-i nabidku &i
Zadost o© Ydast zahraniéni pravnickd osoba
prostfednictvim své organizadni sloZky, musi
piedpoklad podle tohoto pismene splfiovat vedle
uvedenych osob rovnéZ vedoue! této organizadni
sloZky, tento zakladni kwalifikaéni pfedpoklad
musi dodavatel spliicvat jak ve vztabu k Gzemt
Ceské republiky, tak k zemi svého sidla, mista
podnikani &1 bydlisté;

Zptisob prokazani spinéni:

Vi¥pis z evidence Rejstiiku trestit dodavatele;
vyipis z evidence Refsiiku trestu dodavatel
dolofi, jde-Ii o pravnickou osobu, jak ve vatahu k
této prevnické osobé, 1ok ve vztahu ke viem
statutdrnim orgdpiim (napr. s.r.0.) nebo viem
clenitm statutdrniho orgdnu (napF. a.s.); je-li
statutdrnim orgdnem dodavatele & élenem
statutdrniho orgdnu dodavatele pravnickd
osoba, vipis z evidence Rejstéiku tresti
dodavate] doloZi jak ve vztahu k téio prévnické
osobé, tak ve vziahy ke siohitdrnimu orgdnu
nebo ke kedémmu dlenu statutdrniho orgdnu této
pravnické osoby. Poddva-Ii nabidku zahranicnf
prdvrickd osoba prostFednictviim organizacnt
slozky, dolofi dodavatel vypisy z evidence
RejstFiku trestit ve vziahu k vedoucimu
organizacni slofky, jakoz i ve vztahu k vyse
wvedenym psobdm

ktery nebyl pravomocné odsouzen pro trestny
€in, jehoz skutkovd podstata souvisi s

pfedmétem  podnikdni  dodavatele __podle Wpis z evidence Rejstiiku tresti dodavarele;
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Zakladni kvalifika&ni pfedpoklady splfiuje Zpisab prokézans sphigni:

dodavatel:
zvia$tnich pravnich predpist .nebo doglo k vipis = evidence RejstFiku trestit dodavarel
zahlazeni odsouzeni za spéchani takového | doloZi jde-Ii v préviickou osobu, jak ve vztahu k
trestného &inu; jde-li o pravnickou osobu, musi Léto pravrické osobé, tak ve vztahu ke viem
tuto podminku spliiovat jak tato pravnicka statutdrnim orgdnim (napr. s.r.0.) nebo véem
osoba, tak jeji statutarni organ nebo kazdy &len Clenitm statutdarniho orgdnu (napf. a.s.); je-li
statutdmiho orgénu, a je-li statutdmim organem statutdrnim organem dodavatele & dlenem
dodavatele & Clenem  statstdrmiho  orgdnu statutdrniho orgdnu doduvatele pravaickd
dodavatele pravnickd oscba, musi tento osoba, vypis z evidence Refstiku tresti
pfedpoklad spliiovat jak tato pravnickd osoba, dodaventel doloZi jak ve vzratu k této préhvnické
tak jeji statutarni orgn nebo kazdy &len 030bhé, tak ve vatahu ke statwldrinimu orgdnu

statutdrniho  orgénu této pravnické osoby; | nmebe ke kazdému élenu statutdrniho orgdmu této
podava-li nabidku ¢ Zddost o udast zahraniéni | pravnické osoby. Poddvd-Ii nabidku zahranicni

pravnicka osoba prostiednictvim své organizadni pravaickd osoba prostrednictvim organizacnt
slozky, musi pfedpoklad podie tohoto pismene slozhky, dolozi dodavarel vipisy = evidence
spliiovat vedle uvedenych osob rovnéZ vedouci Rejstiiku trestit ve viahu k vedoucimu
této  organiza®ni  sloiky; tento zakladni organizacnf sloZky, jakoZ § ve vztahu k vise
kvalifikacni pfedpoklad musi dodavatel spitiovat uvedenym osobam.

jak ve vztahu k Uzemi Ceské republiky, tak k
zemi svého sidla, mista podnikéni &i bydlists;

ktery v poslednich 3 letech nenaplnil skutkovou Cestné prohldseni dodavatele, z néhoz
podstatu  jedndni nekalé soutdZe formou | jednoznacné vyplivd spinéni tohoto kvalifikacniho
podplaceni podle zvlagtniho pravniho piedpisu; _ predpokladu,

viidi jehoz majetku neprobiha nebo v poslednich
3 letech neprobéhlo insolvenéni fzend, v néms
bylo vydano rozhodnuti o tdpadku nebo

insolvenéni navrh nebyl zamimut proto, Ze Cestné prohidsent dodavatele, z néhos
majetek  nepostatuje  kuhradé  nakladil | jedimoznadng vyphivd spinént tohoto kvalifikaciiho
insolvenéniho fizeni nebo nebyl konkurz zruen Predpokiady.

proto, Z¢ majetek byl zcela nepostaujici nebo
zavedena nuceni sprava podle zviastnich

pravnich piedpisi;
Cestné prohldaseni dodavatele, z ndhos
ktery neni v likvidaci Jednoznaéné vyplyvd spinént fohoto kvalifikacniho

predpokladu.
Potvrzeni pFisluSného financniho ufadu o ve
vztahu ke spotiebni dani Cestmé  prohldseni
dodavatele, z néhot jednoznacné vyphva spinéni
tohoto kvalifikacniho pFedpoklady.

ktery nemé v evidenci dani zachyceny dafiové
nedoplatky, a to jak v Ceské republice, tak v zemi
sidla, mista podnikani & bydligté dodavatele;

ktery nemd nedoplatek na pojisiném a na pensle
na vetejné zdravomni pojisténi, a to jak v Ceské
republice, tak v zemi sidla, mista podnikani &
bydlisté dodavatele;

ktery nemé nedoplatek na pojistném a na pendle
na socialni zabezpeleni a prispévku na statnf
politiku zaméstnanosti, a to jak v Ceské republice, Porvrzeni prislusného ovgdnu & instituce,
tak v zemi sidla, mista podnikani & bydlists
dodavatele; )
ktery nebyl v poslednich 3 letech pravomocng Cestné prohidsent dodavatele, 2 néhoz
disciplindmé potrestén, &i mu nebylo pravomoend | jednoznacné vyplyvd spinéni tohoto kvalifikacniho

Cestné prohidseni dodavatele, z néhos
Jednoznalné vypljvd splnéni tohoto kvalifikacniho
predpokiadu,
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Zakladni kvalifikaéni pfedpoklady spliuje
dodavatel:

Zpisob prokazani splnéni:

uloZeno kdmé opatfeni podle zvia§tnich pravnich
predpis, je-li poZadovano prokdzéni odborng
zpiisobilosti podie zvla$tnich pravnich pedpisi,
pokud  dodavatel vykondvd tuto  Cinnost
prostiednictvim odpovédného zastupce nebo jiné
osoby odpovidajici za ¢éinnost dodavaiele,
vztahuje se tento piedpoklad na tyto osoby;

predpokladu.

ktery neni veden vrejstiiku osob se zdkazem
plnéni vefejnych zakazek;

Cestné prohl&&"’eni dodavatele, z néhoZ
Jednoznacné vyphivg splnéni tohoto kvalifikacntho
Ppredpokladu.

kterému nebyla v posiednich 3 letech pravomocns
uloZena pokuta za umoZnéni vykonu velegalni
price podle zvldstniho pravaiho piedpisu

Cestné prohldient dodavatele, z néhoz
Jednoznacné vyphivdg spinéni tohoto
kvalifikacniho predpokiadu.

b} Profesni kvalifikaéni ptedpoklady dle § 54 ZVZ:

Splnéni profesnich kvalifikaénich pfedpokladi
prokaZe dodavatel predlofenim

Zpiisob prokézani splnéni

vypisu z obchodniho rejstitku, pokud je v ném
zapsan, &i pfedloZenim vypisu z jiné obdobné
evidence, pokud je v nl zapsan

Vipis z obchodntho rejstitku, pokud je v ném
zapsdan, 1 vipis z jiné obdabné evidence,
pokud je v nt zapsan.

dokladu o opravnéni k podoikini podie
zviddtnjck pravnich predpist v rozsahu
odpovidajicim pfedmétu vefejné zakazky,
zejména dokladu prokazujiciho piisiuiné
zivnostenské apravnéni &i licenci

Doklady o opravnéni k podnikani polryvajici
PFedmél vedejné zakdzky.

c) Technické kvalifikaéni pfedpoklady dle § 56 ZVZ:

Splnéni technickych kvalifikagnich
pfedpokladit prokazuje dodavatel:

Zphsob prokazini spinéni:

Vymezeni  minimalni  drovné  splnéni

technickych kvalifikagnich predpokladi:
Uchazed splni technické kvalifikagni
piedpoklady pfedloZenim seznamu vyznamnych
doddvek, jehoz pfilohou bude minimaing 1
osvédéeni 2za kaZdou jednotlivom {dst téfo
vefejné zakazly. které se bude uchazed tidastnit,
na dodavky dle CPV prislusné 2asti plnéni,
realizovanych v poslednich 3 letech s uvedenim
Jejich rozsahu a doby poskyinuti, a to v rozsahu
mipimalng:

Fistroj K& bez DPH
15 000 000 K&
2975 207 K&
2 700 000 K&

Predlozenim sezneomu vimeammyeh doddavek

poskytnutyeh dodavatelem v poslednich 3

letech s uvedenim jefich rozsahu a doby

poskytnuti; prilohou tohoto sezranmii musi by

1. osvédéeni vydané & podepsané veejnym

zadavatelem, pokud bylo zboii doddno

vefejnému zadavateli,

nebo

osvédceni vydand jinou osobou, pokud bylo

zhoZi doddno jiné 0sobé ne# vefejnému

zadavatel;,

nebo

3. smlouva s jinou osobou a doklad o
uskwtecnéni plnéni dodavatele, neni-li
soucasné moiné osvédéeni podle bodu 2 od
této osoby ziskat z divodit spoctvajicich na
Jeji strané.,
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Spln&ni technickych 'kvaiiﬁ_kaénich Zpilisob prokazani splnéni:
_predpokiadi prokazuje dodavatel;
wed 991 736 K&
5900 826 K&
7438017 K&
4 800 000 K&
11910 000 K¢
4658 678 K&
i 6942 149 K¢
o 3471 074 K&

d) Zadavatel poZzaduje dle § 50 odst. | pism. ¢) ZVZ, aby uchaze¢ predloZil festné prohlaSeni o
své ekonomicke a finanéni zptsobilosti spinit vefeinon zakazku.

¢) Forma spinéni kvalifikace

Uchazed prokaZe kvalifikaci pro kaZdou &dst samostatng. Uchazed, se kierym mé byt vzaviena
smiouva dle § 82 ZVZ, je povinen pfed jejfm uzavienim pfedloZit zadavateli originaly, nebo ufedn¥
ovéfené kopie dokladii prokazujicich spln&ni kvalifikace, pokud je nepiedloZil jiz v nabidce.
Nesplnéni této povinnosti se povaZuje za neposkytnuti soudinnosti k nzavieni smlonvy ve smvshy
ustanoveni § 82 odst. 4 ZVZ.

Doklady prokazujic spinéni zakladnich kvalifikatnich pfedpokladi a vypis z obchodniho rejstifku
nesméji byt starfi 90 kalenddfnich dnii ke dni podani nabidky.

Nevyplyva-li ze zvlastniho pravaniho piedpisu jinak, prokazuje zahranitni dodavatel spinéni
kvalifikace zplisobem podle préavniho Fadu platného v zemi jeho sidla, mista podnikani nebo bydlistg,
a to v rozsahu poZzadovaném ZVZ a zadavatelem, Pokud se podle pravniho tadu platného v zemi sidla,
mista podnikani nebo bydliste zahraniéniho dodavatele urdity doklad nevydavd, je zahraniini
dodavatel povinen prokazat splnéni takové ¢isti kvalifikace destnym prohliSenim. Neni-li povinnost,
jejiZ spln&ni md byt v rimci kvalifikace prokdzino, v zemi sidla, mista podnikdni nebo bydliité
zahrani¢niho dodavatele stanovena, utini o této skutednosti destné prohlaseni. Doklady prokazujici
spinéni kvalifikace predkiada zahrani&ni dodavatel v plivodnim jazyce s pFipojenim jejich Gfedné
ovéfeného prekladu do Zeského jazyka, pokud mezindrodni smlouva, kterou je Ceska republika
vézina, nestanovi jinak; to plati i v pHpadé, prokazuje-li splnéni kvalifikace doklady v jiném ne¥
¢eském jazyce ilasinik se sidlem, mistem podnikani nebo mistem trvalého pobytu na fizemi Ceské
republiky. Povinnost pfipojit k dokladiim d¥edng ovéfeny prekiad do Seského jazyka se nevztahuje na
doklady ve slovenském jazyce.

f) Disledek nesplnéni kvalifikace
Neprokaze-li dodavatel splnéni kvalifikace v plném rozsahu, miize byt podle § 60 odst. 1 ZVZ

vylouten zulasti v zaddvacim fizeni. Zadavatel bezodkladng pisemné oznami dodavateli své
rozhodnuti o jeho vyloudeni z i¢asii v zadavacim Fizeni s uvedenim divodu,
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7 Obchodni podminky, platebnf podminky a servisni podminky

7.1 ©Obchodni podminky

—  Zadavatel poZaduje zaruéni dobu minimalné 36 mésich na kazdy jeden zdravotnicky pfistroj
vietng veskerého prislufenstvi v kazdé &dsti této veiejné zakazky.
—~  Veikeré dalii podminky jsou uvedeny v Obligatornim névrhu smlouvy (pfiloha & 3 aZ 13) a

v Technické specifikaci (pifloha &, 2)
7.2 Platebni podminky

Uchazet pfedloii doplnény obligatorni navrh smlouvy za kaZdou &ast (pfiloha &. 3 az 13),
obsahujici platebni podminky poZadované zadavatelem.

8 Podminky a pozadavky na zpracovani nabidky a navrhu kapni smlouvy
8.1 Rozsah a forma nabidky

Uchazeéi mohou podavat nabidku na viechny &sti vefejné zakazky, na nSkteré {fasti vefejné
zakézky nebo na jakoukoliv kombinaci t&chto ¢asti, Nabidka musi byt zeela v souladu s touto zadévaci
dokumentaci a obecné zivaznymi pravnimi predpisy.

Nabidka bude zpracovéna v &eském jazyce v elekironické nebo listinné formé, podepsina
opravnénym zastupcem uchazeCe a zabezpelena profi manipulaci se§itim celé nabidky. Zadavatel
piipoulti katalogy, prospekty a jiny podplimy material technické povahy v anglickém jazyce.

Listinna nabidka bude piedloZena v jednom vytisku.

Uchazet, ktery poda listinnou nabidku, soutasné predio#i celou nabidka v elektronické forms, a
to jako datovy soubor ve formdtn s pFiponou DOC, XIS nebo PDF uloZeny na nosi¢i CD-ROM &
DVD. Na pristuiném nositi CD-ROM ¢ DVD museji byt zfeteln& uvedeny identifika¢ni idaje daného
uchazele a udaj 0 Vefejné zakazce.

8.2 Rozsah a forma navrhu kupui smlouvy

Uchazed je povinen podat jediny nédvrh smlouvy za ka¥dou &ast, na kterou podal nabidku.
Soutasné je uchazed povinen respektovat veskera vstanoveni, evedena v obligatomim pavrhu smlouvy
(pFilohy €. 3 aZ 13).

Navrh smlouvy musf byt pfiloZen k nabidce také v elektronické podobg (na CD, ve formidty *.doc
nebo *.docx). Uchazeé neni opravoén podminit jim navrhované obchodni a platebni podminky dalsi
podminkou, podminéni nebo uvedent nékolika rozdilnych udajl je divodem pro vyfazeni nabidky a
vyloudenf uchazete ze zaddvaciho fizeni.

8.3 Obsah mabidky
Zadavatel poZaduje jednotny zpiisob zpracovani nabidky dle nsledujicich podminek:

a) Vyplnény kryci list nabidky (ptiloha &. 1).
b) (bsah nabidky
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¢) Obligatorni navrh smlouvy podepsany opravnénym zistupcem uchazefe. PredloZeni
nepodepsaného navrhu smlowvy je divodem pro vyfazeni nabidky a vyloudeni uchazeCe z dalsi
udasti v zaddvacim Fizeni.

d)} Pro doloZeni spinéni technickych parametrii nabizenych pFistroji pro jednotlivé Sésti zakazky
zadavatel poZaduje dodani iplné technické dokumentace na CD/DVD

e} Doklady prokazujici kvalifikaéni predpoklady

Sefazeni nabidky do vye uvedenych oddils mé pouze doporudujici charakter.
Souéasti nabidky bude spinéni § 68 odst. 3 ZVZ formou Cestného prohligeni:

a) seznam statutarnich organii nebo lenh statutdrnich orgdnd, ktefi v poslednich 3 letech od
konce Ihiity pro podani nabidek byli v pracovnéprivnim, funkénim &i obdobném poméru u
zadavatele,

b) ma-li dodavatel formu akciové spole&nosti, seznam vlastnikil akeii, jejich? souhmna jmenovits
hodnota presahuje 10 % zakladniho kapitalu, vyhotoveny ve [hit¢ pro podani nabidek, pokud
dodavatel nema formu akciové spoleénosti, uvede i tuto skute&nost.

c¢) prohladeni uchazele o tom, Ze neuzaviel a neuzavie zakizanou dohodu podle zvladtniho
pravniho piedpisu v souvislosti se zaddvanou vefejnou zakazkou.

Vedkeré podklady nabidky budou piifazeny pod jednotlivé kapitoly obsahu.

8.4 PoZzadavky na varianty nabidek podle § 70 zakona

Zadavatel nepfipounsti varianty nabidek.

9 Dodateéné informace k zaddavacim podminkam

Poskytovani dodate&nych informaci se Fidi ustanovenim dle § 49 ZVZ.

Forma, kferou je uchazet opravnén po zadavateli pozadovat pisemné dodatedné informace k zadavacim
podminkam se fidi ustanovenim die § 148, 149 ZVZ.

Uchazet je zdroveil oprévnén po zadavateli poZadovat pisemné dodatedné informace prostiednictvim
elektronického profilu zadavatele E-ZAX na adrese Lttps/zakazky kuer.ou/,

Odpovédi na Zidosti o dodateéné informace a dodatené informace budou zvefejnény dalkovym
neomezenym pfistupem na profilu zadsvatele,

10 Podminky pro podini nabidky
16.1 Podani nabidky v pisemné podobé

Nabidky vlistinné podobé podaji uchazeSi osobné nebo =zasilaji vuzavienych obalkich
oznalenych ,NEOTEVIRAT - VZ ,Zdravotnické pFistroje pro KZ, a. 5. - 2015% — Cast x. (x =

Eislo casti vefejné zakazky)

Ladavaiel pokadnje, aby vebaxet pedal nabidka za ka¥dows fst velejné wakiuky v snmostatnd
obaloe

Obalky budou opatfeny identifikatnimi adaji uchazede, na uzavieni opatfeny razitkem, piipadné
podpisem uchazede, je-li fyzickou osobou, &i jeho oprévnénym zistupcem, je-li prévnickou osobou.
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Misto pro poddni nabidky

Nabidky zasilaji uchazeti v pisemnné form& nebo podavaji osobné dosidla zadavatele
v pracovnich dnech od ponddli do &tvrtka od 8.00 do 14.00 hod. a v patek od 8.00 do 13.00 hod
v podateing spolecnosti.

Adresa pro podani nabidek: Krajskd zdravotni a.s.
Socialni péte 3316/12A
401 13 Usti nad Labem

10.2 Elekfronické poddvani nabidek
Uchazel je opravnén podat nabidku v elektronické pedobé prostfednictvim systému E-ZAK na

adrese hitps:/fzalariviecren/.
Nabidka musi byt podéna v souladu s poZadavky stanovenymi v § 149 ZVZ.

10.3 Lhita k podani nabidky
Lhiita pro podani nabidek konéi dne 07.07.2014 v 16:00 hodin.

Viechny nabidky musi byt doruceny pred uplynutim této lhiity pro podani nabidek. V pifipadé
zaslani nabidky je pro 08ast v tomto zadavacim Fizeni rozhodujici okamzik dorudeni nabidky
zadavateli, nikoli datum jejihio pfedani k piepravé,

10.4 Dal¥i podminky poddni nabidky

Uchaze&, ktery podal nabidku v tomto zadavacim FHzenl, nesmi byt soudasné subdodavatelem
Jingho uchazefe v tomto zaddvackm fizeni. Pokud uchazed podid vice nabidek samostatng nebo
spoleéné s dal§imi uchazei, nebo poda nabidku a souéasné je subdodavatelem jiného uchazede v
tomtéZ zadavacim fizenf, zadavatel vSechny nabidky podané takovym uchazefem samostatné &i
spoledné s jinymi uchazedi vyiadi.

10.5 Otevirani obdlek s nabidkami

Otevirani obdlek s nabidkami se uskuteéni dne 07.07.2014 v 10:30 hodin na adrese zadavatele:
Krajska zdravotnt, a.s., Socidlni péée 3316/12A, 401 13 Usti nad Labem.

Pfi otevirdni obalek maji pravo byt piitomni i zistupci uchaze@i (maximilné 1 osoba za

uchazede, kterd se prokaZe platnou plnou moci, nejde-li o statutirni organ uchazeée nebe jeho Elena),
ktefi podali nabidku ve lhité pro podéni nabidek.

11 Zpisob a kritéria hodnoceni nabidek

V souladn s ustanovenim § 78 odst. 1 pism. b) ZVZ je zdkladnim hodnoticim kritériem pro zadani
nadlimitni vefejné zakdzky v otevfeném Fizeni nejniz5i nabidkova cena v K& bez DPH.

Uvedeni jakychkoliv nulovych poloZek v nabidee spojenych s pfedmétem pingni miiZe byt
v rozporu s¢ ZVZ a zadavatel je opravnén uchazeée v souladu s timto pravnim predpisem vylougit.
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12 Pozadavek na poskytnuti jistoty vEetné jeji vyse

Zadavate] nepoZaduje poskytont jistoty.

13 Zadavaci lhuta

Délka zadavaci lhity je stanovena zadavatelem na 270 kalendafnich dnd a za¢ind b&zet v souladu
s § 43 ZVZ okamiikem skondeni thiity pro podani nabidek. Ustanovenim § 43 ZVZ se rovnéz fidi
stavéni zadavaci 1hity.

14 Prava zadavatele

a) Zadavatel si vyhrazuje pravo zménit & doplnit zadavaci podminky po celou dobu do lhitty pro
podani nabidek.

b) V pfipadé, Ze dopde ke zméné ddajii uvedenych v nabidce do doby uzavieni smlouvy s vybranym
uchazefem, je pfipadny uchazel povinen o této zméné zadavatele bezodkladné pisemné
informovat. V pfipads, Ze dojde ke zm&né v kvalifikaci uchazele, je tfeba postupovat die § 58
ZVZ.

¢} Zadavatel si vyhrazuje pravo ovEfit informace obsazené v nabidce dodavatele u tfetich osob.

d) Zadavatel je opravnén zaddvaci Fizen{ zrusit, pokud nastanou podminky uvedené v § 84 odst. 2
ZVZ, zejména pokud nedojde k poskyinuii dotace dle této zaddvaci dokumentace, piip. bude
dotace krdcena, nebo nebude vyddno doporuujici stanovisko k ndkupu pfistrojii od pifstrojové
kowise MZCR,

e) Zadavatel nehradi piipadné naklady uchazedi spojené s nabidkou a nevraci podané nabidky, které
ziastavajl u zadavatele jako doklad o priibéhu souté¥e. S obsahem nabidek bude zachazeno
ditvérns.

f} Zadavatel si vyhrazuje privo prodiouZit/posunout termin dodani piedmétu plnéni zddvodi

okolnosti na sirané zadavatele, které nemohl zadavatel objektivné pfedvidat. Pipadné
prodlouZeni/posunuti terminu dodini zadavatelem bude pfimg&fené povaze okolnosti, keera toto
prodlouZeni/posunuti tertninu doddni vyvola.

15 Prilohy zaddvaci dokumentace

piilohy v elektronické podobé jsou na https://zakazky.kzcr.en/

Priloha&. 1. Kryci list nabidky

Priloha & 2:  Technicka specifikace $sti

Piloba & 3:  Obligetorni navrh smlouvy — Cast 1
Piitcha & 4:  Obligatorni navrh smlouvy — Cast 2
Philoha &. 5:  Obligatornf ndvrh smiouvy — Cést 3
Piiloha &. 6:  Obligatorni nédvrh smlouvy — Cést 4
P¥floha& 7:  Obligatorni navrh smlouvy — Cast 5
Pffloha & 8 Obligatorni ndvrh smlouvy - Cést 6

Piiloha&. 9:  Obligatorni ndveh smlouvy — Cast 7
Péifloha €. 10 Obligatorni navrh smlouvy — Cast 8
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Priloha &. 11:  Obligatorn{ ndvrh smlouvy — Cast 9
Priloha & 12:  Obligatomi névrh smlouvy — Cast 10
Ptiloha &. 13:  Obligatomn{ navrh smlouvy — Cést 11
Priloha €. 14:  Vykresova dokimentace mist plnéni

V Usti nad Labem dne: 17 038" 101

4 Tidravolol, a.5.
ni péde 3316/124
401 13 (st nad Labam
i 25488627

Bi¢: (7 25488627

Krajsk# zdravotni, a.s.
Ing. Petr Fiala
generalni feditel
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Technicka specifikace

Obsah:

1. 3 T MRI— Masarykova nemocnice Usti nad Labem, RDG 0dd&1ent...uuvceecarercareeraereesercanersrarsssercae 2

2.  Skiaskopicko-skiagraficky rtg digitdlni pfistroj — Nemocnice Most, RDG odd@lenf......c.oivianiiinniiiiinns 7

3.  Skiagraficky rtg pfistroj s pfimou digitalizaci — 4 ks (Nemocnice Chomutov 1 ks, Nemocnice Teplice 1 ks,
NEMOCNICE DELN — 2ZKS} wueerrrrnnrrerrermarreamsescrrennsrennscoscessnnssscrnranseerebebdtstansstsnesnismeeessismesasssnnn 13

4. Skiaskopicky pfistroj s C-ramenem — 2ks — (Nemocnice D&&in 1 ks, Nemocnice Teplice 1 ks(interni a
Urologickeé oddEIent)) ... mimianecririissssirn s e e e 20

5. Pistroj pro roboticky asistovanou rehabilitaci chiize — Masarykova nemocnice, rehabilitadni oddéleni25

6. CT —Nemocnice Most, RDG 0dd&1eni ..o vvrmn i i s s s crrrcms srea e s s s s 28

7.  Analgeticky terapeuticky rtg piisiroj — Nemocnice Chomutov, onkologické oddéleni...cviiverneiiiannnas 33

8. RTG Simulator — Nemocnice Chomutov, onkologické odd&leni....cciviiiiiiimcrnnnnimni s 37

9. Ptistroj pro ozafovani transfuznich p¥ipravkdi — Masarykova nemocnice Usti nad Labem, transfiizni
T L] T 40

10. MRI 1,5 T UPGRADE — Nemocnice Teplice, RDG oddgleni ........ccovruiiiiinsssnniinnivirnsnnee eee e 44

11. Skiagraficky rtg pFistroj s pfimou digitalizaci s pfidavnym U-ramenem — Nemocnice Teplice, RDG
TuTa 13 11053 1) S PSRN 49
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Cast 1.

1. 3 T MRI - Masarykova nemocnice Usti nad Labem, RDG oddéleni

Popis:
Ptedmétem VZ je dodavka nové magnetické resonance 3 T pro oddéleni RDG Masarykovy nemocnice
Usti nad Labem.

Minimalni technické poZadavky:
Magnet:

e supravodivy bezodparovy systém

e intenzitapole3 T

e aktivni stinéni a aktivni korekce homogenity magnetického pole

e shimming vy88ich radi

e techniky pro sniZzeni SAR

e techniky pro sniZeni hluku

e pokrogilé techniky pro kompenzaci dielektrického efektu (napf. TimTX TrueShape,
MultiTransmit, TrueForm, B1 shimming) '

e vydetfovaci FOV v osich x, y, z min. 50x50x45 cm

e primér otvoru gantry min. 70 cm

e homogenita magnetického pole v celém VRMS max. 4 ppm VRMS

e pacientsky stil s nosnosti min. 200 kg se zachovanim vSech motorickych pohybu

Gradientni a radiofrekvenéni systém:
e amplituda> 40 mT/m v ose (X, y a z)
o slew rate> 200 T/m/ms vose (x,yaz)’
e plné digitalni min. 64-kandlovy akviziéni systém, paralelni akvizi¢ni techniky

Akviziéni a vypocetni systém:

e vykonny vypoletni systém s min. 8 GB rekonstrukéni paméti, LCD monitor min. 19%,
archivace vySetfeni na DVD

¢ akvizini a rekonstrukéni matrice 64%64 az 1024*1024

e DICOM sluzby: Print, Query/Retrieve, Send, Secondary Capture, Worklist, MPPS

e moZnost kopirovani parametrd vySetfeni do novych akvizic, moZnost opakovani studii pfi
zachovani parametrii pfedchozich vySetieni

¢ VCG/ECG hradlovani, respiraéni gating

e rychlost rekonstrukce min. 10000 obr/s v matrici 256 x 256

Pozadovana vysetieni:
¢ neurologicka vysetfeni véetng funkénich vysetfeni mozku
e fMRI BOLD (blood oxygen level dependence) véetné zakladniho vyhodnoceni perfuze
(kontrastni s vypoctem CBV, CBF, TTP a MTT automaticky i s vybérem AIF, arterial spin
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labeling); fyzickd dispozice piistroje musi umoZiiovat prezentaci funkénich stimuld
obvyklym zpiisobem (moZnost instalace dataprojektoru)

difdze véetné DTI (vySetieni difizniho tenzoru, vypocet FA a MD map, traktografie,
nejvyssi b. faktor min. 1000 s/mm2)

vysetieni viech spinélﬁich etazi, MR myelografie

protonova MR spektroskopie (single-voxel i 2D a 3D chemical shift imaging)

susceptibilng vaZené zobrazeni kombinujici amplitudovou a fazovou informaci gradientni
sekvence

angiograficka vy$etfeni (nativni i kontrastni) mozkovych tepen, krénich tepen, aorty a jejich
vétvi, perifernich konCetinovych tepen, kontrastni angiografie tepen celého téla

vySetieni srdce véetné vySetieni kinematiky, perfuze, jizevnatych zmén myokardu (viabilita)
a vySetfeni koronarnich tepen; k dispozici musi byt pritokové sekvence, ,late enhancement™
3D a 3D koronografie s ,,free breathing*

vySetfeni bfisnich organi a malé panve vdetné prostaty, MRCP vySetfeni ortopedicka
vydetfeni véetné muskuloskeletarniho aparatu (klouby kolenni, ramenni, zip&stni a kotnik)
celotélové vySetieni (Whole Body Imaging), celotélova difize pro zobrazeni lézi v
onkologickych studiich (zobraz. typu PET) '

pediatrickd vy3etieni

Sekvence:

viechny potfebné sekvence pro vySe uvedené spektrum vySetfeni véetné€ ultrarychlych
sekvenei typu single shot , dale technika snimani mDIXON pro gradientni sekvence

Vybaveni civkami (integrovanymi a kombinovatelnymi):

provadéni celotélové diagnostiky prostfednictvim minimalné 100 souéasné zapojenych
akvizi¢nich kanali

minimalné 32-kanalova hlavova civka dedikovana pro nejniroénéj$i neuro vySetieni vc.
fMRI a spektroskopie

vicekandlova hlavo/kréni neurovaskularni civka

minimalné 32-kanilova dedikovana civka pro vysetieni srdce, pfipadné kombinace patefni a
télové civky pfi zachovani pozadavku 32 kanald

vicekandlové povrchové civky pro vy3etfovani bfidnich organd a malé panve:
vicekanalova civka pro vySetteni perifernich tepen dolnich koncetin

minimélng 8-kanalové dedikované civky pro vysetfeni kloubn, tedy kolenniho, ramenniho,
zapesiniho a kotniku

vicekanalova civka pro vySetfeni patefe

vicekanalové flexibilni civky (2 rizné velikosti)

pediatricka civka pro neurologicka vySetreni v€. fixaéniho pfisluSenstvi

Vyhodnocovaci pracovni stanice:

pracovni stanice s programovym vybavenim potiebnym k realizaci uvedenych poZzadovanych
vySetieni )
LCD monitor min. 19%, archivace vySetfeni na DVD
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DICOM sluZby: Print, Query/Retrieve, Send

Prislusenstvi

Nezbytné prislusenstvi:.
o monitorovaci kamerovy systém pro sledovani pacienta
o MR kompatibilni pfipojovaci skiiii medicinalnich plyni (02, vakuum, N20, vzduch)
o Faradayova stinici kabina véetné prihledového okna, vstupnich dvefi a rozvodi
o osvétleni ve vySetfovae (vymeéna)

MR kompatibiln{ tlakovy injektor s dvéma hlavami, bezdritové ovladani z ovladovny
kompatibilni MR projektor

nemagneticky transportni pacientsky vozik

pulzni oxymetr v MR kompatibilnim provedeni s displejem v ovladovné

zalozni zdroj — UPS vy3$3i kategorie na uchovani jak v zdrojovych, tak vyhodnocovacich dat

Technické pozadavky:

Modalita (akviziéni stanice, diagnostickd pracovni stanice — dile jen modalita) musi byt
minimalné DICOM 3.0 kompatibilni

Modalita musi pracovat s DICOM WORKLIST (MWL) v napojeni na RIS/NIS systémy K27,
a.s.

Medalita musi podporovat funkci STORAGE COMMITMENT pro PACS

Modalita musi podporovat MPPS (Multiple Performed Procedure Step)

Dodavané zafizeni - modalita, asociované pracovni stanice a servery resp. Dicom modalita MUSI
splilovat nasledujici pozadavky pred uvedenim do produkéniho provozu:

Hostname a nazvy nodi budou spliiovat jmennou konvenci pouZivanou u KZ, a.s. (napf. UL-
XUS-RDGALKT1), pficemz v pfipadé Dicom nodu AET = Hostname.
Aplikaéni software ani reziden&ni sluzby v operadnim systému zafizeni NESMI pracovat
s pravy lokalniho administritora, pouze s iltem s pravy nezbyiné nutnymi pro provoz
aplikace.
Pokud jsou na bazi Windows, musi mit nainstalovaného AV klienta, ktery bude aktualizovan
ze serveru K7, a.s. a operacni systému bude napojen na WSUS (update server) KZ, a.s. —
pokud toto neumoZiiuji interni pfedpisy dodavatele nebo predpisy vyrobee, poZzaduje kupujici
po dobu Zivotnosti pfedmétu plnéni provadét prodavajicim na jeho naklady: pravidelné
bezpecnostni aktualizace SW bezprostiedné po jejich vydani, na zakladé poZadavku
kupujiciho provadét kontroly na pfitomnost skodlivého software a jejich odstranéni.
Dicom node/modalita bude po nakonfigurovani posilat ve své Dicom hlavice korekiné t€chto
5 standardnich polozek:

o ID Modality (0008,0060) dle DCS (napf. DX pro digitalni rentgen)

o ID StationName (0008,1010) bude odpovidat ptidélenému AET

o ID InstitutionName (0008,0080) bude fetézec ASCII znak( dle poZadavkia KZ a.s.

Minimaln{ poget nastavitelnych znaki je 25
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o ID InstitutionAddress (0008,0081) bude fetézec ASCII znakil dle poZadavkii KZ a.s.
Minimalni po&et nastavitelnych znaki je 40
o ID DepartmentName (0008,1040) bude fetézec ASCII znaki dle pozadavki KZ a.s.
Minimalni poCet nastavitelnych znaki je 15
LAN a DICOM konfiguraéni méd bude zpkistupndn urdenému pracovnikovi oddéleni
obsluznych klinickych &innosti KZ, a.s. a prodavajici provede jeho zaSkoleni v oblasti
ptislu§ného Dicom nastaveni dané stanice nebo serveru - pokud toto neumoZiuji interni
piedpisy dodavatele nebo pfedpisy vyrobee, poZaduje kupujici po dobu Zivotnosti predmétu
plnéni provadét prodavajicim na jeho néklady kupujicim poZadované zmény v konfiguraci
LAN a DICOM nastaveni.
Nastaveni odesilani snimkid a sérii musi byt na modalité nastaveno tak, aby primarni destinace
byla vzdy centralni PACS KZ, a aZ pak jako druha (sekundarni) destinace milZze byt nastavena
nékterd lokalni stanice (napf. diagnosticka stanice na RDG nebo keSovaci server.

Dodavatel si musi ve spolupraci s odborem centra informaénich technologii (CIT) a oddéleni,
obsluznych klinickych Cinnosti (garanty za sit, AD a PACS) s dostateénym predstihem zajistit:

Fyzické pfipojeni do planované lokality (sifové zasuvky, propojeni na pdteini sit,
pozadovanou rychlost portu)

Ptidéleni IP adresy resp. adres, hostname a AET dle jmenné konvence KZ (hostname musi
byt shodny s AE title)

Zv1asni pozadavky

Zadavatel poZaduje instalaci pFistroje a jeho uvedeni do provozu véetné ovéfeni jeho
funkénosti, provedeni viech predepsanych prejimacich zkouSek a testli (ZDS, vychozi
clektrorevize atd), ovéfeni deklarovanych technickych parametrd, pfedmét vefene zakazky
musi spliiovat veskeré poZadavky na néj kladené zdkonnymi predpisy Ceskeé republiky
instruktaZz / proskoleni zdravotnického personalu a pracovnika oddéleni obsluznych klinickych
Cinnosti kupujiciho (dle § 22 zakona €. 123/2000 Sb., o zdravotnickych prostiedcich) véetné
vystaveni protokolu o instruktaZi/proskoleni.

pro uréeného pracovnika kupujiciho vystaveni protokolu opraviigjiciho provadét nasledné
instruktaze zdrav. personalu v pouzivani zbozi

Soudasti dodavky musi byt doklady, které jsou potfebné pro pouzivani pfedmétu plnéni
(event., které jsou kupujicim poZadovany pro pfipojeni do IT infrastruktury, NIS, PACS
apod.) a které osvéd@uji technické poZadavky na zdravotnické prostiedky, jako napf. ndvod k
pouziti v ¢eském jazyce (i v elektronické podobé na CD/DVD), pfisluiné certifikaty, atesty
osvédCujici, Ze pfistroj je vyroben v souladu s platnymi bezpe¢nostnimi normami a CSN,
kopii prohlageni o shodé (CE declaration) a dalsi dle zakona 123/2000 Sb. ve znéni pozdg&jsich
piedpist a natizeni vlady CR &. 336/2004 Sb. ve znéni pozd&jich piedpisd, v piipadé zafizeni
se zdroji ion. zafeni i dokumentaci dle z. €.18/1997 Sb. a provadécich pfedpisti zejména
vyhl.£.307/2002 v poslednim znéni.

Dodavatel uvede na faktufe pfipadné na dodacim listu k veSkerému softwarovému vybaveni
vSech komponent dodavky pfesnou specifikaci SW - vyrobee {drzitele autorskych prav),
nazev, verzi, edici, lokalizaci, bitovou verzi, licenéni typ. Dale dedavatel pieda licenéni
certifikaty, licenéni Zisla a licen¢éni ujednani (EULA apod.) k veSkerému softwarovému
vybaveni vSech komponent do_dévky.
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Vzdalena sprava zafizeni je mozZna na zaklad€ podepsani servisni smlouvy a pfisluiného

dokumentu o pfistupu o vzdaleném pristupu do LAN K7, a.s.

Pozadavek na tipravu pracovisté:

Dodavatel v nabidce uvede podminky pro montaz, instalaci a provoz dodavané zdravotnické
techniky, zejména z hlediska piivodu energii, elektrického napéti a proudu, pfivodu vody a
medicinalnich plynd. Dale uvede prostorové a piipadné dispoziéni naroky pro instalaci a
provoz pfistroje, statické a dynamické zatiZeni, a podobné (daje.

Zadavatel pozaduje v ramci plnéni VZ odborné demontovat stavajici pfistroj tak, aby byla
zachovana jecho plna funkénost po opétovném zprovoznéni a dale ho zabalit do obali
vhodnych pro pfepravu

V ramci optimalizace nakladi spojenych s obnovou pracovi§té je mozné vyuzZit stavajici
instalované technologie &i rozvodi energii — jejich parametry bude mit uchazed moZnost
ovéfit na misté instalace ZT v ramci prohlidky (pokud uchaze€ vyuZije stivajici vybaveni,
budou se na néj vztahovat zaruéni podminky jako na zafizeni nové, a to v plném rozsahu).
Pracovist¢ musi dodavatel pristroje upravit na své naklady tak, aby svymi parametry
vyhovovalo poZadavkim pro instalaci a provoz nabizeného pfistrojového vybaveni. Souéasti
predlozené nabidky bude technicky vykres osazeni piistroje do mistnosti a také plan nutnych
souvisejicich Gprav pracoviité, vcetné jejich podrobného popisu (napf. zpracovani
technologického projektu; provedeni statického posouzeni; provedeni stavebnich tiprav pro
instalaci piistroje a pFislugnych technologii; dodavka a instalace elektrického rozvadéce véetné
silového pfivodu napajeni piistroje a pfislusnych technologii, kabelovych kanald a kotvicich
komponent; dodavka UPS; dodavka a instalace klimatiza¢nich jednotek v pripadé potieby
zajisténi provoznich podminek pfistroje a pfisludnych technologii; a dal$i podobna opatieni).
KZ a.s. zajisti vlastni Gdrzbou piivod médii (zejména vody, medicinalnich plyni a elektrické
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energie) aZ po vstupni armatury, resp. privod elektrické energie do silovych rozvad&éli na
pracovisté, tyto vstupni armatury a silové rozvadéce realizuje uchazeé na své naklady.

KZ a.s. zajisti na své naklady v p¥ipadé potieby pfistupovou cestu a vstupni otvor pro instalaci
zafizeni na zaklad€ rozméri a hmotnosti uvedené uchazecem v podan¢ nabidce v této vefejné
zakazce.

KZ a.s. se zavazuje poskytnout dodavateli soucinnost v rozsahu stanoveném v obligatornim
navrhu smlouvy k této vefejné zakdzce.
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Piiloha ¢. 3 navrhu smlouvy:

Pfedavaci protokol zdravotnického prostredku

Dodavatel: Philips Ceska republika s.r.o. | Odbératel: Krajska zdravotni, a.s.

IC: 63985306 IC: 254 88 627

DIC: CZ63985306 Adresa: Socialni pée 3316/12A, 401 13, Usti
Adresa: Rohanské nabfezi 678/23, 186 00, nad Labem

Praha R

tel: +420 233 099 400
email: pms.sales@philips.com

Smlouva/objednavka ¢&.: KS ze dne ...... Misto uréeni (OZ):
Faktura ¢.: Krajska zdravetni, a.s.
Dodaci list ¢.:

Datum vystaveni
piedivaciho protokolu:

Dodavatel potvrzuje, Ze zboZzi, tak jak je uvedeno niZe, bylo dodino a nainstaloviano

v souladu s Kupni smlouvou/objednavkou ¢........
Dodané zbozi dle kupni Oznaceni zboZi v kupni | Typ pfistroje, vyrobce
smlouvy/objednavky smlouvé/objednavce a

na faktufe

Dodané piisluSenstvi:

Pfislusenstvi - Pfislugenstvi - typ | Vyrobni éislo | Vyrobce Pocet
obecny nazev

Klasifikacni trida ZP (tfida rizika): IIb

Zaruéni servis zdravotnického prostfedku dle zakona €. 268/2014 Sb. v platném znéni je
garantovan po dobu . ..... mésici

Pozaruéni servis zdravotnického prostfedku dle zakona €. 268/2014 Sb. v platném znéni je
garantovan po dobu ....... meésicl, firmou ................l
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Zaskoleni personalu se zachdzenim se zdravotnickymi prostiedky prob&hlo dle zdkona ¢.
268/2014 Sb. v platném znéni dne: ................

Piedana dokumentace:

Protokol o proskoleni/instruktaZzi ANO NE
Navod k obsluze ANO NE
Navod k obsluze v el. podobé& (CD/DVD) ANO NE
Prohlaseni o shodé (CE certifikat) ANO NE
Servisni dokumentace ANO NE
Zboii piedal: Zbozi prevzal:
datum: datum:

podpis: podpis:




