KUPNIi SMLOUVA

uzaviend dle § 2079 a nasl. obtanského zakoniku, ve znéni pozdéjsich piedpish

mezi:

Olympus Czech Group, s.r.o., ¢len koncernu

se sidlem: Evropska 176/16, 160 41 Praha 6

IC: 27068641

DIC: CZ27068641

zapsana v obchodnim rejstfiku vedeném Méstskym soudem v Praze, oddil C, vlozka 93921

bankovni spojeni: UniCredit Bank a.s., ¢.0.: 2105630382/2700

zastoupena: Ing. Pavlem Kasalem, Ing. Ivo LukeSem, Ondfejem Typoltem,
Janem Podlipnym - prokuristy

Kontaktni osoba: Ing. Stanislav Baxa, tel.: 702 176 220,

e-mail: stanislav.baxa@olympus.cz
(déle jen ,,prodavajici®)

a

Krajska zdravotni, a.s. )

se sidlem: Socialni péce 3316/12A, Usti nad Labem, PSC 401 13

IC: 25488627

DIC: CZ25488627 )

zapséna v obchodnim rejstiiku vedeném Krajskym soudem v Usti nad Labem, oddil B, vlozka
1550

bankovni spojeni: CSOB, a.s., &.4. 269111838/0300

zastoupend: Ing. Petrem Fialou, generalnim reditelem spole¢nosti

Kontaktni udaje: tel: 477114105, 477114106, e-mail: sekretariat(@kzcr.eu

Kontakt ve vécech soutée: Ing. Véclav Styvar, tel: 477 117 901, 731535 687 e-mail:
vaclav.styvar(@kzcr.eu

Kontakt ve vécech technickych: Ing. Radek Broz, tel: 478 033 431, 733 756 632 e-mail:
radek.broz(@kzcr.eu

(dale jen ,kupujici*)

Prodavajici a kupujici jsou dale oznaceni rovnéz jako ,smluvni strana™ i spoletné jako
wSsmluvni strany*®,

Kupujici a prodavajici uzaviraji tuto kupni smlouvu na zakladé vysledku vybéru nejvhodnéjsi
nabidky na vefejnou zakazku na dodavku ,,Dodavka zdravotnickych pFistroji — 2016* zadanou
podle zakona ¢&. 137/2006 Sb., o veiejnych zakazkach, ve znéni pozdéjsich predpisi.

L
Predmét smlouvy
Ucelem této smlouvy je, v souladu s podminkami této verejné zakazky, ndkup nize uveden¢ho
predmétu koupé a zajisténi jeho plné provozuschopnosti prodavajicim nejméné po zaruéni dobu.

1. Prodavajici se touto smlouvou zavazuje kupujicimu odevzdat predmét koupé spolu
s odpovidajicim pfislusenstvim a umoznit mu nabyt vlastnické pravo k nému a to k:
- laparoskopicka véz Olympus vé. prisluSenstvi
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(dale jen pfistroj nebo zbozi) a kupujici se na zakladé této smlouvy zavazuje zboZzi prevzit a
zaplatit prodavajicimu za dodané zbozi kupni cenu specifikovanou v ¢l. I1. této smlouvy.
Piedmétem smlouvy je i:
— uprava pracovisté pro instalaci a fadny provoz nabizeného pfistroje v souladu se zadavaci
dokumentaci véetné jejich priloh,
— montaz,
— instalace,
— uvedeni zbozi do provozu,
— provedeni vSech prejimacich a provoznich testii dle platné legislativy a provedeni
prislusnych revizi,
— instruktaz zdravotnickych pracovnikii a pracovnika oddéleni obsluznych klinickych
¢innosti (dale jen ,,O00KC™), véetné opakovanych instruktazi zdravotnickych pracovniki
v prub&hu zarucni doby,
— predani dokladi dle €l. IIl. této smlouvy a dale zarudni servis dle niZze uvedenych
podminek
- zaruéni servis
- likvidace obalového materialu.
Piesna specifikace zboZzi je uvedena v priloze ¢. 1 (technicka specifikace proddvajicim nabizeného
zbozi) této smlouvy a Prodavajici prohlasuje, Ze splfiuje viechny podminky zadavaci
dokumentace k této verejné zakazce.
Prodavajici se zavazuje dodat zbozi nove, nerepasované a nepouzité. Pro pfedani dodavaného
pInéni bude vyuzita priloha ¢. 3 (pfedavaci protokol).

IL.

Kupni cena zbozi
Kupni cena zbozi je 1,140.155.- K¢ bez DPH, 1,379.587,- K& vé. DPH ve vysi 21 %.
Ke kupni cené dle ¢l. 1. bod 1. této smlouvy bude pripo¢tena DPH platna v den uskuteénéni
zdanitelného plnéni a za jeji urCeni a vycisleni v souladu s pravnimi predpisy nese odpovédnost
prodavajici. Cena s DPH uvedena v bodé 1 je pro a¢ely smluvniho vztahu pouze indikativni.
Kupni cena bez DPH je cenou nepiekrocitelnou a je cenou koneénou.
Kupni cena bude kupujicim uhrazena na zdkladé danového dokladu (faktury) vystaveného
prodavajicim. Dariovy doklad musi byt vystaven v souladu s ustanovenim § 28 a musi spliiovat
dalsi nalezitosti vedle nalezitosti dle ustanoveni § 29 zakona ¢&. 235/2004 Sb. o dani z pfidané
hodnoty, ve znéni pozdéjsich predpist (dale jen ,,zakon o DPH*), zejména pak:
-1C
-den splatnosti,
-oznaceni penézniho ustavu a ¢islo uctu, ve prospéch kterého ma byt provedena platba, konstantni
a variabilni symbol,
-odvolavka na smlouvu,
-razitko a podpis osoby opravnéné k vystaveni ucetniho dokladu,
-soupis priloh.
V piipadé, ze danovy doklad (faktura) nebude mit odpovidajici nalezitosti, je kupujici opravnén
zaslat ho ve lhuté splatnosti zpét prodavajicimu k doplnéni, aniz se tak dostane do prodleni. V
takovém piipadé pocina lhita splatnosti bézet znovu od opétovného zaslani nalezité doplnéného ¢i
opraveného dariového dokladu (faktury). Danovy doklad (faktura) musi byt vystaven v Ceské
meéng.
Kupujici neposkytne prodavajicimu zalohu na kupni cenu.
Prodavajici je opravnén vystavit fakturu az po fadném predani zbozi kupujicimu a provedeni
veskerych akont uvedenych v ¢lanku I11 odst. 2.
Faktura je splatna do 30 dnt ode dne jejiho doruceni kupujicimu na zakladé fadného protokolu o
pfedani zbozi podepsaného obéma smluvnimi stranami, a to na bankovni ucet prodavajiciho,
ktery je uveden v zéhlavi této smlouvy. Za zaplaceni kupni ceny je povazovano odeslani kupni
ceny na Gcet prodavajiciho uvedeny v zéhlavi této smlouvy.
Faktura musi obsahovat viechny nalezitosti, nezbytné k prokazani legalniho nabyti licenci na
uzivani software, které jsou predmétem plnéni této smlouvy (dodavanych samostatné nebo jako
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soucast nékteré dil¢i ¢asti pfedmétu plnéni). Minimalné musi pro kazdou licenci na uzivani
software obsahovat presnou a uplnou specifikaci licence na uzivani software (nazev software,
verze software, typ licence, jazykova mutace, bitova verze popf. vyrobce software, Casové
omezeni nebo dal$i upfesnujici Gdaje. a to ve tvaru, shodném se specifikaci licence na uzivani
software definovanou jejim poskytovatelem), pocet dodanych licenci (¢i vyjadieni, ze jde o
licenci bez omezeni poctu instalaci nebo pristupt) a s vyjimkou licenci typu OEM také jejich
cenu. Nesplnéni této podminky je divodem k vraceni faktury prodavajicimu k pfepracovani.
Lhuta splatnosti nové faktury zac¢ina bézet dnem prokazatelného pievzeti nové faktury kupujicim.

III.
Doba a misto plnéni
1. Prodavajici se zavazuje piedat zbozi kupujicimu do 8 tydni po podpisu kupni smlouvy obéma
smluvnimi stranami. O terminu dodani musi prodavajici informovat povéfené pracovniky
kupujiciho minimalné 3 pracovni dny pfedem. Pfesny termin a zpisob pfedani bude domluven
povéfenymi zastupci prodavajiciho a kupujiciho. Povérenym zastupcem prodavajiciho je: Petr
Novak, tel.: 602 494 811, email: petr.novak@olympus.cz. Povéfenym zastupcem kupujiciho je

pracovnik OOKC: 7 W T "
1) LENEA HRSTKCIA. . tel: 912.705 273 email: it Destkora @k a0, nebo
2) TOHAS HELICHRE tel: 412 705 485, .. email: 104093, nalichab L.l vad

nebo jiny povéreny pracovnik kupujiciho.

2. Za predani zbozi se povazuje:

a.  jeho dodéni na adresu:

Krajskd zdravotni, a.s. — Nemocnice Déc¢in, 0.z, U Nemocnice 1, 405 99 Dé&cin 2,
Gynekologicko-porodnické oddéleni

b. uprava pracovisté pro instalaci a fadny provoz nabizeného pfistroje, jeho montaz,
instalace, uvedeni do provozu, provedeni vsech provoznich testii a zkousek dle platné
legislativy,

¢.  instruktaz zdravotnického persondlu a pracovnika OOKC kupujiciho (dle § 61 zdkona ¢&.
268/2014 Sb., o zdravotnickych prostfedcich a o zméné zakona ¢&. 634/2004 Sb., o
spravnich poplatcich, ve znéni pozdéjsich predpisii) véetné vystaveni protokolu o této
instruktazi,

d. dodani dokladi, které jsou potiebné pro pouzivani zbozi (event., které jsou kupujicim
pozadovany pro pripojeni do IT infrastruktury, NIS, PACS apod.) a které osvédéuji
technické pozadavky na zdravotnické prostiedky, jako napf. navod k pouziti v ceském
jazyce (i v elektronické podob¢ na CD/DVD), prisludné certifikaty, atesty osvédéujici,
Je pristroj je vyroben v souladu s platnymi bezpeénostnimi normami a CSN, kopii
prohlaseni o shodé (CE declaration) a dalsi dle zakona ¢. ¢. 268/2014 Sb., ve znéni
pozdéjsich predpisi, v piipadé zbozi se zdroji ion. zafeni i dokumentaci dle zakona ¢.
18/1997 Sb., atomovy zakon a provadécich predpisi zejména vyhlasky ¢&. 307/2002 Sb.,
o radiaéni ochrané v poslednim znéni,

e.  podpis predavaciho protokolu obéma povéfenymi zastupci obou smluvnich stran (dale
téz ,.predani zbozi*).

3. Zvlastni pozadavky:

a. Prodavajici uvede na faktufe piipadné na dodacim listu k veskerému softwarovému
vybaveni vSech komponent dodavky piesnou specifikaci SW - vyrobce (drzitele
autorskych prav), nazev, verzi, edici, lokalizaci, bitovou verzi, licenéni typ. Dale
prodavajici preda licenéni certifikaty, licen¢ni ¢isla a licenéni ujednani (EULA apod.) k
veskerému softwarovému vybaveni vSech komponent dodavky. Nesplnéni této
podminky bude v procesu akceptace pfedmétu plnéni této smlouvy klasifikovano jako
podstatna vada pInéni (vada branici naslednému pouzivani piredmétu plnéni),

4. Kupujici je povinen respektovat pokyny prodavajiciho tykajici se uvedeni zbozi do provozu. V
pripadé, ze kupujici nevycka, az prodavajici uvede zbozi do provozu a uvede zbozi do provozu
sam, nebude mu ze strany prodavaného poskytnuta zaruka za jakost zbozi.

5. Predavaci protokol musi byt podepsin pracovnikem OOKC, v opaéném pripadé neni plnéni
dodavky povazovino za uplné a nelze se domahat thrady kupni ceny.
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Iv.
Vlastnické pravo a nebezpeci Skody na zbozi

. Nebezpedi Skody na zbozi pfechazi z prodavajiciho na kupujiciho okamzikem pfedani zbozi (viz

¢lanek II1. Odst. 1). V pFipadé, Ze prodavajici nemuze provést kompletni predani zboZzi z diivodu

nepripravenosti na strané kupujiciho (tj. zejména nepfipravenost na instalaci dodavky zbozi),

prechazi nebezpeci skody na zbozi z prodavajiciho na kupujiciho jeho odevzdanim kupujicimu.
Vlastnické pravo ke zbozi dle této kupni smlouvy pfechazi na kupujiciho pfedanim zbozi (viz €l.
II1. odst. 1,2 této smlouvy).

s

Ziruka za jakost
Prodéavajici se zavazuje dodat kupujicimu zboZzi v kvalité, jez bude v souladu s prislusnymi
platnymi pravnimi pfedpisy a technickymi ¢i jinymi normami, a to jak v Ceské republice, tak i
v zemi vyrobce zbozi.
Prodavajici poskytuje kupujicimu zaruku za jakost zbozi. Zaru¢ni doba je 24 mésict a zacina
béZet ode dne nasledujiciho po piedani zbozi.
Prodavajici se zavazuje v ramci zaruky provadét opravy (§ 66 zdkona ¢. 268/2014 Sb.) poruch a
zavad zbozi tj. uvedeni zbozi do stavu plné vyuzitelnosti jeho technickych parametru, provadét
dodavky vsech nahradnich dili a provadét standardni vylepseni zbozi dle pokynii vyrobce.
Zaruka se nevztahuje na vady zbozi zplisobené Kupujicim v rozporu s navodem k pouziti zbozi.
Zaruka se vztahuje i na pfisluSenstvi, které je nutné k plnému a bezpe¢nému vyuziti dodaného
zbozi po celou zaruéni dobu. Stejné tak poskytne prodavajici spotfebni material potiebny pro jim
provadény servis a pravidelnou udrzbu, revize, piedepsané kontroly a prohlidky, kalibrace a
validace dle tohoto ¢lanku. Cena za tento material je v potfebném mnozstvi a kvalité po celou
zaruéni dobu jiz zahrnuta v kupni cené dle ¢lanku Il. této smlouvy.
V piipadé uplatnéni reklamace zboZi se prodavajici zavazuje, Ze doba nastupu servisniho technika
na opravu bude maximalné 24 hodin od nahlaseni zavady prodavajicimu. Kontaktni tdaje
prodavajiciho pro ucely hlaseni zavad: Olympus Czech Group, s.r.o., Servis ZT, Evropska
176/16, 160 41 Praha 6, tel.: 221 985 392-4, email: serviszt@olympus.cz.
Lhiita pro odstranéni vad nebude del3i neZ 72 hodin. Lhiita pro odstranéni vad za¢ina plynout ode
dne telefonického nahlaseni vad prodavajicimu s naslednym emailovym potvrzenim.
V pripadé, ze charakter, zavaznost a rozsah vady neumozni lhitu k odstranéni vady
prodavajicimu splnit ¢i nebude mozné dodrzet lhiitu pro poskytnuti nahradniho zbozi, mize byt
kupujicim pisemné poskytnuta dal$i priméfena lhita. O hledisku, zda charakter, zavaznost a
rozsah vady vyzaduje poskytnuti dalsi lhity, stejné tak o délce dalsi Ihity rozhoduje kupujici.
Prodavajici se zavazuje, ze v pripadé, ze nebude mozné opravit zbozi na misté kupujiciho do 3
pracovnich dnt od nahlaseni zavady kupujicim, poskytne prodavajici kupujicimu nejpozdéji do
24 hodin po uplynuti lhity k opravé az do doby tpIného vyfizeni reklamace nahradni zbozi, a to
bezplatné. Dovoz a odvoz nahradniho zboZzi zajisti prodavajici na vlastni naklady.

. Smluvni strany se dohodly, Ze zaruéni doba se automaticky prodluzuje o dobu, ktera uplyne mezi

nahlaSenim a odstranénim zavady.

. Prodavajici se zavazuje provadét v dobé zaruky bezplatné:

— vyrobcem predepsané kontroly a prohlidky, kalibrace a validace,

— odbornou udrzbu (periodické bezpeénostné technické kontroly) dle § 65 zakona ¢&.
268/2014 Sb.,

— revize dle § 67 a 68 zakona ¢. 268/2014 Sb.

— v piipadé zbozi se zdroji ion. zafeni zkousky dlouhodobé stability, dle zakona ¢. 18/1997
Sb. ve znéni pozdéjsich predpisii,

— nahradni dily a spotfebni material nutny k provadéni vyse uvedenych kontrol a prohlidek
poskytne prodavajici bezplatné

. Prodavajici se zavazuje v ramci zaruky urcit a sledovat terminy odborné udrzby (periodickych

bezpeénostné technickych kontrol) dle zakona ¢. 268/2014 Sb. dle pokynti vyrobce. Protokoly o
vy$e uvedenych prohlidkach pfedava prodavajici neprodlené pracovnikovi oddéleni obsluZznych
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13.

klinickych ¢innosti kupujiciho. Po uplynuti zaruky terminy kazdoro¢nich prohlidek bude sledovat
za kupujiciho pracovnik OOKC.

Kontaktni osobou pro piimou komunikaci se servisnim technikem je technik zdravotnického
pracovist¢ a OOKC, ze strany prodavajiciho tedy bude umoznéna i telefonickd konzultace
povérenymi pracovniky zdravotnického pracovisté a OOKC.

VL.

Sankéni ujednani
Nezaplati-li kupujici prodavajicimu kupni cenu zboZi fadné a v¢as, je prodavajici opravnén
pozadovat po kupujicim trok z prodleni ve vysi 0,005 % z dluzné castky za kazdy den prodleni, a
to az do uplného zaplaceni dluzné castky.
Nedoda-li prodavajici kupujicimu zbozi fadné a véas, zavazuje se prodavajici zaplatit kupujicimu
smluvni pokutu 0,2% z kupni ceny zbozi bez DPH za kazdy den prodleni, a to az do fadného
predani zbozi kupujicimu.
V pripadé, ze prodavajici neopravi zbozi ve lhité uvedené v ¢l. V. odst. 7 a nahradni zbozi nebylo
poskytnuto ve Ihiit¢ uvedené v ¢l. V odst. 9, je kupujici opravnén pozadovat smluvni pokutu ve
vy3i 0,2 % z kupni ceny bez DPH za kazdy kalendaini den az do opravy zbozi.
Uplatnénim smluvni pokuty neni dotéeno pravo stran na nahradu $kody, ani pravo na odstoupeni
od smlouvy v souladu se zakonem ¢. 89/2012 Sb., ob¢ansky zakonik a zakonem ¢&. 137/2006 Sb.,
o verejnych zakazkach.

VIL
Pred¢asné ukonéeni smlouvy

Tato kupni smlouva muze byt ukonéena dohodou smluvnich stran, ¢i odstoupenim od smlouvy.
Kupujici je opravnén od této kupni smlouvy odstoupit kdykoliv béhem jeji platnosti z diivodu
podstatného poruSeni smluvnich povinnosti prodavajicim, nebude-li zédvadny stav vyvolany
porusenim takové povinnosti odstranén ani béhem piiméfené lhuty poskytnuté v predchozi
pisemné vyzve,

Smluvni strany jsou povinny vypoiadat si vzajemna prava a zavazky v souladu s ustanovenimi
zakona ¢. 89/2012 Sb., obCansky zakonik, ve znéni pozdéjsich piedpisii.

VIII.

Zvlastni ustanoveni
Prodavajici se zavazuje po celou dobu obchodni spoluprace v ramci vefejné zakazky dodrZovat
platné pravni predpisy a provadét veskera plnéni v souladu s platnym pravnim fadem.
Prodavajici timto udéluje souhlas se zvefejnénim této kupni smlouvy v souladu s povinnostmi
kupujiciho, jakoZzto subjektu povinného dle zakona ¢&. 106/1999 Sb., o svobodném pfistupu
k informacim, ve znéni pozdéjSich predpist, a zakona ¢. 137/2006 Sb. Ve znéni pozdéjsich
piedpisi.
Prodavajici se zavazuje zachovavat dle zakona ¢. 101/2000 Sb., o ochrané osobnich udaju, ve
znéni pozdéjsich predpisii, ml¢enlivost o osobnich udajich a o bezpe¢nostnich opatienich, jejichz
zverejnéni by ohrozilo zabezpeteni osobnich udaju, a to i po ukonéeni plnéni smlouvy, v pfipadé
Jejiho ukonéeni dohodou, odstoupenim od ni.
Prodavajici se zavazuje nezpfistupnit udaje o dodavkach poskytovanych kupujicimu prodavajicim
tieti osobé, pokud pro néj takova povinnost nevyplyva ze zakona nebo pravomocného rozhodnuti
prislu§ného soudniho ¢&i spravniho organu.
Prodavajici je povinen umoznit zaméstnancum nebo zmocnénciim opravnénych organi statni
spravy vstup do objekti a na pozemky dotéené projektem a jeho realizaci a kontrolu dokladi
souvisejicich s projektem. Vitézny dodavatel je povinen spolupiisobit pfi vykonu finanéni kontroly
dle § 2 e) zakona ¢&. 320/2001 Sb., o finan¢ni kontrole ve vefejné spravé, ve znéni pozdéjsich
piedpisi.
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6. Prodavajici je povinen poskytovat kupujicimu a organim statni spravy veskerou soudinnost

souvisejici s realizaci zakazky, tedy zejména poskytovat informace, prokazovat sporné
skute¢nosti, umoznit pristup k veskeré dokumentaci souvisejici s predmétem uzaviené smlouvy,
umoZznit pfistup k veSkeré Gcetni evidenci a zdznamim souvisejicim s pfedmétem uzaviené
smlouvy, dolozit prokazatelnym zpusobem veskeré operace souvisejici s pfedmétem uzaviené
smlouvy. ucastnit se na vyzvu kupujiciho a poskytovatele dotace pripadnych jednani a fizeni.

IX.

Ostatni ustanoveni
Obé smluvni strany jsou povinny oznamit druhé smluvni strané jakoukoliv zménu udaji
uvedenych v zahlavi této smlouvy, a to pisemné bez zbyte¢ného odkladu poté, kdy se o pfislusné
zméné dozvi.
Pro Gcely této smlouvy se smluvni strany dohodly na zpusobu dorucovani pisemnosti tak, ze
pokud je pro provozovatele postovnich sluzeb doporucena pisemnost nedorucitelna nebo jestlize
adresat pfijeti pisemnosti odmitl, nebo si ji na piisluiné provozovné provozovatele poStovnich
sluzeb nevyzvedl v 10-ti denni Wlozni lh(té, povazuje se den vraceni této pisemnosti
provozovatelem postovnich sluzeb zpét odesilateli za den doruceni se vSemi pravnimi G¢inky
s doru¢enim pisemnosti spojenymi.
Smluvni strany se dohodly, ze publikaci smlouvy dle zakona ¢. 340/2015 Sb., o zvlastnich
podminkach uéinnosti nékterych smluv, uvefejiiovani téchto smluv a registru smluv bude
provedeno kupujicim.

X.

Zavérecna ustanoveni
Pravni vztahy touto smlouvou neupravené se fidi piislusnymi ustanovenimi zakona ¢. 89/2012 Sb.,
obcansky zakonik, ve znéni pozdéjSich predpisi.
Prodavajici na sebe pfebira dle § 1765 obfanského zakoniku riziko zmény okolnosti, zejména
veskeré zmény kurzu cizich mén,
Je-li nebo stane-li se nékteré ustanoveni této smlouvy neplatné ¢i neicinné, nedotyka se to
ostatnich ustanoveni této smlouvy, ktera zistavaji platna a G¢innd. Smluvni strany se v tomto
piipadé zavazuji dohodou nahradit ustanoveni neplatné ¢i neti¢inné novym ustanovenim platnym a
u¢innym, které nejlépe odpovida plivodné zamyslenému G&elu ustanoveni neplatného ¢i
neucinného.
Smluvni strany se zavazuji resit veskeré piipadné spory smirnou cestou. Budou-li takové jednani
neuspésna, pripadné spory mezi smluvnimi stranami jsou opravnény rozhodnout obecné soudy
Ceské republiky. Pfisludnost rozhodéich soudi je vyloudena.
Pro pfipad, ze o prodavajicim jako o poskytovateli zdanitelného plnéni je zvefejnéna zplisobem
umoziujicim dalkovy pfistup skute¢nost, Ze je nespolehlivym platcem DPH, v souladu se znénim
zdkona ¢. 235/2004 Sb., o DPH, ve znéni pozdéjsich predpist, smluvni strany sjedndvaji, ze za
spInéni zavazku kupujiciho uhradit sjednanou kupni cenu je povazovano, uhradi-li kupujici ¢astku
ve vys§i dané na Gcet spravce dané poskytovatele a zbyvajici ¢ast kupni ceny o dafi ponizenou
prodavajicimu
Tato smlouva nabyva platnosti a u¢innosti dnem jejiho podpisu obéma smluvnimi stranami.
Tato smlouva se vyhotovuje ve dvou stejnopisech s platnosti originalu, z nichz kazda smluvni
strana obdrzi po jednom vyhotoveni.
Zmény a dopliky této smlouvy mohou byt provadény pouze na zakladé dohody obou smluvnich
stran a jsou platné pouze v pisemné podobé formou &islovanych dodatka.
Priloha €. 1 az €. 3 jsou nedilnou soucasti této smlouvy.

. Smluvni strany shodné& prohladuji, Ze tato smlouva je uzaviena podle jejich pravé a svobodné viile,

nikoliv v tisni, za napadné nevyhodnych podminek, coz stvrzuji svymi vlastnoruénimi podpisy.

. VSechna ostatni prohlaseni stran, (at’ uz ucinéna vyslovné, nebo vyplyvajici z této smlouvy),

astni ¢i pisemna, jsou vtélena do této smlouvy, popripadé zadavaci dokumentace, aniz by byla
omezena vseobecnost predchoziho, zadna zména nebo dodatek nebude uzavien tim, ze bude
doruéena, prijata, podepsana nebo potvrzena objednavka které¢koli strany, faktura, pfepravni
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dokumenty, vyzva, sdéleni, nebo jiné obchodni formulafe obsahujici ¢i dopliujici obchodni
podminky vtéto smlouvé nebo jsouci vrozporu se stavajicimi obchodnimi podminkami
obsazenymi v této smlouvé nebo zadavaci dokumentaci. Jakékoli zmény této smlouvy musi mit
pisemnou formu v listinné podobé a podepsané smluvnimi stranami. Vzdani se jakéhokoli prava
ze smlouvy se vztahuje pouze k okolnostem, pro které bylo vzdani se urceno.

Priloha:
1) Technicka specifikace prodavajicim nabizen¢ho zbozi
2) Zadavaci dokumentace vcetné technické specifikace dané casti
3) Predavaci protokol

V Praze
-01- 2017

Ing. Payel Kasal

prokurista spole&nosti
Olympu ‘sz ch Group, s.r.o.
rlII
lng'.r.lvul:LgkeEf"“

V Usti nad Labem

/

Ing. Petr Fiala
generalni Feditel spole¢nosti

06 Krajska zdravatni, a.s.
$0clélanéEu 3316/12A
401 13 Ustinad Labem

V] I6; 25488627
<Z\ DI CZ 25488627

prokurista spole¢nosti
Olympus Czech Group, s.r.o.

Olympus Czech Group, s.r.o.,
@ ¢len koncernu; Evropska 176/16
160 41 Praha 6, IC: 27068641
tel.: +420 221 985 493
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Pfiloha €. 1 - Technicka specifikace prodavajicim nabizeného zbozi

Medicinsky monitor
FS-1L.2601D, Foreseeson

- Full HDTV monitor s thlopti¢kou 24, medicinsky atest,

- umisténi na stojanu endoskopického voziku

- rozlieni 1920 x 1200 pixeld, pomér stran 16:9

- vstupy: kompozit, C-Video, S-Video, Y/C, RGB, 2 x DVI-D, SD/HD-SDI, 3G-SDI
- vystupy: DVI-D, SD/HD-SDI, 3G-SDI

- jas: 450 cd/m2, kontrast: 1400:1

- pozorovaci uhel ze vSech smért 178°

- funkce ZOOM, PiP (mozZnost nast. velikosti a umisténi obrazil), piepinani, atd.
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HDTYV kamerova jednotka
OTV-S190, Olympus

OLYMPUS

VISERA
cLiTe

OTVv-85180

- kamerova jednotka pracujici s rozliSenim HDTV, medicinsky atest

- rozliseni 1080p / 1080i, format 16:9 / 5:4

- integrovana funkce uzkopasmového zobrazovani, tzv. NBI

- podpora pro rigidni a flexibilni endoskopy pro v8echny chirurgické obory
- funkce nastaveni bilé barvy (white balance) s uloZenim do paméti

- vystupy: kompozit, Y/C, RGB (1080i), 2x HD/SD-SDI, DVI (1080p)

- integrovany zaznam statického obrazu na prenosnou USB pamét’

- kvalita / format zaznamu obrazu TIFF, JPEG

- datové propojeni se zdrojem svétla, aktivni fizeni jasu dle svét. podminek
- ovladani systému z ¢elniho panelu

- ovladéni systému z programovatelnych tlac¢itek na pfipojeném endoskopu
- nastaveni barevného ténu pro zékladni barvy v osmi krocich

- funkce automatického zesileni jasu snimaciho prvku (expozice)

- nastaveni kontrastu a clony ve vice krocich, redukce §umu

- funkce pro zvyraznéni jemné struktury/okraji obrazu

- funkce volby velikosti obrazu, rizné formaty

- funkce pro zmrazeni obrazu a predb&zného zmrazeni obrazu

- multioborové pouziti s uzivatelskymi médy (20)

- ulozeni uzivatelského nastaveni (mo6da) az pro 20 uzivatela

- nastaveni a uloZeni az 50 pacientskych dat

- funkce PiP a PoP, elektronicky zoom

- zobrazeni nastavenych funkci na monitoru

- dodéani véetné USB kli¢e pro zaznam

!l

HDTV  NBI
et

-------------
-------------
...........
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Xenonovy zdroj studeného svétla
Olympus CLV-180

pouziti pro rigidni a flexibilni endoskopy, videolaparoskopy, videoendoskopy
CCD barevnym video¢ipem, fiberoendoskopy a veskeré chirurgické aplikace.
automatické ulozeni pfedchoziho nastaveni,

automatické Fizeni intenzity osvitu kamerovou jednotkou — dle svételnych
podminek operac¢niho pole

manualni nastaveni intenzity osvitu - 17 kroki (stupit nastaveni)

hlavni vySetiovaci lampa - 300W xenonova lampa

prumérna Zivotnost lampy - 500 provoznich hodin

zalozni lampa - 12V/35W halogen

spusténi prosvétlovini - 7 sec.

vzduchova pumpa nastaveni - 3 kroky (stupné nastaveni)

rozméry - § 383 x v 162 x d 536 mm

vaha— 154 kg

soucdasti dodavky je svétlovodny kabel o délce 3m

Stranka | 10




Zz
2

Full HD 3CCD kamerova hlava

Moznost vyuzit funkce NBI (Narrow Band Imaging), PDD (Photo Dynamic Diagnosis)

e & & o & & & & & @ 0 o @

NBI — uzkopasmové zobrazovani je nejnovejsi technické reseni, které 1ze kombinovat
spolu se zvétSenim obrazu pii endoskopii, osvétluje objekt pies filtry izkymi vyfezy
cervené, zelené a modré (R/G/B) ¢asti spektra. Tak je ziskan obraz s dobte odlisenymi
trovnémi sliznice a zvySenym Kkontrastem sliznice vici nize lezici cévni siti. Timto je
mozno vyrazné lépe odhalit v jicnu, Zaludku a tlustém stievé zanétlivé choroby
sliznice, novotvarové l1éze apod.
zobrazovaci systém - 3CCD ¢ip s rozlisenim HDTV (HighDefinitionTV)
autoklavovatelnost — do 134°C
odstup kabelu — bocni
rozliseni — 1920 x 1080 tadku
pomér stran - 16:9
ohniskovd vzddlenost zvétseni — 15,8 mm (Tele) az 31,3 mm (Wide)
opticky zoom- 0,9x az 1,8x
ovladani optického zoomu — 2 tlacitky (servomotorek)
ovidadani digitalniho zoomu — tlacitkem na klavesnici nebo ¢elnim panelu pfistroje
ovladani fokusace - 2 tlacitky (servomotorek)
programovatelnd ovladaci tlacitka — 3
kompatibilni se stavajicimi optikami
konstrukce hlavy - za provozu se neohfiva
- 1ze ovladat jednou rukou
rozméry — 50/45mm S§itka
63/58mm vyska
161/142mm hloubka
350g vaha

DIN EN 150 9001:2000
Cartifiall 1 100 055428
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Insuflator s pfedehfevem plynu

Olympus UHI-4

Insuflator UHI-4 miiZe pracovat v rozsahu 0,1-45 1/min insuflovaného media. UzZivatel

ma moznost nastaveni Fidictho modu v zavislosti na velikosti dutiny, ktera je
dilatovana, takze insuflator je kromé& dospélé a détské laparoskopie vyuzitelny i pro
gastroenterologii nebo EVH. Automaticky kontroluje tlak média v dutiné a
pfizpisobuje pritok nastavenym hodnotam (ochrana proti pfeplnéni pacienta).
Zaroven ma integrovanou funkci automatického odsdvani mlhy a koufe pii vazbé na
elektrokoagulacni jednotku ESG-400/UES-40 a jednotku ultrazvukového skalpelu
SonoSurg/Thunderbeat. Intenzita odsavani je nastavitelna ve dvou urovnich High/Low
nebo 1ze vypnout OFF.

volitelna intenzita odsavani koufe a aerosolu

podpora odsavani koufe fizena HF jednotkou

volitelna rychlost pritoku s indikatorem o spotifebé plynu a stavu lahve s CO2.

volitelna velikost insuflované dutiny

maximdlni pratok 45 /min

soucasti dodavky je insufla¢ni hadice, tlakova hadice pro pfipojeni na CO2 lahev a na
centralni rozvod plynu a zafizeni pro piedehfivani plynu na télesnou teplotu GSH-2

-

OLYMPUS

UHI-4

. SUCTION

i b
CHN EN 150 80012000
Cartitibi: 01 100 055428
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Saci a irigaéni pumpa

EcoPump proplachova jednotka svymi vlastnostmi idealné odpovida laparoskopické
operativé. Ovladani je realizovano pomoci tlacitek na odsavaci sondé. Plnici hodnota je od 0-
1,8 I/ min a maximalni tlak 400 mm Hg. K ptisluSenstvi patii jednorazové i resterilizovatelné
hadicové sety pro dva vaky. Soucasti je drzak pro upevnéni i pfenaSeni a ochrana proti
pretlakovani.

Odsavaci kompaktni elektricka jednotka KV—-6 s viestrannym vyuZzitim, sacim vykonem min.
40 1/min, podtlakem 95 kPa, bezidrzbovym provozem a resterilizovatelnym pfislusenstvim je
velmi vhodnym doplnénim systému Ecopump. Prednostmi systému jsou malé rozmeéry,
moderni design, vysokym saci vykon a ochrana proti pfetlakovani. Umoziuje plynulé
nastaveni podtlaku, jehoZ hodnota je monitorovana na vakuometru. V odsavacim okruhu je
zatazen saci a antibakterialni filtr.

Soucasti je drzak pro upevnéni a odsavaci lahev o objemu 21 v&. drzaku pro upevnéni lahve.
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HF generator
Olympus ESG-400

Multioborovy generator s kompletni fadou monopolarnich a bipolarnich rezimi - pro
otevienou, laparoskopickou i endoskopickou chirurgii.

Generator je fizen vykonnym procesorem se zpétnou kontrolou vykonu, napéti i proudu
(prabézny ,self-test™).

Efektivita a bezpecnost je podporovana nékolika specialnimi funkcemi pro okamzity start
fezu bez nezadouciho termalniho S$ifeni, optimalizace u¢inku na tkané pfi udrZeni
konstantnich fezacich vlastnosti a nastavitelnou pronikavosti fezu a koagulace.
Jednotka je ovladana prostiednictvim velkoplo$ného barevného dotykového displeje a Ize
1 programovat.
PrisluSenstvi lze zapojit do 2 multifunkénich monopolarnich konektort (bez nutnosti
pouziti adaptéri), 1 bipolarniho a 1 universalniho konektoru s funkci rozpoznani néstroje.
Do pristroje lze zapojit dva nezavislé pedaly s programovatelnym pfifazenim.

Jednotka muze pracovat v rezimu auto startu i auto stopu (nastavitelnd maximalni doba
koagulace) a jednotlivé mody lze dale zpfesnit zménou tzv, efektu.

Standardné je v menu 16 volitelnych modi (véetné podpory monopolarni resekce,
bipoldrni resekce ve fyziologickém roztoku umoZiiujici pfipojeni specifikovaného
operacniho resektoskopu, endoskoskopickych modu pro GI a radiofrekvenéni ablace).
Jednotka je rozdifitelnd na systém ThunderBeat (hybridni technologie spocivajici v
soutasném pusobeni ultrazvukové a pokroc¢ilé bipolarni energie pro soucasné bezpecné
zataveni a protnuti tkéni a cév az do velikosti 7mm).

Jednotka podporuje moznost odsavani koufe a mlhy pro pfehledné opera¢ni pole a je
kompatibilni pro ovladani v integrovaném opera¢nim sale.

T . e
[ hdet B « =T

200 120 120 40

)

Specifikace ESG-400

a—

MDE certifikace.

2. multioborovy generator nové generace pro otevienou, laparoskopickou a endoskopickou
operativu.

3.  kompletni fada 16-ti monopolarnich a bipoldrnich rezimt, médy pro fez a koagulaci

(Cisté, smiSené, sprej, nova generace urologické a gynekologické endoresekce ve

fyziologickém roztoku, endoskoskopické mody pro GI, radiofrekvenéni ablace tumoru).

piipojna zasuvka pro pouziti jednorazovych neutrdlnich elektrod.

vykonovy rozsah 0-320W (bipolarni/monopolami Cisty fez a koagulace).

moznost nastaveni vykonu po 1 W.

generator je fizen vykonnym procesorem se zpétnovazebnim méfenim 4000x za

sekundu umoziujici dynamickou regulaci vystupniho vykonu podle impedance tkané.

8.  Plynulé automatické piizpisobeni vystupniho vykonu dle charakteru tkané pro aplikaci
optimalniho mnozZstvi energie (FSM).

9.  podpora okamzitého startu fezu bez nezadouciho termalniho $ifeni (HPCS).

N @vith
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13.
14.
I5.
16.
1'%

18.
19.

20.

moznost pfipojeni az 4 monopolarnich a bipolarnich nastroji souc¢asné,

automatické rozpoznani pfipojeného nastroje a nastaveni doporucenych parametr.

ruéni nebo nozni ovladani (s mozZnosti pfipojeni 2 pedalti s programovatelnym
pfifazenim).

automatické rozpoznani kvalitniho fyziologického roztoku pro endoresekce.

volitelné rezimy autostop a autostart u bipolarni koagulace.

nastaveni a ovladani generatoru pomoci plné dotykového displeje.

moznost ulozeni 50 nejéastéji pouzivanych parametrti — s textovym popisem.

zvukovy alarm a zobrazeni chybovych hlaseni i s popisem opatieni k napravé na
displeji.

viceuroviiovy monitor kvality kontaktu neutralni elektrody s tkani pacienta.

podpora automatick¢ho i manualniho odsavani elektrochirurgického koute pro
piehledné operaéni pole

soucasti dodavky je 100 ks neutrdlni elektrody jednorazové délené vé. propojovaciho
kabelu.
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Priloha ¢&. 2 - Zadavaci dokumentace v&etn& technické specifikace dané ¢asti'

Cist 1 - Laparoskopicki véZ pro gynekologicko-porodnické oddéleni Krajské
zdravotni, a.s. — Nemocnice Décin, o.z.

Popis:
Vybavend laparoskopickd véz pro gynekologické vykony na oddéleni gynekologicko-porodnickém

vnemocnici Décin, o0.z.. Soucasti dodavky nebude laparoskopicky vozik zdlvodu umisténi
laparoskopické véze na stavajici ramena na operacnim sale.

Technicka specifikace:

Videoprocesor LSK systému

HDTV rezim

Podpora CCD 3 &ipovych kamerovych hlav

USB slot pro uklddani foto dokumentace

Uzkopasmové-selektivni barevné zobrazeni — muZe byt fe$eno zdrojem svétla nebo
videoprocesorem

Aktivni automatické fizeni jasu svétla kamerovou jednotkou dle svételnych podminek
operacniho pole

Zadani pacientskych dat, klavesnice

Vystupy minimalné: DVI, 3G/HD/SD SDI

Zobrazovaci hlava procesoru pro LSK

e & & @ @& o @

3 Cipovy CCD systém - full HD

HDTV reZim

Autoklavovatelny systém

Upinaci systém kompatibilni se stavajici laparoskopickou optikou
Minimalné 2 programovatelna tlacitka pro ovladani funkci procesoru
Opticky zoom

Podpora tzkopasmového - selektivniho barevného zobrazeni

Zdroj svétla pro laparoskopii

Xenonovy zdroj s vykonem 300 W

Uzkopasmové -selektivni barevné zobrazeni mize byt feSeno zdrojem svétla nebo
videoprocesorem

Svételny kabel o délce minimdlné 3 m

Medicinsky HDTV LCD monitor

e RozliSeni full HD min. 1920 x 1080

e Rezim HDTV

e Uhlopfitka monitoru min. 26

e Pomér stran 16:9, 16:10

e Svitivost min 450 cd/m2

e Kontrast min. 1000:1

e Zobrazovaci uhel min 178 st viemi sméry

e Obrazové vstupy 2x HD/SD/3G SDI, 2x DVI
e Obrazové vystupy 2x HD/SD/3G SDI, 2x DVI
e Technické feSeni k pfipojeni na stdvajici stropni rameno
Insufldtor

Maximalni pratok min. 40 I/ min

l piiloha bude pfiloZzena pfi podpisu smlouvy

Stranka | 16




e A) Aktivni desuflacni rezim ve spolupraci s elektrokoagulacni jednotkou — ¢isténi operaéniho
pole - automatické spousténi, do systému zarazen filtr

nebo

B) Jiné aktivni, |ze i samostatné, jednoduché technické reseni odsdvani par a koufe z operacniho
pole ve spolupraci s elektrokoagulacni jednotkou — automatické spousténi, do systému
zarazen filtr.

e Pfedehfev plynu az do maximalniho vykonu insufldtoru — Ize i externi jednotkou
e Insuflacni a desuflacni hadice, vysokotlaka hadice pro lahve s CO2.

Multioborova elektrokoagulaéni jednotka
e Generator s vyuZitim pro otevienou, laparoskopickou i endoskopickou operativu

e Musi umoZznit kompletni fadu alespon monopoldrnich a bipolarnich rezimt v médech pro fez
a koagulaci

(musi  umozriovat i hysteroresektoskopické vykony bipolarni a monopoldrni v pfislusnych
tekutinach.)

e Rozsah vykonu minimalné 0-300 W

Automatické pfizptsobeni vykonu charakteru o3etfované tkané - aplikace optimalniho

mnozstvi energie.

Viceuroviiovy monitoring kvality kontaktu neutrdini elektrody s tkéni pacienta.

MozZnost pfipojeni vice ndstroji soucasné.

MozZnost automatického rozpoznani pfipojeného ndstroje a nastaveni pfislusného rezimu.

Ruéni a noZni ovladani.

Nastaveni a ovladani generatoru pomoci dotykového displeje nebo tlacitky.

Zvukovy alarm a zobrazeni chybovych hlaseni i s popisem opatfeni k napravé na displeji.

Podpora automatického odsavani elektrochirurgického koufe a aerosolu pro prehledné

operacni pole pfi aktivaci elektrochirurgického rezimu.

Spliuje jednu z niZze uvedenych moZnosti :

e A) moznost rozsifeni systému o modul pro hybridni technologii - advanced bipolar + ultrazvuk
.k zataveni cév aZ do velikosti 7 mm

nebo

e B) modul pro bipolarni zataveni cév az do velikosti 7 mm

e Volitelné rezimy autostart u bipoldrni koagulace.

e Dodani véetné dvojitého pedalu a kabelu pro odséavani koufe.

Proplachova pumpa

e Oplachovaci peristalticka pumpa

Pratok minimalné 0-1,8 |/min,

Tlak do minimalné 400 mmHg

Ochrana proti pretlakovani, autoklavovatelné i jednorazové prislusenstvi
Dodani véetné resterilizovatelného hadicového setu -5 ks

Odsavaci pumpa
e Odsavaci kompaktni elektrickd jednotka s vSestrannym vyuZitim

e Saci vykon min. 20 I/min .
e Podtlak min 85 kPa.

e Doddvka véetné odsavaci lahve —min 2 |, v€etné vika a propojovaci hadice k pumpé , véetné
nosného elementu pro upevnéni .

Plynulé nastaveni podtlaku jehoZ hodnota bude monitorovana na vakuometru .

e V odsavacim okruhu musi byt zafazen saci antibakteridlni filtr, ktery je soucdsti dodavky.

Dalsi pozadavky:
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Zadavatel poZaduje instalaci laparoskopické sestavy na stavajici stropni ramena na operaénim
sale a jako soucasti cenové nabidky zavedeni kabelaZe od laparoskopické sestavy na jednom
ze stropnich ramen k dodavanému LCD monitoru, ktery bude umistén na druhém stropnim
rameni.

Zéruka na celou sestavu min. 24 mésict

Obecné pozadavky:

e Zadavatel pozaduje dodani nového, nepouzitého, nerepasovaného pfistroje.

e Zarucni doba v trvani min. 24 mésica,

e Uchaze¢ se zavazuje v ramci zaruky provadét opravy (§ 66 zékona ¢. 268/2014 Sb.) poruch a
zavad pfistroje tj. uvedeni pfistroje do stavu plné vyuZitelnosti jeho technickych parametrq,
provadét dodavky vSech nédhradnich dili a doddvky chladiciho helia v pfipadé poruchy
pfistroje, s vyjimkou uniku helia zplisobeného zadavatelem resp. tieti osobou a provadét
standardni vylepseni pfistroje dle pokyni vyrobce.

e Nastup na provedeni opravy max. do 24 hodin od nahlaseni zavady.

e Lhita pro odstranéni vad nebude del3i nez 72 hodin. Lhita pro odstranéni vad zacina plynout
ode dne nahlaseni (telefonicky, emailem, pfip. poStou) vad uchazedi s naslednym emailovym
potvrzenim.

e Po dobu zaruky provedeni bezplatné:

— vyrobcem predepsané kontroly a prohlidky, kalibrace, validace, verifikace — pokud
uvedené kontroly vyrobce nenafizuje, pozaduje zadavatel provedeni téchto tkonG min.
1 x rocné

— odbornou udrzbu (periodické bezpecnostné technické kontroly) dle § 65 zdkona (.
268/2014 Sh.,

— revize dle § 67 a 68 zakona ¢. 268/2014 Sb.

—~ v pripadé pristroje se zdroji ion. zéfeni zkousky dlouhodobé stability, dle zdkona ¢.
18/1997 Sh. ve znéni pozdéjSich pfedpis,

— nahradni dily a spotfebni material nutny k provadéni vy§e uvedenych kontrol a prohlidek
poskytne uchaze¢ bezplatné

eV ramci zaruky terminy kazdorocnich kontrol urci a sleduje uchazec. Protokoly o prohlidkach
predd pracovnikovi oddéleni obsluinych klinickych €innosti zadavatele. Po uplynuti zaruky
terminy kaZdorocnich prohlidek bude sledovat za zadavatele pracovnik oddéleni obsluznych
klinickych ¢innosti zadavatele.

e Po dobu zaruky provadéni standardnich vylep3eni pfistroje, provadéni bezpeénostnich
aktualizaci a upgrade softwarového vybaveni pfistroje

e Zadavatel pozaduje v rdmci vybérového Fizeni jako soucdst prekladané nabidky dodani Gplné
technické dokumentace v¢. popisu pozadovanych funkénich vlastnosti a technickych
parametr(, a to formou garantovanych instalacnich parametri vyrobcem.

e Zadavatel poZaduje instalaci pfistroje a jeho uvedeni do provozu véetné ovéfeni jeho
funkénosti, provedeni vSech predepsanych piejimacich zkousek a testd (ZDS, vychozi
elektrorevize atd.), ovéfeni deklarovanych technickych parametr(i, pfedmét vefejné zakdzky
musi spliiovat veskeré pozadavky na néj kladené zakonnymi predpisy Ceské republiky

e instruktaZ / proskoleni zdravotnického personalu a pracovnika OOKC zadavatele (dle § 60/61
zékona ¢. 268/2014 Sb., o zdravotnickych prostfedcich a o zméné zakona €. 634/2004 Sb., o
spravnich poplatcich, ve znéni pozdéjsich predpis) vCetné vystaveni protokolu o této
instruktaii,

e Soucésti doddvky musi byt doklady, které jsou potfebné pro pouZivéni pfistroje (event., které
jsou zadavatelem poZadovény pro pripojeni do IT infrastruktury, NIS, PACS apod.) a které
osvédcuji technické pozadavky na zdravotnické prostfedky, jako napf. navod k pouziti v
teském jazyce (i v elektronické podobé na CD/DVD), pfisludné certifikaty, atesty osvédéuijici,
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Ze pristroj je vyroben v souladu s platnymi bezpeénostnimi normami a CSN, kopii prohlaseni o
shodé (CE declaration) a dal3i dle zakona ¢. ¢. 268/2014 Sb., ve znéni pozdé&jsich predpist, v
pfipadé pristroje se zdroji ion. zafeni i dokumentaci dle zékona ¢. 18/1997 Sb., atomovy
zékon a provadécich predpisti zejména vyhlasky ¢. 307/2002 Sb., o radia¢ni ochrané v

poslednim znéni,

* Uchaze¢ uvede na fakture pfipadné na dodacim listu k veSkerému softwarovému vybaveni
vsech komponent dodavky pfesnou specifikaci SW - vyrobce (drZitele autorskych prav),
nazev, verzi, edici, lokalizaci, bitovou verzi, licenéni typ. Ddle uchazel pieda licencni
certifikaty, licen¢ni Cisla a licencni ujednani (EULA apod.) k veSkerému softwarovému
vybaveni viech komponent dodavky.

e Zadavatel poZaduje pisemnou garanci zajisténi servisu, dodavek nahradnich dili a event.
spotfebniho materidlu minimalné po dobu 10 let od data spInéni predmétu zakazky.

PoZadavek na Upravu pracovisté:

o Dodavatel v nabidce uvede podminky pro montaz, instalaci a provoz dodavané zdravotnické
techniky, zejména z hlediska privodu energii, elektrického napéti a proudu, pfivodu vody a
medicinalnich plynt. Dale uvede prostorové a pfipadné dispozicni naroky pro instalaci a
provoz pfistroje, statické a dynamické zatiZzeni, a podobné ldaje.

o V ramci optimalizace naklad( spojenych s obnovou pracovisté je moiné vyuiit stavajici
instalované technologie ¢i rozvod( energii (pokud uchazeé vyuiije stavajici vybaveni, budou
se na néj vztahovat zaruéni podminky jako na zafizeni nové, a to v plném rozsahu).

o Pracovisté musi dodavatel pfistroje upravit na své ndaklady tak, aby swymi parametry
vyhovovalo poZadavkim pro instalaci a provoz nabizeného pfistrojového vybaveni. Soucasti
predlozené nabidky bude technicky vykres osazeni pristroje do mistnosti a také plan nutnych
souvisejicich Uprav pracovisté, vcetné jejich podrobného popisu (napf. zpracovani
technologického projektu; provedeni statického posouzeni; provedeni stavebnich dprav pro
instalaci pristroje a prislusnych technologii; dodavka a instalace elektrického rozvadéce
vcéetné silového pfivodu napajeni pfistroje a prislusnych technologii, kabelovych kanali a
kotvicich komponent; dodavka UPS; dodavka a instalace klimatizacnich jednotek v pfipadé
potreby zajisténi provoznich podminek pristroje a pfislusnych technologii; a dalsi podobna
opatreni).

o KZ a.s. zajisti vlastni udrzbou pfivod médii (zejména vody, medicinalnich plyni a elektrické
energie) az po vstupni armatury, resp. pfivod elektrické energie do silovych rozvadéél na
pracovisté, tyto vstupni armatury a silové rozvadéce realizuje uchaze na své naklady.

© KZ a.s. zajisti na své naklady v pfipadé potieby pristupovou cestu a vstupni otvor pro instalaci
zafizeni na zakladé rozmérl a hmotnosti uvedené uchazeéem v podané nabidce v této
verejné zakazce.

o KZ a.s. se zavazuje poskytnout dodavateli soucinnost v rozsahu stanoveném v obligatornim
navrhu smlouvy k této verejné zakazce.
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Piloha ¢. 3 - Predavaci protokol’

»Dodavka zdravotnickych pfistroji — 2016* — &ast 1 — Laparoskopicka véz

Dodavatel: Olympus Czech Group, s.r.o., &len

koncernu
1C: 27068641
DIC: CZ27068641

Adresa: Evropska 176/16, 160 41 Praha 6

tel: 221 985 493
email: endo@olympus.cz

I1C: 25488627

tel:
email:

DIC: CZ25488627
Adresa: U Nemocnice 1, 405 99 Dé&é¢in 2

Odbératel: Krajska zdravotni, a.s., Nemocnice
Dé&in, 0.z.

Smlouva/objednavka &.: 005/ER/2017

Datum vystaveni pFeddvaciho protokolu: viz

dodaci list ..............

Misto uréeni: Gynekologicko-porodnické odd.

Dodavatel potvrzuje, Ze zboZi, tak jak je uvedeno niZze bylo dodéno a nainstalovano v souladu s Kupni

smlouvou ¢.

Dodané vyrobky a prisluSenstvi:

Obecny nazev Typ Vy¥robni &islo / 3arZe Potet
(viz inst. protokol a
dodaci list pFi pFeddni)
Monitor LED, 26* FS-P2601D (E61ESOLMD2601D 1
Kabel k monitoru E61RFS001 1
Zdroj svétla xenonovy, 300W CLV-180 (N2277252) 1
Svétlovodny kabel WAO03310A 1
Kamerovi jednotka HD OTV-8190 (N3643860) 1
Klivesnice MAJ-1922 (N3646760) 1
Kamerova hlava HD CH-8190-XZ-E (N3804860) 1
Insuflitor UHI-4 (N3829670) 1
Vysokotlaka hadice k insuflatoru MAJ-1081 (N1000300) 1
Komunika&ni kabel MAJ-1948 (N3647600) 1
Plynovy pfedehFivat GSH-2 (WAS58670A) 1
Proplachova pumpa EcoPump A5889 1
Hadicovy set, resteril. A4055 1
Odsdvaci pumpa KV-6 (K10026146) 1
Bakteridlni filtr, 10 ks K10027322 1
Lahev k odsavaci pumpg, 2,51 K10021896 1
Odpadni salky, jednorizové, 30 ks | K10021898 1
VF generitor ESG-400 (WB91051W) 1

Za3koleni personalu se zachazenim se zdravotnickymi prostiedky probéhlo dle zikona ¢. 268/2014 Sb.

Zbozi piredal:
datum:

podpis:

Zboti prevzal:
datum:

podpis:

. piiloha bude pfiloZzena pfi podpisu smlouvy
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