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STAVEBNE TECHNICKY STAV KONSTRUKCI

Stavaijici stavelintechnicky a staticky stav posuzovanych konstnith celk
prednttného objektu byl zjigvan:

- na @istupnych viijSich licich konstrukci vizualni prohlidkou,
- vykresovou dokumentaci dodanou investorem odyfizisravoprojekt Praha z roku
1988

V piedkladané zpravjsou hodnoceny prvky a konstrukce rozhodujiciedigka
mechanické odolnosti a stability objektu, v souladuoZzadavky VyhlaSky MMR
137/98 Sh. o obecnych technickych pozadavcich saaviu [2.7].

Ve smyslwil. 4.5.2CSN ISO 13822 [3.2] se vysledky vizualni prohlidkgadiuiji
kvalitativnim zatidénim stavu konstrukce jako celku nebo konstni&h prvki
posuzovaného systému. Kvalitativni hodnotfiiciyt vSak nejsouigdepsany v zadné v
souwasnosti platné norén Pro kvalitativni hodnoceni posuzovanych vodoramy
nosnych konstrukci byla pouzita hodnotici stupoiedené v Tab. 3.1.

Tab. 3.1 — Kvalitativni hodnotici stupnice konstmich prvki pii vyhodnoceni
vizualni defektoskopické prohlidky

Kvalitativni hodnotici stuphPopis

Kvalitativni hodnotici stupné Popis
—_ . . dobra bezpecnost, dobra jakost odpovidajici
1 Bézné opotrebeni Zpecn o O1a JAXOS! 0CpOTICd
stafi a prubézmé udrzbé
2 Zavada dobra bezpecnost. zhordena jakost
3 Porucha mimé snizeni bezpeénosti, zhorSena jakost
. . snizeni bezpecnosti, podstatné snizena jakost,
4 Vyznamna porucha i po ’ NESESS
: neni bezprostiedni ohrozeni
5 Havarijni porucha bezpecnost je vazné bezprostiedné ohrozena

Svislé nosné konstrukce

VSechny svislé nosné konstrukce hodnoceného objesituzané z cihel plnych
palenych na maltu vapenocemenotovou. Nosny systéninlediska konstrikiho
kombinovany — podélny ifEny. Objekt byl v 50. letech postaven a v 90. letech

k nému byla udlana gistavba.

Podstatné nalezy z hlediska diagnostikovanych portaca vad svislych nosnych
konstrukci jsou nasledujici:

Stav svislych nosnyché&t je ungrny svému ¥ku. Vizuélre nebyla zjistna zadna
mimoradna vihkosti plisai. Svislé nosné zdivo jako cihly pIné palené tl. 450 a
300 mm. Vnitni nenosné zdivéeSeno taktéz pomoci cihle plnych palenych. Jediny
problém je v mistnosti 101 rozvodna pod zdvojenadighou. V mist zhruba pod
dvoulkiidlymi dvermi je ucklan prostup, ktery neni&gnén a propada jim hlina.

K prostupu buderéba se dostat a diru zapravit. f¥ipadné rekonstrukci nutriiesit
zmirgnou poruchu.

Celkovy stavebré technicky stav svislych stn predmétného objektu je vzhledem k vySe
uvedenym skutanostem hodnocen stugm 2 — Zavada(dobra bezp#ost, zhorSena
jakost). Hodnotici stupnice je v uvedené tabulcilgu V mist prostupub — Havarijni
porucha (bezp€nost je vaza bezprosiedre porusena).

Modernizace energocentra — TS 1, Krajska zdravodni a.s. - Nemocnice Teplice o.z. z.€.: A39-18-STP Strana 2/7




ATELIER PENTA v.o.s. * Mrstikova 12 « 586 01 ¢ Jihlava
tel.: +420 567 312 451-4  fax: +420 567 312 455 www.pentajihlava.cz e-mail: penta@penta.ji.cz

R

Zminény problematicky
prostup

Vodorovné nosné konstrukce — stropy nadzemnich poatti

V hodnoceném objektu bylo identifikovano vice drgropnich konstrukci. Stropni
konstrukce nad 1.NP tyiostropni panely Spiroll PPD 558/313 o razm5580x1190x300
a zbytekiesen jako ZB stropni desky PZD 244-30/210 o &smar2080x290x70. Strop

v mistnosti 108 Rozvodna je navic vyztuZzen ZBviaky. Stropy pini svoji funkci a
nebylo zjiS¢ény zadné zavady vedouci k jeho nutné g

Celkovy stavebré technicky stav vodorovnych stn prednétného objektu je vzhledem k
vySe uvedenym skutaostem hodnocen stugm 2 — Zavada(dobra bezp&ost, zhorSena
jakost). Hodnotici stupnice je v uvedené tabulcaiiy

; . Strop nad Rozvodnou ¢.m. 107
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Rozvodna VN ¢.m. 108

StireSni konstrukce

StreSni konstrukce jsou dvouutmwé. Jde o ploché jednopfadé stechy. Stesni
konstrukci nad 1.NP t¢ohubeny beton ve spadu tl. 25-275 mm pod kteryalje+
perbitagit a vyrovnavaci cementovy gotl. 25mm. Nad Betonem je Lignopor

s odwtravacimi kanalky tl. 50mm, na ktery jéymarena lepenka A 400/h, vyrovnavaci
cementovy pafr tl. 30mm, Alp + 3x Bitagit a SA 10 + 2x ALR.i®8tha ve 2.NP je
reSena totozh Konstrukce uz tepetrani hydroizolé&n¢é neplni svoji funkci a

v pripad rekonstrukce je p&geba udlat novou skladbu podlah.

Celkovy stavebré technicky stav sfechje vzhledem k vySe uvedenym skiriestem
hodnocen stugim 5 — Havarijni porucha.
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Podlahové konstrukce

Podlahu tvéi betonova mazanina , pod kterou jsou 2 asfaltésd pitagit tveici
hydroizolani vrstvu. Pasy jsouifiaveny na podkladni beton s kari siti @6mm
100x100 mm. Pod Konstrukci lezi zhémy S€rkopisek. Naslapnou vrstvu tedy o
betonova mazanina v kombinaci s podlahovymi betgmikanaly gekryté plechem.
V mistnosti¢.101 rozvodna NN je zdvojena podlaha.

Celkovy stavebré technicky stav podlahovych konstrukcie vzhledem k vySe
uvedenym skutanostem hodnocen stugm 2 — Zavada(dobra bezpeost, zhorSena
jakost). Hodnotici stupnice je v uvedené tabulcaitgu

Podlaha Rozvodny VN
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Zakladové konstrukce

ZaloZeni objektu se predpoklada na pasech z prostého betonu do nezamrzné hloubky

v kombinaci s prizdivkami z cihel plnych palenych na MVC. Podlahu tvofi betonovd mazanina

, pod kterou jsou 2 asfaltové pasy bitagit tvofici hydroizolac¢ni vrstvu. Pasy jsou pritaveny na

podkladni beton s kari siti @6mm 100x100 mm. Pod Konstrukci lezi zhutnény Stérkopisek.

V pripadé, ze zakladové konstrukce nebudou vyrazné pritizeny stupen 2 — Zavada (dobra

bezpecnost, zhorSena jakost).

-V pfipadé, Ze zakladové konstrukce budou vyrazné pfitizeny stupen 4 — Vyznamna

porucha (sniZeni bezpecnosti, podstatné snizena jakost) az 5 — Havarijni porucha
(bezpecnost je vainé ohroZena z dlivodl nevyhovuijici jakosti).

Naskenovany vykres zakladd

|
1
-
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Na zawr Ize tedy konstatovat, Ze u svislych nosnych&t jde pouze o vizuélni
poruchy a co se t§e statiky neni ¥#eba do svislého zdiva zasahovat. Vyjimkou je
ovSem v Rozvod# NN m.¢. 101pod horni hranou zdvojené podlahy prostup, ktey
netésni a propada jim zemina, coZ je nutné pomoci vyk@mi a nasledné opravy a
utésnéni prostupu zapravit.

Vodorovné konstrukce vyhovuji z hlediska statiky aneni nutné do nich
zasahovat.

StiresSni konstrukce jsou v havarijnim stavu a je nutngro jejich spravnou
funkénost provést obnovu stesni skladby.

Zéakladove konstrukce vyhovuji pro stavajici zatizai a pokud nedojde
k vyraznému zvySeni zatiZeni, neni nutno zasahova jejich konstrukce.
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